ZP/4/24

Zalacznik nr 1 do SWZ — szczegOlowy opis przedmiotu zamoOwienia 1 wymagania
Zamawiajacego dotyczace wykonania zamoOwienia

Przedmiotem zamodwienia jest prac remontowych tarasow i balkonow budynkow, docieplenie
stropu piwnic, wraz z robotami towarzyszacymi budynkow mieszkalnych w zasobach
mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z 0. 0. okreslony w niniejszej SWZ.

Prace remontowe wykonywane bedg w nastepujacych budynkach mieszkalnych stanowigcych
wilasno$¢ Katowickiego TBS Sp. z o. 0., {j.:

Czesé nr 1 zamowienia:

Prace remontowe balkonow, logii, tarasow budynkow:
a) przy ul. Saint Etienne 3, 3a w Katowicach,

b) przy ul. Saint Etienne 5, 5a w Katowicach,

c) przy ul. Saint Etienne 7, 7a w Katowicach,

d) Przy ul. 1 Maja 95, 97 w Katowicach.

Cze$¢ nr 2 zamowienia:

Prace remontowe docieplenia stropow piwnic:
a) przy ul. Kominka 1, 3 w Katowicach,

b) przy ul. Kubiny 9 w Katowicach,

c) przy ul. Warminska 10, 12 w Katowicach,
d) przy ul. Ztotej 17a w Katowicach.

Czes¢ Nr 1 zamowienia

Budynki przy ul. Saint Etienne 3-3a, ul. Saint Etienne 5-5a, Saint Etienne 7-7a
w Katowicach

W budynkach przewidywane jest wykonanie nastgpujacego zakresu prac dla balkonow
(wymiana nawierzchni z ptytek na bez spoinowa), konserwacja elementow stalowych
i wypetnienia drewnianego balustrad balkonow:

1. Roboty naprawczo - przygotowawcze podioza - ptyty tarasowej i loggii dla
wykonania bez spoinowej naprawy ptyty tarasowej i loggii np. system Elastodeck.

2. Wykonanie izolacji nawierzchni ptyty tarasowej i loggii np. w systemie
Elastodeck + dekoracyjna nawierzchnia.

3. Wykonanie konserwacji elementow stalowych balustrad balkonéw farba olejng
z przygotowaniem podtoza.

4. Wykonanie konserwacji elementow wypetienia drewnianego balustrad balkonow,
malowanie lakierobejca typu Sadolin (z 5-cio letnig gwarancjg) z przygotowaniem
podtoza w kolorze istniejacym (palisander),

5. Zabezpieczenie podczas wykonywania robot stolarki otworowej okien i drzwi,

balustrad, obrobek blacharskich, posadzek balkonow i tarasow, chodnikow i drog,

terenow zielonych itp.

Uporzadkowanie terenu budowy i utylizacja materiatéw odpadowych.

Przedmiar robét - zataczniki.
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Budynek przy ul. 1 Maja 95-97 w Katowicach

W budynku przewidywane jest wykonanie nastepujacego zakresu prac dla balkonow
(wymiana nawierzchni z plytek gresowych lub terazzo na bez spoinowg), oraz zwickszenie
spadu daszku z poliweglanu nad wejSciem do budynku z konserwacja elementow stalowych:

1.

o

=

Roboty naprawczo - przygotowawcze podioza — ptyty balkonowej, tarasowej,
loggii dla wykonania bez spoinowej naprawy ptyty tarasowej i loggii np. system
Elastodeck. Zdemontowane ptytki terazzo zlozy¢é w miejscu wskazanym przez
inwestora.

Wykonanie izolacji nawierzchni ptyty tarasowej i loggii np. w systemie
Elastodeck + dekoracyjna nawierzchnia.

Wykonanie zwickszenia spadu daszku nad wejéciem do klatki schodowe;j
z pomalowaniem konstrukcji.

Zabezpieczenie podczas wykonywania robot stolarki otworowej okien i drzwi,
balustrad, obrobek blacharskich, posadzek balkonow i tarasow, chodnikow i drog,
terenow zielonych itp.

Uporzadkowanie terenu budowy 1 utylizacja materiatéw odpadowych.

Wystgpienie o zajecie pasa drogowego na czas remontu. Opracowanie organizacji
ruchu, optacenie kosztow zwigzane z zajeciem pasa drogowego.

Przedmiar robét - zataczniki.

Projekt kolorystyki elewacji — zatacznik.
Projekt logo — zalacznik.

Czes¢ Nr 2 zamowienia

Budynki mieszkalne przy ul. Kominka 1-3, Kubiny 9, Warminska 10-12, Zlota 17a

w Katowicach

Zakres do wykonania prac budowlanych dla docieplenia stropu piwnic metoda natryskowa
piankg poliuretanowa PUR otwarto komorkowa obejmuje:

1.
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Zabezpieczenie wnetrz na czas wykonywania izolacji — ostanianie folia podlog
1 posadzek, okien i1 drzwi oraz r6znych innych elementow bedacych na wyposazeniu
piwnic.

Oproznienie czgsci piwnic z roéznych przedmiotow niezbgdnych do przygotowania
i wykonania izolacji stropu wraz z ponownym wniesieniem, wyniesionych uprzednio
przedmiotow po wykonanej izolacji stropu.

Przygotowanie stropu do wykonania izolacji natryskowej PUR — oczyszczenie

1 zmycie podioza, skucie luznego tynku do 10%.

Wykonanie izolacji pianka natryskowa otwarto komorkowa stropow.

Usunigcie folii zabezpieczajacej rozne elementy w piwnicy.

Uporzadkowanie terenu budowy i utylizacja materiatow odpadowych.

Przedmiar robot — zatgczniki.
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Dodatkowe wymagania Zamawiajacego dotyczace kazde] czeSci zamoOwienia majace wplyw

na cene oferty sporzadzanej przez Wykonawce.

1.

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcom przed uptywem terminu sktadania ofert
przeprowadzenie wizji lokalnej terenu realizacji zamowienia w celu uzyskania wszelkich
informacji koniecznych do wlasciwego przygotowania oferty i prawidtowej wyceny
wartosci robot.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym szczegotowe terminy realizacji
robot na poszczego6lnych nieruchomosciach,

Wszystkie prace remontowe winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi, przepisami BHP
I p. poz.

Rusztowania w miejscu wej$¢ do budynkow, wjazdoéw do garazy oraz chodnikow wzdtuz
ulicy nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone dla ludzi
i mienia np. poprzez wykonanie zadaszenia z deskowaniem, zabezpieczenia z siatki,
tunele o konstrukcji drewnianej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej przed
rozpoczeciem wykonywania prac, w trakcie trwania prac oraz po ich wykonaniu (na CD
w plikach jpg).

Przekazanie Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego dokumentacji odbiorowej,
w sktad ktorej winny si¢ znalez¢é wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania materiatow uzytych do realizacji zamowienia.

Materialy zastosowane podczas realizacji zamdwienia winny by¢ dobrej jakosci
i odpowiada¢ wymogom przepisow prawa budowlanego oraz ustawy 0 wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1213).

Atesty na proponowane do wbudowania materiaty, certyfikaty, aprobaty i inne
wymagane dokumenty nalezy przedtozy¢ Inwestorowi przed rozpoczgciem robot, celem
ich akceptacji.

Po zakonczeniu robot Wykonawca na wilasny koszt uporzadkuje oraz doprowadzi do stanu
pierwotnego teren budowy i teren przylegly.

Zalaczniki do poszczegodlnych czesci zamdwienia:

» przedmiar robot dla czgsci nr 1 zamdwienia
» przedmiar robot dla czgéci nr 2 zamdwienia




