Widok z gory skala 1:100
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Uwaga:

Na widoku z géry czerwonymi krzyZzami zaznaczono

istniejgcy przepust przewidziany do likwidacii.
Umocnienie wlotow i wylotow do przepustu
zaprojektowano w postaci palisady wykonanej z
drewnianych kotkéw @100mm i dtugosci 1,2m.

jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

inwestor:
Gmina Gorowo Itaweckie

al. Kosciuszki 17
11-220 Gorowo Itaweckie

tytut projektu:

Rozbidrka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy.

branza projektu: stadium projektu:
0 MOSTOWA PROJEKT TECHNICZNY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
- ] ] do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowej
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
Widok z géry PT-01 1:100 W;zoezszlen




Przekroj podiuzny 1:50

L 1073 . 5366 . 1073
3 EE Z B]F’ Bariera energochionna
<C
| Umocnienie kostka betonowg
R gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.10cm
92,80 975
0.5%
\
- v \ ! = [ 7 -l Y T - / A - = - 7
19244 DY e L T - AT TR e L AR N RV N
S Il Tl WS VISRV ’ ot b - TV »
300", 11000 a4’
4 L i 7
1 | Piyty betonowe
2 | Podsypka piaskowa
<C 3 Kruszywo 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
J— 4 |ZasypkainZynierska 1s=0,98
5 | Geomembrana PCV gr. 1Imm
6 | Zasypka inzynierska 1s=0,95
7 | Przepust stalowy HCPA 06
8 | Materac kruszywowy 1s=0,98 gr. 30cm
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, branza projektu: stadium projektu:
MOSTOWA PROJEKT TECHNICZNY
J funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
1 | Piyty betonowe projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
2 | Podsypka piaskowa ) ) ) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
3 | Kruszywo 0/31,5 stabilizowane mechanicznie dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowej
4 | Zasypka inzynierska Is=0,98
5 | Geomembrana PCV gr. 1mm . . . .
6 | Zasypka inzynierska 1s=0,95 tytut rysunk{.l. nr rysunku: skala rysunku: data rysunku.. )
7 Przepust stalowy HCPA 06 Przekroje PT-02 1:50 Wrzesien
8 Materac kruszywowy Is=0,98 gr. 30cm ) 2022




