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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I UBEZPIECZENIE

POMORIKA OKREGOWA
1ZBA 12YanROW BUBOWRICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
o) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 r.

syg. akt 66/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KONRAD HIRSZ

doktor inzynier
urodzony dnia 17.10.1978 r., w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Oky ) Komigji Kwajifikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

EPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inZ igniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Konpisgi Kwalifikacyjnej
dr inz. Marek Wféolowski
Otrzymuja:
1.Pan Michal Konrad Hirsz
80-299 Gdansk, ul. Hery 4 ¢/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com

Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy

Str.
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Pan Michal Konrad Hirsz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- obliczania $wiatta mostow 1 przepustéw.

IIL. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnoéci.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
1) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com

Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.
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® POLSKA
I Z B A

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMAiLa wa refikac ity m:

FOM-BIK-D50-256 *

Fan Michat Konrad Hirsz o numerze ewidencyjrym FOM/BM/D200/10
adres zamieszkania ul.Szafirowa 8, B0-209 Chwaszczyno

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagene

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng].
Minigfsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-0B-14 roko priez

Erzysztof Wilde, Przewod niczgoy Kady Pomorskie] Okrggowej lzby Iniyniertow Bodown ictwa.

fgodme zart. 7B Ko,
f L. Do aachowania alakt roncana) farmmy C2y nncdel prana) weystaeas Hom nig adwiadoaania wall w postasl alaktraniang) 1 opatiza e go
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§ 2. 04 adeaa i weall Mozona w formia alaktronicang | st rdwncataing 2 odeiae 2 ik m ol daxs i W forma pisamna).

* wlaryfikaga poprawenosc danpch w minig)szy m 23swiadcaanio mozna spraeeda za pomocy numard wearyfikacy nago 2anwiadoaa e na
stiona Pokkla) Lby neymerdey Bodownichea weet piboorg.pl ub kantaktupge smo2 biuram wlazemea) Okragoaa) laby [roynmaw

Eiuchctev i D,
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HTH_MiCha* Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.
hthmhirsz@gmail.com 5
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenia i uprawnienia

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
sktadamy o$wiadczenie iz: niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

imi¢ i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
dr inz. Michat Hirsz robotami budowlanymi

BRANZA MOSTOWA bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr
POM/0073/PWOM/10

Data: 30 wrzesnia 2022r

PROJEKTANT

HTH_MiCha* Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.
hthmhirsz@gmail.com 6
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

HTH Michat Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy LS

hthmhirsz@gmail.com 7



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomig¢dzy Gming Gorowo Itaweckie z siedzibg
w Gorowie Itaweckim 11-220 przy ulicy Kosciuszki 7, a HTH Michal Hirsz z siedzibg
w Chwaszczynie 80-209 przy ulicy Szafirowej 8.

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88.).

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz.
88, 258, 855.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2022 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

3.2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

., Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy”
3.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejgcego przepustu i budowa nowego przepustu
zlokalizowanego w korycie rzeki Doplyw spod Janikowa w ciggu drogi gminnej w miejscowosci
Pudlikajmy.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

— rozbidrke istniejacego przepustu,
— budowg nowego przepustu,
— odtworzenie konstrukcji drogi nad przepustem.

3.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim
w powiecie bartoszyckim na terenie gminy Gorowo Itaweckie w miejscowosci Pudlikajmy obreb
38 Pudlikajmy.

3.5. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowig nastgpujace opracowania:
[1] Mapa do celéw projektowych.

[2] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie.

3.6. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

HTH_MiCha* Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.
hthmhirsz@gmail.com



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany obiekt inzynierski bedzie stuzyt do przeprowadzenia wdd rzeki Doptyw spod
Janikowa przez korpus drogowy. W wyniku skanalizowanego przebiegu rzeki Doptyw spod
Janikowa, mozliwe be¢dzie bezkolizyjne prowadzenie ruchu drogowego droga nad przepustem.

Rozbiorka 1 budowa nowego przepustu nie zmienia funkcji 1 przeznaczenia obiektu
budowlanego.

3.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Niniejsze informacje maja na celu okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Podstawa
prawna sporzadzenia niniejszej informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735)

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu. Obszar wyznaczony, na
ktérym planuje si¢ wykonanie prac zwigzanych zbudowa nowego przepustu, potozony jest
wylacznie na czgéciach powierzchni dziatek wskazanych jako teren inwestycji.

3.8. URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja urzadzenia ochrony srodowiska.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ciggu drogi gminnej prowadzacej do miejscowosci Pudlikajmy na przecigciu z korytem
rzeki Doptyw spod Janikowa zlokalizowany jest przepust drogowy o dlugosci 5,0 m. Przepust w
stanie istniejgcym nie jest wyposazony w elementy bezpieczenstwa ruchu typu bariery ochronne.

4.1. ISTNIEJACY PRZEPUST

Istniejacy przepust usytuowany jest w drodze gminnej i jest w zlym stanie technicznym.
Przepust wykonany jest z dwodch $cian kamiennych o zrdéznicowanej grubosci przykrytych ptyta
betonowg grubosci ok. 40 cm tworzac przekrdj prostokatny. Wlot 1 wylot przepustu zwienczony jest
$cianami kamiennymi ze spoinami betonowymi. Na obiekcie brak jest zabezpieczenia ruchu w
postaci barier lub balustrad. Sciany kamienne sa w duzej mierze spekane oraz duze i czesci sa
odspojone 1 nie stanowig juz bezpiecznego podparcia dla ptyty gérnej przepustu po ktérej odbywa sie
ruch.

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacy przepust nalezy rozebrac.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. PROJEKTOWANY PRZEPUST DROGOWY

HTH_MiCha* Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.
hthmhirsz@gmail.com 9
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Zaprojektowano catkowitg rozbidrke istniejacego obiektu i zastapienie go nowa konstrukcja
przepustu. Zaprojektowano nowy przepust wykonany z blachy spiralnie karbowanej o przekroju
kotowo-eliptycznym.

Nowy obiekt posadowiony bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym
zageszczonym do odpowiedniego wskaznika.

W zakresie budowy nowego przepustu przewidziano wykonanie umocnien skarp koryta rzeki
w postaci palisady z palikoéw drewnianych oraz drobnowymiarowych elementéw betonowych lub
kamiennych.

Nad przepustem odtworzona zostanie droga na odcinku ok. 36 m oraz obiekt bedzie
wyposazony w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci barier ochronnych

5.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Planowana inwestycja ma na celu rozbidrke istniejgcego przepustu oraz wykonanie nowego
obiektu umozliwiajacego bezpieczne przeprowadzenie kotowego ruchu lokalnego przez przeszkode
wodna jaka stanowi rzeka Doptyw spod Janikowa.

5.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Budowa nowego obiektu ma na celu poprawe warunkow technicznych i eksploatacyjnych.
Forma architektoniczna nowego przepustu si¢ nie zmieni, pozostanie on konstrukcja przepustu
prowadzonego w koronie drogi.

5.4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zaprojektowano przepust drogowy wykonany z rur stalowych spiralnie karbowanych.

Zabezpieczenie ruchu na obiekcie przewidziano z barieroporgczy stalowych. Wody opadowe
z obiektu odprowadzane beda powierzchniowo do przylegtych rowéw. Zaklada si¢ umocnienie
koryta rzeki i skarp na wlocie i wylocie przepustu.

5.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie stwarzal zagrozen dla §rodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow 1 ich otoczenia.

Planowane zamierzenie nie jest zaliczane do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. nr 213, poz.1397 z p6zn. zm.).

5.6. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Projektowana inwestycja nie jest polozona na terenach podlegajacych ochronie
konserwatorskie;j.

5.7.  POMNIKI PRZYRODY

HTH Michat Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy L
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zgodnie z aktualnym rejestrem pomnikdéw przyrody prowadzonym przez Regionalng
Dyrekcje  Ochrony Srodowiska w strefie lokalizacji inwestycji nie stwierdza si¢ istniejacych oraz
planowanych pomnikéw przyrody.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ

Nie dotyczy.
7. INFORMACJE I DANE
7.1. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Z uwagi na brak planu miejscowego na potrzebe realizacji inwestycji zostata wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Wojta Gminy Gorowo Itaweckie decyzja nr
5/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.

Projektowana rozbiorka istniejgcego przepustu jak i1 budowa nowego spetnia warunki
1 wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego zawarte w decyzji oraz nie narusza
ograniczen i zakazo6w w zabudowie i zagospodarowania terenu.

7.2. DECYZJA O POZWOLENIU WODNOPRAWNYM

Z uwagi na planowang rozbiorke i budowe nowego urzadzenia wodnego przeprowadzono
procedur¢  zakoficzong  wydaniem  decyzji o  pozwoleniu = wodnoprawnym = nr
B1.ZUZ.4.4210.182.2022.AL z dnia 28 grudnia 2022r. Pozwolenie wodnoprawne zostalo wydane w
zakresie likwidacji istniejgcego urzadzenia wodnego — przepustu oraz budowe nowego urzadzenia
wodnego — przepustu.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ

Nie dotyczy.

9. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowany zakres robot zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej prowadzacej do
miejscowosci Pudlikajmy.

W poblizu planowanego przedsigwzigcia nie wystepujg obszary majace znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska 1 obszary
ochrony uzdrowiskowe;j.

10. UZBROJENIE TERENU

Teren na ktorym planowana jest inwestycja zgodnie ze wskazaniami mapy do celow
projektowych w bezposredniej lokalizacji robdt nie jest uzbrojony.

HTH Michat Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy L
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11.  SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

Rys. 1 Orientacja
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu

Podpisy projektantow oraz sprawdzajacych do czegsci opisowe]

imi¢ i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
dr inz. Michat Hirsz robotami budowlanymi
BRANZA MOSTOWA bez ograniczen w specjalno$ci mostowej nr

PROJEKTANT

POM/0073/PWOM/10

Data: 30 wrzesnia 2022r

HTH Michat Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy L
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CZESC GRAFICZNA

DO

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10

L ] do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowej
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
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TOM 2 PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
NAZWA ZAMIERZ\ENIA ROZBIORKA I BUDOWA PRZEPUSTU
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KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXvi
DZIALKI ZAJETE TRWALE: 50/1, 50/2, 57
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PROJEKTUJACYCH 80-209 Chwaszczyno, ul. Szafirowa 8
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SPIS ZAWARTOSCI ., . . .
2. (Czes¢ graficzna projektu architektoniczno-budowlanego
Projektant:

dr inz. Michat Hirsz

upr. bud. POM/0073/PWOM/10

DATA OPRACOWANIA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OSWIADCZENIE

Oswiadczenia i uprawnienia

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
sktadamy o$wiadczenie iz: niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

imi¢ i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
dr inz. Michat Hirsz robotami budowlanymi

BRANZA MOSTOWA bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr
POM/0073/PWOM/10

Data: 30 wrzesnia 2022r

PROJEKTANT

HTH_MiCha* Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.
hthmhirsz@gmail.com 4
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sg ponizsze rodzaje i kategorie obiektow
budowlanych:

e Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

W planowanym zadaniu wystepuje most drogowy.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. OPIS ISTNIEJACEGO MOSTU

Istniejacy przepust jest usytuowany jest w drodze gminnej i jest w zlym stanie technicznym.
Przepust wykonany jest z dwoch §cian kamiennych o zréznicowanej grubosci przykrytych ptyta
betonowa grubosci ok. 40 cm tworzac przekrdj prostokatny. Wlot i wylot przepustu zwienczony jest
$cianami kamiennymi ze spoinami betonowymi. Na obiekcie brak jest zabezpieczenia ruchu
w postaci barier lub balustrad. Sciany kamienne sa w duzej mierze spekane oraz duze i czesci sa
odspojone 1 nie stanowig juz bezpiecznego podparcia dla ptyty gérnej przepustu po ktérej odbywa sie
ruch.

Parametry istniejgcego przepustu:

e  dlugo$c¢ przepustu w osi cieku: 5,00 m
e Swiatlo poziome: 2,00 m
e Swiatlo pionowe: 1,03 m

3.2. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacy przepust nalezy rozebraé. Roboty rozbidrkowe
nalezy prowadzi¢ wg ponizszej kolejnosci:

e usunigcie konstrukcji drogi na dojazdach,

e rozbiorka stropu przepustu,

e rozbiorka $cian przepustu,

e rozbiorka fundamentow wraz ze skrzydtami,

W trakcie rozbidrki nalezy stosowaé narzgdzia i1 sprzgt odpowiednie do cigzaréw
poszczegolnych elementdw rozbieranych. Roboty nad wodg nalezy prowadzi¢ z asekuracja.
Wszystkie elementy z rozbidrki nalezy usuna¢ poza teren budowy.

3.3. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENITA

Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony i niedostepny dla 0sob bezposrednio niezatrudnionych
przy rozbiorce obiektu. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP,
oraz obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbidrkowych.
Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy utylizowa¢ jako odpady. Ponad to:

HTH_MiCha* Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.
hthmhirsz@gmail.com 6



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

e Wykonawca przed przystagpieniem do wykonania robot rozbidrkowych jest obowigzany
opracowaé instrukcj¢ bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie
wykonywanych robot.

e Teren, na ktorym prowadzone beda roboty rozbidrkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

o Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

e Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od plaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ min. 1/10 wysokos$ci obiektu, przy czym nie mniej niz
6 m.

e Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasi¢g danej
maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki, dlugo$¢ ramienia dzwigu).

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co najmniej
1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez
wszystkie wymagane prawem S$rodki ochrony indywidualnej (szelki, liny przymocowane do

stabilnych i nierozbieranych w danym momencie elementéw konstrukcji, amortyzatory upadku,
kaski, rgkawice, okulary ochronne, odziez i obuwie ochronne).

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budowa nowego obiektu ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kolowego przez
przeszkode wodng jaka stanowi rzeka Doptyw spod Janikowa.

4.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany obiekt w w postaci przepustu hydraulicznego wykonany zostanie z metalowych
kanatéw przepustowych z balchy spiralnie karbowanej. Budowa nowego przepustu ma na celu
utrzymanie przejezdnosci drogi gminnej oraz uregulowanie przeptywu rzeki przez korong¢ drogi.

43. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zaprojektowano catkowitg rozbiorke istniejgcego obiektu 1 zastgpienie go nowa konstrukcja
mostu. Zaprojektowano nowy przepust wykonany z blachy spiralnie karbowanej o przekroju kotowo-
eliptycznym o $rednicy zastepczej ¢1,51 m.

Nowy obiekt posadowiony bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym

zageszczonym do odpowiedniego wskaznika.

W zakresie budowy nowego przepustu przewidziano wykonanie umocnien skarp koryta rzeki
w postaci palisady z palikow drewnianych oraz drobnowymiarowych elementow betonowych lub
kamiennych na wlocie i wylocie przepustu.

Nad przepustem odtworzona zostanie konstrukcja drogi oraz dodatkowo utwardzona jak
1 obiekt bedzie wyposazony w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci barier ochronnych..

HTH Michat Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy LS
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Projektowany obiekt begdzie charakteryzowat si¢ nastgpujagcymi parametrami techniczno-
uzytkowymi:

Parametry nowego przepustu:

— dtugos¢ przepustu 11,00 m

— $wiatlo poziome: 1,80 m

— $wiatto pionowe: 1,20 m

— rzedna wlotu: +92,44 m n.p.m.
— rze¢dna wylotu: +92,39 m n.p.m.
— spadek przepustu: 0,5%

Wody opadowe i roztopowe w zakresie planowanej inwestycji beda odprowadzane
powierzchniowo.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo—wodnych wykonano dwa otwory badawcze do
glebokosci 10,0 m oraz sondowania dynamiczne w celu okre$lenia stopnia zageszczenia gruntow
niespoistych. Przeprowadzono rowniez badania laboratoryjne na wybranych probkach.

5.1. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie utwordw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.
Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.
Utwory plejstocenskie: gliny piaszczyste, piaski drobne, zwiry
Uktad w/w osadow i migzszo$ci poszczegdlnych warstw obrazuje zalaczony przekrdj
geotechniczny w opinii geotechniczne;.

5.2. CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH

Wodg jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na giebokosci od 1,7 m do 2,0 m w otworach
nr: 1, 2.

5.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012r. stwierdza si¢, ze obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu znajduje si¢ w opinii geotechniczne;.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przewiduje si¢ budowe nowego przepustu hydraulicznego w miejscu istniejgcego przepustu
przeznaczonego do rozbidrki. Nowy obiekt zaprojektowano jako przepust o pelnym przekroju z

HTH_MiCha* Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.
hthmhirsz@gmail.com 8




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

kanatéw przepustowych wykonanych z blachy spiralnie karbowanej o przekroju kotowo-eliptycznym

o $rednicy zastepczej ¢1,51 m.

10.

Na odcinku objetym opracowaniem, po usunigciu istniejagcych warstw oraz wykonaniu robot

rozbiérkowych i1 rob6t ziemnych zastosowano nastepujace przekroje konstrukcyjne jezdni:

Przekroj konstrukcyjny jezdnia (pelna konstrukcja na dojazdach)

podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 o grubosci 25¢cm,

podsypka piaskowa gr. 5 cm,
plyty betonowe typu JOMB,

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb oso6b niepetnosprawnych.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia 26.09.2019

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko przedmiotowy obiekt budowlany nie jest
sklasyfikowany.

11.

12.

URZADZENIA OBCE

Na obiekcie nie planuje si¢ przeprowadzenia urzadzen obcych.

ORGANIZACJA RUCHU

Dla przedmiotowego zadania przewidziano catkowite wyltaczenie z ruchu odcinka drogi.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt. Projekt organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami i zarzadca
drogi. Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu nalezy wykona¢ organizacje ruchu, utrzymac oraz po
zakonczeniu prac zdemontowac.

HTH Michat Hirsz Str.
hthmhirsz@gmail.com

Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy 9
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13. CZESC GRAFICZNA

13.1. SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

13.1.1. PAB-01 Rysunek og6lny — stan istniejacy
13.1.2. PAB-02 Rysunek og6lny — widok z gory
13.1.3. PAB-03 Rysunek og6lny — przekroje

Podpisy projektantow oraz sprawdzajacych do czgsci opisowe]

imi¢ i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
dr inz. Michat Hirsz robotami budowlanymi
BRANZA MOSTOWA bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr

PROJEKTANT

POM/0073/PWOM/10

Data: 30 wrzesnia 2022r

HTH Michat Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy L

hthmhirsz@gmail.com 10
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CZESC GRAFICZNA

DO

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

HTH Michat Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy L

hthmhirsz@gmail.com 11



Inwentaryzacja istniejgcego przepustu do rozbiorki

Widok z gory skala 1:100

Przekroj A-A skala 1:50

L 1 | Nawierzchnia gruntowa gr. ok. 20cm
Podlikajmy 2 | Plyta zelbetowa gr. ok. 40cm

Nerwiki

3 | Izolacja plyty pomostu

94,55

600

0§ ist. przepustu
1030

200,

[
ok. 700 2000 ok. 700

Uwagi:

Inwentaryzacje przepustu przeprowadzono podczas wizji w terenie.

Przepust zlokalizowany jest w miejscowosci Podlikajmy

Rzedne podane na rysunkach pochodza z inwentarezacji geodezyjnej obiektu.

Posadowienie prawdopodobnie bezposrednie, rzedna posadowienia obiektu nie jest znana.
Obiekt potozony jest w ciggu drogi gminnej o nawierzchni gruntowej.

Wymiary i przekroje konstrukcji przyczétkéw oraz ustroju noénego do potwierdzenia na budowie.

oAk

inwestor:
Gmina Gorowo Itaweckie

al. Kosciuszki 17
11-220 Gorowo Itaweckie

jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

tytut projektu:
Rozbidrka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy.

branza projektu: stadium projektu:

MOSTOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10

- ] ] do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowej
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
STAN ISTNIEJACY Wrzesien

PAB-01| >

2022




Widok z gory skala 1:100

lowego przepusty 7k 7

08 stal

1.

2.

Uwaga:

Na widoku z géry czerwonymi krzyZzami zaznaczono
istniejgcy przepust przewidziany do likwidacii.
Umocnienie wlotoéw i wylotéw do przepustu
zaprojektowano w postaci palisady wykonanej z
drewnianych kotkéw @100mm i dtugosci 1,2m.

jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno

e-mail: hthmhirsz@gmail.com

inwestor:
Gmina Gorowo Itaweckie

al. Kosciuszki 17
11-220 Gorowo Itaweckie

tytut projektu:

Rozbidrka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy.

branza projektu: stadium projektu:
MOSTOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
- ] ] do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowej
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
Widok z géry . Wrzesien




Przekroj podiuzny 1:50

L 1073 . 5366 . 1073
3 EE Z B]F’ Bariera energochionna
<C
| Umocnienie kostka betonowg
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cementowo-piaskowej gr.10cm
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\
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<C 3 Kruszywo 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
J— 4 |ZasypkainZynierska 1s=0,98
5 | Geomembrana PCV gr. 1Imm
6 | Zasypka inzynierska 1s=0,95
7 | Przepust stalowy HCPA 06
8 | Materac kruszywowy 1s=0,98 gr. 30cm
ral
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TOM 3 PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY
NAZWA ZAMIERZ\ENIA ROZBIORKA I BUDOWA PRZEPUSTU
BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI PUDLIKAJMY
gggg%&ilﬁggg Pudlikajmy, Gmina Gérowo Itaweckie
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXvil
DZIALKI ZAJETE TRWALE: 50/1, 50/2, 57
NUMERY EWIDENCY INE Wojewodztwo: warminsko - mazurskie
DZIALEK, NA KTORYCH . .
ZLOKALIZOWANA JEST Powiat: bartOSZkal
INWESTYCJA Gmina: Gorowo Itaweckie
Obreb ewidencyjny: 0038 Pudlikajmy
NAZWA T ADRES ~ GMINA GOROWO ILAWECKIE
INWESTORA UL. KOSCIUSZKI 17, 11 - 220 GOROWO ILAWECKIE
NAZWA I ADRES JEDNOSTEK HTH Michal Hirsz
PROJEKTUJACYCH 80-209 Chwaszczyno, ul. Szafirowa 8
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
1. Informacja do planu BiOZ
SPIS ZAWARTOSCI 2. Decyzja 0' ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Pozwolenie wodnoprawne
4. Oswiadczenie o ostatecznosci decyzji pozwolenia wodnoprawnego
Projektant:

dr inz. Michat Hirsz

upr. bud. POM/0073/PWOM/10

DATA OPRACOWANIA

30 wrzesnia 2022r. EGZEMPLARZ
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STADIUM INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NAZ(;}VB?EIKI}BRES ROZBIORKA I BUDOWA PRZEPUSTU
BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI PUDLIKAJMY
KATEGORIA OBIEKTU XXVIII
NUMERY DZIALKI ZAJETE TRWALE: 50/1, 50/2, 57
EWIDENCYJNE . , . ., .
DZIALEK, NA Wojewodztwo: warminsko - mazurskie
KTORYCH Powiat: bartoszycki
ZLOKALIZOWANA JEST | Gmina: Gérowo Itaweckie
INWESTYCJA . . o
Obreb ewidencyjny: 0038 Pudlikajmy
NAZWA I ADRES ~ GMINA GOROWO ILAWECKIE
INWESTORA UL. KOSCIUSZKI 17, 11 - 220 GOROWO ILAWECKIE
Nﬁé\gﬁolsl}%ﬁm HTH Michat Hirsz
PROJEKTUIACYCH 80-209 Chwaszczyno, ul. S;aﬁrowa 8
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
OPRACOWAL dr. inz. Michatl Hirsz

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com
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1.1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .........ooiviieieieeeeeeeeeseeeseeeseeseeeeeeeeeeees s 4
2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 4

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUB ZDROWIA LUDZI 4
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PROJEKT BUDOWLANY
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i 1126). W zwiagzku z powyzZszym
przed przystapieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ".

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu
0 ponizsza informacj¢ sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, powota¢ koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzi¢ przeglad warunkéw BiOZ na
budowie.

Podstawa opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje nastgpujace gtowne czegsci:

e roboty przygotowawcze

e roboty ziemne

e roboty rozbidrkowe

e roboty zwigzane z montazem kanatu przepustu

e dowigzanie i utozenie konstrukcji nawierzchni drogowej

e roboty porzadkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejagcym obiektem budowlanym jest istniejacy most zelbetowy przez rzeke Mottawe, droga
gminna, sieci teletechniczne oraz sie¢ gazowa.

3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUB
ZDROWIA LUDZI

Nastegpujace elementy zagospodarowania dziatki moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
lub zdrowia ludzi:

e Przepust — ryzyko upadku z wysokosci,
e Ciek wodny — ryzyko utonigcia,
e Droga gminna — ryzyko potracenia,

4.  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

HTH_MiCha* Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.
hthmhirsz@gmail.com 4
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Nastepujace roboty budowlane ze wzglgdu na ich charakter, organizacj¢ lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Roboty stwarzajace ryzyko upadku z wysokosci
o roboty, przy ktoérych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5 m
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich, prace na rusztowaniach

o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich w calym okresie prowadzenia
robot dzwigowych

o montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich
przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem elementéw konstrukcji
stalowe;j

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw nie mniejszej niz:

= 3,0 mdla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV

= 5,0 mdla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

= 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

= 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powySej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV.

e Roboty budowlane, przy ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegolnosci:
o roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10°C
o wykonywanie oczyszczenia konstrukcji metoda strumieniowo-§cierng lub
hydromonitoringiem
o wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego

e Roboty budowlane, prowadzone przy montazu ci¢zkich elementéw, ktorych masa
przekracza 10 Mg:

o przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

e Zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby nadzorujace

e Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com
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WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewlasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak §rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materialdw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materialowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

HTH Michat Hirsz Str.

hthmhirsz@gmail.com
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organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkoOw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikoéw gltownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba

kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatlu §rodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny

zapewnia¢ wystarczajacg ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z p6Zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40).

HTH Michat Hirsz Str.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62).

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69) z
p6zniejszymi zmianami.

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 109).

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62).

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2005.10.14 w sprawie zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. 2005 Nr 216, poz.1824).

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Socjalnej z dnia 2004.04.02 w sprawie

sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr
71, poz.649).

Podpis projektanta

Chwaszczyno, 30 wrzesnia 2022r.

HTH Michat Hirsz Str.
hthmhirsz@gmail.com
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Goérowo Itaweckie, dnia 22.06.2022

RIZ.6733.4.2022

DECYZJA NR 5/2022
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53,
ust.3-5, art. 54-56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. 2022 poz. 503), §2, §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
W sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589).

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 kwietnia 2022 roku
Gminy Gorowo Itaweckie, ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo Itaweckie
reprezentowanej przez
Pana Michala Hirsza, ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
na terenie dziatek nr 50/1, 50/2, 57, 58, obreb geodezyjny Pudlikajmy, gmina Gérowo Ifaweckie

1. Rodzaj inwestycji: rozbiérka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy, na terenie
dziatek nr 50/1, 50/2, 57, 58, obreb geodezyjny Pudlikajmy, gmina Gérowo Itaweckie.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z ustalen przepisé6w odrebnych:
a) celem planowanej inwestycji jest:

- rozbidrka i budowa przepustu;

- inne prace niezbedne do wykonania oraz instalacja badz demontaz urzadzen wynikajaca
z charakteru inwestycji oraz projektu technicznego;

- dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest pozwolenie wodnoprawne wynikajace z ustawy,
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm.);

3. Warunki wynikajace z przepiséw ochrony Srodowiska oraz dziedzictwa kulturowego:
a) warunki wynikajgce z ochrony $rodowiska:

- na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony srodowiska;

- zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogqcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
planowana inwestycja nie zalicza si¢ do grupy przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, ani takze do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w zwigzku z czym dla wskazanego zamierzenia inwestycyjnego
nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach;

b) warunki wynikajgce z ochrony dziedzictwa kulturowego:

- na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego;

- w przypadku odkrycia w trakcie trwajacych robot budowlanych lub ziemnych, znalezisk,
przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sa one zabytkami archeologicznymi,
nalezy zgodnie z art. 32 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2021 poz. 710 ze zm.) przy uzyciu dostgpnych srodkéw zabezpieczy¢
znaleziony przedmiot i oznakowal miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomié
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

¢) warunki wynikajace z przepiséw Prawa wodnego:

- dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest pozwolenie wodnoprawne wynikajace z ustawy,

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm.);
4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: nie dotyczy;
S. Warunki obslugi komunikacyjnej:




a) nie dotyczy — zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 503);

6. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

a) planowana inwestycja powinna by¢ projektowana i realizowana tak, aby nie powodowata
utrudnien ani ograniczen osob trzecich a w szczegélnosci nie utrudniata dostgpu do drogi
publicznej, nie pozbawiata mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej
i cieplnej oraz ze s$rodkéw lacznosci, nie ograniczala doptywu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie dopuszcza si¢ dokonywania zmiany
sptywu wod opadowych w celu skierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci;

b) nalezy zapewni¢ ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby, ochrong przed
ucigzliwosciami, powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie;

c) stopien wykorzystania, modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz zakres ewentualnej
likwidacji wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu, urzadzen inzynierskich i melioracyjnych oraz
stref ich ucigzliwosci, znajdujacych si¢ na obszarze opracowania, okresli¢ nalezy, stosownie do
programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegdlowe rozwiazania
projektowe, wynikajace z technicznych warunkéw realizacji inwestycji.

d) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien osob
trzecich.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji: zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego:

a) dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest pozwolenie wodnoprawne wynikajace z ustawy,
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.).

%

Dokumentacja postegpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego:
1) wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) dokumentacja postgpowania administracyjnego;
3) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4) uzgodnienie projektu decyzji zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 503).

W celu realizacji planowanej inwestycji nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie/ zgloszenie
budowy, zgodnie z przepisami odr¢gbnymi, m. in. Prawa Budowlanego.

UZASADNIENIE

Dnia 26 kwietnia 2022 roku wptynat wniosek Gminy Gérowo laweckie reprezentowanej przez
Pana Michala Hirsza o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
rozbidrce 1 budowie przepustu w miejscowosci Pudlikajmy, na terenie dziatek nr 50/1, 50/2, 57, 58,
obreb geodezyjny Pudlikajmy, gmina Gérowo Itaweckie.

Z uwagi na to, ze na przedmiotowym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego oraz nie istnieje obowiazek jego sporzadzenia, wynikajacy z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 503), zgodnie
z art. 4 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, nalezalo ustali¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy materialéw Zrédtowych stwierdzono,
ze spetione pozostajg warunki wydania decyzji wymienione w art. art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie z ust. 3 art. 61):

1) istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;
2) zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrgbnymi;
3) zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze: a) w stosunku do ktoérego decyzja

o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej, o ktérej mowa

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych



inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 000), ustanowiony
zostal zakaz, o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, b) strefy kontrolowane;j
wyznaczonej po obu stronach gazociagu, c¢) strefy bezpieczefistwa wyznaczonej po obu
stronach rurociggu.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Decyzja wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11 lit. a) ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j
w Bialymstoku w sprawach przedsigwzig¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
w trybie art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja niniejsza nie podlega uzgodnieniom z pozostalymi organami okreslonymi w art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz nie obejmuje obszaréw i obiektow
W nim wymienionych.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 KPA od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania
do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego za posrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia. Zgodnie z
art. 127a. § 1. oraz§ 2. KPA:

.» W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje”.

»Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna”.

Oznacza to, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do wyjasnienia zakres
sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ
odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy
przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy,
a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie
niezb¢dnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Zgodnie z art. 51 ust 2e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -
Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienieznej, o ktérej mowa w ust. 2 ww. ustawy, wszczyna si¢ z urzedu, jezeli
podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zgdanie wymierzenia tej
kary.

Zalgczniki:
1. Zalagcznik nr 1 - zatacznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Zalgcznik nr 2 — analiza uwarunkowan do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Otrzymuja:
1.  Wnioskodawca

(2). Wiasciciele lub wspotwlasciciele dziatki objetej wnioskiem (jesli dotyczy)
3) aa

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach (ePUAPem)

Projekt decyzji przygotowata:
inZ. Agnieszka Chmielewska — posiadajaca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej uzyskane zgodnie z art.5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Zatacznik nr 2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr 5/2022 z dnia 22.06.2022 r.

RI7.6733.4.2022

ANALIZA UWARUNKOWAN DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegajacej na rozbiorce i budowie przepustu w miejscowosci Pudlikajmy, na
terenie dziatek nr 50/1, 50/2, 57, 58, obreb geodezyjny Pudlikajmy, gmina Gérowo Itaweckie (art. 53
ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1. j. Dz. U.
2022 poz. 503))

1. Obowigzek sporzadzenia MPZP (art. 58): nie dotyczy wnioskowanej inwestycji (art. 10 ust. 2
pkt 8 ustawy o p. i z. p).

2. Cel publiczny ponadlokalny (art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym): nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

3. Dostep do drogi publicznej (art. 61 ust 1 pkt 2): nie dotyczy — zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2022 poz.
503);

4. Uzbrojenie terenu (art. 61 ust 1 pkt 3): wzdluz drogi gminnej istnieje sie¢ wodociggowa oraz

telekomunikacyjna.

Wymagania w zakresie ochrony gruntow rolnych i leSnych (art. 61 ust. 1 pkt 4): nie dotyczy.

Warunki wynikajace z przepiséw odr¢bnych (art. 53 ust. 3 pkt 1):

1) warunki wynikajace z przepisoéw o ochronie srodowiska: wg rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), inwestycja nie zalicza si¢ do grupy przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko;

2) warunki wynikajace z przepiséw o ochronie przyrody: nie dotyczy;

3) warunki wynikajace z przepiséw o ochronie dobr kultury: nie dotyczy,

4) warunki wynikajace z przepiséw prawa wodnego: nie dotyczy,

5) warunki wynikajace z innych przepiséw (w tym z art. 53 ust. 4 pkt 1, 3, 4 i 5): nie dotyczy.

7. Stan prawny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2): wnioskowana dziatka stanowi wlasnos¢ Skarbu
Panistwa Wody Polskie oraz Gminy Gérowo Iaweckie.

8. Stan faktyczny teremu (art. 53 ust. 3 pkt 2): tereny drogi gminnej Nr 119016N oraz wéd
plynacych.

9. Obszar analizowany - wnioski (§ 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r., Dz. U. Nr 164, poz. 1588):

1) przedmiot wniosku nie miesci si¢ w zakresie objetym przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) mamy bowiem do czynienia
z urzadzeniami infrastruktury technicznej (art. 61, ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

2) na skutek uwarunkowan wymienionych powyzej nie ma podstawy do wyznaczenia obszaru
analizowanego, do niniejszej analizy nie zalacza si¢ wigc rysunku (obszaru analizowanego).

AR

Analizg¢ sporzadzila:
inz. Agnieszka Chmielewska— posiadajaca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej uzyskane zgodnie z art.5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W OLSZTYNIE

BI.ZUZ.4.4210.182.2022.AL

Olsztyn, 28 grudnia 2022 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2
lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2625) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gdrowo Itawieckie w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych obejmujace likwidacje istniejgcego urzgdzenia wodnego
(przepustu) oraz wykonanie urzadzenia wodnego (przepustu) zlokalizowanego w miejscowosci Pudlikajmy
(dz. nr 50/1, 50/2 i 57 obr. Pudlikajmy, gm. Gérowo ltawieckie, pow. bartoszycki), Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Olsztynie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

orzeka

1. Udzieli¢ Gminie Gorowo ltawieckie, ul. Kosciuszki 17, 11-200 Gérowo ltawieckie, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych w zakresie likwidacji istniejgcego urzadzenia
wodnego (przepustu) zlokalizowanego w miejscowosci Pudlikajmy (dz. nr 50/1, 50/2 i 57 obr.
Pudlikajmy, gm. Gérowo Itawieckie, pow. bartoszycki) wykonanego z dwdch s$cian kamiennych
o zréznicowanej grubosci przykrytych ptytg betonowa grubosci ok. 40 cm wraz z wlotem i wylotem
zwienczonym scianami kamiennymi ze spoinami betonowymi o parametrach:

e dtugosc przepustu w osi cieku: 5,00 m
e Swiatto poziome: 2,00 m
e Swiatto pionowe: 1,03 m

Wspotrzedne punktédw charakterystycznych lokalizacji przepustu przeznaczonego do likwidacji
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (EPSG:2178):

Nr Wspdtrzedne

punktu X Y
1 6007193.50 7467502.05
2 6007191.91 7467506.74
3 6007187.60 7467505.27
4 6007188.80 7467502.01

2. Udzieli¢ Gminie Gérowo ltawieckie, ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo ltawieckie, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w zakresie wykonania urzadzenia wodnego -
przepustu zlokalizowanego w miejscowosci Pudlikajmy (dz. nr 50/1, 50/2 i 57 obr. Pudlikajmy,
gm. Gorowo ltawieckie, pow. bartoszycki) o parametrach:

e diugosc: 11,00 m
e Swiatto poziome: 1,80 m
e sSwiatfo pionowe: 1,20 m

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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e rzednawlotu: 92,44 mn. p. m.

e rzedna wylotu 92,39 m n. p. m.

e spadek przepustu: 0,5 %

e materiaf: rura stalowa HelCor PipeArch, typ HCPA-06
e  ksztatt: kotowo-eliptyczny

e Srednica zastepcza: @ 1,51 m

Wspétrzedne lokalizacji urzadzenia wodnego tj. nowego przepustu w geodezyjnym uktadzie
PL-ETRF2000 (EPSG:2178):

Rodzaj urzgdzenia
Lo ol Wspotrzedne
Przepust w km 3+910 cieku wodnego X v
Wilot 6007196.59 7467502.55
Wylot 6007185.60 7467502.02

3. Zobowigza¢é Gmine Gdrowo Ifawieckie do podjecia niezwtocznych dziatan naprawczych
w przypadku wystgpienia awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego
w celu usuniecia przyczyn i skutkdw awarii, poprzez powiadomienie odpowiednich stuzb i firm
posiadajacych srodki techniczne do zminimalizowania ewentualnych szkdéd w srodowisku.

4. Zastrzec, ze:

a) nieprzestrzeganie warunkdéw niniejszego pozwolenia moze spowodowal jego cofniecie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen,

c) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzern wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato
sie ostateczne,

d) wnioskodawcy, ktory nie wuzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny pt.: ,,Rozbidrka i budowa przepustu
zlokalizowanego w korycie rowu melioracyjnego wodnych o symbolu ewidencyjnym ED w miejscowosci
Pudlikajmy” opracowany przez pana Michata Hirsz w czerwcu 2022 r. oraz zgromadzone w toku
postepowania dowody, dokumenty i informacje.

Uzasadnienie

Na wniosek Gminy Goérowo Itawieckie, ul. KosSciuszki 17, 11-220 Goérowo Itawieckie,
reprezentowanego przez petnomocnika, z dnia 27 wrzesnia 2022 r. (data wptywu do tut. organu 28.09.2022
r.) wszczeto postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych obejmujace likwidacje istniejgcego urzadzenia wodnego (przepustu) oraz wykonanie urzadzenia
wodnego (przepustu) zlokalizowanego w miejscowosci Pudlikajmy (dz. nr 50/1, 50/2 i 57 obr. Pudlikajmy,
gm. Goérowo Itawieckie, pow. bartoszycki). Wniosek uzupetniono o braki formalne w dniu
4 listopada 2022 r.

Do ww. wniosku zafgczone zostaty zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 202 r., poz. 2625) wymagane ustawg dokumenty, tj. operat wodnoprawny
z oznaczeniem daty jego wykonania, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym
okreslen specjalistycznych, decyzje Wojta Gminy Gorowo Itawieckie nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 22 czerwca 2022 r., znak: RIZ.6733.4.2022 oraz uproszczone wypisy
z rejestru gruntow dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl



urzadzen wodnych.

Informacje o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej
wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie BIP-u Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
i wywieszenie na tablicy ogtoszen w siedzibie Zarzadu Zlewni w Olsztynie.

Pismem tut. organu z dnia 16 listopada 2022 r., znak BI.ZUZ.4.4210.182.2022.AL petnomocnik
whnioskodawcy, ponownie zostat wezwany do ztozenia dodatkowych wyjasnien.

W nastepstwie otrzymanych w dniu 1 grudnia 2022 r., wyjasnien, w celu zapewnienia stronom
czynnego udzialu w prowadzonym postepowaniu administracyjnym, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Olsztynie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 6 grudnia 2022 r., znak:
BI.ZUZ.4.4210.182.2022.AL poinformowat strony prowadzonego postepowania o mozliwosci zapoznania
sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie, co do zebranych dowoddw i zgtaszania ewentualnych uwag.

W toku prowadzonego postepowania strony nie wniosty uwag i zastrzezen.

Jak wynika ze zgromadzonych dokumentéw wnioskodawca w zwigzku ze ztym stanem technicznym
(spekane sciany kamienne oraz odspojenia nie stanowigce bezpiecznego podparcia dla ptyty gornej,
po ktérej odbywa sie ruch) przepustu posadowionego w drodze gminnej przepustu wykonanego z dwdch
$cian kamiennych o zréznicowanej grubosci przykrytych ptyta betonowa grubosci ok. 40 cm zakoriczonych
$cianami kamiennymi ze spoinami betonowymi (wlot i wylot) wnioskodawca wystgpit z wnioskiem
o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych obejmujace likwidacje
istniejgcego urzadzenia wodnego (przepustu) oraz na wykonanie urzadzenia wodnego (przepustu)
zlokalizowanego w miejscowosci Pudlikajmy (dz. nr 50/1, 50/2 i 57 obr. Pudlikajmy, gm. Gérowo ltawieckie,
pow. bartoszycki).

Istniejgcy przepust o dtugosci w osi cieku: 5,00 m, Swietle poziomym - 2,00 m i Swietle pionowym -
1,03 m zastgpiony zostanie nowym przepustem o dtugosci 11,00 m o spadku 0,5 %, wykonanym
z rur stalowych HelCor PipeArch, typ HCPA-06 o ksztatcie kotowo-eliptycznym oraz Srednicy zastepczej
¢ 1,51 m. Swiatto poziome projektowanego przepustu wyniesie - 1,80 m ($wiatto pionowe -1,20 m). Rzedna
posadowienia wlotu - 92,44 m n. p. m., rzedna posadowienia wylotu - 92,39 m n. p. m. Nowy obiekt bedzie
posadowiony bezposrednio na fundamencie kruszywowym zageszczonym do odpowiedniego wskaznika.
W zakresie budowy przewidziano wykonanie umocnien skarp koryta cieku w postaci palisady z palikow
drewnianych oraz drobnowymiarowych elementéw betonowych lub kamiennych. Nad przepustem
odtworzona zostanie jezdnia oraz obiekt bedzie wyposazony w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci
barier ochronnych.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1959) znajduje sie w regionie wodnym tyny i Wegorapy, w Jednolitej Czg$ci Wéd
Podziemnych (JCWPd) — PLGW700020 o dobrym stanie i niezagrozonym nieosiggnigciem celéw
Srodowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz w naturalnej zlewni rzecznej Jednolitej Czgsci Wod
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW7000175847492 ,Doptyw spod Janikowa” o dobrym stanie
i niezagrozonej ryzykiem nieosiggnieciem celdw srodowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej
tj.: dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Nie prognozuje sie negatywnego wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe
oraz podziemne oraz na warunki korzystania z wdd regionu wodnego okreslone Rozporzadzeniem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustalenia warunkoéw korzystania z wéd regionu wodnego tyny i Wegorapy (Dz. Urz. Woj. Warminsko—
Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. poz. 1409).

Przedmiotowe zamierzenie nie jest objete Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregofy
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1813). Teren realizowanego zamierzenia znajduje sie poza obszarami, na ktorych
ustanowiono w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,
poz. 916) formy ochrony przyrody. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1615) rozpatrywany teren
znajduje sie w obszarze stabo zagrozonym tgcznie suszg rolniczg, hydrologiczng i hydrogeologiczna.

Majac powyzsze na uwadze, przy zatozeniu wiasciwej eksploatacji oraz spetnianiu warunkow
okreslonych w niniejszej decyzji, realizacji planowanego zamierzenia nie wptynie na zmianeg ilosci
i jakosci wod powierzchniowych, podziemnych, realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych oraz
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niniejsze pozwolenie nie bedzie naruszaé art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 2625) nie narusza: ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, z wytgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 66, ustalen planéw ochrony i planéw zadan
ochronnych dla obszaréw chronionych, ustalen planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ustalen planu
przeciwdziatania skutkom suszy, ustalei programu ochrony wéd morskich, ustalen krajowego programu
oczyszczania sciekdw komunalnych, ustalen miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,
decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymagan
ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
wynikajgcych z przepiséw ustawy oraz przepiséw odrebnych.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2625) wiasciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzgdzenie
wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie
60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia. Wszelkie zmiany danych urzgdzenia wodnego
powinny zosta¢ zgtoszone do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni
od ich wystapienia (art. 331 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

Przedfozona do wniosku dokumentacja oraz zgromadzone w toku postepowania dowody,
dokumenty i informacje pozwalajg na wydanie decyzji w podanym zakresie i na okreslonych warunkach.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje (art. 127a ust. 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania: admin/sgracy;nego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000).
Z dniem doreczenia organowi oswmdczeeia o zrzeczému SIQ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie- ost_ateczqa i prawgmocna (art. 127a ust. 2 Kpa).

Otrzymuja:
1. Strony postepowania zgodnie z rozdzielnikiem,

2. Aa.

Za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci 2 x 237,87 zt zgodnie z art. 398 ust. 1,
3 i4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2625).
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~ Gospodarstwo Wodne e
Wody Polskie sztyn, 24 stycznia r.

BI1.ZUZ.4.4210.182.2022.AL

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zaswiadcza sie, ze decyzja Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Olsztynie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak:
BI.ZUZ.4.4210.182.2022.AL z dnia 28 grudnia-2022 r.; stata sie ostateczna w dniu 18 stycznia 2023 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Olsztynie

ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn

tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-

olsztyn@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



) o\~ GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne
(’) Szczepanska, Szczech Spotka Jawna
80-264 GDANSK, Al. Grunwaldzka 135A

__E tel/fax (058) 342 38 63, (0-58) 341-02-74
ﬂ

e-mail: geote @wp.pl

eas

) |

Nr umowy: 217/22

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

dla projektu przebudowy mostu
PUDLIKAJMY, dziatki nr 50/1 i 50/2
Gmina Gérowo Itawieckie

Opracowali:

Gdansk, czerwiec 2022r.

Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow , Nr KRS: 0000476897
NIP: 957-10-70-702, REGON: 221961375, Konto: nr rachunku 22116022020000000050695421
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Czesé tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentacja wykonano na zlecenie HTH Michat Hirsz dla ustalenia

geotechnicznych warunkéw przebudowy mostu w miejscowosci Pudlikajmy, dziatki

nr 50/1 1 50/2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng

opracowuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogoélne;

Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i1 projektowanie;

Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne.
Pobieranie prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Czes$¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar;

PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie 1 opis;

Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;
Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢
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1.2.

1: Zasady ogélne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢

2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czg$¢ 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych;

- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych,

Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych,

Warszawa 1997r.;

- Normg PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;
- Normag PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;
- Normg PN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Cze¢s$¢ 1: Zasady ogdlne

- Norma PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie i
badanie podtoza gruntowego.

Celem opinii i dokumentacji jest przedtozenie wynikéw badan podtoza
gruntowego niezbednych do wtasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacje¢ 1 gtebokos$¢ otworéw okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otworéw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren potozony jest w miejscowosci Pudlikajmy, dziatki nr 50/1
150/2..

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona na 94,5 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe]

Z rozcigciem erozyjnym.
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2.2

2.3.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podloza

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: piaski gliniaste, piaski drobne, zwiry.

Uktad w/w osadéw i migzszo$ci poszczegdlnych warstw obrazuje zatgczony
przekrdj geotechniczny (zat. graf. nr 3).

Wartosci charakterystyczne i wspoiczynniki materiatowe gruntéw ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zal. nr ).

Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 1,7 do
2,0 m, w otworach nr: 1, 2.

Woda gruntowa w formie sgczen, wystgpita na gtebokosci 1,0 m, w otworach
nr: 1, 2.

Szczegbty podaja karty otwordw 1 przekrdj geotechniczny.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od pory roku, intensywno$ci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegbtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

Podzial na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badah terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podzialu na warstwy wylaczono nasypy niekontrolowane, ktére jako
niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajac genezg, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nast¢pujace warstwy

geotechniczne:
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Warstwa I Piaski gliniaste, plastyczne 1 twardoplastyczne o stopniu

plastycznosci I = 0,32.

Grunty warstwy [ sg gruntami morenowymi, Spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedlug

PN-81/B-03020.

Warstwa I Piaski drobne, nawodnione, S$redniozageszczone o stopniu

zageszezenia In™ = 0,50.

Warstwa I Zwiry, nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
™ =0,52.
3. Whioski i zalecenia techniczne

3.1.

3.2

3.3.

34.

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatébw mozna

wyciggna¢ nastepujace wnioski:

Zbadane podloze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia oprécz
nasypow niekontrolowanych.

Jako podtoze nosne nalezy traktowac¢ grunty warstw: I, II, III.

Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usuna¢é z podloza,

a ewentualne nieréwnosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczong.

Sprawdzenie standéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 5).
Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wspoétczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Wartos¢ wspolczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody

B oznaczania niektérych parametréw geotechnicznych.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Podloze nalezy traktowac jako warstwowane.

W podtozu mogg wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

W obrgbie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb
wykluczajacy zmiang¢ naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzni¢cie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopéw wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do
pogorszenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usung¢ i zastapi¢ podsypka piaszczysto-

zZwirowg, zageszczong lub chudym betonem.

Aby unikng¢ rozmoczenia gruntdw spoistych proponujemy pozostawienie w dnie
wykopu warstwy ochronnej o migzszosci okoto 0,3 m, ktéra nalezy wybra¢ r¢cznie

bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

W wypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw nalezy pamig¢ta¢ o tym, aby nie

naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw (rozluzni¢ piaskow).

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa ze wzgledu na:
- okresowe wahania poziomu wéd gruntowych,

—  podcigganie kapilarne.

Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na £ 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.

Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJ(’)W
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A nr otworu archiwalnego
otwor badawczy (@) archiwalny otwoér badawczy
S-1  numer sondowania ~ sgczenia wody gruntowej
A sondowanie sondg udarowg 3,3 ghebokos¢ saczenia
WY/ nawiercone i ustabilizowane
—  linia przekroju geotechnicznego 3,3 zwierciadlo wody
Stan gruntu: 33 ustabilizowane
In  luzny ’
szg  $redniozaggszczony zwierciadto wody
zg  zageszczony 5'g nawiercone

mpl  migkkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny Wilgotnos¢

/! przewarstwienia w Wllgotny
+ domieszki nw nawodniony
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
) i 1 nr otworu
la  nrwarstwy geotechniczne; ~1,3  rzedna otworu [m n.p.m.]
Gb Gleba ITH | Pyt prochniczny Glina piaszczysta zwigzla
NN Nasyp niekontrolowany HpH Pyt piaszczysty prochniczny Glina pylasta
NB. Nasyp budowlany PgH | Piasek gliniasty prochniczny Glina
T Torf PrH | Piasek pylasty prochniczny Glina piaszczysta
- Kreda jeziorna PdH | Piasek drobny prochniczny Pg Piasek gliniasty
Nmg |Namut gliniasty PsH | Piasek $redni prochniczny - Pospotka gliniasta
Nmp | Namut piaszezysty - It pylasty - Zwir gliniasty
GnzH géﬁﬁrﬁ{ﬁf;a zwiezla - It Pr | Piasck pylasty
GzH ;C)}rl(i)g?m%cvéineaz}a - It piaszczysty Pd Piasek drobny
GpzH | Glina piaszezysta zwiezla m ey Ps | Piasck éredni
GmH |Glina pylasta prochniczna Hp Pyl piaszczysty Pr Piasek gruby
GH | Glina prochniczna - Glina pylasta zwigzta - Pospotka
GpH Glina piaszczysta prochniczna - Glina zwiezta - Zwir
K Kamienie - Burowegiel (miocen)
H Czgéci organiczne
HLH10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,,A” 1,,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Pudlikajmy

Obiekt: Most

Nr umowy: 217/22
Nr Wartosé
w-wy | charakt. Ip I, Wn p du Cu Tumax Mo
geo- Wsp. [%] [t/m’] [o] [kPa] [kPa] [kPa]
techn. mat.

xX® - 0,32 14,5 2,12 16,2 27 54,9 | 28100
1

Vi - 1+0,10 | 1%0,10 1+£0,10 | 1+£0,10 | 1+£0,10 | 1+0,10 | 1£0,10

x® 0,50 - 24,0 1,90 30,5 0 - 63000
I

Y 1+0,10 - 140,10 1+0,10 | 1+0,10 - - 140,10

X 0,52 - 18,0 2,05 38,6 0 - 159000
III

Y 1+0,10 - 140,10 1+0,10 | 1+0,10 - - 140,10

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa
**) Stopief humifikacji wg L. van Posta

)T Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel.
Zat. graf. nr 5
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