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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
1 ZASWIADCZENIA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIA

POMORIKA OKREGOWA
1ZBA 1Z2Y.mnROW BUBOWRICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44

M Tel 58-324-89-77 )
Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 66/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KONRAD HIRSZ

doktor inzynier
urodzony dnia 17.10.1978 r., w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

eszek Niedostatkiewicz

EPRZEWODNICZACY

Okregowej Ko /%V alifikacyjnej

dr inz. Marek W}J()lowskl

Otrzymujg:
1.Pan Michat Konrad Hirsz
80-299 Gdansk, ul. Hery 4 ¢/4

2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
HTH Michat Hirsz Lo - . oo Str.

. . Rozbidrka i bud.
hthmhirsz@gmail.com ozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy 4



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Pan Michal Konrad Hirsz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I. Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- obliczania $wiatta mostow i przepustow.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnoéci.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
[¢)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com

Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

® POLSKA
I 2 B A

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMAiLa wa refikac iy m:

FOM-BIK-D50-256 *

Fan Michat Konrad Hirsz o numerze ewidencyjrym FOM/BM/D200/10
adres zamieszkania ul.Szafirowa 8, B0-209 Chwaszczyno

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagene

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng].
Minigfsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-0B-14 roku priez

Erzysztof Wilde, Przewod niczgoy Kady Pomorskie] Okrggowej lzby Iniyniercow Bodown ictwa.

fgodme zart. 7R Ko,
f L. Do 2achowania alakt ronicana) farmmy C2y nncdal prana) weystaeas Hom nig edwiadoaania wal w postasl alaktraniang) 1 opatiza e go

bz [Fikcrawary m podp e 2 laktronicarmym.
§ 2.0 adeaa i weall Moaona w formia alaktronicang | st rdwncataing 2 odeiaed 2 ik m ol daxs i W forme pisamna).

* waryfikage poprawenosc darpch w minig)szy m 2aswiadcaanio mozng spraeeda za pomocy nomard vearyfikacy neago 2anwiadoaa e na
stiona Pokka) Lby ey merdey Bodonichea weet piboorg.pl ub kantaktupgs s o2 biuram welazemea) Okragoaa) laby [roynmraw

Eiuchctev i D,
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CZESC OPISOWA

DO

PROJEKTU TECHNICZNEGO
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowano nowy przepust wykonany z blachy spiralnie karbowanej o przekroju kotowo-
eliptycznym o $rednicy zastepczej ¢1,51 m.

Nowy obiekt posadowiony bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym
zageszczonym do odpowiedniego wskaznika.

W zakresie budowy nowego przepustu przewidziano wykonanie umocnien skarp koryta rzeki
w postaci palisady z palikoéw drewnianych oraz drobnowymiarowych elementéw betonowych lub
kamiennych na wlocie i wylocie przepustu.

Nad przepustem odtworzona zostanie konstrukcja drogi oraz dodatkowo utwardzona jak
1 obiekt bedzie wyposazony w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci barier ochronnych..

Projektowany obiekt bedzie charakteryzowal si¢ nastepujacymi parametrami techniczno-
uzytkowymi:

Parametry nowego przepustu:

— dhugos$¢ przepustu 11,00 m

— $wiatto poziome: 1,80 m

— $wiatlo pionowe: 1,20 m

— rzedna wlotu: +92,44 m n.p.m.
— rzedna wylotu: 192,39 m n.p.m.
— spadek przepustu: 0,5%

Wody opadowe 1 roztopowe w zakresie planowanej inwestycji beda odprowadzane
powierzchniowo.

2.1. USTROJ NOSNY

Konstrukcje no$ng przepustu stanowi konstrukcja z blachy falistej gr. 2,5 mm wspotpracujgca
z gruntem zasypowym. Nad przepustem w odlegtosci ok. 20 cm nalezy wykona¢ parasol ochronny
z geowlokniny i geomembrany utozony ze spadkiem daszkowym 5% od osi podtuznej przepustu
1 konczy¢ ma si¢ ok. 1,0 m poza obrysem krawedzi przepustu.

2.2. POSADOWIENIE PRZEPUSTU

Z uwagi na wystepujace przewarstwienie gruntow stabonos$nych przepust zaprojektowano na
materacu kruszywowym gr. 30 cm wykonanym.

2.3. ZASYPKA INZYNIERSKA

Materiat w obszarze ukladania zasypki inzynierskiej uktada¢ réwnomiernie w kierunku
podluznym 1 poprzecznym, jednocze$nie po obu stronach konstrukcji warstwami o grubosci
25 - 30 cm (przed zaggszczeniem) 1 zageszcza¢ do wymaganego wskaznika Is.

Podstawa nasypu powinna posiada¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,98. Jezeli warunek nie jest
spelniony grunt nalezy dogesci¢. Przed rozpoczeciem zasypywania, podstawa nasypu powinna by¢
oczyszczona z zanieczyszczen obcych oraz w razie potrzeby odwodniona.

HTH_MiCha* Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.
hthmhirsz@gmail.com 8



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zasypki powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowe;.

W celu zapewnienia statecznosci zasypki i1 jej rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

zasypki nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa z gruntow przydatnych do budowy
nasypu i wznosi¢ rbwnomiernie na catej szerokosci,

grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzg¢tu uzywanego do zaggszczania, przystgpienie do uktadania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po stwierdzeniu prawidtlowego wykonania
warstwy poprzedniej. Niedopuszczalne jest formowanie 1 zageszczanie nasypow
w granicach klina odtamu przy uzyciu cigzkiego sprzetu, np. spychacza. Nalezy uzywac
sprzetu lekkiego o wadze do 3,5 ¢,

zasypka powinna by$§ umieszczona i zagg¢szczona rownomiernie i rownoczesnie z obu
stron elementu,

roznica wysokosci zasypek po obu stronach obiektu inzynierskiego nie moze
przekracza¢ 60 cm (dwie warstwy). Dopuszcza si¢ r16zng grubos$¢ zasypania w przekroju
podluznym z zastrzezeniem, ze pojedynczy segment musi by¢ zasypany do takiej samej
wysokosci z doktadnoscig 60 cm (dwie warstwy) po przeciwnych stronach obiektu
inzynierskiego, wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej dla danego gruntu.

W bezposrednim sgsiedztwie powierzchni elementow obiektu, zageszczenie nasypu powinno
by¢ wykonane re¢cznie przy uzyciu urzadzen mechanicznych.

24.

JEZDNIA NAD PRZEPUSTEM

Niwelete jezdni nad obiektem nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni:

2.5.

ptyty betonowe typu Yomb
podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa — kruszywo tamane 0/31,5 gr 22 cm

BARIERA OCHRONNA

Zabezpieczenie ruchu na obiekcie wykonano za pomocga drogowych barier ochronnych N2W3
na dlugosci 16 m po obu stornach jezdni.

2.6.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Konstrukcje stalowa przepustu nalezy zabezpieczy¢ powtoka cynkowa o grubos$ci zgodnej
znormg PN- EN ISO 1461:2009 oraz zabezpieczy¢ poprzez wykonanie powtoki epoksydowo —
poliuretanowej o grubo$ci min. 250 mikronéw zgodnie z normg PN-EN 12944-5.

2.7.

SKARPY

HTH Michat Hirsz Str.

hthmhirsz@gmail.com

Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy 9



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Skarpy na wlocie 1 wylocie nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie z drobnowymiarowych
elementéw betonowych gr. 6 cm natomiast pozostate skarpy naruszone w trakcie prowadzenia prac
nalezy zabezpieczy¢ poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawg.

Umocnienie skarp nalezy zaprze¢ na palisadzie z kotkow drewnianych o §rednicy 10 cm.

3. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA
PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN
ORAZ PODTSAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

Konstrukcje nosng przepustu stanowi konstrukcja z blachy falistej gr. 2,5 mm wspoétpracujaca
z gruntem zasypowym. Nad przepustem w odlegtosci ok. 20 cm nalezy wykona¢ parasol ochronny
z geowldkniny 1 geomembrany ulozony ze spadkiem daszkowym 5% od osi podtuznej przepustu
1 konczy¢ ma si¢ ok. 1,0 m poza obrysem krawedzi przepustu.. Obiekt bedzie w stanie przenies$¢
obcigzenia klasy IT wg PN-EN 1991-2 pod obcigzeniem LMI.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO 1 PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WEYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W celu okres$lenia warunkéw gruntowo—wodnych wykonano dwa otwory badawcze do
glebokosci 10,0 m oraz sondowania dynamiczne w celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw
niespoistych. Przeprowadzono rowniez badania laboratoryjne na wybranych probkach.

4.1. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.
Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.
Utwory plejstocenskie: gliny piaszczyste, piaski drobne, zwiry
Uktad w/w osadow i migzszos$ci poszczegdlnych warstw obrazuje zalaczony przekrdj
geotechniczny w opinii geotechniczne;.

4.2. CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH

Wodg jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na giebokosci od 1,7 m do 2,0 m w otworach
nr: 1, 2.

4.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012r. stwierdza si¢, ze obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu znajduj¢ si¢ w opinii geotechniczne;.

HTH_MiCha* Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy Str.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przewiduje si¢ budowe nowego przepustu hydraulicznego w miejscu istniejgcego przepustu
przeznaczonego do rozbiorki. Nowy obiekt zaprojektowano jako przepust o pelnym przekroju
z kanatow przepustowych wykonanych z blachy spiralnie karbowanej o przekroju kotowo-
eliptycznym.

Na odcinku objetym opracowaniem, po usunigciu istniejagcych warstw oraz wykonaniu robot
rozbiérkowych i1 rob6t ziemnych zastosowano nastepujace przekroje konstrukcyjne jezdni:

Przekroj konstrukcyjny jezdnia (pelna konstrukcja na dojazdach)

— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 o grubosci 22cm,

— podsypka piaskowa gr. 5 cm,
—  plyty betonowe typu JOMB,

6. ORGANIZACJA RUCHU

Dla przedmiotowego zadania przewidziano catkowite wytaczenie z ruchu odcinka drogi.
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t. Projekt organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami i zarzadca
drogi. Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu nalezy wykona¢ organizacj¢ ruchu, utrzymaé oraz po
zakonczeniu prac zdemontowac.

7. CZESC GRAFICZNA

7.1.  SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

7.1.1. PT-01 Rysunek og6lny — widok z gory
7.1.2. PT-02 Rysunek og6lny — przekroje

HTH Michat Hirsz Rozbiorka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy L
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CZESC GRAFICZNA

DO

PROJEKTU TECHNICZNEGO
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Uwaga:

Na widoku z géry czerwonymi krzyZzami zaznaczono

istniejgcy przepust przewidziany do likwidacii.
Umocnienie wlotow i wylotow do przepustu
zaprojektowano w postaci palisady wykonanej z
drewnianych kotkéw @100mm i dtugosci 1,2m.

jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

inwestor:
Gmina Gorowo Itaweckie

al. Kosciuszki 17
11-220 Gorowo Itaweckie

tytut projektu:

Rozbidrka i budowa przepustu w miejscowosci Pudlikajmy.

branza projektu: stadium projektu:
0 MOSTOWA PROJEKT TECHNICZNY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
- ] ] do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowej
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
Widok z géry PT-01 1:100 W;zoezszlen
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7 | Przepust stalowy HCPA 06
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, branza projektu: stadium projektu:
MOSTOWA PROJEKT TECHNICZNY
J funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
1 | Piyty betonowe projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
2 | Podsypka piaskowa ) ) ) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
3 | Kruszywo 0/31,5 stabilizowane mechanicznie dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowej
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8 Materac kruszywowy Is=0,98 gr. 30cm ) 2022
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