DEKORACYJNE OPRAWY ZEWNETRZNE ES-SYSTEM
INSTRUKCJA MONTAZU D€
EKSPLOATAGJI | KONSERWACJI

- Opakowanie zawiera:
- korpus oprawy 1 szt.
- odblysnik 1 szt.
: - klosz 1 szt.
'Y - masa uszczelniajgca Terodicht-
7 950 schwarz (1 tuba na ok. 10 opraw}
g - instrukgcje montazu 1 szt.
- o Dane techniczne
T napiecie zasilania 230V/50Hz
.o klasa cchronnosci |
f610 stopiefi ochrony P54
Zrédio $wiatta HQI-E 70/E-27 {Osram)

Uwagi ogodlne

Oprawg nalezy instalowad zgodnie z niniejszq instrukcja, z zachowaniem norm dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania. Dokonywanie zmian
w kanstrukeji oprawy a takze zastosowanie cprawy w warunkeach innych niz opisane w niniejszej instrukgji jest niedozwolone. Montaz oprawy
nalezy rozpoczgd po doktadnym zapoznaniu sig z instrukeja.

Przeznaczenie

Oprawa szczelna przeznaczona do instalowania na wyslegniku do dekoracyjnego o$wietienia zewnetrznego.

Wymogi bezpieczenstwa
Montazu i konserwac]i moya dokonywadé osoby majace odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynnosci przy instalowaniu oprawy oraz jgj
konserwacji mega byé wykonywane po odigezeniu napiecia

Charakterystyka

Oprawa skiada sig z trzech czeécl: korpusu z elementerm mocujacym, odblyénika i klosza. Korpus wykonany jest z ediewanego aluminium oraz
ocynkowanych detali stalowych. Odbly$nik wykonany jest z blachy aluminiowej pokryte] od wewnatrz bialym lakierem o wysokim wspdiczynniku
odbicia $wiatta. Klosz wykonany jest z poliweglanu. Wszystkie elementy metalowe sa pokryte lakierem proszkowym.

Kolejnosé montazu

-Jzdemontowaé nakiadke elementu macujacegoe (fot.1)

-Jpedtaczyc przeprowadzone przez wysiggnik przewody zasilajace (fot. 2)

-Jumiescié zigczki w rurze elementu mocujgcego(fot,3)

-Jzabezpieczyt przed wnikaniem wody szczeliny | potaczenia $rubowe zalaczong masa uszcozelniajacy, przykrecic nakiadke i zabezpieszyd
wkrgtem kontrujacym (fot.4-7)

-Jprzykrecic odblysnik {fot. 8,9)

-ywkrecié Zrédio Swiatta(fet. 10)

-ywkrecié klosz (fot. 11}

-)zablokowad klosz wkretem zabezpieczajacym.




Wymiana lamp

Dopuszczalne jest stosowanie
po odigczeniu zasilania,

Konserwacja

Okresowo nalezy dokonywaé czyszezenia elementéw oprawy, przede wszystkim klosza oraz odblyénika, Czestotliwo

warunkow srodowiska

w jakim oprawa jest zainstalowana | powinna by¢ okreslona przez uzytkownika.

jedynie lamp nieuszkodzonych o parametrach zgodnych z podanymi w cechowaniu oprawy. Lampe mozna wymienié

$¢ czyszczenia zalezy od




