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E‘?\ _ Dane techniczne

£ Zasilacz

o~ Napigcie zasilania  230V/50Hz

- Wspdtcz. mocy cos@=>0.85
= Klasa ochronnosci |

Naswietlacz
Stopien ochrony P85

178 ~ Klasa ochronnosci |
6-9 m Trzonek lampy Fez
Lampa HIT-DE 250w
Wymiary
140x400 ) 273 Qdbiysnik 1260 x 900 mm
Lahxetl | Zasilacz 245 % 140 x 95 mm
D Naswietlacz 360 x 250 x 170 mm
Uwagi ogélne Rys. 1

%ﬁ_oprawg nalezy instalowac zgodnie z ninlejszq instrukeja, z zachowaniem norm dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania. Dokenywanie zrhian
© wkonstrukcji oprawy a takze zastosowanie oprawy w warunkach innych niz opisane w ninigjsze] instrukaji jest niedozwolone.

%Gha’r_akterystyka
prawa sklada sig z trzech czedci: odblySnika, naswietlacza i zasilacza, Odblys$nik wykonany jest z tworzywa poliestrowego wzmacnionego

6knem szklanym, z biatg powierzchnig rozpraszajaca o wysokim wspélczynniku odbicia.
E %&,Kp’ pus naswietlacza wykonany z sluminium metoda wirysku wysakociénieniowego, pokryty lakierem proszkowym. Reflektor aluminiowy
99,05% Al), elektropolerowany. Szyba hartowana. Zasilzez skiada sig z elementow stabilizacyjno-zaptonowych w ahudowie z blachy stalowej

ynkowane;.
Wymogi bezpleczenstwa
Montazu i konserwacli moga dokonywaé osoby majace odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynnodci przy instalowaniu oprawy oraz jej
konservacji moga by¢ wykonywane po adiaczeniu napigcia zasilajacego.
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{olejnosé montazu
rzez otwér w stupie | wysiegnik przeprowadzié przewsd zasilajasy | skrecié obejmy mosujgcs naswietlacz (fot. 1}
: ‘3 Klamry zamykajace szybe (fot. 2), otworzyé naswietlacz adchylajac szybe ochronng wraz z maskownica,
am_optowaé naswietlacz do wysiegnika (fot. 3}, dokrecié wkret kontrujacy (fot. 43

rzecgqgnqé przewdd zasilajacy przez diawnice, rozszyd na calej diugosci od kastki przytaczeniowe] do diawnicy i odizolowaé koficéwki na
go$_c1 B__mm. Nasungé na kazda zyle koszulke termoizolacyjna i podiaczy¢ przewody do kostki przylgczeniowej zgodnie z oznaczeniami .
lezy stosowat kable o przekroju 2yl 1,5+2,5mm? | drednicy zewneirznej 6+12mm. Dokrecié wkrety odciazki {fot. 5).

ainstalowad¢ zrédlo $wiatia (fot. 6) ’



-) docisnagé szybe z maskownica i zatrzasnaé klamry (fot. 7)
-y zamontowat zasilacz (fot. 8) we wnece slupa, nad tabliczkg bezpiecznikows, wykanujac wezesnie] w listwie montazowe] dwa ofwory

10 o rozstawie 90mm. Podlaczyé zasilanie | przewod do naswietlacza zgodnie z oznaczeniami.
-} odblysnik zamontowagé zgadnie z rys. 1 1 2, dokrecajac wkrety imbusowe odbiyénika i obejmy (fot. 9,10)

Uwaga: napiecie zasilania mozna wiaczy¢ po zakoniczeniu wszystkich czynnoéci montazowych.

Wymiana lamp
Dapuszczalne jest stosowanie jedynie lamp nieuszkodzonych o parametrach zgodnych z niniejsza, instrukgja, Wymiang lampy nalezy

wykaonaé po odtaczeniu napigcia zasilania,

Konserwacja
Ckresowo, nie rzadzie] niz raz na dwa miesigee, nalezy dokonywaé czyszczenia elementdw oprawy, przede wszystkim szyby ochronnej i

powierzchini odbiyénika. Do czyszczenia odbly$nika uzywad powszechnie dostepnych detergentow bez substancji Sciernych, Czestotliwosé
czyszozenia zalezy od warunkéw érodowiska w jakim oprawa jest zainstalowana i powinna by¢ okreslona przez uzytkownika,

Sraba
M10x40

Podkladin
SpreZysea

Podidadka
gumowa

Rys. 2




