SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.02.02

CHODNIK Z BRUKOWEJKOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
L.1. Przedmiot S§T

Przedmiotem mniniejszej szczegOlowe] specvfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z ,Wykonanie remontu i przebudéw drég
eminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec”
1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacyi robot wymienionych w podpunkeie 1.1,
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specvfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg
trwale w fazie produkgji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowicdnimi polskimi
normami 1 z definicjami 1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt
1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt
L.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodine wymagania dotyczgce matenaldw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Zgodne z SST 05.03.23a
2.3. Matenaly do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizsze] niz 32,57, Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnvm kolorze. Cement powinicn
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002/A3:2007|1]
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wvmaganiom PN-B-
06712:1986/A1:1997 [2].

Uziamienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepeie laboratoryjnej mieszanki betonowe),
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,17 1 odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004[3].
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosujc si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymalos¢, mniejsza nasigkliwosé
1 wickszg odpomosé na niskie temperatury 1 dziatanie soli, ‘

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kosice trwale wybarwienie. Powinny to byé
barwniki nicorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2 Sprzgt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Do zageszezenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymaganta dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 _Wymagania
ogolne™ pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palccie. Po
uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymatosei projektowanej, kostki przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenic pakuje je w folig i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie,

Kostki betonowe mozna réwnicz przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonama robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
3.2, Koryto pod chodnik

Koryvto wykonane w podlozu powinno by¢é wyprofilowane zgodnic z projektowanymi
spadkami podluznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01
~Koryto wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza™ Wskaznik zageszezenia koryvta nie
powinien by¢ mnigjszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Nawierzchnig chodnika z kostki brukowej nalezy wykonaé zgodnic z dokumentacja projektowa.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac:
mi¢szankg cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],5.4. Ukladanie chodnika z betonowych
kostek brukowvch

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztaltow i kolordéw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenic
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacii projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uklada sig na podsypee w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk¢ nalezy ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzcj od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szezeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastgpnic zamie$¢ powierzchnig
ulozonych kostek przy uzycin szczotek rgeznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijang] w kicrunku srodka i jednoczeénie w kierunku
poprzecznym ksztaltek,

Do zaggszezama nawierzehni z betonowych kostek brukowych nie wolno nzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamiesé
nawicrzchnig. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nic wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapicniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.

Pozostale wymagania okreslono w SST D-05.02.23  Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”,

6.3. Badania w czasic robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokoséci koryta:
- o szerokodci do 3 m: £ 1 cm,



- szerokosel koryta; £ 5 cm,
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresic grubosci 1 wymaganvch spadkéw poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 ninigjszej
SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowoscei wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
ninigjszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czyv przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometryczaych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownoscl chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 ulozonego chodnika i w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.,
6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projcktowane] niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga
przekraczaé + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenic przekroju poprzeczncgo dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmnie) raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadzigj niz co
50 m. Dopuszczaine odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robst podano w §ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 {(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkic pomiary 1 badama z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotvczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenma dotyezace podstawy platnosct podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogoine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenic materialdéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszezeniem i wypelnieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1:2002  Cement. Czesc 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszcchnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanvch hydraulicznic matenalow
stosowanych w obicktach budowlanych i budownictwie drogowvm (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni



drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasck)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu,  w tym wody odzyskanej z procesdw produkeji betonu



