D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowej specyfikagcji technicznej (SST) sq wymagania dotvczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
w ramach: ., Wykonanie remontu i przebudéw drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec”

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecanin i realizacii robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Ustalenia zawarle sg w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej, '

1.4.2. Pozostale okreélenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimni polskimi normami omaz
z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 1.5,

2, MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST D-04.04.00
Podbudowa 7z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Malterialem do wykonania podbudowy z kmszyw lamanych stabilizowanych mechanicznic powinmo byé
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego Inb kamieni narzutowych i otoczakow albo
ziaren zwirn wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2,3, Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziamienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 2.3.1,

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kmiszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 3.



4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 . Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt.
4,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2, Przygotowanie podleZa

Przygotowanic podloza powinno odpowiadaé wymaganiom okreélonym w SST D-04.04.00 _Podbudowa
z kraszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.2

3.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnic z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 _Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3,

5.4, Whudowywanie i zageszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszezania mieszanki podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5, Odcinek prabny.

Zgodnie z warunkami podanymi w SST D-04.04.00 . Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w SST D-04.04.00 , Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.00  Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™
pkt 6.

6.2. Badamia przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw, zgodnic z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasic robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiardw kontroluych w czasie robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.3,

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwosé oraz zakres pomiarow podano w SST D-04,04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 6.4.

6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwic wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 6.5,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 . ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.



7.2, Jednostka ocbmiarowa

Jednostky obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebrangj podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiom robdt podana w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogolne” pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdilne ustalenia dotyczace pedstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-04.04.00 , . Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty preygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

~ rozlozenie mieszanki,

— zageszezenie 10zlozone) mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

9.3. Szczegdlowy zakres robdt objetych platnoscia:
~zgodnie z przedmiarem robdét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 10,






