SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.08

PODWOINE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSAMI I EMULSJA
MODYFIKOWANA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonawstwem podwojnego powierzchniowego
utrwalenia grysami i emulsja modyfikowana nawierzchni drogi lub poboczy w ramach zadan
Wykonanie remontu i przebudow drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec”

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonywaniu podwdjnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsjg asfaltowsg nawierzchni
Jezdnt lub poboczy na drodze gminnej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w mninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem podwdjnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsja modyfikowang
nawierzchni drogi gminne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegajacym na
kolejnym rozloZeniu:
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warstwy lcpiszcza, warstwy kruszywa, drugie] warstwy lepiszcza, warstwy drobnigjszego
kruszywa.

2. MATERIALY
2.1 Kruszywa
Wymagania dotyczace kruszyw

Do podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowaé grysy bazaltowe o frakcjach: od 2
mm do 3 mm; od 5 mm do 11 mm;

Do wykonania podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza sie  kruszywa
pochodzacego zc skal wapiennvch.

2.2 Lepiszcza
Wymagania dla lepiszczy



Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszeze do powicrzchniowego utrwalenia, tylko drogowe emulsje
modyfikowane rodzaju C69BP3PU, spelniajace wymagania okreslone norma PN-EN 13808:2010
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

3. SPRZET

3.1 Rodzaje sprzetu do wykonania pewierzchniowego utrwalenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

szczotek mechanicznych - do oczyszezania nawierzchni i usuwania niezwigzanych ziaren po
wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,

skrapiarek lepiszeza - do rozlozemia lepiszcza na nawierzchni, rozsypywarek kruszywa - do
- rozlozenia kruszywa na nawierzchni, walcow drogowych - do przywalowania rozlozonego
kruszywa.

4. TRANSPORT
4.1 Transport grysu

Grys mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajaevch je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi  materialami  (asortymentami) 1 nadmiemym
zawilgoceniem.

4.2 Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny bvé podzielone przegrodami na
komory o pojemnosci nic wickszej niz 3 m°, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie,
aby mozliwy byl przeplyw cmulsji migdzy komorami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zalozenia ogolne.

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabicgiem utrzymaniowym, ktory pozwala na
uszczelnicnie istniejace] nawierzchni, zapewnia dobre wlasciwosci przeciwposlizgowe warstwy
$cieralng), natomiast nie wplywa na poprawe jej nosnosci i réwnosci.

Nawierzchnia, na ktore) ma byé wykonane powierzchniowe utrwalenic, powinna byé
wyremontowana, posiada¢  wlasciwy profil podluzny i poprzeczny oraz powierzchnie
charakteryzujgca si¢ duza jednorodnoscia pod wzgledem twardosci i tekstury.

5.2 Warunki przystgpienia do robét.

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywac w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niZsza
od +10°C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej 1 nie nizsza niz +15°C przy stosowaniu
mnych lepiszezy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ mie nizsza niz +3°C przv emulsji asfaltowej 1
+10°C przy innvch lepiszezach bezwodnyclh.

Nie dopuszcza sig przystapicnia do robot podcezas opadow atmosferycznych.

5.3 Odcinek probny
Przed przystapieniem do robodt, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, Wykonawca powinien

wykona¢ odcinek probny w celu:

stwierdzenia, czy sprzgt przewidziany do wykonywania robdt spelnia wymagania okreslone
w niniejszej SST,



sprawdzenia, ¢zy dozowana ilo$¢ lepiszeza i kruszywa sa zgodne z parametrami jakie zamierza
si¢ utrzymywaé podczas roboét.

Do takiej proby Wykonawcea powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzgtu takich, jakic beda stosowane do
wykonania robot.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzehni po zaakceptowaniu
odcinka probnego.

5.4 Oczyszczenie istniejacej nawierzchni

Przed przystapieniem do rozkladania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ dokladnie oczyszezona
za pomoca

sprzgtu mechanicznego. W szczegdlnych przypadkach (bardzo duze zanieczyszezenic) oczyszezenie
nawiecrzchm  mozna wykonaé przez splukanie woda (z odpowiedmim wyprzedzeniem dla
wyschnigeia nawierzchni - wazne przy stosowaniu lepiszezy na gorgeo).

5.5 Oznakowanie robét

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane
na nowe. Ruch drogowy odbywajacy si¢ po wstepnie zageszezonym powicrzchniowym utrwaleniu
sprzyja utwierdzeniu grysu pod warunkiem, ze predkosé ruchu bedzie ograniczona do 30 km/h.

W okrcsie pierwszych 48 godzin, a przy muiej sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w okresie
od 3 do 4 dob od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje
ograniczenie predkosei ruchu do 30 km/h.

5.6 Rozkladanie lepiszcza

Rozkladana emulsja asfaltowa modyfikowana powinna posiadaé
nastgpujaca temperature:

- od 60 do 75 C



Jezeh powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na polowic jezdni, to zlacze srodkowe przy drugicj
warstwie powinno by¢ przesmnigte od 15 do 30 cm, przy czym =zalecane jest wykonanie
powierzchniowego utrwalenia na calej szerokoscei jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamietad, ze wlasciwg jednorodno$é 1 ilosé
lepiszcza uzyskuje si¢ dopicro po uplywie krétkiej chwili od momentu otwarcia jego wyphywu.

5.7 Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane rownomierna warstwa na $wiezo rozlozonej warstwie lepiszcza,
za pomocy rozsypywarki kruszywa spelmiajacej wymagania okreslone SST. Odleglosé pomigdzy
skrapiarka rozkladajaca lepiszcze, a poruszajaca sie za nig rozsypywarkg kruszvwa nic powinna
by¢ wieksza niz 40 m.

5.8 Walowanie

Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystapic¢ do jego
walowanta. Do walowanta powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce ogumione
(walcc statvezne gladkie nic sg zalecane, gdyz moga powodowa¢ miazdzenie kruszywa).

Dla uzyskania wlasciwego przywalowania mozna przyjaé co najmnigj S-krotne przejscie walca
0guUMionego

w tym samym migjscu przy stosunkowo duzej predkosci od 8 do 10 km/h, Przy wykonywaniu

podwojnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszg warstwe kruszywa waluje si¢ tylko wstepnie
(jedno przejscie walca).

5.9 Oddanie nawierzchni do ruchu

Na swiezo wykonanym odcinku powicrzchniowego utrwalenia szybko$é ruchu nalezy ograniczy¢ do
30 km/h. Dlugos¢ okresu w ktorym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od istniejacych
warunkow. Moze to by¢ kilka godzin - jezeli pogoda jest sucha i gorgea, albo jeden lub kilka dni w
przypadku pogody wilgotnej lub chlodne;.

Na ogot dobre zwiazanie grysami uzyskuje si¢ w czasie od 24 do 48 godzin. Swiczo wykonane
powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu nickontrolowanego nie wczesniej, az
wszystkie niezwiazane ziama zostang usunigte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi fub
specjalnymi urzadzeniami do podcisnicniowego ich zbierania.

10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedlozy¢ atesty lub tez $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie albo tez deklaracje zgodnosci Zamawiajacemu.

10.2 Badania w czasie robot

Sprawdzanie stanu czystosci nawicrzchni

W trakcie prowadzonych robdt Wykonawea powinien sprawdzaé stan powierzchni nawierzchni,
na ktérej ma by¢ wykonane powicrzchniowe utrwalenie, jej czystosci.

10.3 Badania dotyczgce cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwaleni
utrwalenia

Szcrokosé nawierzchni



Po zakonczeniu robét, . po okrcsie pielegnacji, Wykonaweca w obecnosci Inzyniera dokonuje
pomiaru szerokodci powierzchniowego utrwalenia. Szeroko$¢ nie powinna sie roznié od
projektowanej wigeej niz o + 3 cm.

Ocena wygladu zewngtrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno sig¢ charakteryzowaé jednorodnym wygladem zewnctrznym.
Powierzchnia jezdni powinna by¢ réwnomiernie pokryta ziamami kruszywa dobrze osadzonymi w

lepiszczu, tworzacymi wyrazng gruba makrostrukturg. Dopuszeza sig zloty kruszywa rzedu 5%.
11. OBMIAR ROBOT

11.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego podwdjnego powierzchniowego
utrwalenia.

12 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodme z SST 1 wymaganiami Zamawiajgeego, jezcli wszystkie
pomiary daly wyniki pozytywne.
13 PODSTAWA PLATNOSCI

13.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® (jednego metra kwadratowego) podwojnego powicrzchniowego utrwalenia
nawierzchni obgymuje:

prace pomiarowe 1 roboty przvgotowawcze,

oznakowanie robot,

transport i skladowanie grysu,

transport i skladowanie lepiszczy,

- dostawe 1 pracg sprzgtu do robot,
przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania podwéjnego powierzchniowego
utrwalenia (oczyszczenie ),

- prace przy ustaleniv ilosci matenalow,

podwojne rozlozenie lepiszcza,

- podwdjne rozlozenie kruszywa,

- walowanie,

przeprowadzenic pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

14 PRZEPISY ZWIAZADME

Normy
1
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do
nawierzchni drogowych

PN-EN 13043 Kruszywa do  mieszanck  bitumicznych 1
powierzchniowych  utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzgledne;
lepkosciomierzem Englera

3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywne] przyczepnosct lepiszezy bitumicznych do kruszyw



