SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE (CPV
45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji techniczne} (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wyvkonywaniem podbudowy z kruszyvw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania SST

Specvfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

L.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszgj specvfikaci dotyezg zasad wykonania 1 odbioru robdt
zwigzanych z ,Wykonanie remontu i przebudéw drég gminnych na terenie Miasta i Gminy
Polaniec” obcjmuyja:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowei, jako podbudowg pomocniczg 1 podbudowe zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukeji nawicrzchni podatnych i polsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgey na odpowiednim zageszczeniu
w optymalne) wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziamieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 1.4 oraz w SST
dotveczacych poszezegblnych rodzajdw podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznic.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt

15.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace matenialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 2,

2.2. Rodzaje materialow

Matcrialy stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznic
podano w SST dotyvczacych poszezegdinych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wiclkopiccowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziamienie kruszywa






Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna lezeé miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziariema kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywanc metodg
stabilizacji mechaniczngj

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gdéma warstwg) lub  podbudowg
jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszvwa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarmienia do gome) krzywej graniczne] uziamienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziama kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
I Kruszywa Kruszywa Fugel
L | Wyszczegolnienie naturalne famang Badania
p.
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasa |pom |zasa |pom |zas |pom
d- oc- d- oc- ad- |oc-
nicz  |nicz  |nicz  |[nicz  |ni¢  |nicz
a a a a za |a
1 Zawarlosé ziam |od2 |od2 |od2 |od2 |od |od2 |PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 mm, [do do do do 2 do -15 [3]
% (m/m) 0 |12 |10 |12 |do |12
10
y - 3 Y
2 Zawartos_c nadzmma, % 5 10 5 10 5 10 Pl\f B 06714
{m/m), nie wiece] niz -15 f3]







3 Zawartosé ziam PN-B-06714
nieforemnych 33 4 3 40 i ) -16 |4}
Y%(m/m}, nie wiecej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie¢ |1 1 1 1 1 | FIT; -B-04481
WIECE]) MZ

> |Wskanik piaskowy po | 4 | g |od |od BN-64/8931
pigeio-krotnym 30 (30 (30 (30 |° |7 |-01pe
zageszezeniu metoda 1 lub do do do do
II wg PN-B-04481, % 70 70 70 70

6 Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralno$¢ catkowita po |35 45 35 30 40 |50 PN-B-06714
pelnej liczbie obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 |35
b) scicralnosé czgsciowa po
1/5 pelnej liczby obrotow,
ni¢ wicce) niz

7 | Nasiakliwos¢, %(m/m), nic 25 4 3 5 6 g PN-B-06714
wigee] niz § ) -18 [5]

& | Mrozoodpomosé, ubvtek PN-B-06714
masy po 25 cvklach {3 10 5 10 5 10 -19017]
Zamraza-
nia, Yo{m/m), nie wigcej niz

? Rozpad krzemianowy i 21\17-][31-00]6714
wa- S e Y S R 5N WP
ZAWY lacznie, % (m/m), nie 39 (11]
wiece] niz

| Zawartos¢ zwigzkow siarki

0 |w przeliczeniu na SO; |1 1 1 1 2 4 1)21;_;]06714
Yo(m/m), nie wigee) niz

1 Wskaznik nosnosci  wreg

1 migszanki  kruszywa, %,
nie ITll'liCjSZ)" niz: 80 G0 20 60 20 60 PN-8-06102
a) przy zageszezenmm I > [21]

1,00 120 - 120 |- (1]2 -

b) przy zageszezeniu Iy =
1,03

2.3.3. Matenal na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:
— zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111 [14],

— piasck wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaea stosuje sic:

— piasek wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112 [153],
— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materialy do ulcpszania wlasciwosci kruszyw

Do ulcpszania whasciwosci kruszyw stosuje sie:







— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17].
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-5-96035 {23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sig stosowanic innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych cfektow
ulepszania kruszywa 1 po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj 11los¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6, Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-322350 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoélne wymagania dotyezace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt
3

3.2, Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznic powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania micszanki, wyposazonvch w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnodci optymalne;j,

b} rowniarek albo ukiadarek do rozktadania mieszanki,

¢} walcow ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszezania. W micjscach
trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczajgeyeh jo przed zanieczyszezeniem, zmicszanicm z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 |24].

Transport pozostalych materialow powinten odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmictowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robat

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,\ Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podloza” i SST D-02.00.00 ,.Roboty ziemne™.

Podbudowa powinna by¢ uloZona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié wzorem:

DlS

dys < 5 (1)
w ktdrym:






Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajace], w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 83% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalczy na podlozu ulozyé warstwe odcinajgca
lub odpowiednio dobrana geowlokning, Ochronne wlasciwodcl geowlokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czasiek gruntn, wyznacza sig z warunku:

dSO
On <12 (2)
w ktoérym:

dse - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podloza, w milimetrach,

Oso - umowna $rednica pordw  geowldkniny odpowiadajgca wymiarom frakeji  gruntu
zatrzymujgca si¢ na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ paramctru Oso powinna byé
podawana przez producenta geowlokniny.

Palikt fub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by wezeénic
przygotowanc.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigeic sznurkow tub linek

do wytyczenia robot w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Miecszanke kruszywa o scisdle okreslonym uziamieniu i1 wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanic jednorodnegj mieszanki. Ze wzgledu na
koniccznosé zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na migjsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozscgregowaniu 1
wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna bv¢ rozkladana w warstwie o jednakowe) grubogdel, takicj, aby
Jjej ostateczna grubos$¢ po zaggszczeniu byla rowna gruboscei projektowanc). Grubosé pojedynczo
ukladanej warstwy niec moze przekraczac 20 cm po zaggszczemn. Warstwa podbudowy powinna byé
roztozona w sposob zapewniajgcy osiagni¢cie wymaganych spadkéw 1 rzgdnych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sklada sig¢ z wigcej mz jednej] warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednveh wysokosciowych,
Rozpoczgeie budowy kazde; nastgpne) warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalne), okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material
nadmiemie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanic 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong 1loscia wody 1 réwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnose
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odeinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozkladania 1 zageszczania kruszywa  jest
whasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanic luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubodct warstwy po zaggszezeniu,






— okredlenia liczby przejsé sprzgtu  zageszezajacego, potrzebne] do uzvskania wymaganego
wskaznika zaggszezenia.
Na odecinku prébnym  Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do
mieszania, rozkladania 1 zaggszczania, jakie beda stosowanc do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m®.
Odcinek probny powmien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapic do wykonvwania podbudowy po zaakceptowanin odcinka
probnego przez InZzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepne) warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jczeli Wykonawca bedzie wvkorzvstywal, za zgoda InZyniera,
gotowy podbudowe do ruchu budowlancgo, to jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wyvkonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakodcei robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przemaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji
materialdw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwoscl okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czgstotliwosé oraz zakres badai podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cz¢stotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna Maksymal
L | Wyszczegdlnienie badan liczba na -
p. badari  na pp\merzch
dziennej nia
dzialce podbudow
: y przy-
robocze) padajaca
na jedno
badanie
(m*)
1 | Uziamienie mieszanki
2 | Wilgotnos$é mieszanki 2 600
3 Zageszezenie warstwy 10 prébek na 10000
mZ
4 | Badanie wlasciwodci kruszywa wg tab. 1, pkt .dla kazdej partis kruszywa
239 i przy kazdej zmianic
o kruszywa







6.3.2. Uziamienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobicra¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosc mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalng), okreslone] wediug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggnigcia wymagancgo
wskaznika zageszezenia,

Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenic badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszyvwo, kontrole
zaggszezenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen plvtowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecesi Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia Ei jest nic wickszy od 2.2 dla
kazdej warstwy konstrukcyvinej podbudowy.

E,

Ey

< 272

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obcjmowaé ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt
232

Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobicranc przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inzynicra,
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwosc¢ oraz zakres pomiaroéw

Czestotliwo$é oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i | Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiarow
pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownosé podhuzna w sposob.cggly plianografem albo co 20 m

latg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnosc poprzeczna 10 razv na 1 km

4 Spadki poprzeczne®’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie®’ co 100 m







7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczey,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzi¢j niz raz na

2000 m’
8 Nosnosc podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmmie] w dwoch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmnigj w 20 punktach na kazde 1000 m

*} Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania ost w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych lukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$é podbudowy

Szerokose podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowane) o wigee] niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweimikow szerokosé podbudowy powinna byé¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyze) lezace] o co najmnigg 25 cm lub o warto$é wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg lub planografem, zgodnic
z BN-68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyve 4-metrows lata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczad:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, ztolerancja + 0.5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roinice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nic
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

0Os$ podbudowy w planic ni¢ moze bv¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wiece]
niz + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubost podbudowy nie moze si¢ r6znié od grubosc projektowane) o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocnicze) +10%, -15%.

6.4.8. Nosnoéé podbudowy _
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigeie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudo

Minimalny modul







wa Wskaznik Mak . . |odksztalcenia mierzony
symalne ugigeic . )

z ZAESZOZE | (1 ososte pod kolem, mm plyta o $rednicy 30 cm,

kruszywa |mials nie 7 ’ MPa
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometrvezne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmnigj 10
cm, wyréwnane 1 powtomie zaggszezone, Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane)
warstwy jest niedopuszezalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mnigjsza od szerokosel projektowanej o wigeej niz 5 ¢m i
nic zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubosé do polowy szerokosci pasa
ruchu, dolozenic matenatu 1 powtéme zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa gruboé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawiong przez spulchnicnic lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokose, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelione nowym materiatem o
odpowicdnich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszezone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastap: ponowny
pomiar 1 ocena grubosecl warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosc podbudowy

Jezeli nodnoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymagane], to Wykonawca wykona wszclkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tvch dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylke wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikle z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawee
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.






8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uzmaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 | Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa | m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w SST;

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z znzla wielkopiccowego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714- Kruszvwa mineralne. Badania, Oznaczanic  zawartodel
12 zanieczyszezen obeych
3. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
15
4. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam
16
5. PN-B-06714- Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanic wilgotnosci
17
6.  PN-B-06714- Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie nasigkliwogcei
18
7.  PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci
19 metodg bezposrednig
3.  PN-B-06714- Kruszywa  nuneralne. Badania. Ozmaczanic  zawartosci
26 Zanieczyszezen organicznych
9. PN-B-06714- Kmszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki
23 metoda bromowa
10.  PN-B-06714- Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu
37 krzemianowcgo
11.  PN-B-06714- Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
39
12, PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie
42 Los Angeles
13, PN-B-06731 Zuzel wiclkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14,  PN-B-11111 Kruszywa mincralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
15.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych .
l6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
: drogowych. Piasek
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wvmagania 1
ocena zgodnoscl
18.  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego






19, PN-B-30020 Wapno
20.  PN-B-32250 Matenaly budowlane. Woda do betonu i zapraw

21, PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22, PN-8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i mawierzchnia z tlucznia
kamiennego

23, PN-8-96033 Popioly lotne

24, BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

25.  BN-84/6774-02 Kruszywo mincralne. Kruszywo kamienne lamanc do
nawierzchni drogowyvch

26.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanic wskaznika piaskowego

27.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta

28, BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
laty

29, BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugieciomicrzem
belkowym

30.  BN-77/8931-12  Oznaczanic wskaznika zageszezenia grunty

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.






