SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01. Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp i rowéw , Wykenanie remontu
i przebudéw drég gminnych na terenic Miasta i Gminy Polaniec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
umocnieniem skarp, rowow i $ciekdéw przez:

— zastosowanie elementdw prefabrykowanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzonych robot zwigzanych z
wykonaniem umocnienia skarp i

1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastei.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposdb, aby darnina do
niej przyrosta.

1.4.4. Humus - ziemia roslinna {urodzajna).
1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.6. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (ctaczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i
zaokrgglonych krawedziach.

1.4.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakiadzie przemystowym, kiory po
zmontowaniu na budowie stanowi umochienie rowu tub $cieku.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,\WWymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Qgdine wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdine" pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Qgdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SS8T D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, row6w objetymi niniejsza SST sa:
— darnina,
— nasiona traw,
— brukowiec,



— mech, szpilki, paliki i pale,
— kruszywo,

- cement,

— Zaprawa cementowa,

— elementy prefabrykowane.

2.3. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszarow polozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugow i krojow. Platy lub tasmy wycietej darniny, w
zaleznoSci od gruntu na jakim bedg ukfadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubo$é od 6
do 10 cm.

Wycigta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana. Daming, jezeli nie jest od razu
wbudowana, nalezy uktadac warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysoko§é nie wickszg
niz 1 m. UtoZone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych
darning przed zanieczyszczeniem.

2.4. Nasiona traw

Wybo6r gatunkéw traw nalezy dostosowacé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023 [9].

2.5. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [1].
2.6. Mech

Mech uzywany przy brukowaniu powinien byé wysuszony, posiadaé dlugie widkna - nie
zanieczyszczone trawa, liSémi i ziemig. Skladowanie mchu polega na ukladaniu go w stosy lub
pryzmy. WysokoS¢ stosu nie powinna przekraczac 1 m.

2.7. Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dlugosé
od 20 do 30 cm.

Paliki i pale powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].

2.8. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11113 [3].

2.9. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-18701 [7].
Skiadowanie cementu powinno by€ zgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.10. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocniefi rowow i Sciekéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14504 [6] | PN-B-14501 {5].

2.11. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosc, ksztalt | wymiary elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-14051 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykenania umocnienia powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— rOwniarek,

- walcow gladkich i zebrowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

— piyt ubijajgcych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport darniny

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.2.4. Transport mchu

Mech mozna przewozi¢ dowoinymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,

4.2.5. Transport materiatdw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $radkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed uszkodzeniami.

4.2.6. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].
4.2.8. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢é dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zahezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymato$é co najmniej 0,75
Re.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
humusu powinna sigga¢ poza gérna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm w zaleznosci od gruntu
wystepujacege na powierzchni skarpy.



W celu lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaéd
rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gighokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m.
Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowdw trawg nalezy wykonywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykonaé
humusowanie.

Duze powierzchnie terendw (wysokie nasypy, gtebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa

sig bez ich uprzedniego humusowania, w nizej podany sposob:

- powierzchnig skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia sie woda, przykrywa
pocigta stomg w ilosci ok. 400 g/m? a nastgpnie skrapia emulsia asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym, w ilogci ok. 400 g/m?;

— powierzchnig skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez lekkie grabienie
powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4, Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywaé wczesng wiosng do konca maja, a w razie konieczno$ci we wrzesniu i
pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do damiowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg humusu,

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowaé inne zabiegi chronigce dari przed wysychaniem,
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.1. Darniowanie kozuchowe

Dam uktada sig¢ pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o
element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy,
dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gteboko$¢ od 5 do 8 cm. Pasy
darniny nalezy ukladac tak, aby $§cisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstale
szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycigiymi kawatkami darniny. Utozona darning nalezy uklepaé
drewnianym ubijakiem tak, aby damina od strony korzeni przylegata $cisle do podioza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym,
platy darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m? i nie mniej niz 2 szt. na pfat.

§.4.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m).
Damiowanie w krate nalezy wykonywaé pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°,
krzyzujacymi sig¢ w taki sposob, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach
zgodnych z dokumentacjg projektowa i SST. Utozone w krate platy darniny nalezy uklepaé ubijakiem i
przybi¢ do podloza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw spetniajacg wymagania PN-R-65023 [9].

5.5. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sie przy nachyleniu skarp wyizszym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajgcej wody.

5.5.1. Przygotowanie podioza
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-5-02205 [8].
5.5.2. Podkiad

Podkiad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 do 15 cm. Podktad z grubszego
kruszywa nalezy uktadac¢ ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajgcego sie wyrownywad
przecigganiem faty, ,pod fate”. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepaé, ale nie ubijaé. Przy
umocnieniu rowdw i Sciekdw na warstwie podktadu z kruszywa mozna wlozyé warstwe zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 do 5 cm.

5.,5.3. Krawezniki betonowe



Krawgzniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada si¢ ,pod sznur”
tak, aby ich gome krawedzie wystawaty ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki
uktada sie bezposrednio na wyrdwnanym poditozu lub na podktadzie z kruszywa.

5.5.4. Palisada

Palisadg (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sie¢ na gruntach stabych, plastycznych,
ustepujgcych pod naciskiem skrajnych brukowcéw lub kraweznikéw. Pale nalezy wbijaé ,pod sznur”
rowno z poziomem gornej warstwy bruku. Szerokoé¢ szczelin migedzy palami nie powinna przekraczad
1 cm.

5.5.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podkiadzie wg pkt 5.5.2. Brukowiec uktada sie ,pod
sznur” naciggniety na palikach na wysoko$¢ od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni.
Ukfadanie brukowca nalezy rozpoczg¢ od uprzednio wykonanych opordw-kraweznikéw. W przypadku
gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejno$ci, po linii
obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy ukiadaé tak, aby szczeliny
migdzy sgsiednimi warstwami mijaty sig i nie przekraczaty 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt
skierowany w podkiad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypeni¢ kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiagnigcia
wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podkiadzie z kruszywa i mchu, szczeliny
nalezy dokiadanie wypetni¢ mchem, a nastepnie kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiggniecia
wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roztozonej na podktadzie z
kruszywa, szczeliny nalezy wypehi¢ zapraws cementowo-piaskowg o stosunku 1:2. W okresie
wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa
piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i row6w sg:

— plyty betonowe azurowe gr. 8 cm

— prefabrykaty korytek sciekowych 80x50x8

Podioze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika |s > 1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowg o
stosunku 1:4 | zagesSci¢c do wskaznika Is 2 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z
zachowaniem spadku podiuznego i rzednych Scieku zgodnie z dokumentacjg projektowsg lub SST.
Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypeini¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywad
w Stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pki 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznoéci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola poiega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych
szczelin i obsunigc, czy poszczegolne ptaty daminy nie wyrézniajg sie barwg charakteryzujaca jej
nieprzydatnosé oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ szczelnosé przylegania poszczegéinych ptatéw darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym
samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczng, jeslh przy ponownym zabrukowaniu
rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.



6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,

- szerokosci dna koryia - dopuszczalna odchytka = 2 cm,

— odchylenia linii scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne = 1 cm,

- réwnosci gormej powierzchni cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m- 1 cm,
- doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Qg6lne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdw umocnionych przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie,

- m (metr) utozonego Scieku z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i row6w przez humusowanie, obsianie, brukowanie obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie | wbudowanie materiatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan | pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 m ulozonego Scieku z elementow prefabrykowanych obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— UloZzenie prefabrykatow,

- pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka :

3. PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

8. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



9. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-65/9226-01 Kolki faszynowe






