SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM [ ZAGESZCZANIEM
PODLOZA (CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej] szczegolowe] spccyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem 1
zageszezaniem podioza gruntowego.

1.2. Z.akres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przctargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizaci robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rebot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej speeviikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt
zwigzanych 7z . Wykonanie remontu i przebudéw drég eminnych na terenie Miasta i Gminy
Polaniec” i obeimuja:

- korytowanic, profilowanic 1 zaggszezanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonane mechanicznic przy uzyciu rowniarki samojezdnej 1 walca statycznego w gruncie kat.

I-1v

1.4, Okre$lenia podstawowe

Okreslenta podstawowe sa zgodne z obowigzijacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ozolne wymagania dotyczace sprzetu pedano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt

3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania korvta i profilowania podloza powinien wykazad
sig mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

— rowniarck lub spvcharck umiwersalnych z ukosnic ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi {przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzysinego wplywu na wlaseiwoscr gruniu
podioza.



4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 _Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 3.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania korvta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczecicm robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzehni.
Wezedniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezania podloza, jest
mozliwe wylacznic za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nic moze
odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni,

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszezen.,

Po oczyszezeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sic, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmnigj 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunck nie jest speliony i wyst¢puja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla
gomej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosel wskaznika zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien byc
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po  profilowaniu podloza nalezy przystapic do jego zageszcezania.
Zaggszezanie podloza nalezy kontynuowac do osiggnigeia wskaznika zageszezenia nic mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 |3].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I.)

Minimalna wartosé I, dla:
Strefa Autostrad 1 |Innvch drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch
cigzki mnigjszy
I bardzo |od cigzkiego
cigzki
Goma warstwa o grubosdei 20 | 1,03 1,00 1,00
cm
Na glebokosci od 20 do 30
cm od powicrzehni podloza 1,00 1,00 0,97




W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia. kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzic obcigzen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunck
wtomego 1 pierwotnego modultu odksztaleenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosé gruntu podloza podczas zaggszczanmia powinna byé rowna wilgotnosci
optvmalnej z tolerancja od -20% do +10%.

3.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem 1 zaggszezenicm podloza nastgpi
przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natvchmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiermym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie
foli1 lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszezone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawey, to naprawe wykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
0.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrveznych i
zageszczenia koryta 1 wyprofilowancgo podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw wyvkonanego koryta i wyprofilowanego

podloza
. | Wyszczegdlinienie badan Minimalna czestotliwosé
p. 1 pomiarow badan 1 pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchn
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na | km

co 25 m w osi jezdm 1 na jej krawedziach dla

autostrad 1drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostalych drédg

6 Uksztaltowanic  osi w |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

planie ™ autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drog

[}

Rzedne wysokosciowe

7 | Zaggszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
gruntu podloza nie rzadzigj niz raz na 600 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gldwnych lukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)



Szerokos¢ koryta 1 profilowancgo podloza nie moze roznié sie od szerokosci projektowane]
o wigeej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nicrownosei podluzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].

Nierownoscl poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nierdwnosci nic mogg przekraczaé 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rz¢dne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autostrad 1 drog ckspresowych lub wigegj niz £ 5 cm dla pozostalych drog.

6.2.7. Zageszezenie koryta (profilowancgo podloza)

Wskaznik zageszezenia koryta i wyprofilowancgo podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszezenia stosuje sic pordwnanie wartodci modulow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego moduhn odksztalcenia, ckreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wicksza od 2.2

Wilgotno$¢ w czasie zageszezania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
gruntu podloza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady pestepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnic, ktdre wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkeie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosei co najmniej
10 cm, wyrownanic 1 powtdme zaggszozenie. Dodanic nowcgo materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiara robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanege i odebranego koryta oraz
Zageszezenla
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00  Wymagania ogolne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wvniki
pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m” wykonania i zaggszczenia hub tylko zaggszczenia koryta obej muje;
prace pomuiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie koryta,

profilowanie dna koryta lub podloza,

Zageszezenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenic pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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3. BN-64/8931-02 Drogt samochodowe. Oznaczanic modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni planografem i
latg

5. BN-77/8931-12  Ouznaczanic wskaznika zag¢szczenia grantu



