SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH (CPV
45111000-8)
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdw
wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét
zwiazanych z,, Wykonaniem remontu i przebudéw drég gminnych na terenie Miasta i Gminy
Polaniec” 1 obgymuja:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drog w terenie réwninnym;

1.3.1. Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw glownych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanic w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt



3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
- laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacjg 1 wspolrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robodt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiagzkéw Wykonawey.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w  instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4.5,6.7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow 1
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania
ogolne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platnos¢ rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.01
Usuniecie drzew i krzewow

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyezace
wykonania

i odbioru robét zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzewow dla Wykonania remontu i przebudéw
drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1, 1.3.

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewow.

Zakresem roboét jest objete:

- usuni¢cie drzew wraz z karpa

- usunigeie karp po drzewach scigtych przed inwestycja,

- karczowanie zarosli (mlode drzewa + podrost krzewiasty),

- karczowanie krzewow, upraw i podrostu krzewiastego,

Drzewa 1 krzewy przeznaczone do wycinki bgda jedynie te ktore koliduja z projektowana skrajnia
drogowa lub uniemozliwiaja realizacje zadania.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Las — zbiorowisko drzew i krzewdw o zwartej strukturze o powierzchni, co najmniej 0,1 ha.
1.42. Zadrzewienic — w lesnictwie — wazna cecha kazdego drzewostanu, w uprawach i
mlodnikach okreslana na podstawie pokrycia powierzchni przez mlode drzewka, a w starszych
drzewostanach przez poréwnanie zasobnosci danego drzewostanu z odpowiednia zasobnoscia
tabelarvczng.

1.4.3. Zwarcie - rodzaj 1 stopien wypelnienia przestrzeni w drzewostanie przez korony drzew.

1.4.4. Grubizna - jest to drewno o srednicy minimum 5 centymetrow w cienszym koncu.

1.4.5. Milodnik - rosngce razem mlode pokolenie drzew lesnych w okresie od osiagnigcia zwarcia
koron (ok. 10 rok zycia) do poczatku okresu wydzielania si¢ drzew i zasychania bocznych galezi.

1.4.6. Uprawa — w lesnictwie najmlodsza faza rozwojowa lasu trwajgca od momentu posadzenia
sadzonek lub wysiania nasion do osiagnigcia zwarcia przez mlode drzewka (wiek ok. 10 lat).

1.47.  Zagajnik, zadrzewienia — skupienia drzew i krzewow niebedace zbiorowiskami lesnymi.
1.4.8. Zarosla - geste zbiorowiska krzewiaste z mozliwoscig udzialu mlodych drzew.

1.4.9. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas 1 kategorii robdt Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV) dotvezacveh przedmiotu
zamowienia podano w SST D.M.00.00.00. , Wymagania Ogolne™.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

Wszelkie materialy pozostale po usunigeiu drzew 1 krzewow sa wlasnoscig Wykonawcy.
Karpiny po drzewach usunigtych z terenu pasa drogowego sa wlasnoscia Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne™ pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do usuwania drzew i krzewow

= pily mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pui oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

- spvcharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

- rebarki,

- inne zaakceptowane przez Inzyniera.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 4.
4.2, Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galg¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Drewno przedstawiajace
wartos¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w
sposob niepowodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
pkt 5.

5.2, Usunigcie drzew 1 krzewow



Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego (np. budowlany, meblarski itp.) nalezy
wykonywa¢ w tzw. sczonic rgbnym, ustalonym przez Inzyniera. Wykonawca ma obowiazek
prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa nie utracily tej wlasciwosci w czasie prac.

W migjscach dokopow i tych wykopdw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roélinnosci tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinne nic znajdowaly sig na
glebokosci do 60 em ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach beda wypelnione gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zaggszezone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D.02.00.00. , Roboty
ziemne”. Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Drewno powinno by¢ skladowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposéb uporzadkowany.
Roslinnos¢ istnigjaca w pasie robot drogowych, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
D.01.02.01/02 ,,Ochrona drzew i krzewow w czasic budowy™. Jezeli roélinnos¢, ktéra miala by¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé odtworzona na
Jjego koszt, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3.  Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszezenia pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie galezi oraz kory drzewnej za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to
sposdb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nicuzyteczne pozostalosei
po przerobce powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalenie roslinnosei usunigte] w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby odbylo sig¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow. Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajacej intensywne spalanie, z
powstawaniem malej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolach z
wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien byé calkowicie
wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czgsci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy
zmusily Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do
spalania stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé go w
migjsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym
bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z
terenu budowy. Jezeli pozostalo$¢ po spalaniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie
budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta
warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosei co najmnigj 30
cm 1 powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostalosci po spaleniu nic moga byé
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na ktérych odbywa sic
przeplyw wod powierzchniowych.

54.  Przynalezno$¢ usunigtego materialu roslinnego

Drewno (grubizna) przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy. Drewno malowymiarowe (drobnica)
przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcey 1 musi by¢ przez niego usunigte z placu budowy.

Karpy bedace pozostaloscia po wszystkich $cigtych drzewach sa wlasnoécia Wykonawcey i musza
by¢ przez niego usunigte z placu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot



Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania
ogoblne™

pkt 6.

6.2.  Kontrola robdt przy usuwaniu drzew 1 krzewow

Prawidlowos¢ wykonania prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewéw z terenu budowy podlega
wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zaggszezenie gruntu wypelniajacego doly powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
SST D.02.00.00. ,,Roboty ziemne”™.

T OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt
1

7.2, Jednostka obmiarowa

Brak jednostki obmiarowej — robota ryczaltowa

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt
8.

8.2.  Odbidr robédt

Odbioru robodt zwigzanych z usunigciem pni drzew dokonuje Inzynier, po zgloszeniu robot do
odbioru przez Wykonawcg. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynicrem,

8.3.  Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania
ogblne™ pkt 9.

9.2, Cena ryczaltowa obejmuje

Cena wykonania karczowania drzew 1 usuni¢cia karp obejmuje:



- opracowanie Projektu Technologii 1 Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- pracc pomiarowe, roboty przygotowawcze 1 oznakowanic rob6t oraz utrzymanie
oznakowania,

- zakup 1 dostarczenie niezbednego materialu i sprz¢tu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenic 1 zastosowanie materialow pomocniczych koniccznych do
prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

- mechaniczng wycinkg drzew wraz z mechanicznym karczowaniem karp,

- mechaniczne karczowanie karp po drzewach scigtych przed rozpoczeciem inwestycji,

- odcigeie galezi od dluzycy,

- zaladunek 1 odwiczienie dluzyc, karp i galgzi na migjsce skladowania ustalone przez
Wykonawce,

- utylizacje pozostalosci,

- zasypanie 1 zageszczenie dolow po karpinie,

- zabezpieczenie dolow przed stagnowaniem wody,

- usunigcie krzewow 1 ich odwiezienie oraz utylizacja,

- uzyskanie niczbgdnych zgod 1 pozwolen w przypadku dodatkowych drzew do wycinki,

- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu robét; zaladunek 1 wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji lub na migjsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania karczowania lasow, mlodnikéw, upraw lesnych, zagajnikow, zadrzewien, zarosli,
krzewow, sadow 1 zieleni ogrodowej obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze 1 oznakowanie robdt oraz utrzymanie
oznakowania,

- zakup 1 dostarczenie niezbgdnego materialu i sprzetu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie 1 zastosowanic materialéw pomocniczych koniecznych do
prawidlowego wykonania robot lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

- mechaniczng wycinke drzew,

- mechaniczne karczowanie karp,

- odcigeie galezi od dluzycy,

- zaladunck 1 odwiezienie dluzyc na miejsce skladowania ustalone przez Nadlesnictwo
Gostynin,

- zaladunek 1 odwiezienie karp i gal¢zi na miejsce skladowania ustalone przez Wykonawece,

- utylizacje pozostalosci,

- zasypanie 1 zageszczenie doldw po karpinie,

- zabezpieczenie dolow przed stagnowaniem wody,

- usunigeie krzewow 1 ich odwiezienie oraz utylizacja,

- uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen w przypadku dodatkowych drzew do wycinki,

- odwiczienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robét; zaladunek 1 wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji lub na migjsce przystosowane do skladowania poza terenem budowy,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
(CPV - 45111000-8)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i
przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotvcza zasad wykonania i odbioru robot
zwigzanych z . Wykonanie remontu i przebudéw drég gminnych na terenie Miasta i Gminy
Polaniec” i obgjmuja:

- rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr 10 cm mechanicznie;
- rozebranie przepustow rurowych wraz z ich odkopaniem;

1.4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogodlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog przepustow moze by¢
wykorzystany sprz¢t podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spvcharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody cigzarowe,
— zrywarki,

— miloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki.



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt
4.

4.2. Transport materialéow z rozbiorki

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmuja usunigeie z terenu budowy wszystkich
clementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych
przez Inzyniera.

Jesli dokumentacija projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowe;j,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materialow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST
Iub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrmego wykorzystania powinny bv¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na micjsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementdéw drdg, ogrodzen i przepustow znajdujace sie w
migjscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosei nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypelnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢é zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 , Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtémego
wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunictych elementach nawierzchni,
ogrodzen 1 przepustow powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00
,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowga robot zwiazanych z rozbidrka clementéw drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
- dla krawgznikow - m (metr ),
— dla przepustéw i ich elementow

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m’ (metr szescienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00  Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki nawierzchni, kraweznikow:
— rozebranie nawierzchni, kraweznikow,
— zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,
— wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki przepustu:
— odkopanie przepustu, fundamentow, law, umocnien itp.,
— ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,
— rozebranie elementow przepustu,
— sortowanie 1 pryzmowanie odzyskanych materialow,
— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,
— zasypanie doléw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-
12 [9],
— uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdéwnoramienne stalowe walcowane na
g0raco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,

okraglym 1 kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.






