SZ.CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.02.01. Przepusty pod zjazdami

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem
przepustdw pod zjazdami, ktore zostany wykonane w ramach ,Wykonanie remontu i przebudéw drég
gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec”

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegolowa Specylikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robol wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia ~ zawarte ~ w  minigjszej SST  dotycza  zasad  prowadzemia  robét  zwiazanych
7 wykonaniem :

- wykonanie fawy fundamentowe]j z pospdtki,
- ulozenie przepustdw z rur betonowveh o §rednicy 40; 50; 60; 80 cm,

- wykonanie scianck czolowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obickt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, shizacy do
przeprowadzenia wody malych cickdw wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z rar betonowych lub zelbetowych.
1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja slabilizujaca przepust na wlacie i wylocie i podirzymujaca nasyp zjazdu.

L4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi. odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdline” pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.60.00
» Wymagania ogdlne” pkt 2,

2.2, Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rowu krytego z typowych prefabrykowanych rur betonowych i
zelbetowych, objetych miniejsza SST, sa.

prefabrykaty rrowe,

kruszywo do betonu,

cement,

woda,

pospotka na fawe fundamentows,
materialy izolacyjne,
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¥ zaprawa cementowa.
2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny byl zgodne z dokumentacja projekiowa 1 SST. Odchylki
wymiarow prefabrykatdw powinny odpowiadaé PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez peknigé i rys. Dopuszeza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powictrza i wodzie, ktérych glgbokosc¢ nie przckracza 5 mm,

Prefabrykaty rarowe powinny by¢ wykonanc z betonu klasy co najmnicj B-30.

Skladowanie prefabrykatoéw powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym 1 edwodnionym podiozu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji mur powinny spelniaé wymagania PN-
B-06712 [5].

Kruszywa nalezy skladowac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz. zmieszaniem.
z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.5, Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrekcii przepustdw powinien spetnia¢ wymagania
PN-EN-197-1 [7].

Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 1 klasy 32.5 do
betomu klasy B-25.

Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spelnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

2.8. Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustow belonowych moZna stosowac:

emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty techniczne;j,

roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24022 [8].

lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza wg PN-C-96177 [10].

pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 [13]i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,

wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie 1 posiadajace aprobatg techniczng - za zgoda
Inspektora Nadzom.
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2.9. Zaprawa cementowa

Stosowang zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania PN-B-14501

[6].
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagamia dotyczace spregtu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 3.



3.2, Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawea przysiepujacy do wykonania rown krytego z elementdw prefabrykowanych powinien wykazaé
sie mozliwogeiy korzystania z nastepujacego sprzetu:
koparek,
betoniarek,
dorzownikow wagowych do cementu,
sprzetu do zageszezania: ubijaki reczne I mechaniczne, zageszezarki plytowe.

.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport materialdow do budowy rowu krytego x elememtow prefabrykowanych podano w SST
D-03.01.01 ,,Przepusty pod korona drogi”.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. OgéIne zasady wykonania robhdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania 0g6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do pizygotowania terenu budowy w zakresie:
odwodnienia,

wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

innych robét podanych w dokumentaci projektowej i SST.

3.3, Lawa fundamentowa pod réw kryty z elementéw prefabrykowanych

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana z pospdtki zgodnic z dokumentacjy projektowa i SST
spelniajacej wymagania noriny PN-B-06712 [7],

Dopuszczalne odchylki dla law fundamentowych przepustéw wynosza:
dla wymiarow w planie +5cm,
*  dla rzednych wierzehu tawy + 2 cm.

3.6. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Ukladanie rur betonowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowa wg pkt 2.91 uszczelni¢ materialem wg pkt 2.8 zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Scianki czolowe
Deskowanie $cianek czolowych wykonywanych z betonu ,.na mokro™ nalezy wykonaé wg PN-B-06251 [3].
Betonowanie nalezy wykonywac wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna by¢ nie mnigjsza niz B-30.

Powierzchnie elementow betonowych, ktdre po zasypaniu znajda sie pod ziemia, nalezy zagruniowad przez:
¥ dwukrotne smarowanie betonn emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
*  smarowanie Toziworem asfattowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez [nzyniera,



3.8. Zasypka przepustu

Zasypke (micszanka, piasek, grunt rodzimv) nalezy uktada¢ jednoczesnic z obu stron przepustu, warstwami o
jedmakowej grubosci z jednoczesnyin zaggszcezaniem, Wilgotnoéé zasypki w czasic zaggszezania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 (2] z tolerancja -
20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny # dokumentacja projektows i SST.

6. KONTROILA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 , Wyniagania ogdine™ pki 6.

6.2. Kontrola jakesei wykonywanych robt

Kontrole jakosci robdt nalezy wykona¢ zgodmie z SST D-03.01.01 , Przepusty pod korong drogi” pkt 6, oraz
SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego przepustu

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pki 8.

Roboty vznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozyiywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogélne ustalenia dotyczace podslawy platunosei podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m rowu krytego obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materialow,

wykonani¢ law fundamentowych,

wykonanie deskowania i rozebranie,

montaz konstrakeji przepustu,

betonowanie konstrukgji fundamentu i scianki czolowei,
wykonanie izolacji,

wykonanie zasvpki i zaggszczenie,
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umocnienic wloldéw i wylotow,
uporzadkowanie tercnu,

£

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwic. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych
z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
3. PN-B-06251 Reboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w érodowisku agresywnych wod
gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-EN-197-1 Cement, Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania 1 ocena zgodnosci
8. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowaria
9. PN-B-32230 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
16, PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gomco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12, PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
13. PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem.
14, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15, BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
16. BN-83/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych
17. BN-68/6753-04 Agfaltowe emulsie kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych
18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z tur betonowych i zelbetowych.

Wymagania i badania przy odbiorze






