SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
(CPV - 45111000-8)

1. WSTE?P
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i
przepustow.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3. '

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specvfikacji dotvezg zasad wykonania i odbiorm robdt
zwigzanych z ,Wykonanie remontu i przebudéw drég gminnych na terenie Miasta i Gminy
Polaniec” i obeymuja:

- rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr 10 cm mechanicznie;
- rozebranie przepustéw rurowych wraz z ich odkopaniem;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 1.5
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog przepustéw moze byé
wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— ladowarki,

— Zurawie samochodowe,
— samochody cigzarowe,
— zrvwarki,

— mioty pneumatyczne,
- pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki.



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt
4,

4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogoine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidtkowe elementow drdg obcjmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
clementdw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych
przez Inzynicra.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowe;,
Inzynier mozc poleci¢ Wykonawcey sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatdw.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznic w sposob okreslony w SST
lub przez Inzyniera, '

Wszystkic elementy mozliwe do powtdmego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasno$cia Wykonawey,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzynicra.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wilasnoscia Wykonawcey, powinny byé
usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidree elementdw drog, ogrodzen 1 przepustow znajdujace sic w
migjscach, gdzie zgodnie 7 dokumentacjg projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny
bv¢ tymezasowo zabezpieczone. W szezegdlnosel nalezy zapobiee gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelnié,
warstwami, odpowiednim gmntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 , Roboty ziemne™.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogodlne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualneg; ocenie kompletnosci wykonanvch robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtémego
wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustdéw powinno spelniaé odpowicdnie wymagania okreslone w SST D-02.00.00
Roboty zicmne™.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drég 1 ogrodzen jest:
dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
dla krawgznikow - m (metr ),
— dla przepustdéw 1 ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m* (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosei podano w SST D-00.00.00 _ Wymagania
ogoIne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbiérki nawierzchni, kraweznikow:
— rozebranie nawierzchni, krawgznikédw,
— zaladunek 1 wywiezienie materialu z rozbiorki,
— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbidrki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umocnicn itp.,

— ew. ustawienic rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,

- rozebranie elementdw przepustu,

— sortowanie 1 pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zaladunek 1 wywiezienic materialdéw z rozbiorki,

— zasypanie doléw (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8031-
12 [9],

— uporzadkowanie terenn rozbidrk:,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogblnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowanc na zimno
ogo6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramicnne stalowe walcowane na
g0raco

8.  BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,

okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



