SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specytikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego na zadaniach w ramach
~Wykonanie remontu i przebudéw droég gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych wp. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego przy odtwarzanych chodnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5, Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.  Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 |, Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi $3:
— obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-03/04 [6] i BN-80/6775-03/01 [7],

— piasek do wykonania taw,
— cement powszechnego uzytku CEM 1, klasy nie nizszej niz ,,.32,5" wg PN-EN 197-1:2000 [1],

— piasek do zapraw.

2.3, Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,

obrzeze wysokie - Ow.



Rodzaj obrzeza powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowej, a jezeli brak takiego
okreslenia nalezy stosowac obrzeza wysokie o wymiarach 8x30x100, o oznaczeniu Ow-1/8/30/100 BN-
80/6775-03/04.

W zaleznoSci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:

— gatunek 1 - G1,

— . gatunek 2 - G2,

Nalezy stosowac obrzeza betonowe gatunku 1 (G1)

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

2.41 Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

24.2 Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:
diugosé: +8mm,

wysokosé 1 grubosé: +3 mm.

2.4.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tabeli 1.



Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszcezalna wielko§¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wkiestosé lub wypukto$é powierzehni i krawedzi wmm |2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne | . d !
1 uszkodzenia (scieralne) fuedopuszezaine
krawedzi i narozy |Qgraniczajacych pozostate

powierzchnie: 2

Liczba, max 20

Dlugo$é, mm, max 6

Glebokos¢, mm, max

244 Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co naimniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$é 5 cm, dlugoéé minimum 5 cm wieksza niz szeroko$é
obrzeza.

245 Beton i jego skladniki
Do produkgji obrzezy nalezy stosowaé beton klasy C25/30 wedtug PN-EN 206-1:2003 [2].

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Na tawg nalezy stosowac kruszywo drobne (piasek), ktore powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN
13043:2004 [3].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom pedanym w ST D-
08.01.01 "Krawegzniki betonowe" pkt 2.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sig rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.  Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-07.08.01.01 "Krawezniki betonowe".
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5. Wykonanie Roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu powinny odpowiadad
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Lawa

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi lawa z piasku, o grubosci warstwy 3cm po zageszczeniu. Lawe
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia
gorne] powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci€ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelna glebokosé.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawcea powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin clementu przez pomia,
1 policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [5].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzié¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1
mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre§lone w normach
podanych dla odpowiednich materialdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie Robét

W czasie Robét nalezy sprawdzac wykonanie;

koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

tawy z piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:
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linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugoéci obrzeza,

wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypelnienie badanej
spoiny na pelna glebokosé.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka ocbmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbior Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru Robadt

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,

wykonana tawa.

‘9, Podstawa Platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie obrzeza chodnikowego nie podlega odrgbnej zaplacie i nalezy je uwzglednié w cenie
jednostkowe] wykonania nawierzchni betonowej lub nawierzchni (chodniki) z kostki betonowej ktora
bedzie wykonywana w pasie robot ziemnych. Cena wykonania | m (metra) betonowego obrzeza
chodnikowego obejmuje m.in.:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozécielenie i ubicie fawy,

ustawienie obrzeza,

wypelnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2000  Cement. Czesé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206-1:2003  Beton. Czesé 1:Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnose.

3. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

do ruchu.

4. PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

5. PN-B-10021/80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania 1 badania.



