SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA WPUSTOW I STUDNI REWIZYIJNYCH ORAZ URZADZEN
SCIEKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specvfikacyi technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki
kanalizacyjnej w zwiazku z Wykonaniem remontu i przebudéw driog gminnych na terenie Miasta
i Gminy Polaniec”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyiikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymientonvch w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specviikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem 1 odbiorem przypowierzchniowe] regulacji pionowej uszkodzonych studzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnvch, wpustow ulicznych).

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub
prawidlowej eksploatacyi kanah,

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanalow n1eprzc}azowych ch
konscrwacji i przewictrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust scickowy, studzienka $cickowa) - urzadzenie do przejecia woéd
opadowych z powierzchni 1 odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej Iub
ogdlnosplawnej.

1.4.4. Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienck
rewizyjaych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanahizacyvinych.

1.4.5. Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu
ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenic, przez ktore wody opadowe
przedostaja si¢ w plaszezyznie krawgznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgeymi, odpowicdnimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1]
pkt 1.5
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 , Wymagania ogdlnc” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowicrzchniowe) naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbidrki otaczajace) nawierzchni, nadajgce sie
do ponownego wbudowania,



b) materiaty nowe, bgdgee materialem uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak
material rozbiorkowy, odpowiadajace wymaganiom:
-~ SSTD-03.02.01 2] w przypadku materiatow do naprawy studzienki,
— SS8T, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialow
potrzebnych do uloZenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ |1]
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— pily tarczowej,

— mlota pneumatyvcznego,

— sprezarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zagegszezarki wibracyjngj,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, lopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”
[1] pkt4.

4.2. Transport materialéw

Transport nowych materialéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w:
a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatdw do naprawy studzienki,
b) SST, wymicnionych w punkcie 5.6 ninigjszej specvfikacji, w przypadku materiatow
wykorzystvwanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podanc w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne™ [1] pkt
5.

5.2, Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podiegajace naprawie
Uszkodzenie studzienck wurzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw
pomiedzy:
- kratkg wpustu ulicznego a géma powierzchnia warstwy $cicralnej nawierzchni wynosi powyzcj
1.5 ¢m,
— wlazem studzienki a gobma powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajgeej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
2. wykonanie naprawy
— naprawe uszkodzonej studzienki,
- ulozenie nowej nawierzchni.



5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformagcji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezposredinim otoczeniu studzienki,
- wslepnym rozpoznaniu przyvezyn uszkodzenia,
— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychezasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchma przeznaczona do wykonanmia naprawy powinna obgjmowaé caly obszar
uszkodzone] nawierzchni wokol zapadnigte] studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztalt
prostokatnej figury geometrvczng;.

Powierzchnie przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier,

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezelt dokumentacja projektowa lub SST nic przewiduje inaczej, to wykonanic
przyvpowierzchniowej naprawy uszkodzone) studzienki, pod warunkicm zaakceptowania przez
Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecic przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki Scickowe), nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokol studzienki:

— rgezne (dlutami, haczykami z drutu, mlotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawicrzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pila tarczows 1 rozcbraniem
konstrukcji jezdni przy pomocy miotéw pneumatycznych, dragdw stalowych itp.,

3. rozebranic uszkodzone) gomej czgsel studzienki (np. czesci zeliwnych, plyt Zelbetowych pod
studzienka, kregdw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni 1 gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowanicm 1 zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszyvch
robét,

5. szczegolowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjgcie koncowej decyzji o sposobie naprawy
1 wykorzystaniu istnigjgeych materialow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki 1 oczyszczenie gorne] czgéel studzienki (np. nasady
wpusty, komina wlazowego) z ew. nzupelnicniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gormej czgéci komina wlazowego, nasady
wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych -
wykonanie deskowania oraz ulozenie | zageszezeme mieszanki betonowe) klasy co naymniey B20,
wedlug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni,
chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranic deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $cickowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych
materialdw oraz ew. wyrdwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadnigé studzenki, wymkajacveh z uszkodzen (zniszezen)
korpusu studzienki, kanaldéw, przykanalikdw, c¢lementdow dennych, wymycia gruntu itp. - sposob
naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie 1 wykona¢ ja wedlug osobno opracowane specvfikacji
technicznej.

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnig, wokol naprawiongj studzienki, nalezy wykonaé w sposob identyczny ze
stanem przed przebudowy.

Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwickszym zakresie, material otrzymany z rozbiorki,
nadajacy si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupciniany material powinicn by jak najbardziej
zblizony do materialu starego. Zmiany konstrukcli jezdni moga by¢ dokonane pod warunkiem
akceptacji Inzyniera,

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne j¢j
zageszezenic woko! komina i kolnierza studzienki. Przy nawicrzchni asfaltowe), powierzchme styku
czescl zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

W zaleznosei od rodzaju nawierzchni istniejgeef, poszezegolne wykonywane podbudowy 1
warstwy $cieralne moga odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a} SST D-04.01.01+04.03.01 [3], dla warstw doinvch podbuddw,
b) SST D-04.04.00+04.04.03 |4], dia podbuddéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,



c) SST D-04.05.00+-04.05.04 [5], dla podbudéw z gruntow stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,
d) SST D-04.06.01 [6], dia podbudéw z chudego betonu,
€) SST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamicennej,
f) SST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,
g) SST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z plyt betonowych,
h) SST D-05.03.07 [10], dla nawicrzchni z asfaltu lanego,
i) SSTD-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanck mineralno-asfaltowych,
J) SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajow nawierzchni.
W przypadku koniecznosci wymiany krawgznika, naprawiony kraweznik powinien
odpowiada¢ wymaganiom SST D-08.01.01+02 [13].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoe$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00  Wymagania og6lne™
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzié cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wrykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykonaé w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

L | Wyszczegdlmenie badan 1 CZ@ st.oth}v Wartosci dopuszezalne
- 0$¢ badan
p. | pomiardw
1 Wyzua,czeme~ powwrzchr_u | 1az Niezbodna
przeznaczonej do wykonania . .
powierzchnia
naprawy
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe | raz nteuszkodzonych
matcrialow
3 Szczegolrovae . | fozpozhanic ., Akceptacja Inzyniera
uszkodzenia t decvzja o sposobie -
naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena Wg pktu 5.5
ciggla
5 | Ulozenie nawierzchni Ocena Wg pktu 5.6
ciggla
6 | Polozenie studzienki w stosunku do Kratka SCIGIF(_)Wa ok.
otaczajacej nawierzchni L raz 0.5 em ponizej, waz
studzienki - W
poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:



~ wyglad zewnetrzny wykonane] naprawy w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiardw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

— poprawnos¢ profilu podluinego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej nawicrzchni i
umozliwiajacego splyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady ebmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ [1] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonane) naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wvkonane zgodnic z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacyeh zakryeiu podlegaja:
— roboty rozbidrkowe,
— naprawa studzienki.

Odbior tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmoséci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano  w  OST D-M-00.00.00 [1]
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— r1oboty rozbidrkowe,
— dostarczenie materialdw i sprzetu,
— wykonanie naprawy studzienki,
— ulozZenic nawicrzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbidrkowych na sktadowisko,
~ przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganyvch w ninigjszej specyfikagji technicznej,
— odwiczienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D- Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszezenie 1
04.01.01+04.03.01  skropienie

4. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego

04.04.00-04.04.03  mechanicznie
5. D- Podbudowy 1 ulepszone podloza z gruntow lub
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04.05.00+04.05.04
D-04.06.01
D-05.03.01a
D-05.03.02a
D-05.03.03a
D-05.03.07

D-05.03.17
D-05.03.23b

D-08.01.01+02

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu

Remont czastkowy nawierzchmi z kostki kamienne;j
Remont czastkowy nawierzchmi klinkierowej
Remont czastkowy nawicrzchni z plyt betonowych
Nawierzchni z asfaltu lanego

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych
Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki

brukowej
Krawegzmiki



