SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.08.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych przy
zadaniach w ramach , Wykonanie remontu i przebudéw drog gminnych na terenie Miasta i Gminy
Polaniec”

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych wp. 1.1.

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikdw betonowych.

Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Eawa — warstwa no$na stuzaca do umocowania kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie z
kraweznika na grunt.

Pozostate okrelenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-00 | Wymagania
ogolne” pkt 1.4,

Podstawowe wymagania deotyczace Robot
Podstawowe wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Stosowane materialy

Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie nastepujgcych materiatow:
— krawgzniki betonowe spelniajace wymagania PN-EN 1340:2004 [1],
— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement powszechnego uzytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [2],

— woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Do obramowania jezdni nalezy stosowaé krawezniki uliczne, jednowarstwowe o wymiarach
20x30x100cm. '



Dopuszczalne wady i odchylki wymiarow

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé 1 ubytkéw betonu, o
takturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczaé:

— dhugose: +1% z dokladnoseig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10mm,

— wysoko$¢ 1 szerokosé: +£5% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm 1 nie wiecgj
niz 10mm,

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Krawezniki betonowe powinny spehnia¢ wymagania okre$lone w tabeli 1.
Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznikow betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]

Lp. iCechy Wartosé
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajgcych:
— ubytek masy po badaniu: érednio [kg/m?] <1,0
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m?] >1,5
2 Wytrzymatos$¢ na zginanie:
— wytrzymalo$¢ charakterystyczna [MPa] >6,0
— wytrzymatosé¢ minimalna {MPa] >4 8
3 Odpornos¢ na $cieranie [mm] <23
4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie Erzﬁi;\fzn?a},qes

Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 c¢m, dtugosé min. 5 ¢cm wieksza niz szeroko$é
kraweznika.

Beton do produkcji kraweznikéw betonowych

Do produkgji kraweznikéw betonowych nalezy stosowaé beton klasy C30/37 wedlug PN-EN
206-1:2003 [3].

Materialy na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowa i do zaprawy nalezy stosowac cement powszechnego
uzytku CEM [, klasy nic mniejszej niz ,,32.5” wg PN-EN 197-1:2000 [2].

Piasek na podsypka cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN
12620:2004 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [5].

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [6].

Materialy na lawy

Do wykonania tawy betonowej nalezy stosowac beton klasy C12/15 wedlug PN-EN 206-
1:2003 [31.

Sprzet.



Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wym?gania ogdlne” pkt 3.

Sprzet

Roboty wykonuje sig¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakéow recznych lub mechanicznych.

Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania og6ine” pkt 4.

Transport kraweznikéw betonowych

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy przewozi¢ na paletach w pozycji poziomej, w dwoéch warstwach
rozdzielonych drewnianymi listwami, spigte tasmami stalowymi lub z tworzywa sztucznego.
Palety z kraweznikami powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatéw moze odbywac¢ sie dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanicczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Cement i piasek powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu przed
wysypaniem i rozpyleniem.

Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Roboét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 [7].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie law

Lawy betonowe

Wykonanie taw betonowych powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [10]. Lawy wykonuje sie
w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé

wyrébwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [8].



Ustawienie kraweznikéw betonowych

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gbérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne =z
ustaleniami Dokumentacji Projektowe] a w przypadku braku takich danych powinno wynosic:
12 ¢cm lub Sem w przypadku kraweznika wystajacego, 4cm w przypadku wjazdéw do bram,
2cem w przypadku przej$¢ dla pieszych przez jezdnig.

Zewnetrzna §Sciana kraweznika od strony pasa rozdzialu powinna byé po ustawieniu
krawegznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub migjscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym,

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [10].

Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie krawezniko6w na tawie betonowe] wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm po zageszezeniu,

Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnicé
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin krawezinikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wylacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewows
nad szczeling dylatacyjna tawy.

Kontrola jakeseci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do Robét

Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdéw betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu.

Pomiary diugosci 1 glebokosct uszkodzen kraweznikow betonowych nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021 [9].

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiarow elementdw nalezy przeprowadzié¢ z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Wyniki pomiaréw powinny
spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.3.1. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnosciag do Tmm.



Badania pozostalych materialéw

Badania pozostalych materiatdéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

Badania w czasie Robot

Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokodci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajg.

a) zgodnos¢ profilu podluznego gbrnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowg —

dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m lawy;

b) wymiary taw — wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na

kazde 100 m tawy, tolerancje wymiaréw wynosza:
— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej;

C) rownos¢ gornej powierzchni taw — rownos$¢ gormej powierzchni tawy sprawdza sie przez
przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe] laty, przeswit
pomig¢dzy gorng powierzchnia tawy 1 przylozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) =zageszczenie taw — zageszczenie law bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m;
Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego. Lawy
z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegélnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwalaé
na wyjecie ziarna z tawy;

e) odchylenie linii taw od pro;ektowanego kierunku — dopuszczalne odchylenie linii iaw od
projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalna odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika;

b)  dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 ¢m na kazde 100 m ustawionego kraweznika;

c) rownos¢ gorng) powierzchni krawezinikow, sprawdzang przez przylozenie w dwéch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przedwit pomiedzy
gbrng powierzchnig kraweznika i przyfozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm;

d) doktadnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw — spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokosé.

Obmiar Robét

Ogélne zasady obmiaru Robdét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogblne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.



Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Roboét

Ogolne zasady odbioru Robot podane w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod lawg,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

Podstawa Platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Wrykonanie utozenia krawegznikéw nie podlega odrebnej zaplacie 1 nalezy je uwzgledni¢ w
cenie jednostkowej wykonania nawierzchni betonowej, nawierzchni z kostki betonowej lub
nawierzchni mineralno bitumicznej, ktéra bedzie wykonywana w pasie robot ziemnych.

Cena wykonania 1 m (metra) kraweznika betonowego obejmuje m.in.:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy (o ile nie zostala wyodrebniona jako oddzielna pozycja),

- wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowey,

—~ wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa lub masa zalewowa (w zaleznoscei od rodzaju
tawy),

— zasypanie zewnetrznej sciany krawegznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST,

Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-EN 1340:2004Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 197-1:2000 Cement. Cze¢$¢ 1. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos.

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

8. PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.



9. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
10. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne, Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
11 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
12 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych






