SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszc)  szczegdlowej specvfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzehni
z betonu asfaltowego.

1.2. Z.akres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specviikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét
zwigzanych z  Wykonanie remontu i przebudéw drég gminnych na terenie Miasta i Gminy
Polaniec” obejmuja;

- nawierzchnie z betonu asfaltowego ACS8S gr. 4 cm, grubosé w-wy wigzgce] po zageszczeniu
ACIIW 416 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacyi dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem robot wg PN-8-96025:2000 [10].

Nawicrzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drog o kategorii ruchu
od KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 pélsztywnych™,
IBDiM - 1997 [12] wg poniZszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

Katogoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobe

KR1 >12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa 1 wypelniacza mineralnego o okreslonym
skladzie i uziamieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa wlozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do
materialdéw mineralnych oraz zwicksza odpomos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.



1.4.5. Podloze pod warstwg asfaltowa - powierzchmia przygotowana do uloZenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanic mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robdt.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 , Wymagania og6lne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00  Wymagania ogdlne™ pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w SST
D-00.60.00 , Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 {6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii rachu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane
w tablicy 11 2.

2.3, Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi spelnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaé
aprobate techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanic w zaleznoscei od rodzaju warstwy i kategorii
ruchu podano w tablicy 11 2.

2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowac wypelniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-8-96504:1961 [9] dla
wypelniacza podstawowego 1 zastgpezego.
Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-8-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warétwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec matertalow

Lp. | Rodza) materialu w zaleznosci od kategorii michu

Ir normy KR 1llub KR |od KR 3 do KR
2 6
1 Kruszywo lamane granulowane wg
PN-B-11112:1996  [2], PN-B-
11115:1998 [4] kI.L I, gat.1, [kl L 11" gat.1
a) =ze¢ skal magmowych 1 |2




przeobrazonych
b} ze skat osadowych JW. jw. 2
c) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe 1 stalownicze) Jw. ki I; gat. ]
2 Kruszywo lamane zwvkle
wg PN-B-11112:1996 [2] k. L IT; gat.1, |-
2
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI I 1 -
4 Grys 1 zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego |kl L II; gat.1, ikl I;gatl
wg WT/MK-CZDP 84 [15] 2
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, | podstawowy
zastgpezy -
b) mnego pochodzenia wg |pvly z |-
orzeczenia Jaboratorvjnego odpylania, -
popioly lotne
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50 D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DESD DESO AB.C,
wg TWT PAD-97 [13] AB,C, DP80
DP80
1) tvlko pod wzglgdem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dlakl. I;
gat. |
2) tylko dolomity kl. 1. gat.]1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grvsowej w
mieszance z innymi kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakcp
piaskowej oraz kwarcyty 1 ptaskowce bez ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wiazgcej, wyrdwnawezej 1 wzmacniajacej z
betonu asfaltowego

Wymagania wobec materialow w

L | Rodzaj materialu zaleznosei od kategorii ruchu

nr normy KR1lub KR2 |KR 3 do KR
6

1 Kruszywo lamane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4]

kI.LIgat1,2 |kl I, | WY
a) z surowca skalnego ge

gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (Zuzle
pomicdziowe 1 stalownicze) jW. kl. I, gat.

[

2 |Kmszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] k. L1I; gat. 1,2 |-

3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [11] kl.I I -

4 Grys i zwir kmszony z naturalnie




rozdrobnionego surowca skalnego wg |kl L II;gat1,2 Jkl. I 1Y
WT/MK-CZDP 84 [15] gat.1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyvily z f-
wg orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioly lotne
7 | Asfalt drogowy
| wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 AB.C
wg TWT PAD-97 [13] - DE8O A,B,C,
DP30.DPR0)
1) tylko pod wzgledem $cieralnosct w begbnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I;
gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypelniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgodg Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1 1
2.

Skladowanie kruszyvwa powinno odbywa¢ sig¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakejami.

2.6. Asfalt uplynniony

Nalezy stosowac asfalt uplynniony spehniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974
[71.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w
WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3. :

3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytwomi  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanck
mineralno-asfaltowych,
~ ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowvch typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcOw lekkich, érednich i cigzkich ,
— walcow stalowych gladkich ,
- walcow ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszezacych,
- samochodéw samowyladowcezych z przykryciem lub termosow.



4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2, Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 |5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

— cysternach kolejowych,

— cystermach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzynicra.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM
[13] oraz w aprebacie techniczngj.

4.2.3, Wypelmacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozié w cystemach przystosowanveh do przewozu
materiatdw sypkich, umozliwiajacyeh roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem 1 uszkodzeniem workéw.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanicczyszezeniem, zmieszaniem z innymi asoriymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem,

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi =z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozladunck,

Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spelnieniem warunky zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodéw termosdéw z podwdjnymi $cianami skrzvni wyposazongj
W SYStem Ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine™ pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z InZynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych skiadnikow i probki materialéw pobrane w obecno$ei
Inzyniera do wykonania badan kontrolnvch przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej whasciwosel 1 pordwnaniu wynikéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.



5.2.1. Warstwa scicralna z betonu asfaltowego
Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia micszanek mineralnych do warstwy scieralnej =z
betonu asfaltowego oraz onientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralngj do warstwy
scicralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleznoéci od kategorii ruchu
Wymiar KR 11ub KR 2 od KR3do KR 6
oczek
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawanose  Jod o (03 019409 g0 Jod o od 0 [ed 0
do 20 do20 |do do 16 [dol2,
lub od lub od 201) g
0 do [0 do
12.8 6.3
Przechodz
1 przez, |100 100 100
25,0 88+10 | 100 88+1 90+10 [ 100
20,0 0 9010 00 0 9010 100
16,0 7810 |0 78+1 67+10 |0 8§7+10
12,8 0 80+10 | 100 00 0 g0=10 [0
9.6 6393 |0 90+100 | 68<8 5283 |0 7310
8,0 5086 |69+=10 78100 |5 38+62 |70+R88 [0
6,3 3483 |0 60100 |[59=7 3050 |63+80 |[60+89
4.0 4878 | 62:93 41+71 4 22+40 | 35+70 [ 537+75
2,0 4070 | 56+87 54:6 2137 | 44+58 | 47:60
zawartosc 2959 | 45+76 (2939 |7 21436 |30+42 [35:48
ziam > 2,0 35+64  |) 48+6
(@1+7 0 (647 | (587 [(52+6
085 |1 (36:65 [27+52 |39:5 |9) 0) 5)
0,42 ) 18<39 0
0,30 20+47 15+34 293 |20+35 [ 18+28 |25+36
0,18 1336 | 26+30 13+235 8 1730 | 1220 | 18+27
0,15 1031 19+39 12+22 1528 | 10=18 |16+23
0,075 |7=23 1733 8+12 (62+7 | 1224 | 8=+13 12+17
620 13+25 1) 1122 | 7=14 11=15
5+10 12:22 1015 |6+9 79
7+11 20=2
8
132
0
10+1
7
7+12
6+11
5+7
Orientacyjn
a zawartosé
asfaltu w5026, (5,06, |[55+65 |4,5:5 |43+5, [4.8:6, |4,8:6,
MMA, 9% I[5 5 0 4 0 5
m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienic nictypowe dla MM betonu
asfaltowego




Krzywe graniczne uziamienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralngj z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
scteralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem dla KR1 lub KR2

Rys. 2. Krzywe graniczne uziamicnia mieszanki mineralne] BA od 0 do 16mm, od 0 do
12,8 mm do warstwy §cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniv ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngj BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3
mm do warstwy $cieralngj nawierzchni drogi o obciaZeniu ruchem nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1
do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spelniaé wymagania podane w
tablicy 4 1p. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrdwnawcza 1 wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazace],
wyrownawcze] 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w
tablicy 5.

Krzywe graniczne uziamienia mieszanck mineralnych do warstwy wiazacej, wyrownawczej
1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13.

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badad probek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1
do 5.

Wykonana warstwa wigzgca, wyrownawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna
spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec micszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cicralnej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA
L | Wiasciwosci 1 warstwy $cieralnej z BA
p w zaleznosci od kategorii
ruchu
KRIIubKR2 KR 3 do
KR 6
Modut sztywnosci pelzania V, MPa nie wymaga > 14,0
51¢ =18)¥
Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla - 35
w temperaturze 60° C, kN = 3,3 2 10,0
Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do
4.5
Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v  [od 1,5 do 4,3 od 20 do
4,0
W;,pe-lmen_le_ OWOIIIG_] przestizent W | 4 o 50 do jod 78,0 do
probkach jw., % 90.0 26.0
Grubos¢ w ocm warstwy z MMA o
uziarnieniu: od 1,5do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 3,5do 5.0 od 3,5 do
od 0mmdo 12.8 mm od 4,0 do 5,0 5.0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 5,0do 7,0 od 4.0 do
od 0 mm do 20,0 mm 5,0
od 50 do
7.0
Wskaznik zaggszezenia warstwy, % > 08,0 >98.0




8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 3,0 od 3.0 do
5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informagcje, instrukcje - zeszyt nr 48
[16], dotyczy tylko fazy projektowania skladu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarmnym,
skanalizowanym, itp.

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziamienia mieszanek do warstwy wigzace],
wyrownawcze) 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci

asfaltu
Rzedne krzywych granicznych uziamiemia MM w zaleznosci
od kategorii ruchu
Wymiar oczek |[|KR 11ubKR 2 KR 3 do KR 6
sit
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do
do20 |dol6 do128 |do25 do 20 16"
Przechodzi
przez: 100
31,5 100 84100 | 100
25,0 87+ 100 75100 |[87+100 100
20,0 100 88=100 |100 6890 77+100 | 87+100
16,0 75+1 |78+100 |85+100 |62+83 66+90 77+100
12.8 00 67+92 70+100 |535+74 56281 67+39
9.6 65+9 | 60+86 62:84 50:69 50+75 60+83
8.0 3 53+80 35:76 45+63 45+67 54+73
6,3 57+8 | 4269 45:65 32+52 36+55 42+60
4,0 6 30+54 35:55 2541 25+41 | 30+45
2,0 528
zawartosc | (46+70 | (45+65 [(59+75 |(59=75 | (5570
ziam>20mm |47+7 |) ) ) ) )
6
0,85 40+6 | 20+40 25+45 16+30 16:30 20:33
0,42 7 14+28 18+38 10+22 9+22 13225
0,30 30+5 | 11+24 1535 8=19 719 10+21
0,18 3 8+17 11+28 5+14 5+15 7=16
0,15 7+15 9+25 5+12 5+14 614
0,075 (45+7 |3+8 3+9 4+6 47 5+8
0)
20+4
0
13+3
0
102
5
617
5+15
3=7
Orientacyjna
zawartosé 43+5 |4,3:5.8 45260 4,055 |4,0:5,5 [4,3:58




asfaltu w |.R
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziamienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazgce], wyrdwnawczej
1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 10.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wigZace], wyrownawezej | wzmacnigjacej nawierzchni drogi o obcigzenin ruchem KR1 lub
KR2

Rys. 9. Krzywe graniczne uziamienia migszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy

wigZace], wyrownawczej | wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzenin ruchem KR1 lub
KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 10. Krzywe graniczne uziamienia micszanki minerainej] BA od 0 do 12,8 mm do
warstwy wiazace], wyrownawczej i wzmacniajacej nawicrzchni drogi o obcigzeniu ruchem
KRI1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanck mineralno-asfaltowych 1 warstwy wigzgce], wyréwnawczej
oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania  wobec  MMA,

C warstwy wigzace],

L | Wlasciwosci L . 4zaccy).
WYTIOWNawcze) 1

wzmacniajace) w zaleznosel od
kategorii ruchu

KR 1 lub |od KR 3 do
KR 2 KR 6

1 | Modul sztywnosci pelzania ", MPa nic wymaga |z 16,0 (222)%
si¢

2 | Stabilno$é probek wg metody Marshalla

w temperaturze 60° C, zageszczonych |> 8,0 = (=10

2x75 uderzen ubijaka, kN 6,0)%

3 | Odksztalcenie probek jw., mm 0d2,0do 5,0 jodl,5do40

4 |{Wolna przestrzen w probkach jw., {[0d4,0do8.0 lod4.0do8.0
Yolviv)

z — - — -

3 Wypelmeme . wolng)  przestrzeni  w od 650 do |<75.0
probkach jw., % 20.0

6 |Grubos¢ warstwy w cm z MMA o

uziarnieniu:

od 3.5 do 5,0

skanalizowanym, itp.

od O mm do 12,8 mm od 40de6,0 |[od4,0do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 6,0do 8,0 |od6,0do8.0
od O mm do 20,0 mm - od 7,0do 10,0
od 0 mm do 25,0 mm
7 | Wskaznik zaggszezenta warstwy, % > 98,0 =980
§ | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d4,5do9,0 |od4,5do9,0
1) 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukeje - zeszyt nr 48
[16].dotyczy tylko fazy projcktowania skladu MMA
2) 2) dla warstwy wyrdwnawczej
3 3) specjalne warunki, obciazenie rmuchem powolnym, stacjonamym,




5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowsa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznvm lub
cigglym zapewniajace] prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury skladnikéw i gotowe) mieszanki mincralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z recepta. Dopuszeza sie dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zalcznodci od temperaturv. Dla kategorii rachu od KR5 do KR6 dozowanie
skladnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosi¢: jedna dzialtka clementarna wagi,
wzglednie przeplywomierza, lecz nie wigeej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposéb i w ilogciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiomiku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiomiku powinna wynosié:

-dlaD 50 od 145° Cdo 165° C,
-dlaD 70 od 140° Cdo 160° C,
- dla D 100 od 135° Cdo 160° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone 1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wilasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nic
powinna by¢é wyzsza o wigeej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD 30 od 140° C do 170° C,
-zD70 od 135°Cdo 165° C,
-z D 100 od 130° Cdo 160° C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i
rowne. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Nicrownosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wieksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

L | Drogiiplace - | Podtoze pod warstwe
p.
scieralng wigzacy i
WZIMacniajaca
1 Drogi klasy A, Si GP 6 9
2 Drogi klasy G1 Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i |12 15
parkingi

W przypadku gdy nierdéwnosci podioza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropié
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe krawgznikow, whazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.



* Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uplynmonego

Podloze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu

L z migszanki betonu asfaltowego wody .- emulgji  Tub
p. uplvnniacza z asfaltu

uplvnnionego, kg/m*

Podloie pod warstwe asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0od0,7do 1,0

2 Podbgdowa z kruszywa 0d 0.5 do 0.7
stabilizowanego mechanicznie

3 Podbudowg oz chudego betonu lub 0d 0.3d0 0.5
gruntu stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0.2do 0.5

powierzchni |

5.5. Polgczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozona warstwe nalezy skropic emulsja asfaltowg lub asfaltem uplynnionym przed
ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego, w ilosci
ustalonej w SST.

Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uplynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
L jPolaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu
p. uplynnionego kg/m*
1 | Podbudowa asfaitowa
2 Asfaltowa warstwa (od 0,3do 0,5
wyrownawcza lub wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca od 0,1do 0,3

Skroptenie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasic przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi o najmnigj:
—~ 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uplynnionego,

— 2h przy iloéci od 0,5 do 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uplynnionego,
— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uplvnnionego.
Wymaganie ni¢ dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +3° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm 1 + 10° C dla wykonywanej
warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podlozu, podczas opaddéw atmosferyeznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanck mineralno-asfaltowych jest
zobowiazany do przeprowadzenia w obecnoéei Inzyniera kontrolnej produkeji.

Sprawdzenie zawartosci astaltu w mieszance okresla sic wykonujae ekstrakcie.

Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.



Tablica 10. Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojcktowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ckstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaitowe
L |Skladniki  mieszanki  mineralno- | do nawierzchni drog o kategorii
p | asfaltowej rachu
KR1lw KR [KR3doKR6
2
1 | Ziama pozostajace na sitach o oczkach
# mm: =R +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12.8; 9.6; 8.0;
6,3: 4.0, 2,0
2 | Ziama pozostajace na sitach ¢ oczkach
# mm: 085 042: 030 0.18; 0,15, |+°>0 +2,0
0,075
3 |Ziama przechodzace przez sito o + +
oczkach  #0,075mm £20 FLs
4 | Asfalt +0.5 +03
5.8. Odcinek probny

lezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to ¢o najmnicj na 3
dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzgt jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed zageszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
— okreslenia potrzebnej ilosei przejéé walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapié do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzynicra.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineraino-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazong w
uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nic powinna byv¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejéé
walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczagtkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosié nie mniej niz;
~ dla asfaltu D 50 130°C,
- dla agfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszezanie nalezy rozpoczal od krawgdzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
ulozone] warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanynm w tablicach 4 i 6.

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
ost drogi.

Zlacza w konstrukeji wielowarstwowej] powinny byé przesunigte wzgledem sicbic co
najmni¢) o 15 em. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.



Zlacze tobocze powmno by¢ rowno obciete 1 powierzchnia obcictej krawegdzi powinna byé
posmarowana asfaitem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposdb
wykonywania zlacz roboczych powinicn byé zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu, wypelniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan 1 pomiardow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasic wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowe) podano w tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanic skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w
tablicy 10. Dopuszeza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwodci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okregli¢ penetracj¢ i temperaturg micknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okreslic uziarnienic i wilgotnosé
wypelniacza.

Tablica 11. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowgj
Cazgstotliwoéc badan
L | Wyszczegdlnienic badan Minimalna liczba badan na
n. dziennej dzialce roboczej
1 |Sklad 1 wuziamienie mieszanki |1 probka przy produkeji do 500 Mg
mineralno-asfaltowe) pobrangg w |2 probki przy produkeji ponad 500
wytworni Mg
2 | Wiladciwoset asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikéw mieszanki

mineralno-asfaltowe] dozor ciagly

6 | Temperatura mieszanki mineralno- |kazdy pojazd przy zaladunku 1 w
asfaltowej czasie whudowywania

7 |Wyglad  mieszanki  mineralno- |jw.
asfaltowej

& | Wiadciwosei  probek  mieszanki
mineralno-asfaltowe] pobranegj w
wytwdrni

jeden raz dziennie

Ip.11Ip.8 - badania mogg byé wykonywane zamiennie wg PN-8-96025:2000 [10]




6.3.5. Badanie wlasciwosct kruszyvwa
Przy kazdej zmianic kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej 1 SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odezytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
SST.

6.3.8, Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-astaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkeji, zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwoscl mieszanki mineralno-asfaltowej

Wlasciwoscl mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4, Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiardéw wykonanvch warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

L |Badana cecha Minimalna czestotliwos$é badan i pomiarow
p.
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci | km
2 | Réwnos¢ podiuzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub lata co 10 m
3 | Rownosé poprzeczna | nie rzadziej niz co 3m
warstwy
4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odeinku drogi o dlugosci 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacjii  podiuznej i
Warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedlug
6 | Uksztattowanie osi w planie | dokumentaciji budowy
7 | Grubogc warstwy 2 probki z kaidego pasa o powierzchni do
3000 m’
8 |Zlacza podluzne 1 |cata dlugos¢ zlacza
poprzeczne
9 | Krawedz, obramowani¢ | cala dlugosé
warstwy
1 | Wyglad warstwy ocena ciggla
{0
1 Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
1 3000 m*




1 {Wolna przestrzen wo|jw.
2 | warstwie

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy scieralne] z betonu asfaltowego powinna by< zgodna z dokumentacja
projektows, z tolerancja +5 cm. Szeroko$é warstwy asfaltowe) nizej polozZone), nie ograniczoneg
krawgimikiem lub opornikiem w nowe) konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubosé warstwy na niej polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm,

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nierdwnosci podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wigksze od podanyeh w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

- Warstwa Warstwa | Warstwa
Lp. |Drogiiplace iy . L
scieralna wigzaca | wzmacniajg
ca
Drogi klasy A, S1 GP 4 6 9
Drogi klagy G1Z 6 9 12
3 Progt klasy L i D oraz place i |9 12 Is5
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5, Rzgdne wysokosciowe

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg £ 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0s warstwy w planic powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna byé zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancia £ 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi
+5 mm 1 warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Zlgcza podluzne 1 poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, roéwnolegle lub prostopadle do
osi. Zlacza w konstrukeji wiclowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem sicbie co najmniej o
15 em. Zigcza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cicralna przy opormikach drogowyvch i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawad
od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny by¢é wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszla konieczno$é obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolity teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, luszczgcveh sie i spekanych.



6.4.11. Zaggszczenic warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestizen w warstwic powinny byé zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST 1 recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betony
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S8-96025:2000[10] daly wyniki
pozytywne.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pormarowe i roboty przyvegotowawcze,
— oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii ruchu,
— dostarczenie materialow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na migjsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawgdzi urzadzen obeych i kraweznikéw,
- skropienie migdzywarstwowe,
- rozlozenie i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
~ obecigcie krawgdzi 1 posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
11111:1996 drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-  Kruszywa mineralne, Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
11112:1996

3. PN-B- Kruszywa mincralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
11113:1996 drogowych. Pjasek

4 PN-B- Kruszywa mincralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
11115:1998 nawierzchni drogowych

5. PN-C- Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanic i
04024:1991 transport :

6. PN-C-  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
96170:1965

1. PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni

96173:1974 drogowych



8. PN-S-  Drogi samochodowe. Metody badah mas mineralno-bitumicznych i

04001:1967 nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-  Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych
96504.1961
10. PN-S- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnmie asfaltowe.
96025:2000 Wymagania
11. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i fatg

10.2. Inne dokumenty

12 Katalog typowych konstrukcj1 nawierzchni podatnych 1 pélsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

14 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukeje -
zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

15 WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

16.Zasady projcktowania betonu asfaltowego o zwiekszone] odpormosci na odkszialcenia trwale,
Wytyezne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosei mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda pelzania pod obcigZzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

17 Rozporzadzenie Minmistra Transportu i Gospedarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U,
Nr 43 z 1999 1., poz. 430).

INFORMACJA  AKTUALIZACYJNA 0 ASFALTACH  WPROWADZONYCH
NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Nimgjsza aktualizaga QST zostala wprowadzona do stosowania przez Generalna Dyrekcje
Drég Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22,

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta, metoda
notyfikacji (bez thumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okreslajace
metody badan i wymagania wobec asfaltow drogowych. '

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niZ dotychczasowa norma PN-
C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sg dostgpne w Polsce od poczatku 2003 1.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy  PN-C-
96170:1965. Z chwily przywolania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma
ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaitu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Ninigjsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST,
wydanvch przez GDDP w 2001 r, uwzglgdniajacych zalozenia ,Katalogu tvpowych konstrukeji
nawierzchni podatnych 1 polsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolancgo

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

b =

A



6. D-05.03.22 Nawierzchma z asfaltu piaskowego.
Ninigjsza informacja dotyczy rowniez innych OST uwzgledniajacych roboty z
wykorzystanicm lepiszceza asfaltowego.

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w
porozumieniu z Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboru
lepiszeza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w  Katalogu typowych konstrukgji
nawierzchni podatnych i pélsztywnych”, ktory byl podstawa opracowania OST wymienionych w
punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecanc lepiszcza asfaltowe do mieszanck mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia
mieszanki 1 obcigzenia drogi ruchem

Tyvp micszanki Tablica Kategoria ruchu
zal. A
1 przeznaczenie KTKENPP KRI1-2 KR3-4 KR3-6
Beton asfaltowy do | Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
DE30 35/50
g‘;‘s’?m"j‘if?“f"g’. 4 | TablicaC | 50/70 ABC DE30
¥ wigzaes) DESO ABC
A,B,C DP30
DP30
DPRO
Mieszanki
mineralno-asfaltowe 30/70 50/70 DE30
do warstwy | TablicaE | DERO DE30 A B C
Scieralnej {beton AB.,C ABC DiES’O
asfaltowy, mieszanka DE150 DESO AB.C!
SMA, mieszanka ARB.C AB.C! .
MNU)
Uwaga: ' - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niecigglym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastgpujacy asfalt D-30 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170: 1965,
DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty

drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
4. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wlasciwosci dla
asfaltow z dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podzial rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltdéw drogowych o penetracji od
20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowanicm do warunkéw
poiskich

L IVVlas'ciwos'ci | Metoda | Rodzaj asfaltu |




p
badania |20 |35 {50 |70/t |100/ |160/ {230/
/3 /3 /7 00 150 220 330
0 0 0
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
| |Penetracja | 0.1 Eﬁ" 20- |35 |50 |70- |100- |160- |250-
w 25°C mm 30 - - 100 150 220 (330
1426 <
30 [70
2 Zempem“r °C Eﬁ 55- |50 |46 |43- |39- [35- |30
mieknienia 1427 |9 - A > 47 43 38
58 |54
3 |Temperatur oe \PN-—oun 1og 123|230 |20 [220 |220
a zaplonu, EN 0 0
nie  mniej 22392
niz
Zawartogé PN-
4 jskiadnikow % EN 99 99 |99 |99 99 99 99
rozpuszcza,'l- m/m 12592
nych, nie
mni¢j niz
Zmiana
5 |masy po |[% PN- 0,5 0, 0, 0,8 0.8 1,0 1,0
starzeniu m/m |EN 5 5
(ubytek lub 12607
przyrost) nic -1
wigcg) niz
Pozostala PN-
6 |penctracja % EN 55 53 |50 |46 43 37 35
po— 1426
starzeniu,
nie  mniej
niz
Temperatur PN-
7 |a . °C EN 57 32 |48 |45 41 37 32
migknienia 1427
po
starzeniu,
nic  mnigj
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartosé o
8 |parafiny, % g 22 |2, |2, |22 (22 22 |22
mie  wigeg) 12606 2|2
niz
-1
Wazrost PN-
9 temp. °C EN g 8 9 9 10 1 11
migknienia 1427
po
starzeniu,
nie  wigcej
iz
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