SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04-04-04

Podbudowa z thucznia lamanego
1.WSTEP .

1.1. Przedmiotem nini¢jsze) szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg =zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy tluczniowe) 1 moga posluzy¢ jako dokument przetargowy
przy zlecaniu 1 realizowaniu robot wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podloze i zapewniajacyvch dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podloze. Podbudowa moze skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej (spelniajgcej funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni - czgéé goéma) oraz pomocniczej spelniajgcej gléwnic poza funkcjami
no$nymi, funkcj¢ zabezpieczajacg nawierzchni przed dzialaniem wody- czeéé dolna).

Podbudowa z thucznia - czgé¢ konstrukeji jezdni skiadajaca sie z jednej lub wigcej warstw
nognych z thucznia.

Kruszywo lamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmnigj jednokrotnego
przektuszenia surowca skalnego i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji charakteryzujace sie ostrymi
powierzchniami i ostrokrawedzistym ksztattem.

Tluczen - kruszywo lamane zwykle o wielkoséci ziaren od 31,5 do 63 mm.

Klifice - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 4 do 31,5 mm.,

Miat - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren do 4 mm,

2. MATERIALY
2.1. Materialy potrzebne do wykonania :
a/ thaczen 31,5-63 mm
b/ klifice 20-31,5mm
¢/ kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20 mm

2.2. Wymagania
Zgodnie z wytycznymi GDDKIA WT -4

2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszezania 1 klinowania podbudowy moze byé studzienna
lub z wodociagu, bez spegjalnych wymagan
3.SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem nawicrzchni nalezy wykonywaé i zageszczad
mechanicznie z wykorzystaniem nastgpujacego sprzetu

a/ spycharka min 55 kW

b/ rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

¢/ rowniarka min 74 kW lub ukladarka kruszywa do rozktadania thucznia lub klinca,

d/ walec statyczny cigzki gladki do zaggszezenia kruszywa grubego, _

e/ walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

f/ szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

g/ walcow ogumionych Tub stalowych gladkich do koncowego dogeszczania,

h/ przewoznych zbiomikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,
4. TRANSPORT

41. Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszezeniem 1 zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku fub odmiany.
Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpicczajacych go przed rozsegregowaniem oraz
zmieszaniem z innymi frakcjami.

Transport nalezy wykona¢ samochodami gwarantujagcymi optymalne wykorzystanic przestrzeni
ladunkowej , a co za tym idzie zmniejszenic kosztow.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wbudowania 1 zageszczenia kruszywa.




Podbudowe nalezy wykona¢ jako jednowarstwows grubosci zgodnie z dokumentacja projektows .
Szerokos¢ warstwy kruszywa powinna by¢ réwna szerokosci warstwy na niej lezacej. Roboty nalezy
rozpoczaé od rozécielenia warstwy tlucznia za pomoca spycharki, réwaiarki tub rozkladarki po
uprzednim dostarczenmiu tlucznia transportem samochodowym i rozmieszczeniu go w haldach
wzdhiz wykonywanego placu.

Kruszywo grube powinno byv¢ rozlozone w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu
ukladarki albo réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
Jjej zageszezeniu i zaklinowaniu osiggnela grubosé projektowang.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przej$ciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie maiejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé sig
pasami podfuznymi, czgsciowo nakladajacymi sig w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o
Jjednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé sic
pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajgcymi si¢, w kierunku jej gomej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przyvwalowaniu kruszyvwa grubego
nalezy rozlozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczama nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
plytows zageszczarkg wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m*. Grubos$é warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna byé taka, aby wszystkie przestrzenic warstwy kruszywa
grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunac z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
Jednostkowym nie mnigjszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszezenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Kontroh jakosci robot powinien dokonywaé inspektor nadzoru z ramienia inwestora.
W zakres kontroli jakosci wykonywania robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzehni wchodza;:

a/ sprawdzenie wladciwosécl materiatéw - wg BN-84/6774-02 i PN-B-11112 ,

b/ sprawdzenie grubosci warstwy za pomoca urzadzenia pomiarowego z podziatkg
milimetrows z tolerancja 2 cm,

¢/ sprawdzenie szerokosci nawierzchni podbudowy z tolerancja +5cm,

d/ sprawdzenie nierownosdei podtuznych i poprzecznych, nieréwnoséci podluzne nalezy mierzyé
4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5], nierdwnodci nic moga
przekraczac:

- 12mm dla podbudowy zasadniczej

- 15mm dla podbudowy pomocniczej

¢/ sprawdzenie spadkéw poprzecznych podbudowy na prostych i na lukach z tolerancja
+0.5% miedzy spadkami podbudowy, a spadkami projektowanymi.

f/ sprawdzenie 1zgdnych wysokosciowych ktore nie powinny przekraczaé +lcm,-2cm miedzy
rzednymi podbudowy, a rzgdnymi projektowanymi.

g/ o$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projcktowsa, z
tolerancja £5ecm

h/ sprawdzenie grubosci podbudowy, ktora nic powinna si¢ romi¢ od grubosci
projektowanej o wiecej niz:

- *2cm dla podbudowy zasadniczej

- +lem, -2em dla podbudowy pomocnicze;

1/ sprawdzenie no$nosci podbudowy zgodnie z BN-64/8931-02[6], przy zachowaniu warunku
, ze min. modul odksztalcenie mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30cm (Mpa) powinien
WYnOosic:

-~ pierwotny M's=100Mpa



- wtémy M'z=140Mpa
Zageszezenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtomego modulu
odksztalcenia do pierwotnego modulu odksztalcenia jest nie wickszy od 2,2
f/ sprawdzenie ilosci wykonanych robét zgodnie z projektem w m®.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0bmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru w §lepyvm kosztorysic
lub zgodnie z przedmiarem robét w przypadku podbudowy jest nia m* o okreslonej w dokumentacji
projektowe] grubosci.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Qdbioru robot nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglgdnieniem pkt. 6. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt.6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Podstawo platnosci stanowig jednostki wyszczegolnione w $lepym kosztorysie.
W przypadku podbudowy jest nia 1m* podbudowy o okreslonej w dokumentacji tcchnicznej
grubosci.
9.2. Cena wykonania 1m* warstwy podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- omakowanie robot,
- przygotowanie podloza
- dostarczenic materialow w migjsce whudowania,
- rozlozenie kruszywa,
- zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Utrzymanie podbudowy w czasie robdt.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-11112 , Kruszywo mineraine. Kruszvwo lamane do nawierzchni drogowych”™
2. BN-84 6774-02 "Kruszywo kamicnne famane do nawierzchni drogowych”.
3. PN-84 5-96023 "Podbudowa i nawierzchnia z Hucznia kamiennego"
4. PN-87 8-02201 "Nawierzchnie drogowe” - podzial, nazwy ,okreslenia
5. BN-68/8931-04 ,, Drogi samochodowe. Pomiar vownosci nawierzchni planografem i laig”
6. BN-64/8931-02 ,, Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie plytg”
7. PN-B-06714-12 ,, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen”
8. PN-B-06714-15 |, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego™
9. PN-B-06714-16 . Kruszywa mineraine. Badawia. Oznaczenie ksztalfu ziorn”
10. PN-B-06714-18 |, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci”
11. PN-B-06714-12 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metody
bezposredniq”






