SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01
»Utwardzenie pobocza materialem kamiennym”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3  wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru 1obdt zwiazanych z wykonaniem Wykonanie remontu i przebudow drég
gminnych na terenic Miasta i Gminy Polaniec.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegolowe) specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru utwardzonych poboczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacjia techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przctarsowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
realizacjg zadania: Wykonanie remeontu i przebudéw drog gminnych na terenie Miasta i Gminy
Polaniec.

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia przyjeto zgodnie z normami materialowymi i czynno$ciowymi oraz wg PN-
87/5-02201 '

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Qgolne wymagania dotyczace robot podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoilne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D.00.00.00

~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do wykonania uzupelnienie poboczy nalezy stosowaé mieszanke kruszywa kamiennego tamanego o
uziamienin  0/31,5mm. Kruszywa powinny spelniaé wymogi wedhig PN-8-06102:1997
Podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie” jak dla warstwy podbudowy
zasadniczej.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do scinania i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot okredlonych w ninigjszej SST powinien wykazaé sic
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek z transporterem (Scinarki poboczy),

- réwniarek do profilowania,

- fadowarck czolowych,

- walcow

- ptytowych zageszezarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem 1 zmigszanicm z innvmi materiatami,



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagantia ogolne” pkt 5.

5.2, Uzupelnianie poboczy

Warstwe kruszywa nalezy ulozy¢ ze spadkiem 6% Kruszywo nalezy ulozyé zgodnie z
projektowanymi szerokosciami i grubosciami, uwzgledniajae zapas na zageszczenie.

5.2. Formowanie skarp

Skarpom nasypu nalezy nadaé pochvlenie zgodne z projcktem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D..00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rebot

Przcd przystgpieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania kruszywa proponowancgo do
uzupehienia poboczy .

6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania poboczy nalezy kontrolowaé:

- zgodnos¢ rodzaju wbudowanego materialu z przewidywanym

- szerokoéé | spadek pobocza

- wilgotnos¢ kruszywa

- rdwnomiermoss zageszezenia

6.4. Pomiar cech geometrycznych wykonanego pobocza

6.4.1. Pomiar szerokosci poboczy

Sprawdzente szerokosci poboczy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni tag§ma mierniczg co 100m
prostopadle do osi drogi. Szeroko$é nie powinna si¢ r6zni¢ wigeej niz 10 cm od projektowanej

6.4.2. Sprawdzenie pochylen poboczy 1 skarp nasypu.

Pochylenia skarp nasypu nie mogg si¢ rozmié wigcej niz o 10% od projcktowanych Pochylenia
poboczy powinny by¢ zgodne z projektowanymi, z dopuszczalng tolerancia +-1%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSC!

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace pedstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;)

Cena wykonania 1 m2 robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- rozlozenie materiatu,

- zageszezenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-§8-06102:1997 Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mcchanicznie

2. BPN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni

3. PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zanieczyszozen



