CZESC 01
ZADANIE 05

NAZWA ZADANIA: Remont pomieszczenia nr XV w budynku Wydzialu Mechanicznego,
Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie

1. Pomieszczenie XV na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
1.1. Opis stanu istniejacego
a) instalacja elektryczna.
b) instalacja oswietleniowa,
c) instalacja telefoniczna i internetowa
na suficie jest zamocowany projektor- zasilany poprzez listwe natynkowsg, na
$cianie zamocowany jest zwijany ekran ( do kasety)- zasilany poprzez listwg
natynkowa.
d) pomieszczenie na Ip budynku ; wymiary pom. dtugo$¢ 8,87, szeroko$¢ s=6,36m
i wys. h=3,18 m,
a. pomieszczenie posiada trzy okna o wymiarach jedno okno 1,93 x 1,81 m i dwa
okna 1,93 x 2,64 m .Wszystkie okna posiadaja parapety z PCV,
e) drzwi wejsciowe 0 wymiarach 1,0 x 2,0 z futryng —drzwi i futryna —ptycinowe
petne z okleing w kolorze drewna,
f) na podtodze potozona jest terakota 30 x 30 cm w kolorze bezowym ,
g) na $cianach utozone ptytki do wysokosci h2=1,50 m, ptytki 30 x 60 cm
h) Sciany i sufit otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
i) sufit pomalowany farbg emulsyjng bialg
j) Sciany pomalowane sg farbg emulsyjng w kolorze pastelowym,
k) przy filarkach migdzyokiennych sg usytuowane piony c.o. (ich zakonczenie z
odpowietrznikiem),
I) pomieszczenie jest salg wykladows, posiada tablice oraz 7 rzedow tawek
audytoryjnych, drewnianych skladanych, na stelazu metalowym, mocowane do
posadzki na $ruby.
m)na $cianie od strony korytarza sg dwie kratki wentylacyjne,
n) od strony korytarza na $cianie jest potozony tynk strukturalny,

1.2. Ogolny zakres prac
e  Roboty demontazowe:

1) zdjecie 1 zalozenie czujki 1 glosnika DSO lub odpowiednie zabezpieczenie przed
zakurzeniem,

2) wyniesienie i wniesienie mebli,

3) demontaz tablicy lekcyjnej 1 siedmiu rzedoéw tawek

4) demontaz kratek wentylacyjnych.

5) demontaz istniejgcej sieci teletechnicznej

6) demontaz rzutnika i ekranu zwijanego

7) demontaz rolet zaciemniajacych,

8) Roboty budowlane:
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9) naprawa pegknig¢ na suficie i §cianie od strony Sali 101

10) miejscowa naprawa i uzupetnienie tynku,

11) przygotowanie $ciany do wykonania otworu drzwiowego- (zabezpieczenie podtogi
z obu stron $ciany REI 120),Sciana oddzielenia pozarowego z dylatacja (na styku
budynku wysokiego A i niskiego B),

12) wykonanie dwoch nadprozy (na kazdej Scianie oddzielne) dla nowych drzwi
0,8x2,0m,

13) wykucie otworu oraz wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacja,

14) zabezpieczenie dylatacji piang o wtasciwosciach ppoz.

15) wstawienie listew dylatacyjnych o wlasciwosciach ppoz

16) obrobienie otworu drzwiowego (wyrdwnanie §cian i tynk na o$ciezach)

17) obsadzenie o$cieznicy regulowane;j,

18) obsadzenie drzwi EI 60 o wymiarach 0,8 x 2,0 , drzwi petne, ptycinowe z okleing
w kolorze biatym, drzwi z samozamykaczem umozliwiajacym ciche domykanie si¢
skrzydta,

19) zamontowanie progu z listwy metalowej,

20) naprawa tynku przy oscieznicy,

21) uzupehienie plytek terakota na podtodze,

22) dwukrotne malowanie tynku od strony pokoju 101,

23) wykonanie $ciany dzialowej z gips kartonu- plyty potozone pojedynczo,
obustronnie, $ciana dziatowa z izolacjg akustyczng z welny mineralnej gr 10 cm

24) w $cianie dziatlowej obsadzone drzwi pelne biale jedne 0,8 x 2,0 m, drugie 0,9 x 2,0
m.

25) zamocowanie miejscowo suchego tynku (ptyty g-k) na $cianie z oknami
26) przygotowanie S$cian 1 sufitow do malowania, poprzez poszpachlowanie
nierdwnosci,

27) gruntowanie powierzchni do malowania

28) dwukrotne malowanie $cian farba emulsyjng II kat $cieralnosci w kolorze
wybranym przez Uzytkownika (kolory jasne)

29) dwukrotne malowanie sufitu farba emulsyjng II kat $cieralno$ci — kolor biaty

30) malowanie rur co farba olejna,

31) zaslepienie otworow w podtodze po demontazu, przeszlifowanie.

32) wymiana uszkodzonych ptytek podlogowych lub $ciennych,

33) montaz kratki wentylacyjnej,

34) wykonanie potaczenia drugiej kratki wentylacyjnej z pomieszczeniem
wydzielonym ,

35) zabezpieczenie podtogi folig

36) sprzatnigcie Sali po remoncie

e Roboty w zakresie instalacji elektrycznej:

Strona2z7



b)

)
d)

e)

Przebudowa instalacji os$wietleniowej z uwagi na podzial pomieszczenia bez
wymiany opraw,

Przebudowa instalacji elektrycznej i internetowej ze wzgledu na podziat
pomieszczenia ( np. do projektora,)

dostosowanie DSO i czujek ppoz. do nowego podzialu pomieszczenia.
zamontowanie 8 kompletow gniazd podtynkowych (komplet to 2 gniazda
internetowe 1 2 gniazda wtykowe elektryczne), wraz z podlagczeniem do tablicy
pictrowej i szafy RACK.

budowa listew elektroinstalacyjnych

Szczegotowy zakres prac okre§lony jest w przedmiarach robot.

Przed przystagpieniem do prac remontowych uzytkownik doprecyzuje lokalizacjg
tacznikow elektrycznych, gniazd 230V i RJ45.
Farba emulsyjna II kat. Scieralnosci

a) farba na bazie emulsji zywicznych,

b) matowa,

c) wodorozcienczalna,

d) odporna na dziatanie promieni stonecznych, dyspersyjna — umozliwiajgca

prawidlowe oddychanie

e) odpornos¢ na szorowanie wg PN 92/C-81517 >2000
f) gestos¢ ok. 1,46 g/cm?2
g) sufity kolor bialy , Sciany kolor uzgodniony z uzytkownikiem ( kolory pastelowe, jasne)

Farba olejna polmat
a) potmatowa,
b) rozcienczalnik olejno-ftalowy
C) odporna na dziatanie promieni stonecznych, umozliwiajaca prawidlowe oddychanie
d) odpornos¢ na szorowanie wg PN 92/C-81517 >5000
e) gestos¢ max. 1,5 g/cm2
f) czas schnigcia w temp. ok. 20°C ( tolerancja + 2°C) 16 godzin

g) powloka trudno zapalna- klasa palnosci D-s1, dO
h) odporna na typowe $rodki dezynfekcyjne i myjace
i) kolor wybrany przez uzytkownika ( odcienie bezu)

Pyty gipsowo-kartonowe i gladzie gipsowe

a)
b)

c)

d)
€)
f)

Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02,

Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997,

Profile metalowe [ U 100 i C100] i akcesoria do wykonywania stelazy [ U100 i C100]
wg odpowiedniej aprobaty technicznej,

Ta$my i siatki zbrojace - wedlug odpowiedniej aprobaty techn.,

Narozniki aluminiowe perforowane - wedlug odpowiedniej aprobaty techn.,
Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102,

g) Plyty lub maty z welna mineralna gr. 10 cm wedtug odpowiednich aprobat techn..

Grunt do $cian i sufitow
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a) Wodna dyspersja polimeru akrylowego,

b) Przezroczysty,

c) Paro przepuszczalny,

d) Mrozoodporny,

e) Czas wysychania ok. 2,godziny (w temp. +20 °C)

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

a) Skrzydto drzwiowe ptytowe pelne przylgowe, 0,8 X 2,0 m i 0,9x 2,0 m

b) Wykonczenie okleina Silkstone CPL gr. 0,5 mm w kolorze biatym

c) Wypeknienie ptyta widrowa otworowana

d) Zamek pod wktadke¢ patentows,

e) Wkiadka patentowa- trzy klucze,

f) Klamka z szyldem metalowa — stal nierdzewna — ksztalt w nawigzaniu do istniejacych ,

g) Skrzydto drzwiowe — wg. odpowiedniej aprobaty technicznej z przeznaczeniem do

budynkow uzytecznosci publicznej,

Oscieznica regulowana ( zakres regulacji do 18 cm), wykonczone okleina Silkstone CPL gr. 0,5
mm w kolorze jak skrzydto wg odpowiedniej aprobaty technicznej.

Drzwi PRZECIWPOZAROWE EI60 PLUS

Drzwi przeciwpozarowe przylgowe EI60 Plus systemu np.Halspan lub réwnowazne z
o$cieznicg metalowg wyposazone w okucia antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz
zawiasy EXACTA 495 216 mm spetniaja wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie
zdolno$ci do zwolnienia i moga by¢ stosowane na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA:

Konstrukcje skrzydta stanowi warstwowa plyta widrowa z doklejka z drewna iglastego
obtozona obustronnie ptytami HDF. Nominalna grubo$¢ skrzydta wynosi 60 mm.

PARAMETRY:

e Odpornos¢ ogniowa EI2 60

izolacyjno$¢ akustyczna

e jednoskrzydlowe:
klasa D1 — 30, D2 — 25, klasa Rw=32 dB

e 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001

e Dymoszczelno$¢ klasa Sa, S200 (opcja)

o Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1

o Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 020-UWB-2695/W
WYPOSAZENIE STANDARDOWE
(drzwi z o$cieznicg metalowa)

e 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach np. firmy OTLAV lub rownowazne

o zamek wpuszczany z wkiadka patentowa
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o uszczelka opadajaca
OSCIEZNICE:

o Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo
malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 1 RAL 9003),

DODATKOWE INFORMACJE:

e UWAGA! W celu spelnienia warunkéw odpornosci ogniowej do drzwi nalezy
stosowa¢ samozamykacz spelniajacy wymagania normy PN-EN
1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spelniajagce wymagania normy PN-
EN 1906:2012 oraz wkladki bebenkowe spelniajace wymagania normy PN-EN
1303:2007+AC:2008.

Kable elektryczne
e Kable typu YDYp, YDY

e 400V/750V
e praca w otoczeniu o temperaturze od -40°C do +70°C i wilgotnosci wzglednej do 100%

Kable teleinformatyczne

e ckranowanie: nieekranowany UTP

e kategoria przewodu: cat.5e/kat.5e

e ¢orubos¢ (standard przewodu): 24AWG (4*2*0.5mm)
e rodzaj zyty: drut miedziany (CU) 100% miedzi

e zastosowanie: wewngtrzny

e ilo$¢ par: 4,

Gniazda modulowe

e montowane w listwach np. KIO 45
e kolor bialy/czerwony,

e modut 2P+Z

e 16A-250V

Gniazda modulowe RJ 45

e montowane w listwach np. KIO 45
e kolor bialy,

e modut 1P RJ 45 kat Se

Laczniki jednobiegunowe

e podtynkowe

e kolor i wzér do ustalenia na etapie wykonawstwa,
e IP20

Listwy elektroinstalacyjne
e kolor biaty
e rozmiar do ustalenia na etapie wykonawstwa,
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material PCV

Zatrzaskowe listwy elektroinstalacyjne wraz z pokrywa i przegroda do montazu

osprz¢tu modulowego

kolor biaty

material PCV

wymiary 85x50

1 przedziat (podziat niesymetryczny)

przystosowane do montazu osprz¢tu modutowego 45mm

Patch panel 24-portowy

kolor czarny

24 portow RJ-45 z ekranem
klasa D (kat. 5e)

montaz w szafach rack 19"
wysokos$¢ 1U

Laczniki jednobiegunowe

a) podtynkowe

b) kolor i wzor do ustalenia na etapie wykonawstwa,
c) tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe

d) Prad znamionowy: 16 A

e) Napigcie znamionowe: 250 V

2. Uwagi ogélne

3.

Roboty objete niniejszym zaméwieniem beda prowadzone w funkcjonujagcym obiekcie. W
zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposob
ograniczajagcy do minimum czynniki zaklocajace prace wykonywang przez pracownikow i
wspolpracownikow Zamawiajacego. Wykonawca organizujac prace remontowe powinien
uwzgledni¢ nastepujace wymagania Zamawiajacego:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

Sprzatanie na biezaco po robotach, mycie po pracach malarskich.

Zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych przed zniszczeniem folig ochronna.
Wykonawca musi zabezpieczy¢ miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od
pozostatej cze$ci budynku tak, zeby zminimalizowaé przedostawanie si¢ pylu poza
teren wykonywania robot.

Dostawy materiatéw 1 elementow powinny odbywac si¢ sukcesywnie, ze wzgledu na
brak powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzadku w obrgbie wykonywania
prac remontowych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi Polskimi Normami z zachowaniem
przepisow bhp i ppoz.

Uzyte materiaty musza mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania
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w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatoéw

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty ich
dotyczace w szczegdlnosci certyfikaty zgodno$ci z polska normg lub aprobata
techniczng, deklaracje producenta, wymagang gwarancjg.

h) Kolorystyke materiatbw przeznaczonych do robot wykonczeniowych przed ich
zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych robdt oraz zastosowane
materiaty,
a takze za szkody powstale w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

J) Zamawiajacy wymaga rowniez, aby:

o

Wszelkie ucigzliwe prace, w tym w szczegolnosci wywotujace hatas, kurz odbywaty
si¢

w uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robdt w kazdym dniu
kalendarzowym.

Wykonawca wyznaczy kierownika robot — spetniajagcego wymagania kwalifikacyjne
dla os6b zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z
Zamawiajacym.

Wykonawca zapewni pracownikdw majacych dopuszczenie do przenoszenie
cigzkich materialow.

Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku maja obowigzek przebywaé w
ubraniach roboczych w standardzie ogolnie przyjetym do wykonywania robot
budowlanych z wyraznym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy.
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