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2021_WM XV _bud_drzwi ppoz

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane przygotowawcze
1 Zdjecie i zatozenie czujki dymowej i gtosnika DSO kpl.
d.1
Kal. wlasna |< zabezpieczenie przed zakurzeniem oraz przepigcie w centrali na dwa pomiesz- |kpl. 2,000
czenia>2
RAZEM 2,000
2|KNR 4-01 Demontaz tawek szt.
d.1/1306-01 przec.
analogia <demontaz tawek audytoryjnych>7*7*2 szt. 98,000
przec.
RAZEM 98,000
wyniesienie i wniesienie mebli kpl.
d.1
Kal. wtasna | < wyniesienie zdemontowanych tawek>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z | m?2
d.1/0803-01 zatarciem na ostro
< naprawa posadzki po otworach mocujgcych>0,1*0,1*7*7*2 m2 0,980
RAZEM 0,980
5/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych terakotowych 15x15 cm do 3 plyt.
d.1]0819-05 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
1 piyt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych terakotowych 15x15 cm do 3 plyt.
d.1/0819-06 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
97 piyt. 97,000
RAZEM 97,000
7|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.1/0521-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o dlug. 1060 mm kpl.
d.1{0419-04
< motaz zdemontowanego grzejnika>3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9lkal. wlasna | Zdjecie i zabezpieczenie tablic oraz ponowne ich zamocowanie kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykonanie drzwi El 60 w $cianie ppoz
10 Wykonanie obudowy z foli budowlanej gr 0,2 mm na konstrukgji na czas wyko- |m?
d.2|kalk. wlasna |nywania remontu - rozbiérka
(0,80+1,5+0,80)*2,5 m2 7,750
RAZEM 7,750
11| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg okien oraz tynku strukturalnego folig m?2
d.2|1216-01
2,75%6,68-1,20*2,0+1,0*6,68+2,80*1,75 m2 27,550
(6,68+1,2*2)*1 m2 9,080
30 m2 30,000
RAZEM 66,630
12/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.2/0337-03 wej
1,30*2 m 2,600
RAZEM 2,600
13/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2/0333-15 wej - pod poduszki betonowe
2,02 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14|KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegly o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z tarczg diamento-| m?2
d.2/0108-06 wag
0,16*2,05*2*2 m2 1312
RAZEM 1,312
15/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
< naprawa tynku pod oknem=>2,0*1,1 m2 2,200
< naprawa tynku przy oknie>0,3*2,64+0,3*1,93*2+2,64*0,4 m?2 3,006
RAZEM 5,206
16/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- | m?
d.2|/0329-04 wej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100
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17|KNR 4-01 Usuniecie z | pietra gruzu m3
d.2/0106-04
analogia
1,3*0,12*0,16+0,16*0,12*0,10*2+2,05*0,16*2 m3 0,685
RAZEM 0,685
18/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 |m3
d.2/0108-09 km
0108-10
1,3*0,12*0,16+0,16*0,12*0,10*2+2,05*0,16*2 m3 0,685
RAZEM 0,685
19|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycznego - analogia wyko-| m3
d.2/0203-02 nanie poduszek pod nadproze
0,01*2*2 m3 0,040
RAZEM 0,040
20|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych - np. Po- |m
d.2/0126-05 rotherm 11,5 lub rbwnowazne
analogia
1,252 m 2,500
RAZEM 2,500
21|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na  |m
d.2/0324-02 petno’
1,30"2 m 2,600
RAZEM 2,600
22|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2/0708-02 nej szerokosci do 25 cm
1,3*2 < po wykonaniu nadproza>*2 m 5,200
RAZEM 5,200
23|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych aluminiowych perforowanych na narozach |m
d.2|2057-01 $cianki
1,63*2*2 m 6,520
RAZEM 6,520
24/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2|0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
(2,10*2+0,90)*2 m 10,200
RAZEM 10,200
25/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.2/2009-05 konywane recznie na pasach sciennych na podtozu betonowym
(3,0*0,3+5,10%0,2)*2 m2 3,840
RAZEM 3,840
26|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych na osciezach m2
d.2|/0402-04
((2,1+0,9+2,10)*0,20*2)*2 m2 4,080
RAZEM 4,080
27/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 m2 w | miejsc.
d.2/0804-01 jednym miejscu
1< w otworze drzwiowym>*2 miejsc. 2,000
RAZEM 2,000
28/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie ce- |m?2
d.2/0811-03 mentowej z plytek gresowych o wymiarach 30x30 kolorystyka w nawigzaniu do ist-
analogia niejace;j .
0,38*1,00*2 m2 0,760
RAZEM 0,760
29/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gresowych - uktadane naklejz |m
d.2/1120-01 przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
6,68"2+0,25*2*2 m 14,360
RAZEM 14,360
30/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gresowych 33x33 cm - cokolik wy-|m
d.2/1120-02 sokosci 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykta - kolorysty-
ka w nawigzaniu do istniejgcej .
(6,68"2+0,25*2)*2 m 27,720
RAZEM 27,720
31|KNR AT-23 |Listwy zakofczeniowe z PCV obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej |m
d.2|/0218-02
(6,68"2+0,25*2)*2 m 27,720
RAZEM 27,720
32|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe regulowana wykonczone okleing np.Silkstone CPL gr 0,5 szt.
d.2/1016-05 mm z efektem struktury prawdziwego drewna w kolorze dab polski w nawigzaniu
analogia do istniejgcych
1 < oscieznica regulowana, El 60 $cianka gr do 38 cm o wym . 80 x200 cm> szt. 1,000
RAZEM 1,000
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33|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?
d.2|1017-02 1,6 m2 fabrycznie wykonczone okleing w kolorze biatym w nawigzaniu do istnieja-
cej, wypetnienie ptyta widrowa otworowana wykonczone okleing np. Silkstone CPL
gr 0,5 mm j, Trzy zawiasy klamka szyld ze stali nierdzewnej zamek na wktadke,
samozamykacz
<drzwi ppoz E| 60>0,8*2,0 m? 1,600
RAZEM 1,600
34 Dostawa oraz montaz listwy progowej aluminiowej z aluminium anodowanego m
d.2|kalk. wlasna |szer. 4 cm
1,02 m 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2[{1204-02
< $ciana od strony pokoju 101>(3,42*6,22-1,0*2,0*2)*2 m2 34,545
RAZEM 34,545
36|KNR AT-39 |Dodatkowe oczyszczenie szczelin dylatacyjnych m
d.2/0114-05
22,1+1,0 m 5,200
RAZEM 5,200
37|KNR AT-39 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokosci 12 |m
d.2/0114-03 mm
< wypetnienienie piang do przejéc ppoz El 60>2*2,1+1,0 m 5,200
RAZEM 5,200
3 Sciana dziatowa
38|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?2
d.3/2003-02 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
3,18%(6,36+4,0) m2 32,945
RAZEM 32,945
39/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej pionowe z ptyt uktadanych |m2
d.3/0613-06 na sucho
< izolacja akustyczna $ciany dziatowej, gr. 10 cm>32,945-0,8*2,0-0,9*2,0 m2 29,545
RAZEM 29,545
40/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.
d.3/1215-01
< drzwiczki rewizyjne do zaworu c.0.>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-02 Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.3/2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
< wykonanie obudowy rury spiro do wentylacji>3*0,3*2,5*2 m2 4,500
RAZEM 4,500
42/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - | m2
d.3/0123-02 z.0. |udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
2,5"2*0,15*3,14 m2 2,355
RAZEM 2,355
43|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?
d.3/2006-01 nach na zaprawie bez paskéw
< zamocowanie ptyty g-k na $cianie z oknami>3,18*1,8*3 m? 17,172
RAZEM 17,172
44/ KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczesnie ze wznosze-|szt.
d.3/2059-03 niem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm
< o$cieznice z uszczelkg - do scian g-k>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido 1,6  |m?2
d.3/1017-01 m2 fabrycznie wykonczone
<skrzydfa drzwiowe biate >
0,82,0 m2 1,600
0,92,0 m2 1,800
RAZEM 3,400
4 Prace malarskie i wykonczeniowe
46/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.4{1202-09 5m2
< pomieszczenie 1 - sufit>3,01*6,36 m?2 19,144
< pomieszczenie 1 - sciany>(3,18-1,5)*(3,01+6,36)+3,18*3,01-1,93*2,64-1,0*2,0 |m? 18,218
< pomieszczenie 2>5,76%6,36 m2 36,634
< pomieszczenie 2 $ciany>(3,18-1,5)*(3,01+5,76+0,7*2+0,8)+3,18*5,76-1,0*2,0- |m? 26,158
1,93%1,81-1,93*2,64
<korytarzyk sufit>2,3*1,5 m2 3,450
RAZEM 103,604
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47|KNR AT-39 |Dodatkowe oczyszczenie szczelin dylatacyjnych m
d.4/0114-05
analogia < pekniecie na suficie i na $cianie>6,36+2,0 m 8,360
RAZEM 8,360
48|KNR AT-39 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokosci 10 |m
d.4/0114-02 mm
analogia < pekniecie na suficie i na $cianie>(6,36+2,0) m 8,360
RAZEM 8,360
49/KNR 2-02 Utozenie warstwa siatki -analogia m2
d.4/2601-05
analogia < pekniecie na suficie i na $cianie>(6,36+2,0)*0,3 m2 2,508
RAZEM 2,508
50|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.4/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
< zaszpachlowanie peknie¢>(6,36+2,0)*0,4 m? 3,344
RAZEM 3,344
51/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.4/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
< sufit > 6,36*3,01+6,365,76 m2 55,777
<$ciany>18,218+26,158 m2 44,376
RAZEM 100,153
52/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
< sufit>55,777 m2 55,777
RAZEM 55,777
53|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
<$ciany>110,266 m2 110,266
RAZEM 110,266
54/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m2
d.4/1204-01
55,777 m2 55,777
RAZEM 55,777
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.4/1204-02
44,376 m2 44,376
RAZEM 44,376
56| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
d.4/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
<$ciana dziatowa>3,18%(6,36+4)*2 m2 65,890
RAZEM 65,890
57/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4/0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 szt.
d.4/1215-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do |m
d.4{1212-27 50 mm
2*3,18"3 m 19,080
RAZEM 19,080
60| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4/1216-01
6,36"8,87 m2 56,413
RAZEM 56,413
61/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m?3
d.4/0108-09 1 km
1,0*2,0%0,25 m3 0,500
RAZEM 0,500
62| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na-  |m3
d.4/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 19
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
63|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.4/1215-08
8,8776,36 m2 56,413
RAZEM 56,413
64|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.4/1215-05
1,93%1,81+2%1,93"2,64 m2 13,684
RAZEM 13,684
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