CZESC 01

OPIS ZADANIA 01

NAZWA ZADANIA: Remont pomieszczenia nr 10 w czesci budynku Wydzialu
Mechanicznego, Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie

Pomieszczenie 10- Rzecznik Patentowy

1.1. Opis stanu istniejacego

instalacja elektryczna,

instalacja o$wietleniowa,

instalacja telefoniczna ,

instalacja internetowa

pokoj na parterze. budynku WM

pomieszczenie o wysokosci h1=3,14 m, i wysokosci do podciggu h2=2,63m
drzwi wejsciowe aluminiowe, przeszklone szktem matowym, kolor braz
na podtodze potozona jest terakota 30 x 30 cm (gres techniczny),

$ciany i sufit otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,

sufit pomalowany farba emulsyjng biata,

$ciany pomalowane sg farba emulsyjng w kolorze pastelowym

2. Ogolny zakres prac —

W sali rzecznika patentowego nalezy wydzieli¢ $cianami gips-kartonowymi pomieszczenie ,
ktore czasowo mozna przedzieli¢ §ciang mobilng.
e Roboty budowlane:
a) Wykonanie trzech $cian z gips-kartonu,
b) Sciany wyciszone wetng mineralng gr 10 cm
c) Wykonanie fragmentu $ciany z gips-kartonu pod podciggiem i jako zabudowa gornego toru
$ciany mobilnej,
d) Dostawa i montaz drzwi AL. , przeszklonych, kolor taki jak pozostate drzwi — braz,
e) Malowanie $ciany gips-kartonowej,
f) Dostawa i montaz $ciany mobilnej 3,8 X 2,63 m,
e Roboty elektryczne
a) Montaz listwy PCV
b) Dostosowanie istniejacej instalacji oswietleniowej do nowego podzialu pomieszczenia
€) Montaz i podtaczenie nowej czujki ppoz.

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w przedmiarach robot.
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Sciana mobilna- systemowa $ciana akustyczna w systemie np. Optimal 110, GTJ-2-S
lub rownowaznym

1. Obstuga manualna

N

ISR

Wymiary L=3,8 m H=2,63 m

Tory jezdne z metalu — aluminium (duraluminium) malowane proszkowo na kolor biaty,
System jezdny — jednowdzkowy

System parkowania — w osi $ciany

Konstrukcja $ciany systemowa wraz ze wszystkimi sktadnikami(elementy uszczelniajace,

wyciszenie- welna mineralna, mocowania , ¥gczniki itp.)

o N

Oktadziny zewngtrzne ptyty laminowane gr 18 mm w kolorze biatym,
Produkt w Klasie niezapalnej (B-s1,d0)

9. Izolacyjnos¢ akustyczna min. 45 dB (folia dzwigkochtonna, ptyta z welny mineralnej)

3. Uwagi ogdlne
Roboty objete niniejszym zamdwieniem beda prowadzone w funkcjonujacym obiekcie. W zwigzku z tym

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposob ograniczajacy do minimum czynniki

zaktocajace prace wykonywang przez pracownikow i wspoOlpracownikéw Zamawiajacego. Wykonawca

organizujac prace remontowe powinien uwzglednic¢ nastepujace wymagania Zamawiajacego:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)

K)

Sprzatanie na biezaco po robotach, mycie po pracach malarskich.

Zabezpieczenie ciaggdw komunikacyjnych przed zniszczeniem folig ochronng.

Wykonawca musi zabezpieczy¢ miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostatej czesci

budynku tak, zeby zminimalizowa¢ przedostawanie si¢ pytu poza teren wykonywania robot.

Dostawy materialéw i elementow powinny odbywaé si¢ sukcesywnie, ze wzgledu na brak

powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzadku w obrgbie wykonywania prac

remontowych.

Wszystkie roboty musza by¢é wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi Polskimi Normami z zachowaniem przepisoéw bhp

1 ppoz.

Uzyte materialy musza mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do  stosowania

w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca

zobowigzany jest okaza¢ przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty ich dotyczace w szczegolnosci

certyfikaty zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng, deklaracje producenta, wymagana

gwarancje.

Kolorystyke materiatow przeznaczonych do robot wykonczeniowych przed ich zastosowaniem

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych robdt oraz zastosowane materiaty,

a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zdemontowane osprzet oraz oprawy wraz ze Swietlowkami Wykonawca zabezpieczy i przekaze

Zamawiajacemu (kierownikowi obiektu).

Zamawiajacy wymaga rowniez, aby:

o  Wszelkie ucigzliwe prace, w tym w szczegOlnosci wywotujace hatas, kurz odbywaly si¢
w uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu.

o Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania robot w kazdym dniu kalendarzowym.
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©o Wykonawca wyznaczy kierownika robot — speiniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osob
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspolpracy z Zamawiajacym.
© Wykonawca zapewni pracownikow majacych dopuszczenie do przenoszenie cigzkich
materialow.
©  Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku maja obowiazek przebywaé w ubraniach roboczych
w standardzie ogo6lnie przyjetym do wykonywania robot budowlanych z wyraznym oznaczeniem
nazwy firmy Wykonawcy.
Uzyte materialy muszg by¢ nowe 1 mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajagce do stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materialtow Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty ich dotyczace w szczego6lnosci
certyfikaty zgodno$ci z polska normag lub aprobata techniczna, deklaracje producenta, wymagana
gwarancje.
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