CZESC 01
OPIS ZADANIA NR 04

NAZWA ZADANIA: Remont pomieszczenia nr 804 w czesci budynku Wydziatu
Mechanicznego, Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie

1. Pomieszczenie 804 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskigj

Remont dotyczy wykonania wneki gospodarczej z umywalka
1.1. Opis stanu istniejacego
a) Remontem begdzie objety korytarzyk wewnetrzny przy pokoju nr 804 na VIII pigtrze,
wymiary wneki do remontu t01,93 x 0,8 m wysoko$¢ wngki do sufitu to h1=3,13 m,
wysoko$¢ wneki do podciggu to h2=2,67 , szerokos¢ podciagu to 0,63 m, wngka jest
usytuowana po prawej stronie od wejscia z korytarza zewnetrznego, drzwi wejsciowe
ptycinowe petne 0,9 x 2,0m w kolorze drewna,
b) pomieszczenie nie posiada okien, na podtodze jest potozona terakota z cokolikiem z terakoty
Wwys 7. cm
) Sciany i sufit otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,
d) sufit i $ciany pomalowane farbg emulsyjna biata,
e) kratki wentylacyjne w obudowie podciagu,

f) pomieszczenie jest po remoncie wykonanym w ubiegtym roku.

2. Ogolny zakres prac —
e Roboty demontazowe:
a) Zabezpieczenie czujki dymowej i glosnika DSO,
b) Wykonanie przebicia w $cianie dziatowej do pionu przy pokoju 805
c) Wykonanie bruzd w $cianie do potozenia instalacji wodnej i kanalizacyjnej
d) wywdz i utylizacja odpadow

e Roboty budowlane:

a) Zeskrobanie i zmycie powierzchni do potozenia glazury (fartucha szer. 0,8 mi dtugosci
1,93+0,8 m)

b) Gruntowanie przygotowanej powierzchni,

¢) Ulozenie glazury (wybranej przez Uzytkownika w kolorze biatym o wymiarach 30 x 60 cm),

d) Utozenie listew wykanczajacych glazure (PCV),

e) Montaz blatu wodoodpornego na catej szerokosci wneki ( 1,93 m),

f) Zabudowa z plyty gips-kartonowej przestrzeni pod sufitem, celem montazu drzwi
przesuwnych,

g) Malowanie na biato farba emulsyjng zabudowy z g-K,

h) Zabezpieczenie podtogi folia.

¢ Roboty w zakresie instalacji sanitarnej:

a) Wiaczenie do pionu wodnego,
b) Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego,
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c) Wykonanie podej$¢ wodno-kanalizacyjnych,
d) montaz zlewu jednokomorowego z blachy nierdzewnej wpuszczanegow blat
e) montaz baterii stojgcej umywalkowej (1szt.)

Szczegdlowy zakres prac okreslony jest w przedmiarach robot.

3. Specyfikacja materialow

Farba emulsyjna o II kategorii $cieralnosci

farba na bazie emulsji zywicznych,

matowa,

wodorozcienczalna,

odporna na dzialanie promieni stonecznych, dyspersyjna — umozliwiajaca prawidtowe
oddychanie

odpornos¢ na szorowanie wg PN 92/C-81517 >2000

gestos$¢ ok. 1,46 g/cm?2

sufity kolor biaty , $ciany kolor uzgodniony z uzytkownikiem ( kolory pastelowe, jasne)

Preparaty do gruntowania
e Szybkoschngca emulsja gruntujaca,

e Gestosc¢ 1,0 g/lem®,

o Lepkos¢ 60 cP,

o Temperatura podtoza 5-25 °C.
Parametry glazury — Plytki $cienne :

Prostokatne lub kwadratowe np. 30 x 60 cm

Kolor biaty,

Nasigkliwo$¢ wodna max 10%,

Odporno$¢ na pekniecia wloskowate — wymagana,

Odpornos¢ na dziatanie $rodkow domowego uzytku min. GB,
Odpornos¢ na plamienie min.3 klasy.

Plyta na blat

powierzchnia blatow pokryta laminatem (CPL lub HPL),

doklejka (z ptyty HDF 3 mm) zabezpiecza i wzmacnia zaoblong krawedz blatu

spod pokryty jest papierem przeciwpreznym, ktory zapobiega odksztalcaniu si¢
blatu, stanowi on jednocze$nie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocia,

miejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym jest uszczelnione i zabezpieczone
klejem poliuretanowym,

obrzeze melaminowe zabezpiecza tylny bok przed uszkodzeniami i wilgocia.

Materialy sanitarne
Rurociagi wodociagowe:
e Atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie — tak;

e Material: rurociagi stalowe podwoéjnie ocynkowane $rednie.
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Rurociagi kanalizacyjne:
e Material: polipropylen;
e Grubo$¢ Scianki:
o DN32+DN50 - 1,8mm;
o DN75-1,9mm;
e Szczelno$¢ polaczen zapewniona fabrycznie zamontowanymi dwuwargowymi
uszczelkami z dociskajagcym pierscieniem: tak;

Baterie umywalkowe:
e Atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie — tak;
¢ Stojace jednouchwytowe;
e Materiat: mosiadz;
e Automatyczny korek — nie;
e Glowica ceramiczna — min. 35mm;
e Dlugos$¢ wylewki dostosowana do modelu umywalki;
e Perlator;
e Ogranicznik strumienia przeptywu;
e Dwustopniowe otwarcie wyptywu strumienia;
e Wykonczenie — chrom;
e Zestaw odptywowy — tak;
e Wezyki przylaczeniowe: tak;

= np. Trinnity lub rownowazne.

Zlew jednokomorowy:
e Material: blacha nierdzewna
e Ksztalt: prostokatny (np. 50 x 40 cm)
e Sposob montazu: wpuszczane w blat;
e Otwor na bateri¢ — tak;
e Syfon z pcv
= np. Deante, Franke lub rownowazne.

4. Uwagi ogblne
Roboty objete niniejszym zamowieniem beda prowadzone w funkcjonujacym obiekcie. W zwigzku z tym

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposob ograniczajacy do minimum czynniki
zaktocajace prace wykonywang przez pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajacego. Wykonawca
organizujac prace remontowe powinien uwzgledni¢ nastepujace wymagania Zamawiajacego:
a) Sprzatanie na biezaco po robotach, mycie po pracach malarskich.
b) Zabezpieczenie ciaggéw komunikacyjnych przed zniszczeniem folig ochronna.
c) Wykonawca musi zabezpieczy¢ miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostalej czesci
budynku tak, zeby zminimalizowa¢ przedostawanie si¢ pytu poza teren wykonywania robét.
d) Dostawy materialow i elementéw powinny odbywaé sie sukcesywnie, ze wzgledu na brak
powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.
e) Wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzadku w obrebie wykonywania prac
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remontowych.

f) Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi Polskimi Normami z zachowaniem przepiséw bhp
1 ppoz.

g) Uzyte materialy muszg mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do  stosowania
W budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca
zobowigzany jest okazal przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty ich dotyczace w szczego6lnosci
certyfikaty zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng, deklaracje producenta, wymagana
gwarancje.

h) Kolorystyke materiatdw przeznaczonych do robot wykonczeniowych przed ich zastosowaniem
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowane materiaty,
a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

J)  Zdemontowane osprzet oraz oprawy wraz ze $wietlowkami Wykonawca zabezpieczy i przekaze
Zamawiajacemu (kierownikowi obiektu).

k) Zamawiajacy wymaga rowniez, aby:

o Wszelkie ucigzliwe prace, w tym w szczegodlnosci wywolujace hatas, kurz odbywaty sie¢
w uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu.
© Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania robot w kazdym dniu kalendarzowym.
o Wykonawca wyznaczy kierownika robdt — spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osob
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspolpracy z Zamawiajagcym.
© Wykonawca zapewni pracownikéw majacych dopuszczenie do przenoszenie ciezkich
materiatow.
©  Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku maja obowiazek przebywac¢ w ubraniach roboczych
w standardzie ogolnie przyjetym do wykonywania robot budowlanych z wyraznym oznaczeniem
nazwy firmy Wykonawcy.
Uzyte materialy muszg by¢ nowe 1 mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajagce do stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materialow Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty ich dotyczace w szczegdlno$ci
certyfikaty zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna, deklaracje producenta, wymagana
gwarancje.
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