CZESC 01
OPIS ZADANIA NR 03

NAZWA ZADANIA: Remont pomieszczenia nr 413 w cze$ci budynku Wydziatu
Mechanicznego, Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie

1. Pomieszczenie 413 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
1.1. Opis stanu istniejacego

a) instalacja elektryczna,

b) instalacja o$wietleniowa,

c) instalacja telefoniczna,

d) instalacja internetowa

e) instalacja wodna i kanalizacyjna

a. pokdj na IV p. budynku ;

f) wymiary pomieszczenia to 2,72 x 6,680m h= 3,14 m

g) pomieszczenie posiada jedno okno o wymiarach 269 x 174 m z
betonowym parapetem obtozonym masg lastrico 0,42 x 2,71m gr 6 cm,

h) na podtodze potozone sa ptytki PCV przykryte wyktadzing dywanowa

i) $ciany i sufit otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,

j) sufit pomalowany farba emulsyjng biats,

k) $ciany pomalowane sg farbg emulsyjna ,

I) w pomieszczeniu sg zamontowane czujka dymu i glosnik DSO,
m) kratki wentylacyjne w obudowie podciagu,

n) w pomieszczeniu jest wneka z umywalka

2. Ogolny zakres prac —
e Roboty demontazowe:
a) zdjecie i zatozenie czujki dymowej i glo$nika DSO w obu pokojach,
b) zdjecie i zatozenie grzejnikow,
C) wyniesienie i wniesienie mebli wraz z rozkreceniem i skrgceniem,
d) demontaz kratki wentylacyjnej,
e) zerwanie wyktadziny dywanowej i ptytek PCV,
f) skucie glazury we wngce z umywalka,
g) wywoz i utylizacja odpadow

e Roboty budowlane:
a) Zeskrobanie starej farby ze $cian
b) przygotowanie powierzchni $cian i sufitu do malowania(gruntowanie)
c) wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i suficie,
d) dwukrotne malowanie $cian farba o II kategorii $cieralno$ci w kolorze biatym
e) dwukrotne malowanie sufitu farba o II kategorii $cieralnoéci — kolor biaty
f) zatozenie listew metalowych na naroza $cian przy drzwiach,
g) montaz kratki wentylacyjnej,
h) zdarcie kleju z posadzki,
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i) wykonanie wylewki samopoziomujacej,

J) ulozenie terakoty — drewnopodobna w kolorze jasnego bezu,
k) utozenie cokolika z terakoty

I) skucie glazury we wngce umywalkowe;j,

m) potozenie nowej glazury we wngce- kolor biaty,

n) zabezpieczenie podiogi folig

0) umycie podtogi i okna

e Roboty w zakresie instalacji sanitarnej:
a) demontaz i ponowny montaz grzejnika,
b) demontaz baterii $ciennej i umywalki na wspornikach,
c) wykonanie nowych podej$é: wodnego i kanalizacyjnego,
d) montaz umywalki na szafce z materiatu Inwestora,
e) montaz baterii z materiatu Inwestora.

e Roboty w zakresie instalacji elektrycznej:
a) demontaz istniejacych tacznikéw i gniazdek pojedynczych
b) montaz listew elektroinstalacyjnych 40/25
c) montaz gniazdek elektrycznych podwdjnych podtynkowych— 2 szt.,
d) montaz tagcznikéw pojedynczych podtynkowych — 1 szt.

e) uporzadkowanie przewodow internetowych- schowanie do listew PCV,

f) jezeli zachodzi konieczno$¢ demontaz i ponowny montaz urzadzen elektrycznych.

g) sprawdzenie i pomiar 1- fazowego obwodu niskiego napigcia

3. Szczegoétowy zakres prac okreslony jest w przedmiarach robot.

4. Specyfikacja materialow

Farba emulsyjna o II kategorii $cieralnosci

farba na bazie emulsji zywicznych,
matowa,
wodorozcienczalna,

odporna na dzialanie promieni stonecznych, dyspersyjna — umozliwiajaca prawidtowe

oddychanie
odpornos¢ na szorowanie wg PN 92/C-81517 >2000

gestos¢ ok. 1,46 g/cm2
sufity kolor bialy , §ciany kolor uzgodniony z uzytkownikiem ( kolor biaty)

Farba olejna pélmat

pétmatowa,

rozcienczalnik olejno-ftalowy

odporna na dziatanie promieni stonecznych, umozliwiajaca prawidtowe oddychanie
odporno$¢ na szorowanie wg PN 92/C-81517 >5000

gesto$¢ max. 1,5 g/cm2

czas schnigcia w temp. ok. 20°C ( tolerancja + 2°C) 16 godzin
powloka trudno zapalna- klasa palnosci D-s1, dO

odporna na typowe $rodki dezynfekcyjne i myjace

kolor wybrany przez uzytkownika ( odcienie bezu)

Preparaty do gruntowania
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e Szybkoschngca emulsja gruntujaca,
o Gestosc¢ 1,0 g/cm3,

e Lepkos¢ 60 cP,

e Temperatura podtoza 5-25 °C.

Terakota w pokoju
o Piytki o wymiarach ok...10 x 20 cm z rysunkiem drewna w kolorze jasno bezowym

e Kolor ptytek dobrany w porozumieniu z Uzytkownikiem,(proponowany jasny bez)
e Nasigkliwo$¢ wodna max.6 %,
o Klasa $cieralnosci III,
e Antyposlizgowos¢ min R 09,
e (Odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku min GB,
e Odpornos¢ na plamienie min.3 klasa,
Parametry glazury — Plytki Scienne :
e Plytki 0 wymiarach 20 x 20 cm lub 30 x 30 cm,
o Kolor do uzgodnienia z Inwestorem (odcien biatego)
e Nasigkliwos$¢ wodna max 10%,
e Odporno$¢ na pekniecia wltoskowate — wymagana,
e Odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku min. GB,
o Odporno$é¢ na plamienie min.3 klasy.

Gniazdka elektryczne podwdjne
¢ Prad znamionowy: 16 A

e Napigcie znamionowe: 250 V

e Rodzaj podlaczenia/typ zacisku: zaciski Srubowe

e Stopien ochrony IP: [P20

e Liczba modutow:1

e Liczba jednostek 2

e Zakres czestotliwosci: 50-60 Hz

e Kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,
Laczniki jednobiegunowe

e podtynkowe

e kolor i wzor do ustalenia na etapie wykonawstwa,

e IP20

Listwy elektroinstalacyjne
e kolor bialy
e rozmiar 40/25, rozmiar do ustalenia na etapie wykonawstwa,
e materiat PCV

5. Uwagi ogdlne
Roboty objete niniejszym zamowieniem beda prowadzone w funkcjonujacym obiekcie. W zwigzku z tym

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposob ograniczajacy do minimum czynniki
zaktocajagce prace wykonywana przez pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajagcego. Wykonawca
organizujac prace remontowe powinien uwzgledni¢ nastepujace wymagania Zamawiajgcego:

a) Sprzatanie na biezgco po robotach, mycie po pracach malarskich.

b) Zabezpieczenie ciagéw komunikacyjnych przed zniszczeniem folig ochronna.
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c) Wykonawca musi zabezpieczy¢ miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostatej czesci
budynku tak, zeby zminimalizowa¢ przedostawanie si¢ pytu poza teren wykonywania robot.

d) Dostawy materialow i elementéw powinny odbywaé si¢ sukcesywnie, ze wzgledu na brak
powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.

e) Wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzadku w obregbie wykonywania prac
remontowych.

f) Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi Polskimi Normami z zachowaniem przepiséw bhp
1 ppoz.

g) Uzyte materialy muszg mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do  stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty ich dotyczace w szczegolnosci
certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng, deklaracje producenta, wymagana
gwarancje.

h) Kolorystyke materiatbw przeznaczonych do robot wykonczeniowych przed ich zastosowaniem
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowane materiaty,
a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

J)  Zdemontowane osprzet oraz oprawy wraz ze $wietlowkami Wykonawca zabezpieczy i przekaze
Zamawiajacemu (kierownikowi obiektu).

k) Zamawiajacy wymaga rowniez, aby:

o Wszelkie uciagzliwe prace, w tym w szczegolnosci wywolujace hatas, kurz odbywaly sig
w uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu.
© Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania robot w kazdym dniu kalendarzowym.
o Wykonawca wyznaczy kierownika robot — spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osob
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspolpracy z Zamawiajgcym.
o Wykonawca zapewni pracownikow majacych dopuszczenie do przenoszenie cigzkich
materiatow.
©  Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku maja obowigzek przebywac¢ w ubraniach roboczych
w standardzie ogolnie przyjetym do wykonywania robot budowlanych z wyraznym oznaczeniem
nazwy firmy Wykonawcy.
Uzyte materialy muszg by¢ nowe i1 mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materialow Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty ich dotyczace w szczegdlno$ci
certyfikaty zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna, deklaracje producenta, wymagana
gwarancje.
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