
PRZEPUST

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50
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przepust żelbetowy, skrzynkowy

o wym. 2,0x2,0 m i długości 8,0 mb

przyczółek żelbetowy o gr. 30 cm

rz.g. =170,30
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1000

umocnienie dna na wlocie z materaca

gabionowego o wymiarze: 0,8 x 2,0 x 0,3 m

rz.d.wlotu = 167,00

umocnienie skarp na wlocie

z materaca gabionowego

o wymiarze: 0,8x3,0x0,3 m

Fundament C8/10

gr. 30cm
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400

umocnienie skarp na wlocie

z materaca gabionowego

o wymiarze: 0,8x3,0x0,3 m

balustrada stalowa

o h = 1,1 m

płyta zespalająca bet. C25/30

zbrojona górą i dołem siatką z prętów Ø10 - 20/20cm

4
0

4
0

1
0
0

100 200 400 200 100

280

3
0

4
0

165,80

166,40

Projekt architektoniczno-budowlany

Rys. nr.

Temat

Etap

Nazwa rysunku

Autor Data

Skala

1: 50
MEL-03

Nr uprawnień

mgr inż. 

75/83/Gw

melioracje wodne

Jan Blatkiewicz

28.12.2021

"Przebudowa przepustu dla wód opadowych pod drogą

gminną wewnętrzną dz. 78/1, 107, 101/159, 15/1 ,

obręb Tyńczyk Legnicki "

mgr inż. 

Marcin Oleksiw
28.12.2021

Podpis

Przekrój A-A

Projektant:

Projektant:

mgr inż.

Edward Marosz

73/79/Gw

melioracje wodne 

do projektowania w zakresie pełnym

81/78/Gw

konstrukcyjno budowlane

do projektowania w zakresie pełnym

28.12.2021

Projektant:

mgr inż.

Bolesław Haszto

106/94/Gw

drogowa

do projektowania w zakresie pełnym

28.12.2021

28.12.2021

Sprawdzający: 

mgr inż.

Andrzej Cegielnik

7/GW/98r

konstrukcyjno budowlane do projektowania 

bez ograniczeń

melioracje i konstrukcje

Sprawdzający: 

mgr inż.

Bolesław Haszto

melioracje

drogowe

28.12.2021

47/77/Gw

melioracje wodne 

do projektowania w zakresie pełnym

melioracje

drogowe


