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balustrada stalowa
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Warstwa $cieralna AC11S o gr. 4,0 cm

Warstwa wigzgca AC16W o gr. 4,0 cm

Zaklinowanie oraz skropienie emulsjg asfaltowg - 0,5kg/m2

CU Gorna warstwa podbudowy z kamienia tamanego 5/31,5 0 gr. 10 cm
Dolna warstwa podbudowy z kamienia tamanego 31,5/63 o gr. 15 cm

Warstwa odcinajgca o gr. 15 cm

Nasypka z pospotki zageszczona mechanicznie do 1s=0,98 o gr. ok 50cm

I1zolacja 2x abizol

Ptyta zespalajgca bet. C25/30 zbrojona o grubosci 12/15cm

Element prefabrykowany 2,0x2,0x0,99x0,2 m zelbetowy z betonu C45

Fundament betonowy C8/10 grubosci 30cm

Podsypka z pospotki zageszczona do 1s=0,98 i U>5 o gr. 30 cm

Geowldknina z polipropylenu, iglowana o gestosci min. 220g/m2

balustrada stalowa
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umochienie skarp na wylocie

Z materaca gabionowego

0 wymiarze: 0,8x3,0x0,3 m
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$cianka szczelna z dyli drewnianych /
sosnowych, impregnowanych
ogr.10cm, dt. 1,5m 100

tawa zelbetowa

40x10x1,0m

600

a

165,600 .. .,

tawa zelbetowa

40x1,0x1,0m

na tgcznej dtugosci 10 m

800

$cianka szczelna z dyli drewnianych

sosnowych, impregnowanych
ogr.10cm, dt. 1,5m
na tgcznej dtugosci 10 m

165,30

Z materaca gabionowegoo

wymiarze: 0,8 x 2,0 x 0,3 m

rz.d.wylotu = 166,80
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