ZAr ACZNIK NR 1.1.

Nazwa zadania:

Zaprojektowanie czgsci robot budowlanych oraz wykonanie petnego zakresu robot
budowlanych w ramach zadania pod nazwg ,Budowa Obwodnicy Péinocnej Miasta”,
w podziale na dwa etapy:
Etap I: ,Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budowa ronda
w Jaworznie.”

Etap II: ,Budowa Obwodnicy Pétnocnej Miasta — ul. Nowoszczakowska
w Jaworznie”, 600 mb wraz ze skrzyzowaniem z ul. Upadowa, infrastruktura
techniczng i zbiornikiem retencyjnym.

1. Opis zakresu
- remont nawierzchni 2 zatok autobusowych przy ul. Szczakowskiej

Nalezy wykonaé nastepujace roboty budowlane:

Remont zatok autobusowych polega na zmianie istniejgcej nawierzchni zatok z kostki
granitowej na nawierzchnie betonowe zbrojone wraz ze wymiana ufozenia kraweznika
utozonego na ptask oddzielajgcego jezdnie od zatoki.

Nalezy zdemontowa¢ krawezniki oddzielajace jezdnie od zatok autobusowych i zamontowaé
nowe krawezniki kamienne stojace na tawie betonowej C16/20. W miejsce zdemontowanej
nawierzchni z kostki granitowej nalezy wykonaé nawierzchnie betonowe zbrojone
(zelbetonowe). Wykonane nawierzchnie betonowe nalezy zdylatowag, co 5 metréw i wykonaé
potaczenia dyblowane. Dylatacje wypei¢ srodkiem trwale elastycznym. Nalezy odtworzyé
podbudowe w miejscach ich naruszenia wraz z wykonaniem badarn

nosnosci. W trakcie rob6t nalezy zapewni¢ ciggto$¢é wymiany pasazerskiej transportu
autobusowego, ktory obstugujg zatoki autobusowe.

Materiat z rozbi6rki nalezy przekaza¢ do magazynu Miejskiego Zarzadu Droég i Mostow

w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno, tel. 32 614 23 00, e-mail:
sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

W szczegodlnosci nalezy wykonagé: ‘

* zabezpieczenie terenu: wygrodzenia strefy robét, wyznaczenie tymczasowych przystankéw
autobusowych wraz z zabezpieczeniem przejscia dla wymiany pasazerskiej;

* rozbidrke istniejgcych krawegznikow granitowych oraz kostki granitowej wraz z transportem
i przekazaniem do Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw w Jaworznie ul. Krakowska 9:

* odtworzenie podbudowy zgodnie z zatgczonym przekrojem drogowym zatok wraz
z wykonaniem badan no$no$ci; ‘

* nawierzchnie betonowe grubosci 22 cm cm zbrojone podwdéjng siatka fi 10 mm o oczkach
15x15cm; beton C35/45, beton klasa szczelnosci W8, kl. ekspozycji XF4, XC4, XD3, XA2
dylatacje pozorne, potaczenia dyblowane; (pola z dylatowane, potaczone dyblami fi 25 co
0,25 m);



‘wypetnienia dylatacji szer. 1cm na powierzchni zatok poprzez wypetnione srodkiem trwale
elastycznym, odpornym na czynniki zewnetrzne, nowe dylatacje oraz ubytki,

-wypetnienie potaczenia pomiedzy nawierzchnig betonowa, a nawierzchnig asfaltowg masa
zalewowa;

‘Wykonawca przekaze materialy z rozbiorki (krawezniki, kostke brukowa, barierki
bezpieczenstwa, ptytki chodnikowe, kruszywo) w stanie nadajagcym sie¢ do ponownej
zabudowy do siedziby Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9
lub we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego. Kostke i ptytki chodnikowe nalezy przekazac
na paletach, zabezpieczone folig budowlang uniemozliwiajgc zdekompletowanie materiatu na

palecie. Destrukt asfaltowy pozostaje wiasnoscig Zamawiajgcego, ktory rowniez nalezy
przekaza¢ do MZDiM.

2. Zatoka autobusowa - przekréj drogowy. Zakres rob6t do wykonania:
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3. Fotografie stanu istniejacego

Zatoka nr 1




Zatoka nr 2




