Zalacznik nr 1

Uszczegdtowienie Opisu Przedmiotu zamoéwienia:

Opis przedmiotu zamodwienia:
Etap I

Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej -
ul. Szczakowskiej wraz z rozbudowg i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.
Zatozono przebudowe konstrukcji jezdni, budowe na catej dtugosci odcinka obustron-
nego chodnika(krawezniki kamienne 15x25cm). Na catym zakresie nalezy zastoso-
wac systemowe krawezniki przystankowe (peronowe) wykonane z betonu polime-
ryzowanego o powierzchni gérnej antyposlizgowej z wypustkami trapezowymi
o odstonieciu 18 cm. W ciggu ul. Szczakowskiej przewidziano wykonanie 8 przej$é
dla pieszych wraz z nowym dos$wietleniem oraz wyznaczono 4 przystanki autobusowe
wraz z wiatami oraz doswietleniem. W ramach zadania przyjeto takze rozbudowe
o$wietlenia ulicznego. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg
firmy Rodes pn. ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka
do skrzyZzowania z ul. Grunwaldzkg w Jaworznie”.

Dodatkowo zaplanowano przebudowe odcinka ul. Szczakowskiej nie ujetego w po-
wyzszej dokumentacji projektowej tj. od skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg do poczgtku
opracowania projektu (km +000) zgodnie z Zatagcznikiem nr 1.1. do SWZ. W skiad
tych robdt wehodzg roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni, wykonanie nowej
warstwy bitumicznej Scieralnej oraz wymiana nawierzchni dwéch zatok autobusowych.

W ramach przebudowy ul. Szczakowskiej w formule ,zaprojektuj i wybuduj” przewi-
dziano zaprojektowanie i wykonanie na podstawie zatgczonego PFU oraz zataczonych
WT nowego kolektora deszczowego grawitacyjnego na odcinku od KM 0+860 projektu
firmy Rodes pn. ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka
do skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w Jaworznie” do skrzyzowania ul. Szczakowskiej
z ul. Grunwaldzkg wraz z wigczeniem do istniejgcego kolektora deszczowego strefy
Jan Kanty oraz przykanalikami i wpustami ulicznymi. Wymaga sie odtworzenia na-
wierzchni dla catej tarczy skrzyzowania w technologii SMA.

Zatozono renowacje bezwykopowg obecnie funkcjonujgcego kanatu ogéinosptawnego
I przystosowanie go do funkcji kanatu sanitarnego wraz z wykonaniem przytaczy
I likwidacjg istniejgcych przykanalikéw deszczowych. Ponadto nalezy ‘aprojektowaé
I wykona¢ kanat deszczowy od km 1+000 do 1+250 wraz z wtaczeniem do kanali-
zacji deszczowej ronda (opracowanie DROCAD ul. Nowoszczakowska). Na odcin-
ku od skrzyzowania ul. Szczakowskiej z ul. Grunwaldzkg do skrzyzowania ul. Szcza-
kowskiej z ul. Chropaczéwka zaplanowano przeprowadzenie remontu wszystkich
przytaczy wodociggowych na wymienionym odcinku. Roboty te nalezy zaprojektowad
i wykonaé zgodnie z zatgczong dokumentacjg PFU pn:
~PFU_Szczakowska_wod_kan”. Przed rozpoczeciem prac projektowych wystgpi
z wnioskiem do MZDiM Jaworzno o wskazanie miejsca zrzutu woéd deszczowych.
Zarzgdca drogi poda miejsce zrzutu i informacje n/t ewentualnej retencji wod. Wyko-
nawca zobowigzany jest przewidzie¢ koniecznos$¢ przeprojektowania i przebudowy



istn. kanatow deszczowych w obrebie skrzyzowania ul. Szczakowska — ul. Grunwaldz-
ka.

W ramach przebudowy ul. Szczakowksiej w formule ,zaprojektuj i wybuduj” przewi-
dziano zaprojektowanie i wykonanie utwardzenie terenu dziatki nr 502 obr. 1024 poto-
zonej przy ul. Szczakowskiej znajdujgcej sie naprzeciwko klubu Relax oraz wykona
plac postojowy do obstugi transportu szkolnego w rejonie skrzyzowania ul. Szczakow-
skiej z ul. Kasprzaka w miejscu likwidowanej zatoki autobusowej. Roboty te nalezy
zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z zataczong dokumentacjg PFU pn: ,PFU Szcza-
kowska_plac_postojowy_utwardzenie_naw” -

Wymagane jest, aby wykonawca w zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej
w ul. Szczakowskiej w formule ,projektu;j i zbuduj” przewidziat wycinke drzew kolidujg-
cych z przebiegiem kolektora wraz z uzyskaniem decyzji o ich wycince oraz nasadzen
zastepczych w stosunku 1:1.

Etap | zaktada réwniez przebudowe skrzyzowania ul. Szczakowskiej z ul. Upadowa.
Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg firmy Drocad pn:
,Rozbudowa ul. Upadowej od ul. Szczakowskiej do projektowanej ul. Nowoszczakow-
skiej wraz z niezbedna infrastrukturg w Jaworznie”. Przebudowe nalezy wykona¢ od
km 0+000 do km 0+140, a jej zakres obejmuje wyburzenie obiektow budowlanych, bu-
dowe i przebudowe sieci podziemnych, przebudowe konstrukcji jezdni, budowe chod-
nikdbw, $ciezek rowerowych. Nalezy wykonaé prace uzdatniajgce w rejonie
ul. Upadowej na odcinku od od km 0+000 do km 0+140 zgodnie z dokumentacjg firmy
Drocad pn: ,Rozbudowa ul. Upadowej od ul. Szczakowskiej do projektowanej ul. No-
woszczakowskiej wraz z niezbedng infrastrukturg w Jaworznie”. Drzewo z wycinKi
pozostaje witasnoscig laséw panstwowych. Wyciete drzewo nalezy wyselekcjono-
waé na podstawie wytycznych przedstawiciela laséw' panstwowych i przekazacé
we wskazane miejsce.

Etap | zadanie obejmuje takze budowe ronda ,typu kiédka” na skrzyzowaniu
ul. Szczakowskiej, Gérnoslaskiej, Wachlowskiego, Chropaczéwka, Miodowej oraz wiot
nowej drogi (ul. Nowoszczakowska) wraz z robotami rozbiérkowymi, budowa, przebu-
~ dowa, rozbudowa i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu. Projekt zaktada wykona-
nie chodnikéw, DDR, zjazddéw, zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi
oraz ekranéw akustycznych. Przyjeto budowe o$wietlenia ulicznego. System kanaliza-
cji deszczowej w rejonie ronda nalezy wykona¢ w cato$ci do studni S91 (wigcznie).
Nalezy uwzgledni¢ rozbiérke wykazanych w dokumentacji projektowej firmy Drocad
obiektéw budowlanych oraz wycinke zieleni. Wycinka zieleni na podstawie decyzji
ZRID dotyczy petnego zakresu budowy ul. Nowoszczakowskiej. Roboty budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa firmy Drocad pn. ,Budowa wezta
Nowoszczakowska w ciggu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt ,Miasto Twarzg Do Auto-
strady” wraz z odcinkiem Obwodnicy Poétnocnej do skrzyzowania z ul. Szczakowska
w Jaworznie”.

Zatozono takze zagospodarowanie zieleni w rejonie wykonanego skrzyzowania
ul. Szczakowskiej z ul. Wachlowskiego - zgodnie z projektem firmy Gama pn.
- Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni w rejonie skrzyzowania
ul. Szczakowskiej z ul. Wachlowskiego w Jaworznie. Nalezy wykona¢ prace
uzdatniajagce w obrebie projektowanego ronda ,typu ktédka” zgodnie z projektem
Met- Geo Sp. z 0.0. Sp.K.



Etap Il

Wykonawca wykona odcinek nowoprojektowanej ul. Nowoszczakowskiej od km 1+000
do projektowanego ronda typu ,ktédka” stanowigcego zakoriczenie zakresu Etapu .
Planuje sie¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie sieci uzbro;enla terenu. Projekt za-
ktada wykonanie rozbiérki obiektow budowlanych kolidujgcych z sladem drogi, budo-
we drogi wraz z wykonaniem ciagéw pieszo-rowerowych, budowe; o$wietlenia uliczne-
go oraz ekrandw akustycznych. System kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé od
studni $17 do studni S91. Nalezy wykona¢ prace uzdatniajgce od km 1+000 do pro-
jektowanego ronda typu ,ktédka” zgodnie z projektem Met- Geo Sp. z 0. 0. Sp. K. Do-
kona przebudowy skrzyzowania ul. Nowoszczakowskiej z ul. Upadowa na odcinku:

- od km 0+140 do km 0+287 zgodnie z dokumentacjg projektowa firmy Drocad pn:
,Rozbudowa ul. Upadowej od ul. Szczakowskiej do projektowanej ul. Nowoszczakow-
skiej wraz z niezbedng infrastrukturg w Jaworznie”. Zakres ten obejmuje budowe jezd-
ni, miejsc parkingowych, chodnikéw, przebudowsg zjazdéw oraz ciggu pieszo- rowero-
wego. Projekt przewiduje rowniez budowe oswietlenia ulicznego. Ze wzgledu na zmia-
ne lokalizacji przystanku przy ul. Szczakowskiej przewidziano jego rozbidrke. Dodat-
kowo nalezy zabezpieczyé/ przebudowac sieci uzbrojenia terenu. Nalezy wykonaé
prace uzdatniajgce w rejonie ul. Upadowej na odcinku od od km 0+140 do km 0+287
zgodnie z dokumentacja firmy Drocad pn: ,Rozbudowa ul. Upadowej od ul. Szczakow-
skiej do projektowanej ul. Nowoszczakowskiej wraz z niezbedng infrastrukturg w Ja-
worznie”.

W zakresie zadania Wykonawca wykona wycinke zieleni kolidujgcej w petnym za-
kresie projektowym oraz wskazane przesadzenia. Wykonawca nie dokonuje na-
sadzen zastepczych. Nasadzenia beda realizowane odrebnym postepowaniem.

Zadanie obejmuje réwniez wykonanie zbiornika retencyjnego oraz kolektora deszczo-
wego od studni S17 do zbiornika rentencyjnego bez wpustéw ulicznych i przykanali-
kow. Zakres ten nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg firmy Drocad pn.
,Budowa wezta Nowoszczakowska w ciggu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt ,Miasto
Twarzg Do Autostrady” wraz z odcinkiem Obwodnicy Pétnocnej do skrzyzowania
z ul. Szczakowska w Jaworznie”.

Zamawiajgcy wymaga rozpoczecie roboét i realizacji kontraktu od Etapu .

Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego:

Branza drogowa:

1.
2.

Wykonawca dokona remontu ul. Jaworznickiej zgodnie z zatgcznikiem nr 1.2 do SWZ.
Wykonawca po uzyskaniu stosownych uzgodnien wykona do$wietlenie przejscia dla
pieszych w ul. Upadowej. Oprawy zgodne z wytycznymi projektu ul. Nowoszczakow-
skiej. W catym zakresie inwestycji przejscia dla pieszych powinny byé doswietlone.
Wykonanie skrzyzowania ul. Szczakowskiej z ul. Upadowa nalezy wykonaé zgodnie
z projektem Drocad.



W przypadku zmiany geometrii drogi, Wykonawca ujednolici geometrie oraz uzgodni
Docelowg Organizacje Ruchu z zarzadca drogi na postawie udzielonego petnomocni-
twa.

Podbudowa oraz konstrukcja zjazdoéw, chodnikéw w ul. Szczakowskiej nalezy wykonac
zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowg firmy Drocad.

Nawierzchnie wszystkich chodnikoéw, zjazdéw i drég dla roweréw nalezy wykonac z be-
tonu asfaltowego.

Nawierzchnie wysp rozdzielajacych/azylowi nalezy wykona¢ z kostki granitowej 10x10
cm poza obszarem przejscia dla pieszych.

Wykonawca uwzgledni zmiang polegajacg na przesunigciu zaprojektowanych studni
teletechnicznej PS-01 i PS-02 w ul. Szczakowskiej maksymalnie w kierunku skrzyzo-
wania z ulicg Gruwaldzka.

Wykonawca przekaze materiaty z rozbiorki (krawegzniki, kostke brukowg, barierki bez-
pieczenstwa, ptytki chodnikowe, kruszywo) w stanie nadajgcym sie do ponownej zabu-
dowy do siedziby Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw w Jaworznie przy ul. Krakowskiej
9 lub we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego. Kostke i ptytki chodnikowe nalezy
przekazaé na paletach, zabezpieczone folig budowlang uniemozliwiajgc zdekompleto-
wanie materiatu na palecie. Destrukt asfaltowy pozostaje wiasno$cig Zamawiajgcego,
ktéry rowniez nalezy przekaza¢ do MZDiM.

Zatoki autobusowe, wiaty przystankowe:

1.

Wykonawca po uzyskaniu stosownych uzgodnien doprowadzi zasilanie do wiat przy-
stankowych znajdujgcych sie w projekcie ul. Nowoszczakowskiej. W catym zakresie in-
westycji kazda wiata przystankowa powinna by¢ oswietlona.

Przy budowie zatok i peronéw przystankowych Wykonawca uwzgledni fakt, ze kazdy
peron przystankowy powinien mie¢ co najmniej 18 metréw dtugoéci i musi by¢ wykona-
ny ze systemowych kraweznikéw (peronowych) umozliwiajgcych bezpieczny podjazd
do krawedzi peronu. W przypadku budowy zatok kraweznik peronowy powinien zaczy-
naé sie juz na wjezdzie do zatoki. Na peronach nalezy zabudowac kostki z wypustkami
ostrzegajacymi osoby niewidome.

Lokalizacje przystankéw na ul. Szczakowskiej:

Przystanek NIEDZIELISKA- KLUB RELAX w kierunku centrum zgodnie z obecng loka-
lizacjg

Przystanek NIEDZIELISKA- KLUB RELAX w kierunku ul. Szczakowskiej zgodnie
z opracowaniem projektowym Drocad

Przystanki NIEDZIELISKA- WIEJSKA zgodnie z projektem firmy Rodes.

Istniejace, demontowane wiaty przystankowe Wykonawca przewiezie na wskazane
przez MZDiM miejsce lub dokona ponownej zabudowy w miejscach wskazanych przez
MZDiM.

Zbrojenie wszystkich zatok autobusowych nalezy wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr
1.1. do przedmiotu zamoéwienia.

W ramach przedmiotowego zaméwienia Wykonawca dostarczy i zabuduje wiaty przy-
stankowe na zatokach oraz peronach zgodnie z ponizszym wytycznymi:

NIEDZIELISKA WIEJSKA (2 szt.),



NIEDZIELISKA KLUB RELAKS (2 szt.),
NIEDZIELISKA /na nowym rondzie/ (3 szt.)

0 wymiarach:
- wysoko$¢ miedzy 2600, a 2800 mm
- dtugos¢ konstrukcji dachu miedzy 4600, a 4700 mm

- szeroko$¢ konstrukcji dachu miedzy 1800, a 2100 mm
Typ wiaty:

Sciany tylne i jedna boczna wypetione szybami ze szkta hartowanego o grubosci min
8 mm. Wiaty muszg mie¢ jeden bok z zainstalowanym aluminiowym i pod$wietlanym
systemem LED panelem reklamowym o wymiarach ok. 1200 mm x 1800 mm, wypel-
niony blachg ocynkowang, pomalowang proszkowo RAL 5018, przeszklony szybami
hartowanymi o gruboéci min. 5 mm. Wyposazona w $ciany tylne i boczne. Dach o fa-
godnym tuku, podswietlany sufit systemem - LED. Trzy $ciany tylne z zainstalowanymi
aluminiowymi, pods$wietlanymi gablotami informacyjnymi 0  wymiarach
1250x1150x77mm.

Konstrukcja wiaty:

Wiata powinna by¢ wykonana z profili stalowych o zamknietych przekrojach, tj. stupki
pionowe o wym. 40 x 40 x 3 mm, belka pozioma dolna i belka pozioma gérna o wym.
80 x 40 x 3 mm ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych produkcji — gwa-
rancja na ocynkowang konstrukcje pie¢ lat. Kolor konstrukgji: zielony — nr 5018 - gwa-
rancja na powtoke lakierowang dwa lata.

Dach: wypetnienie wykonane z ptyt poliweglanowych komorowych przyciemnianych
musi zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu i montazu przez osoby uprawnione oraz
musi by¢ zabezpieczone przed demontazem przez osoby nieuprawnione. Dach wiaty
w ksztaicie tuku, pokryty przyciemnionym poliweglanem komorowym o grubosci 4,5
mm i mocowany do konstrukcji dachu przy pomocy stalowych tasm, wystajacy poza
obrys podstawy wiaty.

Wypetnienie Scian: szkto hartowane grubosci 8 mm, na szybach namalowany napis o
tresci ,naklejanie ogtoszen zabronione” (mozliwo$¢ wykorzystania naklejek odpornych
na zmywanie). Na bocznych szybach namalowane z6tte pasy — RAL 1018. Szyby mo-
cowane do konstrukcji za pomoca katownikéw. Katowniki przynitowane do konstrukgji
wiaty, elementy konstrukcyjne z profili stalowych zamknietych, ocynkowanych i lakiero-
wanych, zapewniajgcej mozliwo$¢ tatwego demontazu i montazu przez osoby upraw-
nione oraz musi by¢ zabezpieczone przed demontazem przez osoby nieuprawnione.

Panele reklamowe majg by¢ wyposazone w 20 sztuk magneséw neodymowych
Posadowienie: na fundamentach punktowych prefabrykowanych.

Wykonawca dostarczy o$wiadczenie, iz posiada niezbedne atesty, aprobaty technicz-
ne, certyfikaty bezpieczenstwa i inne wymagane prawem dokumenty na zastosowane
materiaty, montaz i eksploatacje dostarczonych wiat.



Wyposazenie wiat:

Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w 2. podséwietlane systemem LED, aluminiowe
gabloty o wymiarach 1250x1150x77mm z przeszklonymi drzwiami otwieranymi na bok,
zamontowanymi do oécieznicy za pomocg specjalnych, wewnetrznych zawiasow ze
stali nierdzewnej. Drzwi przeszkione szybg hartowang o grubo$ci 5 mm wyposazone
w specjalny zamek, ktdérego jezyka nie mozna podwazyC od zewnetrznej strony.
Skrzynka gabloty wykonana z tréjkomorowego profila z tylng czeécig wykonang z bla-
chy ocynkowanej z kompletem magnesow.

Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w faweczke wykonywang z drewna iglastego.
Stalowe tabliczki o wymiarach 10,5 x 61,5 z uchwytem montazowym do stupka
ze znakiem D-15 pokrytych biatg folig odblaskowa z naklejong (czarne litery) nazwa
przystanku oraz czarng obwodka. Szczegoétowy wyglad tabliczek wraz z trescig uzgod-
niony powinien by¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem produkgii.

Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w kosz na $mieci w kolorze zielonym lub zoftym
—ral 5018 lub ral 1018

Rysunek pogladowy tablic z nazwag przystanku:

- Qtv»é‘?ﬁér:'!no | iedyprzyjedziepl 470

kiego Przychodnia

| Jaworzno| kiedyprayjedziepl 41 |

Zielona

Tablica aluminiowa, nadruk petnokolorowy UV bezposredni
iub posredni na foli samoprzylepnej laminowanej UV

Format: 300x3000mm, blacha aluminiowa 2-3mm, zaginana
Nazwa przystanku: font Myriad Pro Bold - 470pkt, kolor bialy

Napis  Jaworzno®: font Myriad Pro Bold - 188pkt, kolor biaty
Napis kiedyprzyjedzie.pi™ font Myriad Pro - 188pkt, kelor bialy L




Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w frontowg tablice o wym. 300 mm x 3000 mm
Z nazwag przystanku (zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik do opisu wiaty). Szcze-
gétowy wyglad tablic wraz z trescig uzgodniony powinien by¢ z PKM Jaworzno przed
rozpoczeciem produkgji.

Zamawiajacy rezygnuje z tablic informaciji pasazerskiej.

Zielen, architektura krajobrazu:

. Wycinka zieleni na podstawie decyzji ZRID dotyczy petnego zakresu budowy ul. No-
woszczakowskiej. Wycinke zieleni nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa firmy Drocad pn. ,Budowa wezta Nowoszczakowska w ciagu ul. Grunwaldzkiej
DK79, projekt ,Miasto Twarzg Do Autostrady” wraz z odcinkiem Obwodnicy Pétnocnej
do skrzyzowania z ul. Szczakowskg w Jaworznie”. )

. Wycinke zieleni nalezy realizowaé zgodnie z warunkami DOS.

. Wykonawca wykona wszystkie uwarunkowania wynikajace z decyzji Srodowiskowej

z wytgczeniem nasadzen zastepczych.

. Pozyskane w trakcie inwestycji drewno nalezy:

Grubizne drewna z usunigtych drzew nalezy wyrabiaé jako sortyment — drewno opato-
we, w postaci nieokorowanych watkéw, uktadanych w regularnych stosach o diugosci
minimum 2,5 m.

Dopuszcza sig — na wniosek podmiotu zainteresowanego usunieciem drzew, wyrabia-
nie grubizny drewna z usunietych drzew réwniez jako inne sortymenty lub dtugosci.
Miejsce sktadowania drewna - plac sktadowy ul. Galmany 1 lub za zgodg wiadajgcego
gruntami, w miejscu wyrobienia drewna.

Sprawy zwigzane z przekazaniem drewna, miejscem odbioru/sktadowania, nalezy
ustala¢ z przedstawicielem Gminy w Wydziale Skarbu (p. Mitosz Ciotczyk tel. 32/61-
81-941).

. Zamawiajgcy wymaga udzielenia 36 miesigcznej gwarancji od daty odbioru koncowe-
go robot na utrzymanie i pielegnacje zieleni. Wykonawca w tym okresie przejmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ za zywotnos¢ nowo nasadzonych drzew, krzewow, bylin i
traw oraz ewentualne konsekwencje w przypadkach ich uschniecia w trakcie trwania
przyjgtego okresu gwarancyjnego. W razie obumarcia ktérej$ z posadzonych roslin
nalezy jg zastgpi¢ w najblizszym sezonie agrotechnicznym nowym egzemplarzem
tego samego gatunku oraz o wysokosci uwzgledniajgcej potencjalny przyrost drzew/
krzewow wynikajacy z uptywu czasu od momentu nasadzen.

. Nalezy dokona¢ nasadzen wolnych przestrzeni (w miejscach pomiedzy kraweznikami,
w pasie drogowym, chodnikami, skarpami, wolnymi przestrzeniami pomiedzy ogrodze-
niami, a ciggami pieszymi lub $ciezkami rowerowymi) w pasie drogowym zielenia po-
przez utozenie geowtdkniny gr. min. 100 g/ m2 i nasadzeniem krzewow lub. drzew
zgodnie z przyjetymi standardami.

. Nalezy nasadzi¢ roslinno$¢ pnaca po dwdch stronach ekranéw akustycznych.




Pozostate:

1.

2.

Wykonawca zaktualizuje wszystkie uzgodnienia oraz warunki techniczne z gestorami
sieci jezeli stracity waznosc.

Wykonawca wykona petng dokumentacje fotograficzng ogrodzen i budynkow w zblize-
niu z realizowang inwestycjg oraz w razie konieczno$ci wykona ich ekspertyze stanu
technicznego.

Wykonawca odtworzy ogrodzenia przy posesjach graniczacych z budynkami przewi-
dzianymi do rozbidrki.

Wykonawca uzyska zgody od wtascicieli w celu dokonania wpie¢ przytaczy sieci wodo-
ciggowej oraz kanalizacyjnej.

Zamawiajacy dofgcza wzor harmonogramu rzeczowo- finansowego, ktory wskazuje
wymagang kolejnos¢ poszczegolnych prac oraz ich czas trwania.




