ZALACZNIK NR 1.2.

Nazwa zadania:
W ramach zadania pod nazwa, ,Budowa Obwodnicy Péinocnej Miasta... ” podzielona na dwa etapy:
Etap I: ,Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budowa, ronda w Jaworznie”
Etap II: ,Budowa Obwodnicy Pétnocnej Miasta — ul. Nowoszczakowska w Jaworznie”

Wykonawca dokona wymiany nawierzchni asfaltowej ul. Jaworznickiej na odcinku od skrzyzowania
z ul. Gornoslaska, do posesji Jaworznicka 1 — diugosé; ok. 738 mb.

Przewiduje sie frezowanie calej nawierzchni asfaltowej na calym wiw odcinku, rozebranie i wywoz nawierzchni
Z kostki betonowej czerwonej, wymiana kraweznikéw wyniesionych oraz obnizonych.

Nalezy wykonac nawierzchnie asfaltowa na calej powierzchni jezdni (powierzchnia ok. 5758,52 m?),
Z zastosowaniem wzmocnienia podbudowy np. siatkg typu Bitufor lub réwnowazne. Wykonawca wymaga
dodatkowo regulacje wpustéw ulicznych

Aktualne parametry drogi: Powierzchnia ulicy: 5758,52 ,m2 w tym:

powierzchnia jezdni gidwnych asfaltowych: 424441 m + 151,30 m? = 4395,71 m?

powierzchnia z kostki kamiennej: 274,49 m?

® powierzchnia chodnikéw asfaltowych: 2128,26 m?
powierzchnia z kostki betonowej czerwonej: 1088,32 m?
krawezniki wyniesione: 1005,17 mb

krawezniki obnizone: 709,76 mb

oporniki granitowe: 756,06 mb

obrzeza: 1321,61 mb

Wykonawca przekaze materialy z rozbidrki (krawezniki, kostke brukowa, barierki bezpieczenistwa, plytki
chodnikowe, kruszywo) w stanie nadajacym sie do ponownej zabudowy do siedziby Miejskiego Zarzadu Drdg i
Mostow w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 lub we wskazane miejsce przez Zamawiajacego. Kostke i plytki
chodnikowe nalezy przekaza¢ na paletach, zabezpieczone folia budowlang uniemozliwiajac zdekompletowanie
materiafu na palecie. Destrukt asfaltowy pozostaje wiasnoscia Zamawiajacego, ktdry réwniez nalezy przekaza¢ do
MZDiM. ‘
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