Zatgcznik Nr 1.3,

Sporzadzenie aktualnej dokumentacji ewidencyjno-drogowej, dla przebudowanego odcinka drogi,

tj. ul. Szczakowskiej. W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest opracowania i dostarczenia nastepujacej
dokumentacji:

1. Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego w postaci zdjeé sekwencyjnych wraz z pomiarem dtugosci i geometrii osi.
1.1. Fotorejestracja pasa drogowego:

Dokumentacje fotograficzng nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejacego systemu referencyjnego sieci drég
powiatowych, w formie cyfrowych zdjec¢ sekwencyjnych z interwatem wynoszacym 5 metréw.
Zdjecia nalezy wykonaé z pozycji 5 kamer jednoczeénie z nastepujacym ich ustawieniem:
o widok do przodu / kamera lewa,
widok do przodu / kamera prawa,
widok boczny - prawa strona drogi,
widok boczny - lewa strona drogi,
widok do tytu,
minimalna rozdzielczo$¢ zdjec 2560 x 1920 pikseli,
Format przekazywane] fotorejestracji musi umozliwia¢ jej odtwarzanie w oprogramowaniu, w ktérym
Zamawiajgcy prowadzi ewidencje drég — siedziba Miejskiego Zarzgdu Drég i Mostéw w Jaworznie ul. Krakowska
9.
Struktura danych w postaci skatalogowanych zdjeé, gdzie nazwa folderu odnosi sie do numeru drogi, a nazwa
podfolderu odnosi sie do odcinka referencyjnego.
Kazdy plik ze zdjeciem musi posiadaé nazwe, w ktérej jest odniesienie do lokalizacji na drodze oraz o kamerze,
z ktérej zostato wykonane dane zdjecie,
Zdjecia nalezy poddaé procesowi anonimizacji — rozmycie widocznych oséb oraz tablic rejestracyjnych pojazddw,
w celu uniemozliwienia ich identyfikacji,
Zdjecia nalezy skalibrowaé w celu mozliwosci wykonywania na nich pomiaréw za pomocg narzedzi dostepnych
w programie ktérym Zamawiajacy prowadzi ewidencje drég.
Zdjecia nalezy przekaza¢ w plikach jpg. Nazwa pliku zdjecia musi identyfikowa¢ widok kamery z ktérej zostato
wykonane oraz lokalizacje w kilometrazu lokalnym odcinka referencyjnego.
Zdjecia nalezy przekazac w strukturze katalogéw wg schematu:
o Folder gtéwny <rok_wykonania_dokumentacji>

= Ppodfolder <numer_drogi>

< Podkatalog w podfolderze z numerem drogi <unikalny_identyfikator_odcinka_referencyjnego>

Wykonane zdjecia nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu na nosniku pamieci DVD / USB, w zaleinodci od wielkosci
dokumentacji.
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1.2. Pomiar dtugosci i geometrii drogi

Pomiar nalezy wykonaé jednoczesnie z fotorejestracjg pasa drogowego, odbiornikiem GPS/INS {z systemem
inercyjnym), umozliwiajacym ciagte pozycjonowanie niezaleznie od warunkéw terenowych oraz widocznosci
satelitow.

Wykorzystane do pomiaru urzadzenie musi zapewnié doktadnosé pomiaru wspétrzednych pojedynczego punktu
osi drogi na poziomie m; < 0.1 [m].

Pomiar kolejnych punktéw osi drogi nalezy wykonywac z interwatem d, < 0.2 [m].

Pomiar diugosci odcinka drogi nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig mq < 1.0 [m/km].

Dane z pomiaru dtugosci drogi nalezy przekazac w zestawieniu tabelarycznym w pliku xIs.

Wyniki pomiaru diugosci nalezy odnie$é¢ do podziatu drogi na odcinki w funkcjonujgcym u Zamawiajgcego
systemie referencyjnym sieci drogowe;j.

2. Wykonanie aktualizacji Ksigzki drogi — inwentaryzacja pasa drogowego

2.1. Inwentaryzacja pasa drogowego — materialy podstawowe do jej wykonania:

fotorejestracja pasa drogowego wykonang zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi w punkcie 1,
numeryczna mapa ewidencji gruntéw i budynkéw pozyskana z ogélnodostepnych Zrédet.

przepisy regulujace zakres inwentaryzacji i zawarto$¢ dokumentu jakim jest Ksigzka Drogi:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 16.02. 2005r. Dz. U. nr 67 poz. 582, w nastgpujgcym zakresie:

o tabela 3b - kolumny z zakresu 1-26, 31,

o tabela 8 - kolumny z zakresu 1-34, 38-40,

o tabela 9 - kolumny z zakresu 1-13

o tabela 10 - kolumny z zakresu 1-17



2.2. W ramach inwentaryzacji nalezy pozyskac i zakodowac nastepujace informacje:

inwentaryzacja parametréw technicznych drogi:

o parametry elementéw korytarza drogi (lokalizacja, szeroko$¢, dtugo$é, powierzchnia i rodzaj nawierzchni),

elementy nalezy przedstawi¢ w postaci planu sytuacyjnego, w rzucie poziomym odwzorowujgcym ich

rzeczywisty ksztatt konturow.

informacje o skrzyzowaniach (lokalizacja, rodzaj, dtugos¢, zabezpieczenie/droga),

informacje o obiektach mostowych (lokalizacja, rodzaj i funkcja obiektu),

informacje o skrajniach (lokalizacja, rodzaj obiektu, szeroko$c),

inwentaryzacja zagospodarowania drog:

informacje o zjazdach (lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szeroko$¢),

o informacje o obiektach przydroznych (lokalizacja, rodzaj obiektu),

inwentaryzacja wyposazenia drég:

o informacje o oznakowaniu poziomym (lokalizacja, spos6b mocowania, wielko$¢ tarczy znaku, rzeczywista
tresc znaku),

o informacje o oznakowaniu pionowym (lokalizacja, rzeczywista tre$¢ znaku oraz ksztatt konturéw w rzucie
poziomym),

o informacje o barierach i ekranach (lokalizacja i rodzaj elementu, odwzorowanie potozenia elementu na
podstawie rzutu poziomego jego osi podtuznej),

o informacje o uzbrojeniu podziemnym,
(lokalizacja, elementy widoczne na dokumentacji fotograficznej — studzienki, kratki $ciekowe),

o informacje o uzbrojeniu naziemnym (lokalizacja, rodzaj elementu: linie telekomunikacyjne i energetyczne
przecinajgce pas drogowy),

o informacje o oswietleniu (lokalizacja, rodzaj oswietlenia),
informacje o sygnalizacji (lokalizacja, rzeczywisty kod sygnalizatora),
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2.3. Dostarczenie wynikéw inwentaryzacji:

Przekazanie danych w plikach o nazwie numer_drogi_rok.shp (np.: 6801S_2023.shp ze strukturg warstw
dostosowang do zebrania danych zgodnie z powyzszymi wymaganiami,

Wykonawca zobowigzany jest do importu danych do bazy, w ktérej Zamawiajgcy prowadzi ewidencje drég
(Miejski Zarzad Drég i Mostéw w Jaworznie ul. Krakowska 9),

Import bedzie wykonany w siedzibie MZDiM w Jaworznie na udostepnionym stanowisku pracy. Zamawiajacy
dopuszcza import danych wykonany online, we wczesniej ustalonym terminie, w asyscie osoby odpowiedzialnej
ze strony MZDiM za ewidencje drég.

Prezentacja w postaci planu sytuacyjnego, zakodowanych danych, na warstwach tematycznych
w oprogramowaniu, w ktérym Zamawiajgcy prowadzi ewidencje drdg.

Zakodowanie danych w bazie musi umozliwia¢ réwniez prezentacje danych w postaci zestawien i raportéw
generowanych za pomocg narzedzi w ww. oprogramowaniu.

Ksiazka drogi — posiadajaca zakodowane informacje wymagane w punkcie 2.1., wygenerowana dla opracowane;
drogi w pliku PDF.

Przekazanie plikow w formacie shp i Ksigzek drogi w pliku PDF na no$niku pamieci USB i DVD,

Przekazanie zestawienia wykonanych prac, z informacjami: numer drogi, numer odcinka referencyjnego,
kilometraz globalny poczatku i korica odcinka referencyjnego, kilometraz globalny poczatku i korica
inwentaryzowanego fragmentu drogi, dtugos¢ inwentaryzowanego odcinka (dtugo$¢ fotorejestracji

i inwentaryzacji, data wykonania dokumentacji),




