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I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY.

Cze$¢ opisowa do instrukcji technicznej wykonania rozbidrki dwoch  budynkow
niemieszkalnych o powierzchni 101 m? usytuowanych na dzialce nr 1212, obreb
5-Sroédmiescie potozonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Armii Polskiej 40.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki znajdujacego si¢ w nieodpowiednim stanie
technicznym obiektu niemieszkalnego o powierzchni 101 m?, sktadajacego sie z dwoch budynkow
niemieszkalnych o pow. 21 m? i 80 m? w skald ktorych wchodzi garaz oraz pomieszczenia
gospodarcze. Oba budynki niemieszkalne usytuowane sg na dziatce nr 1212, obreb 5-Srodmiescie
potozonego w Gorzowie WIkp. przy ul. Armii Polskiej 40. Obiekty bedace przedmiotem
niniejszego opracowania znajdujg si¢ na terenie wewnetrznego podworza w kwartale ulic Armii
Polskiej/30 Stycznia/Chrobrego/Lokietka.
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Kwartat ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/Chrbreg/Lokietka w Gorzowie wikp.

Budynki przewidziane do rozebrania to obiekty parterowe, podpiwniczone, murowane
Z ptaskimi jednospadowymi dachami. Oba budynki niemieszkalne tworzg jeden dwubrylowy obiekt
0 powierzchni 101 m? w podstawie zblizonym to prostokata ze $cigtym jednym naroznikiem.
Pierwszy z budynkoéw niemieszkalnych, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako
budynek nr 1, to obiekt o powierzchni 21 m? sktadajacy sie z jednego pomieszczenia uzytkowego
usytuowanego w czesci parteru obiektu i czes$ci piwnicznej. Drugi z budynkéw niemieszkalnych
to obiekt o powierzchni 80 m? sklada sie z usytuowanych w czeéci parteru obiektu
jednostanowiskowego boksu garazowego, osSmiu pomieszczen uzytkowych, komoérek lokatorskich,
oraz klatki schodowej prowadzacej do czgsci piwniczej. Przedmiotowe budynki niemieszkalne
przylegaja do siebie i usytuowane sg w jednej linii zamykajac potudniowg czes¢ kwartatu
z wjazdem od ulicy Lokietka. Wejscia i wjazd do garazu umieszone sg w potudniowych §cianach
budynkow. Budynek nr 1 boczng $ciang, zachodnia, przylega do usytuowanej na dziatce nr 1213
kamienicy Armii Polskiej 40. Budynek nr 2 boczng, wschodnig, $ciang przylega do usytuowanego
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na dziatlce nr 1211 garazu jednostanowiskowego. Oba przedmiotowe budynki posiadaja wspolng
$ciane tylng usytuowana w granicy dziatek nr 1212 i 1215/1.. Przewidziane do rozebrania budynki
razem z trzema jednostanowiskowymi garazami usytuowanymi na dziatach nr 1211, 1210 i 1209
tworza wewnetrzng zabudowe podworza w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/Chrobrego/
Lokietka dzielagca to podworze na dwie nieskomunikowane ze soba czesci. Czgs¢ poludniowa
z wjazdem od uli Lokietka oraz cze$¢ pdinocng z wjazdem od ul. 30 stycznia. Budynki usytuowane
sg $ciang frontowa, potudniowa, w stron¢ wnetrza dziatki nr 1212. Budynek niemieszkalny nr 1
znajduje si¢ ponadto bezposrednio przy budynku mieszkalnym Fokietka 39, a budynek
niemieszkalny nr 2 w odlegtosci 5,8 m od budynku niemieszkalnego potozonego na dziatce
nr 1215/1. Dojscie i dojazd do przewidzianych do rozebrania dwoch budynkéw niemieszkalnych
odbywa si¢ z ul. Lokietka poprzez przejazd pomigdzy budynkami tokietka 7 i Lokietka 8 i dziatki

bud. nr 1 — budynek niemieszkalny o pow. 21 m?,
bud. nr 2 — budynek niemieszkalny o pow. 80 m?,

Poziom terenu dziatki nr ewid. 1212 przed budynkiem ptaski z nawierzchnig betonowsa przed
budynkiem nr 1 i czg$cig budynku nr 2. Na pozostatej czgséci dziatki nr 1212 przed wejsciami do
komorek lokatorskich teren nieutwardzony. Dojscie do cze$ci komoérek lokatorskich usytuowanych
od strony dziatki nr 1211 zabudowanej budynkiem garazowym mozliwa jest tylko waskim pasem
ziemi pomigdzy budynkiem nr 2 a ogrodzeniem ogrodu usytuowanym rowniez na dziatce nr 1212.
Teren za budynkami przeznaczonymi do rozbidrki, dziatka nr ewid. 1215/1 budynkiem plaski
z nawierzchnig betonowa i rzednych terenu zblizonych do poziomu tereny przed budynkami. Tylna
$ciana budynkow niemieszkalnych jest rowniez murem granicznym pomig¢dzy dziatkami nr ewid.
1212 oraz 1215/1.

Oba budynki powstaly najprawdopodobniej na poczatku XX wieku jako element wewngtrznej
zabudowy podworza. Obiekty te nie byly w latach p6zniejszych rozbudowywane. W budynku nr 2
dokonano najprawdopodobniej w latach 70-tych XX wieku przebudowy czesci $cian dziatowych.

Budynki przez ostatnie 50 lat uzytkowania nie byty poddawane innym remontom, a prace
naprawcze ograniczatly si¢ do drobnej konserwacji, ktora nie odpowiadata potrzebom remontowym.
Z uwagi na zly stan techniczny piwnice tych budynkéw od ponad 20 lat byly juz wytaczony
z uzytkowania. Ponadto z uwagi na zty stan techniczny od ponad 20 lat nie uzytkowane sa czesci
piwniczne, a od ok. 10 lat wylaczona jest z uzytkowania cze¢$¢é pomieszczen uzytkowych, komorek
lokatorskich, budynku nr 2. W roku biezacy Prezydent Miasta Gorzowa WIlkp. podjat decyzje



0 przeznaczeniu dwéch budynkéw niemieszkalnych o powierzchni 101 m? usytuowanych na
dziatce nr 1212 do rozebrania.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego obu obiektow oraz
okreslenie zakresu prac rozbiérkowych budynkow niemieszkalnych usytuowanych na dzialce nr
1212 przy ul. Armii Polskiej 40 w Gorzowie WIkp.

Zakres ten zostanie opracowany w taki sposob, aby w trakcie prac rozbidorkowych nalezycie
zabezpieczy¢ sasiadujace z nim budynki mieszkalne Armii Polskiej 40 i 39 oraz potozony na
dzialce nr ewid. 1211 budynek garazowy.

Zakres opracowania obejmuje rozbidrke przedmiotowych dwoch budynkow niemieszkalnych
wraz z przygotowaniem nawierzchni w miejscu po dokonanej rozbiorki umozliwiajacym
komunikacje i1 przejazd pomigdzy dziatkami nr 1212 i 1215/1 oraz uzupehieniem tynkow na
budynku Armii Polskiej 40 i budynku garazowym polozonym na dziatce nr 1211 w czeéciach po
dokonanej rozbiorce.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Wizja lokalna,

e Zlecenie Zarzadcy nieruchomosci dziatajacego w imieniu wtasciciela,

e Uzgodnienia z Zarzadca nieruchomosci,

e Pismo Zastepcy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. znak: WGM-1V.6741.10.2022.RR z dnia
20.07.2012r. wyrazajace zgode na rozbiorke garazu 1 pomieszczen gospodarczych
zlokalizowanych w budynku niemieszkalnym o powierzchni 101 m? usytuowanym na dziatce
nr 1212, obreb 5-Srodmiescie potozonego w Gorzowie WIkp. przy ul. Armii Polskiej 40,

e Plan sytuacyjny,

e Pomiary inwentaryzacyjne,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351
ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 20109r.,
poz. 1065 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
i trybu postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2043),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.),

e Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadajace moc prawng w okresie wykonywania
opracowania,

e PZIiTB: Kontrola stanu technicznego obiektow budowlanych,

e W. Zenczykowski: Budownictwo ogélne.

3. LOKALIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO.

Budynki niemieszkalne nr 1 i nr 12, objety niniejszym opracowaniem, zlokalizowane sa na
dziatce nr 1215, obreb 5-Srodmiescie przy ul. Armii Polskiej 40 w Gorzowie WIkp. Dziatka nr
1212 stanowi czgs¢ wewngtrznego podworza w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/
Chrobrego/Lokietka i znajduje si¢ w jego potudniowo-zachodniej czesci z wjazdem od strony ulicy
Lokietka. Przewidziane do rozebrania dwa budynki niemieszkalne usytuowane sa:

- w péhnocnej czes$ci dziatki nr 1212 pomigdzy budynkami mieszkalnym Armii Polskiej 40
i garazowym zlokalizowanym na dzialce nr 1211;

- w jednej linii przylegajg do siebie bocznymi Scianami i tworzac zespol dwdch budynkow;

- S$cianami frontowymi — potudniowymi w odlegtosci ok. 14,3 m od granicy dziatki nr 1212
z dziatkami nr 1200 i nr 1203;

- S$cianami tylnymi— polocnymi w granicy dziatki nr 1212 z dziatkg nr 1215/1.
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Od strony wschodniej do budynku niemieszkalnego nr 2 przylega boczna $ciang, na docinku

ok. 4,5 m, parterowy budynek garazowy usytuowany na dziatce nr 1211.

Od strony zachodniej do budynku niemieszkalnego nr 1 przylega boczng $ciang, na docinku

ok. 2.2 m, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny Armii Polskiej 40 usytuowany na dziatce

nr 1213.

Przed budynkiem nr 2 na czgSci dziatki nr ewid 1212, w odleglosci ok. 1,8 m od jego

poludniowej $ciany, zlokalizowany jest ogrodzony teren zielony.

Jednoczesnie budynki niemieszkalne oddalone sa:

- od strony potudniowej o ok. 18,5 m od budynkoéw garazowych potazonych na dziatkach nr
1201 1202;

- od strony wschodniej o ok. 10,5 m od dwukondygnacyjnego budynku niemieszkalnego
Spotki PROPERTUM usytuowanego na dziatce nr ewid. 1208.

- od strony pdtnocnej o ok. 5,8 m od tylnych $cian parterowego budynku niemieszkalnego
potozonego na dzialce nr ewid. 1215/1 wchodzacego w sktad zespolu kilki budynkow
niemieszkalnych - gospodarczych;

- ponadto od strony podinocnej o ok. 25 m od frontowej S$ciany parterowego budynku
garazowego potozonego na dzialce nr 1226 wchodzacego w sktad zespolu kilku,

usytuowanych szeregowo, budynkoéw garazowych;
-od strony zachodniej budynek nr 1 usytuowany jest w narozniku dziatki 1212
z dziatkami nr 1213 zabudowanej budynkiem mieszkalnym Armii Polskiej 40
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I dziatka nr 1212, obreb 5 - Srodmiescie
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Dodatkowo od strony potudniowej budynki niemieszkalne nr 1 i nr 2 oddalone sa o ponad 30
m od kilkukondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych Fokietka 6 i Lokietka 7.

Poziom terenu dziatki nr 1212 przed budynkami niemieszkalnymi jest prawie plaski o rzadnej
zblizonej do poziomu 28,2 m n.p.m.

Poziom terenu dziatek nr 1215/1 i nr 1215/2 za budynkiem nr 1 i nr 2 jest plaski o rzadnej
zblizonej do poziomu 28,25 m n.p.m.



v' Tylna $ciana przedmiotowego budynkow niemieszkalnych stanowi jednocze$nie na calej
swojej dlugosci mur graniczny w granicy dziatki nr ewid 1212 z dziatkami 1215/1 i nr 1215/2
i rozdziela czgs¢ wewngtrznego podworza w kwartale ulic Armii  Polskiej/ 30
Stycznia/Chrobrego/Lokietka od strony ulicy Armii Polskiej na dwie czesci.

v" Budynki sg podpiwniczone na catej swoje powierzchni zabudowy i posiadajg wspdlne wejscie
do czesci piwnicznej zlokalizowane w budynku nr 2.

v" Na terenie dzialki nr 1212 bezposrednio przed budynkami nr 1 i 2 znajduje si¢ plac
utwardzony betonowy.

v' Na terenie dzialek nr 1215/1 i nr 1215/2 bezpos$rednio za budynkami nr 1 i 2 znajduje si¢
rowniez plac utwardzony betonowy.

v Przedmiotowe budynki niemieszkalne, wg danych geodezyjnych, majg 101 m? powierzchni
zabudowy.

Wijazd na dziatk¢ nr 1212 stanowiacg cz¢$¢ podworza bezposrednio za budynkiem mieszkalnym
Armii Polskiej 40 odbywa si¢ z ulicy Lokietka, tj. dziatki drogowej nr 2622/3, dziatkami nr ewid
1023 i 1205, stanowigcymi przejazd pomiedzy budynkami mieszkalnymi Lokietka 7 i Lokietka 8,
oraz dziatka nr 1200. Nawierzchnia dojazdu betonowa.

Budynki przewidziane do rozebrania posiadaja wewnetrzne instalacje elektryczne. Jednak wg
danych geodezyjnych brak jest naniesienia przylaczy lub przytacza elektroenergetycznego do
budynkow. W bezposrednim sgsiedztwie budynkéw nr 1 i nr 2 znajduje si¢ jedynie sie¢ kanalizacji

deszczowej, a przez cz¢s¢ piwniczng budynku nr 1 przechodzi obmurowany lezak tej kanalizacji.
Rozbiorka przedmiotowych dwodch budynkéw niemieszkalnych wynika z koniecznosci
rozebrania czgsciowo wylaczonych z eksplantacji i znajdujacych sie¢ w ztym stanie technicznym

obiektow budowlanych oraz konieczno$ci uporzadkowania terenu miejskiego podworza.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU GOSPODARCZEGO.

Przeznaczone do rozbiorki budynek niemieszkalne nr 1 i nr 2 usytuowane sg na dziatce nr ewid.
1212, obregb 5-Srodmiescie, przy ul. Armii Polskiej 40 w Gorzowie WIkp. Dziatka o ptaskim
uksztattowaniu terenu, z drobnym spadkiem w kierunku ul. Lokietka. Budynki niemieszkalne nr 1
i 2 sg usytuowane obok siebie i tworza jeden dwubrylowy obiekt o réznej waskosci kazdej
z czgsci. Budynki nr 1 i nr 2 posiadajg wspolnag czgs¢ piwniczng z wejéciem i klatka schodowa
usytuowanymi w budynku nr 2. Obiekt o0 Iacznej powierzchni zabudowy 101 m? w ksztalcie
zblizonym prostokata ze Scietym jednym frontowym naroznikiem. obiekt murowany z cegiel,
jednokondygnacyjny i podpiwniczony. Obiekt ten posiada dwuczesciowy dach, oddzielny dla
niskiej i wysokiej czeéci budynku. Oba dachy ptaskie, jednospadowe, drewniane i pokryte papa.
Budynek powstat na poczatku XX wieku i stanowit element zabudowy gospodarczej wewngtrznego
podworza w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/Chrobrego/Lokietka. W obecnym ksztalcie
przedmiotowy obiekt, tworza w czesci parteru - pomieszczeni gospodarcze usytuowane w budynku
nr 1 oraz garaz jednostanowiskowy, osiem pojedynczych komorek lokatorskich i odrebna klatka
schodowa do piwnicy usytuowane w budynku nr 2. W czesci piwnicznej znajduja si¢ komorki
lokatorskie- piwnice, w tym jedna pod budynkiem nr 1 i kilka komoérek lokatorskich pod
budynkiem nr 2. Cze$¢ piwnicza, z uwagi na zty stan techniczny, jest wylgczana z uzytkowania.

Na podstawie ogledzin mozna stwierdzi¢, iz budynek niemieszkalny nr 1 przez ostatnie 40-50 lat
uzytkowania nie byt poddawany wigkszym naprawom poza drobnymi pracami konserwacyjnym,
ktore nie odpowiadaty potrzebom remontowym. W budynku niemieszkalny nr 2 w okresie
ostatnich 70 lat uzytkowania w cze$ci piwnicznej nie dokonano przebudowy lub wickszego
remontu. W cze$ci parteru dokonano jedynie przebudowy cze$ci Scian dzialowych, o czym
$wiadczy inny materiat uzyty do postawienia nowych s$cian.

We frontowej cze$ci budynku nr 1 znajduje si¢ wejscie do pomieszczenia w parterze tego
budynku. Réwniez we frontowej czesci budynku nr 2 znajduje sie wjazd do garazu, 8 wejs¢ do
komorek lokatorskich oraz usytuowane w srodkowej czesci wejscie do czesci piwniczne;.



Budynek niemieszkalne przylegajg do siebie Scianami bocznym, w tym budynek nr 1 wschodnia,
a budynek nr 2 zachodnia, tworzac jeden obiekt budowlany. Obicekt ten swoja zachodnig $ciang
przylega do budynku mieszkalnego Armii Polskiej 40 polozonego na dzialce nr 1213, za$ $ciang
zachodnia przylega do budynku garazowego potozonego na dzialce nr 1211. Tylna $ciana
budynkow niemieszkalnych znajduje si¢ w granicy dzialek nr 1212 z dziatkami nr 1215/1
i nr 1215/2. Budynki niemieszkalne nr 1 i nr 2 zostaly wybudowanym na poczatku XX wieku
w technologii tradycyjnej odpowiadajacej Owczesnym standardom wykonania obiektow
gospodarczych. Obiekt wybudowany jako zaplecze gospodarcze budynkéw mieszkalnych.
Oba budynki nie byt w poOzZniejszym okresie ani rozbudowywany ani przebudowywane
i w niezmienionym ksztalcie pozostaty do dnia dzisiejszego. Z uwagi na stan techniczny od ok.
20 lat czes¢ obiektu nr 1 i nr 2 jest nieuzytkowana, a w kolejnych latach wyttaczano z eksploatacji
kolejne ich elementy.
Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 1wynosi - 21 m?,
Kubatura budynku niemieszkalnego nr 1 wynosi — 319,65 m®.
Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 2wynosi - 80 m?.
Kubatura budynku niemieszkalnego nr 1 wynosi — 65,75 m?.
Budynki posiadaja jedynie wewnetrzne instalacje elektryczne. Wg danych geodezyjnych brak jest
jednak naniesienia przytacza lub przylaczy elektroenergetycznych do budynkéw. W bezposrednim
sasiedztwie rozbieranych budynkéw wg danych geodezyjnych znajduje sie jedynie sie¢ instalacji
kanalizacji deszczowej.

Prezydent Miasta Gorzowa pismem znak: WGM-1V.6741.10.2022.RR z dnia 20.07.2012r.
wyrazil zgod¢ na rozbiorke garazu i pomieszczen gospodarczych zlokalizowanych w budynku
niemieszkalnym o powierzchni 101 m? usytuowanym na dziatce nr 1212, obreb 5-Srodmiescie
potozonego w Gorzowie WIKp. przy ul. Armii Polskiej 40.
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- - budynki przeznaczone do rozebrania na dziatce nr 1212, obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie Wlkp.



W miejscu rozebranego budynku gospodarczego nie przewiduje sie nowej zabudowy. Teren po
rozebranych budynkach niemieszkalnych nr 1 nr 2 stanowié bedzie utwardzony przejazd pomiedzy
dzialkami nr 1212 i nr 1215/1.

W _trakcie prac rozbidérkowych nalezy zwrodcié szczegdlng uwage na wystepujgcg w poblizu
rozbieranych budynkéw sieci instalacji kanalizacji deszczowej i prowadzi¢ prace w taki sposéb, by
nie uszkodzi¢ jej lub zasypaé¢ materialem rozbiérkowym.

Ponadto w granicach dziatki nr 1212 z dziatkami nr 1213 i nr 1211 w miejscach po dokonanej
rozbiérce, nalezy uzupelnié tynki zewnetrzne w miejscu, gdzie przedmiotowe budynki
niemieszkalne przylegaty do sasiednich odpowiednio budynkéw mieszkalnego Armii Polskiej 40

1 garazowego.

4.1. INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

Budynki niemieszkalne nr 1 i nr 2 bgdace przedmiotem niniejszego opracowania powstat na poczatku
XX wieku. Zrealizowane zostat w technologii tradycyjnej, odpowiadajacym oOwczesnym
standardom, jako murowane, podpiwniczone i parterowe. Budynki te tworza jeden
dwubrylowy obiekt ze wspdlng czg¢scig piwniczng.

Obiekt u podstawy w ksztatcie zblizonym do prostokata ze §cigtym jednym naroznikiem
od strony zachodniej tj. budynku mieszkalnego Armii polskiej 40. Rozbierany obiekt nie
jest potaczony konstrukcyjnie z sgsiednimi, usytuowanym na dzialce nr 1213, budynkiem
mieszkalnym. Budynek niemieszkalny nr 2, tworzacy w/w dwubrytowy obiekt budowlany,
nie jest prawdopodobnie powigzany konstrukcyjnie z budynkiem garazowym potozonym na
dziatce nr 1211. W przypadku gdyby jednak okazato si¢, ze budynek niemieszkalny nr 2 jest
powiazany konstrukcyjnie z budynkiem garazowym potozonym na dziatce nr 1211 i oba te
obiektu poosiadaja wspolna $ciang nalezy wowczas pozostawi¢ wspolny mur jako element
budynku garazowego.

— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu
przyziemia i wg rozwigzan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkow XX wieku
jak w czesci rysunkowej /nie dokonywano odkrywki cze$ci podziemnej/; izolacja prze-
ciwwilgociowa pionowa muréw fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé cian
zewngetrznych 38 cm.

— Sciany parteru zewngtrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubos¢ $scian zewnetrznych 25 cm, czeSciowo otynkowane,

— Sciany wewnetrzne — budynek k nr 1 nie posiada, a w budynku nr 2 sa murowane gr. 6 cm
i nieotynkowane.

— Nadproza ceglane.

— Dach drewniany, dwuczgsciowy, nizszy nad budynkiem nr 1 i wyzszy nad budynkiem nr 2, oba
dachy ptaskie z desek pokryte papa.

— Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

— Strop nad czesScig piwniczng lukowy ceglany na belkach stalowych.

— Tynki zewnetrzne i wewnetrzne budynku nr 1 cementowo-wapienne.

— Podsadzki parteru betonowe.

— Schody zewnetrzne do budynku nr 1 i podjazd do garazu w budynku nr 2 betonowe.

— Schody wewnetrzne do czeSci piwnicznej ceglane.

— Stolarka drzwiowa i okienna:
= Stolarka okienna w budynku nr 1 drewniana;
= Stolarka drzwiowa w obu budynkach drewniana petna.

— Elewacja - mur otynkowany w czesci frontowej budynku nr 1 w pozostatej czesci mur
nieotynkowany.
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Obiekt posiada instalacje wewnetrzne instalacje elektryczne, z uwagi na zly stan techniczny

w czgéci nieuzytkowane. Brak jednak naniesienia przytaczy lub przytaczy do budynku. Moze to

$wiadczy¢ o istnieniu zasilania sieci z sasiednich budynkéw mieszkalnych.

Przez cze$¢ piwniczng budynku nr 1 przechodzi obmurowany lezak tej kanalizacji deszczowe;.

Teren wokdét budynku:

= Na dzialce nr ewid. 1212 przed budynkiem — czg¢$ciowo utwardzony z nawierzchnig betonowa
asfaltowa i nieutwardzony — grunt rodzimy przed komoérkami lokatorskimi;

= Na dziatkach nr ewid. 1215/1 i nr 1215/2 z tytu budynku — utwardzony, betonowy.

Sciana tylna budynku stanowi mur w granicy dziatki nr 1212 z dziatkami nr 1215/1 i 12115/2.

Budynek w zlym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny czegsciowo wylaczony
z eksploatacji Duzy stopien zuzycia elementow konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie
funkcjonalne oraz wysokie koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

dlugos¢ zewnetrzna obiektow tacznie — 22,40 m,

max. szerokos¢ budynkow —4,58 m,

wysokos$¢ zewnetrzna budynku nr 1 w czgsei frontowej - 2,91 m,

wysokos$¢ zewnetrzna budynku nr 2 w czgsei frontowej - 2,62 m,

wysoko$¢ zewnetrzna budynku nr 1 w czesci tylnej - 3,20 m,

wysoko$¢ zewnetrzna wyzszej budynku nr 2 czesci tylnej - 3,50 m,

poziom posadzki w budynku nr 1 — 0,37 m ponad poziom terenu przed budynkiem,
poziom posadzki w budynku nr 2 — 0,05 m ponad poziom terenu przed budynkiem,
kubatura taczna — 313,8 m’,

powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 101,00 n?,

powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 100,00 m?,

instalacji wewnetrzne - elektryczna.

oy
i)

Y \\

- budynki garazowy i niemieszkalny, potozone przy ul. Armii Polskiej 40, przeznaczone do rozebrania
w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/Chrobrego/t.okietka

s - wjazd od strony ul. Lokietka
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4.2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

W trakcie inwentaryzacji przedmiotowego budynku gospodarczego stwierdzono:

v

v

\

NI NI N N N Y N N NN

zly stan techniczny czgSci murdw zewnetrznych czgéci nadziemnej — spekania i ubytki tynku w
czesci otynkowanej oraz spekania i uszkodzenia lica murdéw w czesci nieotynkowanej,
uszkodzenia murowanych elementéw konstrukcyjnych czes$ci podziemnej /spekania i
zarysowania/,

uszkodzenia biologiczne i mechaniczne elementéw drewnianych — deskowania potaci dachu
oraz czgsci stolarki drzwioweyj,

zty stan cze$ci pokrycia dachowego,

zty stan obrobek blacharskich,

zty stan czesci stropu ceglanego nad piwnicami,

zty stan pomieszczen piwnicznych,

wyeksploatowanie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej,

daleko zaawansowana korozja elementéw stalowych,

zly stan techniczny schodéw wewngtrznych,

duze zuzycie funkcjonalne obiektu - pomieszczenia parteru nie spetniajg obecnych standardow,
wyeksploatowane wewnetrzne instalacje elektryczne,

nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynki powstale na poczatku
XX wieku nie byl w podzniejszym okresie poddawany niezbednym pracom remontowym
i konserwacji. Swiadcza 0 tym powazne zuzycie i wyeksploatowanie wigkszo$ci elementow
budynku. Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:
= W elementach muréow sprowadzaja si¢ one do zarysowan. Uszkodzenia zewngtrznych oraz

wewnetrznych $cian nosnych pod wzgledem stopnia intensywnos$ci podzielono na dwie
kategorie:
- zarysowania cze¢s$ci murow - w okoto 20%;
- uszkodzone nadproza otwordéw drzwiowych i okiennych;
- uszkodzenia lica cegiet - uszkodzone cegty na gtebokosci do 2 cm.

= Zly stan czgSci tynkdw zewngtrznych, na potudniowej — frontowej $cianie budynku nr 2.

= Zly stan $cian cze$ci piwnicznej - uszkodzenia lica cegiet na glgbokosci do 2 cm.

= Zly stan stropu nad czescig piwniczna — znaczna korozja stalowych belek na ktorych opieraja sig
elementy tukowego stropu ceglanego.

= Zky stan schodéw wewngtrznych do piwnicy.

= 7y stan schodéw zewngetrznych i podjazdu do garazu.

= Zly stan techniczny obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

= 7y stan techniczny drewnianej konstrukcji dachu — liczne miejscowe uszkodzenia, zagrzybienia
i zbutwienia.

= Posadzki komorek lokatorskich betonowe miejscowo spekane, w stanie ztym,

= Czgsci rynien zaro$nieta bluszczem — brak odpowiedniego odprowadzenia wod opadowych z
dachu powoduje zawilgocenie $ciany i uszkodzenia murow.

= Stolarka drzwiowa wyeksploatowana z licznymi uszkodzeniami, elementy stalowe bardzo
skorodowane.

= Wyeksploatowane i ztym stanie instalacje wewnetrzne.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie plesni oraz grzyba domowego
na $cianach i elementach drewnianych oraz znaczne zawilgocenie muréw.

Biorac pod uwage:

v’ zly stan techniczny obiektu gospodarczego,

v’ zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majgcego na celu przywrdcenie odpowiedniego
stanu technicznego oraz funkcjonalnego tego obiektu,
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v zgode Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp., wiasciciela przedmiotowych dwoch budynkow
niemieszkalnych, na przeznaczenie budynku gospodarczego do rozbiorki,

nalezy stwierdzié¢, ze budynki niemieszkalne nr 1 i nr 2 tworzace jeden obiekt budowlany

o lacznej powierzchni zabudowy 101,00 m? polozony na dzialce nr ewid. 1212, przy

ul. Armii Polskiej 40 w Gorzowie WIkp. winne zostaé¢ przeznaczone do rozebrania.

Nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania szczegdlnej ostrozno$ci przy rozbidrce czesci
budynkéw niemieszkalnych nr 1 i nr 2 przylegajacych do budynku mieszkalnego Armii Polskiej
40 i budynku garazowego polozonego na dziatce nr 1211. Nalezy rdwniez pamietaé
0 otynkowaniu $cian w/w sasiednich budynkéw w miejscu dokonanej rozbiorki,.

Przewidziane do rozebrania budynki niemieszkalne nie sg wpisany do rejestru zabytkoéw
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, jednak znajduja si¢ we wpisanym do
rejestru  zabytkow wojewodztwa lubuskiego historycznym ukladzie urbanistycznym tzw.
"Nowego Miasta” w Gorzowie WIkp. Z uwagi na powyzsze ha prowadzenie robot
rozbiorkowych konieczne jest uzyskania zgody Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Zielonej Gorze Delegatura w Gorzowie WIKp.

5. ZAKRES 1 SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Uwagi ogélne.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbiorkowych nalezy zdja¢ bluszcz pnacy
z budynku niemieszkalnego nr 2 z potudniowej jego $ciany i zabezpieczy¢ go na czas rozbiorki
w taki sposob by nie ulegl uszkodzeniu. Nastepnie nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia, miedzy innymi ogrodzenie terenu objetego robotami rozbidérkowymi
w pasie min. 4m od $cian zewngtrznych obiektu /jezeli pozwalaja na to warunki
terenowe/ oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi.

Rozbiérke nalezy prowadzic w taki sposéb by zapewni¢ bezpieczny dostep od
strony podwoérza do budynkéw mieszkalnych Armii Polskiej 40, 39 i 38 oraz sgsiednich
budynkoéw garazowych potozonych na dziatkach nr 1211, nr 1210 i nr 1209.

Przed przystagpieniem do prac rozbidorkowych nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zasilanie obiektu
w energi¢ elektryczna. Roboty rozbidorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum

ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa.

W(g decyzji wiasciciela nieruchomos$ci - Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. obiekt sktadajacy si¢

z dwoch budynkéw niemieszkalnych nr 1 nr2 potozonych na dzialce nr 1212, obreb 5-Srodmiescie

przy ul. Armii Polskiej 40 w Gorzowie WIkp. zostat przewidziany do rozebrania.

- Prace rozbidorkowe powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej aktualne
uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym.

- Prace rozbiérkowe beda prowadzone na dziatkach gminnych nr 1212 oraz przylegtych nr
1215/1 i nr 1215/2 potozonymi za budynkami mieszkalnymi Armii Polskiej 40 i 39.

- Dojazd i transport materiatow rozbidorkowych na dziatke nr 1212, na ktorej posadowione sg
przewidziane do rozebrania dwa budynki niemieszkalne, winien odbywac¢ si¢ z ulicy Lokietka -
tj. dziatki drogowej nr 2622/3, dziatkami nr ewid 1023 i 1205, stanowigcymi przejazd pomigdzy
budynkami mieszkalnymi Lokietka 7 i Lokietka 8 oraz dziatka nr 1200. Nawierzchnia dojazdu
betonowa.

- Administracja Domow Mieszkalnych Nr 3 jako administrator gminnych dziatek nr ewid. 1212
oraz 1215/1 i 1215/2 winna poinformowa¢ wspdlnoty mieszkaniowe Armii Polskiej 38, 39, 40
i 41 oraz Lokietka 6, 7 i 8 i wlascicieli budynkow garazowych potozonych w rejonie rozbiorki
0 terminie prowadzonych prac i zakresie czasowego wylaczenia z uzytkowania czeSci W/W
dziatek.

- W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy czasowo wytaczaé z uzytkowania wyjscia na
podworza z budynkéw Armii Polskiej 39 i 40.

- Przy rozbidrce nalezy zachowac opisang ponizej kolejno$¢ rozbiorki.
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Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wygrodzi¢ teren niezbedny do prowadzenia robot
rozbiérkowych na dziatkach nr 1212 i 1215/1 i nr 1215/2, oznakowa¢ wejscie i wjazd oraz
ustawic¢ tablice ostrzegawcze.

Nalezy ponadto przed przystgpieniem do rozbiorki opréznié teren w/w dziatek z parkujacych tam
samochodow lub innego sprzgtu i wyposazenia.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie przejazdu i ruchu pieszych wokot
rozbieranego obiektu oraz uniemozliwienie wkroczenia 0sob postronnych bezposrednio w rejon
rozbiorki.

Przystgpujac do rozbiorki nalezy przyja¢ zasade, iz kolejnos¢ prac powinna is¢ w Kierunku
odcigzenia elementow konstrukcyjnych tak, aby usuniecie jednej czgéci lub jednego elementu
konstrukcyjnego nie spowodowato obruszenia innych cze$ci budynku lub drugiego elementu
konstrukcyjnego.

Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ utraty statecznosci elementow
konstrukcyjnych budynku i niekontrolowanego, gwaltownego zawalenia si¢ w szczegolnosci
konstrukcji dachu lub muréw zewnetrznych.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest zréznicowany. Stad przed rozpoczgciem
prac rozbiorkowych nalezy dokonaé¢ szczegdtowych ogledzin i miejsca niebezpieczne
uwzglednié¢ przy realizacji prac rozbiorkowych.

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w trakcie prac rozbiorkowych $ciany tylnej budynkow
niemieszkalnych nr 1 i nr 2 usytuowanej w granicach dziatki nr ewid. 1212 z dziatkami
nr 1215/1 i nr 1215/2 i nalezycie zabezpieczy¢ teren obu podworek przed ewentualnym jej
upadkiem.

Nalezy zwréci¢ uwage na konieczno$¢ pozostawienia czesci $cian fundamentowych w rejonie

budynku Armii polskiej 40 i 39 oraz budynku garazowego znajdujacego sie na dziatce nr 1211

na takiej gleboko$ci aby nie uszkodzi¢ $cian piwnicznych budynku mieszkalnego 1 lezaka
kanalizacji deszczowe oraz nie prowadzi¢ robét rozbiérkowych ponizej poziomu fundamentéw
sasiedniego budynku garazowego.

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych do obowigzkéw wykonawcy rozbiorki naleze¢ bedzie
roztozenie bluszczu pngcego i umocowanie go na drewnianych stelazach-pergolach.

Ponadto do obowiazkow wykonawcy rozbiorki naleze¢ bedzie otynkowanie §cian zewngtrznych

budynkow mieszkalnego Armii Polskiej 40 i garazowego potozonego na dziatce nr 1211
w miejscu po rozebranym budynku gospodarczym.

5.2. Kolejnos¢ rozbiorki.
Prace przygotowawcze.

Powiadomienie mieszkancéw budynkéw Armii Polskiej 39, 40 i 41, Lokietka 6, 7 i 8 oraz
wilascicieli budynkéw garazowych potozonych w rejonie rozbiorki o planowanych pracach
rozbiorkowych oraz oproznienie terenu podworek za oboma budynkami z parkujacych
w bezposrednim sgsiedztwie rozbidrki samochodow i sprzetu.

Zabezpieczenie istniejacego ogrodzenia i terenow zielonych na dzialce nr ewid. 1212
umozliwiajgce prowadzenie robdt rozbiorkowych w taki sposob, aby zminimalizowad
ewentualne uszkodzenia.

Zdjecie i zabezpieczenie bluszczu pnacego porastajacego budynek niemieszkalny nr 2.
Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki oraz zabezpieczenie wyjscia z budynkow
mieszkalnych Armii Polskiej 40 i 39 na podworka.

Odtaczania obiektéw od zasilania wraz z ewentualnym rozebraniem przytaczy.

Rozbidrka instalacji wraz z osprzetem oraz oproznienie budynku z pozostalego wewnatrz
wyposazenia i nagromadzonych materiatow.

Zdemontowanie drzwi zewngtrznych i wewnetrznych, bramy garazowej oraz okna. Nalezy przy
tym upewni¢ si¢, ze o$cieznice nie spetniajg roli podpor dla czesci Scian. W takim przypadku
nalezy wyjac skrzydta, rozebra¢ gomg czes¢ $ciany i dopiero wtedy wymontowac oscieznicg.
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Rozbiorka dachu.

- Przed przystgpieniem do rozbiorki dwoch budynkéw niemieszkalnych nalezy zdjaé bluszcz
porastajacy budynek nr 2. Ro$linno$¢ trzeba zabezpieczy¢ w taki sposob by nie uszkodzic jej
w trakcie oprowadzonych prac rozbiérkowych.

- Rozbidrke dachu rozpoczaé od oczyszczenia jego powierzchni. Przed ustawieniem rusztowania
bardzo doktadnie zabezpieczy¢ podtoze w miejscach ustawienia rusztowania.

- Rozbidrka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Kolejno nalezy rozebra¢ pokrycie papowe dachéw i ewentualne warstwy podktadowe.

- W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do rozbiorki drewnianych elementéw dachu,
deskowania oraz drewnianych elementow konstrukcyjnych.

- Rozbiérke nalezy prowadzi¢ recznie przy wykorzystaniu pomocniczo specjalistycznego
sprzetu mechanicznego. Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do
pomieszczenia pod rozbierang czeécig dachu oraz prowadzi¢ roboty w taki sposéb by nie
doprowadzi¢ do przewrocenia $cian obrysowych.

Rozbidrka murowanej czeéci nadziemne;.

- Rozbiérka $cian wewnetrznych przyziemia w budynku nr 2.

- Rozbiodrka $cian zewnetrznych — potudniowej i pdtnocnej oraz poprzecznej $ciany oddzielajacej
budynkinrlinr2

- Reczna rozbidrka Scian bocznych, zachodniej budynku nr 1 i wschodniej budynku nr 2,
przylegajacych do sasiednich budynkow. W przypadku gdyby okazato si¢, ze sg one
powiazanymi konstrukcyjnie z elementami sgsiednich budynkow decyzje co do dalszej
rozbioérki podejmie projektant.

Rozbiorka posadzek wraz z podtozem.

Rozbiodrka stropéw nad czeScig piwniczna.

Rozbidrka schodéw do czesci piwnicznej.

Rozbidrka $cian fundamentowych.

- Rozbiorka wewngtrznych 1 zewnetrznych $cian fundamentowych 2z uwzglednieniem

pozostawienia cze$ci Scian fundamentowych przy budynku garazowym znajdujacym sie¢ na
dzialce nr 1211 na takiej glebokosci aby nie prowadzi¢ robdt rozbidorkowych ponizej poziomu
fundamentow sasiedniego budynku.

Nalezy pamietaé o zakazie prowadzenia prac rozbiorkowych ponizej poziomu posadowienia
sasiedniego budynku garazowego usytuowanego na dzialce nr 1211. W takim przypadku $ciany

fundamentowe przy w/w budynku garazowym nalezy pozostawi¢ jednak nie nizej niz 20 cm
ponizej poziomu terenu przy tym budynku.

- Rozbiorke pozostatych $cian fundamentowych nalezy wykona¢ do glebokosci 1m ponizej
poziomu terenu w granicy dziatki nr 1212 z dziatkami nr 1215/1 1 1215/2.

- Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wystepujgca w poblizu rozbieranych budynkow siec
instalacji kanalizacji deszczowej i prowadzi¢ prace w taki sposob, by nie uszkodzi¢ instalacji
deszczowej oraz lezaka tej kanalizacji przebiegajacego przez czg$¢ piwniczng budynku nr 1.

Zasypanie pozostawionej czesci §cian fundamentowych rozdrobnionym gruzem i zaggszczenie
piaskiem.

Uzupetienie miejsca rozbiorki ziemig pod trawnik i wyrownanie terenu.

Oczyszczenie $ciany zewngtrznej budynku mieszkalnego Armii Polskiej 40 1 garazowego
polozonego na dzialce nr 1211 w miejscu po dokonanej rozbidrce budynku gospodarczego
i wykonanie tynku cementowo-wapiennego.

Wykonanie przejazdu drogowego szer. 4 m pomiedzy dziatkami nr 1212 i nr 1215/1 z kostki
betonowej na podbudowie cementowej.

Roboty porzadkowe.

Uwagi do robo6t rozbiérkowych:
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= Rozbiorke zaleca si¢ prowadzié recznie, ewentualnie przy uzyciu urzgdzen mechanicznych. Przy
czym prace W miejscu, gdzie przewidziane do rozebrania i tworzace jeden obiekt budynki
niemieszkalne nr 1 i nr 2, przylegaja do budynkow mieszkalnego Armii Polskiej 40 i budynku
garazowego potozonego na dzialce nr 1211 nalezy wykonywaé tylko recznie.

= Rozbiodrke kolejnych elementéw mozna rozpocza¢ dopiero po usunieciu innych materiatow po

wczesniej dokonanych rozbiorkach. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowaé przy rozbidrce murdw
zewngtrznych.

= Rozbiodrke czeéci poziemnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cig, zwracajac
uwage, czy w obrgbie prowadzonych robdt nie wystepujg niewypaly lub materiaty
o wartosci historycznej. W takim przypadku nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

= W przypadku odkrycia materialow o wartosci historycznej nalezy powiadomié¢ Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow - Delegature w Gorzowie Wlkp.

Uwagi dodatkowe:

v’ Podczas prowadzenia rozbiorki przedmiotowego budynku nalezy zwrdcic¢ szczegdlng ostroznosé,
aby nie uszkodzi¢ $cian zewnetrznych sasiednich budynkow na dziatkach nr 1213 i 1211.

v Rozbidrke $cian fundamentowych prowadzi¢ po usunigciu z terenu rozbidrki materiatdw
z wczesniej rozebranych elementéw budynku. Roboty mozna prowadzi¢ przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego z uwzglgdnieniem, iz w bezposrednim sasiedztwie znajduja si¢ inne
obiekty budowlane , w tym sie¢ kanalizacji deszczowe;.

v Po rozebraniu czesci $cian fundamentowych, do gleboko$ci 1 m ponizej poziomu terenu,
miejsce rozbiorki nalezy zasypaé rozdrobnionym gruzem zageszczonym piaskiem, gérna
warstwe nalezy uzupetni¢ ziemia i nastepnie wykona¢ utwardzenie do poziomu nawierzchni
podworza tj. dz. nr 1215/1 i nr 1215/2..

v" Wykonanie przejazdu drogowego szer. 4 m pomigdzy dziatkami nr 1212 i nr 1215/1 z kostki
betonowej na podbudowie cementowe;j.

6. WYMAGANIA BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W odniesieniu do robot rozbiorkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za ich stosowanie
i egzekwowanie ponosi wykonawca robdt, a w szczegolnosci kierownik budowy/rozbiorki
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane.

Gltowne zalecenia BHP przy robotach rozbidrkowych.

INSTRUKCJA BHP DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

- ukonczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poz., zapoznanie si¢

z instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym przez
uprawnionego lekarza,

- ubrany w odziez robocza przewidziang dla danego stanowiska w zakladowej tabeli norm
odziezy roboczej,

- pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawow zaburzen psychotropowych.

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY.

- przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy upewnié si¢ czy obiekt pomimo rozebrania
przytaczy instalacyjnych nie jest jednak podtaczony do sieci elektrycznej,

- przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materialow, narzedzi i odpadow,

- zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, wyposazenia koniecznej ochrony osobistej np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,
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- sprawdzi¢: prawidlowo$¢ przylgczenia urzadzen do sieci elektrycznej 1 powietrznej
(czy przewody nie sg przetarte lub przycigte, zatamane lub uszkodzone w inny sposob)

- przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z terenem i programem
rozbiorki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY.

NIE WOLNO:

- prowadzi¢ robdt w przypadku pojawienia si¢ 0sob postronnych lub pojazdow w strefie rozbiorki,

- recznie przemieszezac 1 przewozié cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy, obstugiwaé
urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robodt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr,

- prowadzi¢ roboty rozbidorkowe podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek.

- gromadzi¢ gruzu na stropach i w sposdb obcigzajacy inne elementy konstrukcyjne obiektu,

- obalac $ciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

NAKAZUIJE SIE:

- uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych,

- zachowywac prawidlowa pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

- podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajac
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

- utrzymywac¢ w porzadku i tadzie miejsce pracy, nie rozrzucaé narze¢dzi stuzacych do rozbiorki,

- urzadzenia przylacza¢ do zrodta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obshugi,

- sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

- uzywac $rodki ochrony osobistej,

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy
usung¢ poza strefe niebezpieczna,

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:

- uporzadkowac¢ rejon lub stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,

- zabezpieczyC sprzet i maszyny oraz odlgczy¢ urzadzenia od zasilania.

Ponadto:

v" W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzor osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

v" W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odlaczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy - rozbiorki.

v Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki, np. dokonanie
rozbiorki sposobem mechanicznym, jednak pod warunkiem zachowania przepisow BHP.

v’ Nalezy pamieta¢ o prawidlowym i estetycznym rozebraniu muré6w w miejscu polaczenia
przedmiotowych budynkow niemieszkalnych z budynkiem mieszkalnym Armii Polskiej 40
i budynkiem garazowym potozonym na dziatce nr 1211.

v Materiaty rozbiorkowe nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
0 odpadach.

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJINYCH.

- bezwzgle¢dnie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym,

- pracownikoéw prowadzacych prace rozbiorkowe nalezy wyposazyé w §rodek tacznosci,

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomié¢ przetozonego lub osoby
nadzorujagcej roboty rozbiorkowe,
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- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawczag i alarmowa - kazdy zaistnialy wypadek przy
pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu lub pracodawcy, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim
stanie, w jakim nastapit wypadek.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW BHP.

Prowadzone prace rozbidorkowe powinny by¢ zorganizowane i realizowane w Sp0Sob
zapewniajacy spetnienie wymogow zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zmianami) w art. 5 ust. 1 pkt. 6 dotyczacym ochrony interesow
0sOb trzecich, a w szczeg6lnosci:

1) Zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

2) Ochrong przed ucigzliwosciami z powodu hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych,

3) Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

W celu zachowania powyzszych przepisow nalezy:

-  Wwywoz gruzu i materialow z rozbidrki prowadzi¢ systematycznie stale uprzatajac teren.

- wywozke prowadzi¢ tak, aby nie blokowa¢ dojazdow i doj$¢ pieszych,

- lokalizacja budynkoéw niemieszkalnych nr 1 i nr 2 nie pozwala na wykonanie statego, szerokosci
6 m, skutecznego zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac rozbidérkowych.

- w przypadku koniecznosci czasowego wstrzymania ruchu wokét budynku ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy takie okresy ogranicza¢ w czasie do minimum, a w ich trakcie nalezy
zapewni¢ osoby do regulacji ruch.

- roboty prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 18.00, aby ograniczy¢ ucigzliwo$ci zwigzane
Z hatasem i ruchem ciezkich pojazdow,

- ograniczy¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbiorkowych np. spryskujac

gruz woda.

8. ROZWIAZANIA DOTYCZACE BUDYNKOW SASIEDNICH.

Rozbierany obiekt, w sklad ktoregom wchodza dwa przylegajace do siebie budynki
niemieszkalne, sasiaduje bezposrednio z innymi obiektami budowlanymi nie bedacym witasno$cia
Miasta Gorzowa WIkp. Od strony wschodniej do rozbieranych budynkow czgsécig $ciany przylega
budynek garazowy polozony na dziatce nr 1211. Od strony zachodniej do rozbieranych budynkow
czescig $ciany przylega budynek mieszkalny Armii polskiej 40 potozony na dziatce nr 1213.
Jednoczesnie poéinocno-zachodni naroznik budynku niemieszkalnego nr 1 usytuowany jest na styku
z dziatkami nr 1213 oraz nr 1214 i potozonymi na nich budynkami mieszkalnymi.

Poza w/w sasiednimi obiektami przedmiotowe budynki niemieszkalne oddalone sa 0 ok. 5,8 m od
$cian parterowego budynku niemieszkalnego polozonego na dziatce nr ewid. 1215/1 wchodzacego
w sktad zespotu kilki budynkéw niemieszkalnych — gospodarczych. W bezposrednim sasiedztwie
budynkow nr 1 i nr 2 przebiega instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzajaca wody opadowe
z terenu podworza za budynkami Armii Polskiej 39-41. Instalacja ta przebiega pod budynkiem nr 1.

Ponadto w bezposrednim sasiedztwie za rozbieranymi budynkami, od strony poéinocnej,
przebiega wewnetrzny cigg komunikacyjny podworza przy budynkach mieszkalnych Armii
Polskiej 38-39. Na dziatce nr 1212 przy budynku nr 2 znajduje si¢ przydomowy, ogrodzony teren
zielony wraz z elementami jego zagospodarowania.

Stad wykonywanie robot rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ z wyjatkowa starannoscia,
zachowujac szczegdlna uwage, aby w trakcie robdt nie uszkodzi¢ budynku sgsiedniego
i zrealizowaé rozbiorke w jak najmniej ucigzliwy sposob dla mieszkancow i uzytkownikow
okolicznych budynkow.

Opracowat:
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Przad Woiewddzki Elblag, dnia 1992.01.28
w Elbiggu

Nr 1716/E1/92

DECYZJA O STWIRRDZENIU PRZYGOTOWAN IA
ZAWODOWEGO DO PEINIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

T T T T D L o e o o T o i o ot s i s s ey A s St Vol S s i e il s

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 2 roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Brodowlska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz—
nych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz JU. Nr 69, poz.
299 gz dnia 8 sierpnia 1991 r./ st w ierdsz a 8ie, e ¢

Pan Jacek SZEMPLINSKI - magister inzynier budownlctwa ladowego

urodzony dnia 09 kwietnia 1965 roku w Szczytnie wojs.olsztyhskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywanlia sa-
modzielnej funkcjil

-~ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -~

w specjalnodei techniczno-budowlanej w zakresie konstrukcyjno-
- budowlanym.

Pan Jacek SZEMPLINSKI - Jjest upowazniony do

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rovwania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego W za-
kresie wszelkich budynkéw oraz innych budowll z wyigczeniem
1inii, wezkbw i stacji kole jowych, drdg, nawierzchni lotnisko-
wych, mostéw oraz budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyg=—
nych, )

2. sporzadzania projektéw w gzakresie rozwigzan konstrukcyjno-bu-
dowlanyeh w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz in =
nych budynkéw o kubaturze do 1000 m szesC.

%+ sporzadzania projektéw w zakresie rozwilgzan architektonicz-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
jektéw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania pla-
néw zagospodarowania dzlatkl zwigzanych z realizacja tych
budynkdw .
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== IUDONHICTWA

Zastwiadczenie
© numerze wenyTikacyjmm
LBS-LU7-40T-RER *

Pan lacek Szemplinski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2433/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 104/6, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierow Budownmictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczngm podpisem elektronicziym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez;

Ewa Bosy, Przewadniczaoy Rady Lubuskie] Okregowej zby Indynierdw Budownictwa.
{Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnin 15 wro=snia 2004 r. o podpisie elektronicoym (DT UL 2004 Mr 130 poz 1430) dane w postad

-el:b:trmuznq mmwm:mmymmﬂmmmmw Iamlifikowanezo cerbyfiketu sy
mmmepud wmmwmm opatrzonym podpisami wisnorgcmyT )

. wmmmﬂmminnu}quMM mm:nmmmmﬁun@MHm
mmnqmlnrm Budownichws v, pbonz pl mum:m:mmmmmmlmm
BUCFATICTWE.
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II.  CZESC ANALITYCZNA.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rozbiorka dwoch budynkow niemieszkalnych

OBIEKT: Budynki niemieszkalne

ADRES: ul. Armii Polskiej 40, 66-400 Gorzow Wlkp.
dwa budynki niemieszkalne usytuowane na dziatce nr ewid. 1212,
obreb 5-Srédmiescie w Gorzowie Wlkp.
kategoria obiektu budowlanego — 111

ZAMAWIAJACY: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp.
ADRES: ul. Welniany Rynek 3, 66-400 Gorzow Wlkp.

OPRACOWAL; mgr inz. Jacek Szemplinski
66-400 Gorzow Wilkp., ul. Kazimierza Wielkiego 104/6
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 1716/E1/92

Gorzow Wlkp. 02.12.2022r.
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1. Zakres robét dla rozbiorki budynkéw niemieszkalnych nr 1 i nr 2:

e prace przygotowawcze, wykonanie zabezpieczen;

e wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki;

e zdjecie i zabezpieczenie bluszczu pnacego;

e oproznienie budynku z pozostalego wewnatrz wyposazenia i nagromadzonych materialow;,

e odlaczenie i demontaz zewngtrznych kabli elektrycznych wraz z osprzetem;

e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

¢ zdjecie bluszczu porastajacego budynek nr 2 /ros§linno$¢ trzeba zabezpieczy¢ w taki sposdb by
nie uszkodzic jej w trakcie oprowadzonych prac rozbiérkowych/.

e rozbidrka obrobek blacharskich, rynny i rur spustowych;

e rozbidrka pokrycia dachow;

e rozbiorka deskowania dachow;

e rozbiorka elementéw konstrukcyjnych obu dachu;

e Rozbiorka murowanej czegsci nadziemnej - $cian wewnetrznych budynku nr 2 oraz $cian
zewngtrznych przyziemia w budynku nr 1 i nr 2 /w przypadku gdyby okazato sie¢, ze $ciany
boczne sg powigzanymi konstrukcyjnie z elementami sgsiednich budynkow decyzje co do
dalszej rozbiodrki podejmie projektant/;

e Rozbiorka posadzek wraz z podtozem;

e Rozbidrka stropéw nad czescig piwniczng;

e Rozbiodrka schodow do czgsci piwnicznej;

e Rozbiorka $cian fundamentowych:

- rozbiorka wewnetrznych i1 zewnetrznych $cian fundamentowych z uwzglednieniem
pozostawienia czesci $cian fundamentowych przy budynku garazowym znajdujacym sie¢
na dziatce nr 1211 na takiej glgbokosci aby nie prowadzi¢ robot rozbidorkowych ponizej
poziomu fundamentdéw sasiedniego budynku,

- nalezy pamigta¢ o zakazie prowadzenia prac rozbiorkowych ponizej poziomu
posadowienia sasiedniego budynku garazowego usytuowanego na dziatce nr 1211,

- w takim przypadku $ciany fundamentowe przy w/w budynku garazowym nalezy
pozostawi¢ jednak nie nizej niz 20 cm ponizej poziomu terenu przy tym budynku,

- rozbiorke pozostatych §cian fundamentowych nalezy wykona¢ do glebokosci 1m ponizej
poziomu terenu w granicy dziatki nr 1212 z dziatkami nr 1215/1 1 1215/2;

e Zasypanie pozostawionej cze$ci scian fundamentowych wraz z zageszczenie zasypu.

e Uzupekienie miejsca rozbidrki ziemig pod trawnik i wyrownanie terenu.

e Oczyszczenie $ciany zewngtrznej budynku mieszkalnego Armii Polskiej 40 1 garazowego
polozonego na dzialce nr 1211 w miejscu po dokonanej rozbidrce budynku gospodarczego
i wykonanie tynku cementowo-wapiennego.

e Wykonanie przejazdu drogowego szer. 4 m pomig¢dzy dziatkami nr 1212 i nr 1215/1 z kostki
betonowej na podbudowie cementowej.

e Roboty porzadkowe.

2. W bezposrednim sgsiedztwie dziatki nr 1212 przy ul. Armii Polskiej 40 w Gorzowie WIkp., na
ktorej planowana jest rozbiorka dwoch budynkow niemieszkalnych, znajduja sie:
- budynek mieszkalne Armii Polskiej 40 potozony na dziatce nr 1213 i Armii Polskiej 39
polozony na dziatce nr 1214,
- budynek niemieszkalny potozony na dziatce nr ewid. 1215/1,
- budynki garazowe potozone na dziatkach nr 1211, nr 1210 i nr 1209,
- instalacja kanalizacji deszczowej przebiegajaca przez dziatki nr 1212 i nr 1215/1.
Nie stwierdzono, aby rozbierane budynki byly powiazany konstrukcyjnie z przylegajacymi
budynkami.
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3. Elementem zagospodarowania dziatki, ktoéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest projektowana rozbiorka dwoch przedmiotowych budynkow
niemieszkalnych. Dodatkowe zagrozenie moze stwarza¢ konieczno$¢ prowadzenia prac
rozbiérkowych na styku z sasiednimi, niepowigzanymi konstrukcyjnie budynkami mieszkalnymi
potozonymi na dziatkach nr 1213 i 1214 oraz budynkiem garazowym potozonym na dziatce nr
1211. Zagrozenie moze rowniez powodowac prowadzenie prac na terenie, przez ktory przebiega
instalacja kanalizacji deszczowej.
= Roboty rozbiérkowe na styku z sasiednimi budynkami nalezy prowadzi¢ recznie.
= Zabrania si¢ prowadzenia prac ponize] posadowienia sgsiedniego budynku garazowego
polozonego na dzialce nr 1211.

= W przypadku watpliwosci co do sposobu rozbiérki zmiany nalezy uzgodnié z projektantem.

= W trakcie prac rozbiérkowych nalezy w sposdb szczegdlny zabezpieczy¢ teren rozbiorki
wokét prowadzonych prac przed dostepem osdb postronnych.

4. Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktorych powstaje duze ryzyko =zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to w przypadku rozbidrki budynku murowanego roboty przy
wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci. (§ 6 pkt 1 lit. b, ¢, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126). Ryzyko
to powstaje w czasie od momentu rozpoczecia rozbiorki do jej ostatecznego zakonczenia,
potwierdzonego wpisem przez Kierownika Budowy do Dziennika Budowy.

5. Pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzglgdem przepisOw bezpieczenstwa
i higieny pracy, oraz zosta¢ poinformowani o grozacych im niebezpieczenstwach przy
wykonywaniu robot budowlanych. Przeszkolenie winien przeprowadzi¢ kierownik budowy
lub majster. Przy instruktazu szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na prowadzenie robot, przy
realizacji ktorych wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo. W tym przypadku dotyczy to robot
prowadzonych na wysokosci powyzej 1,0 m.

6. Wskazania $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
= Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j,
= Na budowie winna znajdowaé si¢ tablica informacyjna, zawierajaca adresy i telefony
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji,

= Na terenie budowy winna znajdowac¢ si¢ apteczka pierwszej pomocy medycznej,

= Na budowie winno znajdowaé si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony przeciw-
pozarowej,

= Na terenie placu budowy winny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne,

= Na terenie prowadzonych prac rozbiorkowych, na czas dziatan rozbiorkowych, musi
znajdowac si¢ pracownik kierujacy pracami.

Kierownik budowy winien opracowaé przed rozpoczeciem rozbiorki ,,Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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Fernltat zapytania

1zl

Baza: BE101_1
Kod: EGBBO1
Id: 512122

Wojewddztwo - LUBUSKIE
Powiat : M. GORZOW WIELKOPOLSKI
Jednostka ewidencyjna : M. GORZOW WIELKOPOLSKI
Mazwa obrebu : SRODMIESCIE
MHumer obrebu : 5

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 07-08-2022

Jednostka rejestrowa © 5.1538

Lp | Podmiot ewidencyjny whasnoicifwiadania Udziat
MIASTO GORZOW WLKP. .
UL. GEN. WEADYSEAWA SIKORSKIEGD 4; 68400 GORZOW " ..
! WIELKOPOLSKI n
REGOM: 2100668680 MIP: 5090019632
PREZYDENT MIASTA GORZCWA WLKP. )
UL. GEM. WEADYSEAWA SIKORSKIEGD 4; 68400 GORZOW .
2 WIELKOPOLSKI Gospodarowanis i
REGOM: D0DE50181 MIP: 59200196832
Mr dziatki Podozenie dziafki UEythki iziafki[ha] Diokumenty
1212 UL ARMII OFU | 02U | Klasa | Pow. 0.0592 | GW1G/D0DSEE64D
086101_1.0005.1212 | gE-400 .
GORZOW
WIELKOPOLSKI
Informacja o budynkach:
Mr ewnid. - : Kondyg. P,
bud Adres Rodzaj wg KST nip zabud.
UL. ARMII POLSKIEY - ki
1212;2 G6-400 GORZIOW :lliern' I :HE 1/0 BO
WIELKOPOLSKI
Id. budynku: 0OB6101_1.0005.1212.2 BUD (jednostka rej: G.1538)
Dokumenty: GW1GD003E664/9
UL. ARMII POLSKIEY ) -
12121 B6-400 GORZOW FI_ - : ¥ 1/0 21
WIELKOPOLSKI niemieszkaine
Id. budynku: O0B8101_1.0005.1212.1_BUD (jednostka rej.: G.1538)
Dokumenty: GW1GD0058664/2

Sporzadzit Jacek Szemplinski, dnia: 2022-08-07

2022-00-07, 0904
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SEANE lABIA |
ZGM v Gorzawie WIkp,
: ————

26, 07. 2012 / 595 4
D e oo moiss s DU e oo
77
251 | ZASTEPCA PREZYDENTA MIA i " o382 5500
JI%#| | GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO = Aeriien ot Y
- www gorTawal

Gorzéw Wikp. dnia 20.07.2022 r
WGEM-IV.6741.10.2022.RR

Zakiad Gospedarkl Mieszkaniowe]
ul. Welniany Rynek 3
£66-400 Gorzow Wikp.

W zwigzku z wnioskiem znak: TTE-056/8067/2022/KW z dnia 06.06.2022 .
informue, ze z uwagi na zly stan techniczny i nie speinienie wymogow bezpieczenstwa
konstrukcji oraz brak zasadnosci ekonomicznej na przeprowadzenia remontu wyrazam
zgode na rozbiérke garazu oraz pomieszczen gospodarczych ziokalizowanych w budynku
niemieszkalnym o powierzehni 101 m? usytuowanym na dzialce nr 1212 obrgb 5 -
Srédmiescie przy ul. Armil Polskiej 40, stanowigcym wiasno$é Miasta.

W zalgczeniu mapa terenu z zaznaczonym, kolorem zoftym, budynkiem z
pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczenymi do rozbiorki.

Z powazaniem

Otrzymujg.

Adresat
. AA
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Gorzow Wilkp. dn. 02.12.2022r.

Jacek Szemplinski
ul. Kazimierza WIk. 104/6
66-400 Gorzow Wilkp.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zmianami) niniejszy projekt budowlany,
dotyczacy rozbiorki budynku gospodarczego, potozonego przy ul. Armii Polskiej 40
na dziatce nr ewid. 1212, obreb 5-Srédmiescie w Gorzowie WIkp., zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jacek Szemplinski
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III. CZESC FOTOGRAFICZNA.

Fot.nrl—

Widok budynkow nr 1 inr 2 od strony dziatki nr1212 i wjazdu od ul. Lokietka

Y
M

Fot.nr2—  Widok z dziatki nr 1212 w strong wjazdu od ul. Lokietka
I T | )
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| e e B
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Fot. nr 3—  Elewacja frontowa, potudniowa, budynku nr 1 - widok z dziatki nr 1212.
B o Y

Fot.nr5—
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Fot. nr6 —

Elewacja frontowa, potudniowa, czg¢éci budynku nr 2 - widok z dziatki nr 1212.
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Ogrodzony teren zielony na dzialce nr 1212 przed budynkie

B ‘_,,% - & i b 4 B
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Fot.nr8 —  Elewacja frontowa budynku nr 2 —widok z dziafki nr 1212 w strong budynku mieszkalnego.
| |
| |

dachéw nad budynkami nr 1 i nr 2 - widok z budynku Armii
2 NG O
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Fot.nr 10— Dach budynku nr 2 — widok przy taczeniu z dachem budynku nr 1.

Fot.nr11-  Dach nad budynkiem nr 2

[ Vi
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Fot.

Fot.

nr 12— Elewacja frontowa budynku nr 2 — widok z dziatki nr 1212 w strong¢ budynku garazowego.
« A

nr13- ‘ -widokdzialkinr 15/1\
’@; \ oo 00 L g o N e SRG S
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Fot.nr 14—  Sciana tylna budynku nr 2 widok z dz1a1k| nr 1215/2
" “ ! 4 )

Fot.nr 15—  Sciana tylna budynkéw nr 1 i nr 2 - widok z dziatki nr 1215/1
i I / 7 y

Fot.nr 16— Smana tylna budynkow nr 1 inr 2 - Wldok z d21a1k| nr 1215/2
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Fot. nr 17—

Sciana tylna budynkow nr 2 — widok cze$ci przy granicy z dziatka nr 1211.

Sina tylna budynkow nr 1 - widok czedci przy granicy z dziatkg nr 1214.
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