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Przedmiot opracowania.

Podstawa opracowania.

Lokalizacja pigciu budynkéw niemieszkalnych.

Opis techniczny budynkéw niemieszkalnych /gospodarczych/.
4.1.  Inwentaryzacja budynkéw przeznaczonych do rozbiorki
4.2,  Stan techniczny budynkow przeznaczonych do rozbiorki.
Zakres 1 sposob rozbiorki.

5.1. Uwagi ogolne.

5.2. Kolejnos¢ rozbiorki.

Wymagania BHP.

Sposob zapewnienia warunkéw BHP.

Rozwigzania dotyczace budynkdéw sasiednich.

Kopia uprawnien projektanta.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do PIIB.

Cze¢$¢ analityczna.
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Informacja dotyczaca Planu BIOZ
Informacja o dziatce nr 1215/1 /z bazy GEOPORTAL/
Informacja o dziatce nr 1228/2 /z bazy GEOPORTAL/

Pismo Urzedu Miasta Gorzowa WIlkp. znak: WGM.11.6741.17.2014.ASz z
dnia 15.12.2014r. wyrazajace zgode na rozbiorke budynku niemieszkalnego
przy ul. Armii Polskiej 38 z uwagi na jego zly stan techniczny. Obiekt,
budynek nr 5, zaznaczono na mapie - zataczniku graficznym do tego pisma.
Jednoczesnie w w/w  zalgczniku oznaczono budynki nr 1, 3 i 4 jako
przewidziane do rozebrania wczesniejsza decyzja z 2013 roku.

Pismo Urzgdu Miasta Gorzowa Wlkp. znak: WGM-11.6741.2.2023.RR z dnia
24.08.2023r. wyrazajace zgode na rozbiorke budynku niemieszkalnego /nr 2/
0 pow. 37 m? usytuowanego na dzialce nr 1215/1 przy ul. Armii Polskiej 39
z uwagi na jego zlty stan techniczny.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Czes¢ fotograficzna.

nril
nr 2
nr3
nr4

nrs5

nre6
nr7
nr 8

Widok budynkow nr 1, 2 i 3 od strony dziatki nr 1215/1.
Widok budynkoéw nr 2, 3 1 5 od strony dziatki nr 1215/2.
Widok budynkow nr 4 1 5 od strony dziatki nr 1228/2.

Przejazd na podworze za budynkiem Armii polskiej 39 przy szczycie budynku
nr3.
Przejazd na podworze za budynkiem Armii polskiej 38 przy szczycie budynku

nr 4.

Elewacja boczna, wschodnia, budynku nr 5 - widok z dziatki nr 1215/2.
Ogrodzony teren zielony na dziatce nr 1212 przed budynkiem nr 2

Widok dachow budynkow nr 2, 3, 4 1 5 z budynku mieszkalnego Armii
Polskiej 39.

IV. Cze$¢ graficzna.
1 Plan sytuacyjny przeznaczonych do rozebrania pigciu budynkéw niemieszkalnych
potozonych przy ul. Armii Polskiej 38 i 39 na dziatkach nr 1215/1 i 1228/2.

2 Lokalizacja budynkow niemieszkalnych potozonych przy ul. Armii Polskiej 38 i
39 na dziatkach nr 1215/1 i 1228/2 w Gorzowie WIkp.
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Schemat rozbidrki przeznaczonych do
niemieszkalnych potozonych przy ul. Armii Polskiej 38 i 39 na dziatkach
nr 1215/1 i 1228/2 w Gorzowie WIKp.

Rzut piwnic.

Rzut parterow.

Rzut 1l kondygnaciji.

Rzut dachow.

Przekroj A-A [budynek nr1i4/.

Przekroj B-B / budynek nr 2 i 4/.

Przekroj C-C /budynek nr5i 3/.
Przekroj D-D /budynek nr 3/.

Elewacja potudniowa — frontowa.

Elewacja boczna - zachodnia.
Elewacja boczna— wschodnia
Elewacja potnocna — tylna.
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I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY.

Cze$¢ opisowa do instrukcji technicznej wykonania rozbiorki pieciu niemieszkalnych
budynkéw 0 lacznej powierzchni zabudowy 235 m? usytuowanych na dziatkach nr 1215/1 oraz
1228/2, obreb 5-Sroédmiescie, potozonych w Gorzowie WIkp. przy ul. Armii Polskiej 38 i 39.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiodrki znajdujacych si¢ w nieodpowiednim stanie
technicznym obiektow — pieciu budynkéw niemieszkalnych o powierzchni zabudowy 235 m?. Trzy
z wiw budynkow usytuowane sa na dzialce nr 1215/1, ktéra potozona jest bezposrednio za
budynkiem mieszkalnym Armii Polskiej 39. Pozostate dwa budynki niemieszkalne usytuowane sa
na dzialce nr 1215/1 potozonej za budynkiem mieszkalnym Armii Polskiej 39. Obiekty bedace
przedmiotem niniejszego opracowania znajduja si¢ na terenie wewngtrznego miejskiego podworza

w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/Chrobrego/ Lokietka.
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Przewidziane do rozebrania budynki to obiekty jedno lub dwukondygnacyjne, murowane

z plaskimi jednospadowymi dachami. Cztery budynki sa podpiwniczone, przy czym czesci
piwniczne nie odpowiadaja podziatowi geodezyjnemu obiektow i tworza dwie odrgbne czesci.
Przedmiotowe budynki niemieszkalne tworzg jeden wielobrylowy obiekt o powierzchni zabudowy
235 m? w podstawie zblizonym do litery ,,T”. Na potrzeby niniejszego opracowania budynki te
oznaczono kolejno numerami od 1 do 5.
Pierwszy z budynkéw niemieszkalnych, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako
budynek nr 1, to potozony na dziatlce nr 1215/1 parterowy, podpiwniczony obiekt o powierzchni
zabudowy 21 m? i skladajacy si¢ z jednego pomieszczenia uzytkowego i zejécia do pierwszej
z cze$ci piwnicznych.



Drugi z budynkéw niemieszkalnych, 0znaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako
budynek nr 2, to potozony na dzialce nr 1215/1 dwukondygnacyjny, podpiwniczony obiekt
0 powierzchni zabudowy 37 m? i sktada si¢ z czterech komorek usytuowanych w czesci parteru
obiektu i pomieszczenia uzytkowego usytuowanego na Il kondygnacji posiadajagcego bezposrednie
wejscie z podworza klatka schodowa.

Kolejny z budynkéw niemieszkalnych, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako
budynek nr 3, to potozony na dzialce nr 1215/1 parterowy, podpiwniczony obiekt o powierzchni
zabudowy 38 m? i sktadajacy sie z dojscia-korytarza do dwoch komorek lokatorskich budynku nr 2,
czterech pomieszczen gospodarczych-komorek lokatorskich z odrgbnymi wejsciami bezposrednio
z dziatki nr 1215/1 oraz garazu. Wjazd do garazu odbywa si¢ z dziatki nr 1215/2. W budynku
znajduje si¢ rowniez zejscie do drugiej czesci piwnicznej z odrgbnym wejsciem z dziatki nr 1215/1.
Nastepny z budynkow to oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek nr 4
i potozony na dzialce nr 1228/2 dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt o powierzchni
zabudowy 54 m? Obiekt sktada sie¢ usytuowanych w czeéci parteru z dwédch pomieszczen
garazowych, pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia magazynowego Il kondygnaciji.
Dostep do pomieszczenia usytuowanego na Il kondygnacji mozliwy byl dzieki zewnetrznym
schodom stalowym usytuowanym w szczycie budynku. Zostaty one rozebrane ponad dwadziescia
lat temu z uwagi na zty stan schodoéw zewngtrznych. Dostep do pomieszczenia 11 kondygnacji
mozliwy byt tylko z drabiny przez drzwi zatadunkowe umiejscowione w $cianie frontowe;j.
Ostatnim z budynkéw niemieszkalnych, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako
budynek nr 5, to to potozony na dzialce nr 1228/2 parterowy, czgsciowo podpiwniczony obiekt
0 powierzchni zabudowy 37 m?. Sktada sie on z jednego pomieszczenia garazowego i wydzielonej
czesci budynku, gdzie sytuowane jest pomieszczenie magazynowe Centrum Pomocy Rodzinie.
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bud. nr 1 — budynek niemieszkalny o pow. 21 m?,
bud. nr 2 — budynek niemieszkalny o pow. 80 m?,
bud. nr 3 — budynek niemieszkalny o pow. 21 m?,
bud. nr 4 — budynek niemieszkalny o pow. 80 m?,
bud. nr 5 — budynek niemieszkalny o pow. 21 m?,



Przedmiotowe budynki niemieszkalne usytuowane sa wokot naroznika dziatek 1215/1, 1228/2
oraz 1226. Wejscia i wjazd do garazu umieszone s3 we frontowych §cianach budynkow.

- Budynek nr 1 tylng, potocng $ciang przylega do usytuowanego na dzialce 1228/2 budynku
nr 4. Boczng, zachodnig $ciang przylega do budynku nr 2. Jego boczna, wschodnia $ciana
oddalona jest 0 4,0 m od tylnej $ciany budynku mieszkalnego Armii Polskiej 39.

- Budynek nr 2 tylna, podinocna Sciang przylega do usytuowanego na dziatce 1228/2 budynku
nr 4. Boczna, zachodnig $ciang przylega do jednostanowiskowego budynku garazowego
usytuowanego na dziatlce 1226. Jego boczna, wschodnia §ciana przylega do budynku nr 1,
a cze$¢ $ciany potudniowej do budynku nr 3.

- Budynek nr 3 czgécig tylnej, wschodniej Sciany przylega do usytuowanego na dzialce 1226
jednostanowiskowego budynku garazowego. Pozostata czes$¢ tej Sciany jest odstonieta i znajduje
si¢ w granicy dziatek 1215/1 i 1215/2. Frontowa, zachodnia $ciana oddalona jest 0 14,5 m od
tylnej $ciany budynku mieszkalnego Armii Polskiej 39. Boczna, potudniowa $ciana oddalona
jest 0 5,7 m od tylnej $ciany budynku niemieszkalnego usytuowanego na dziatce 1212.

- Budynek nr 4 tylng, potudniowg $ciang przylega do budynkow nr 1 i 2. Boczna, wschodnia
$ciana przylega do budynku nr 5. Jego boczna, wschodnia $ciana oddalona jest 0 4,1 m od tylnej
$ciany budynku mieszkalnego Armii Polskiej 38.

- Budynek nr 5 tylna, potudniowa $ciang przylega do jednostanowiskowych budynkow
garazowych usytuowanych na dziatkach 1224-1226. Cze$cia bocznej, zachodniej S$ciany
przylega do budynku nr 4. Cze$¢ jego pdinocnej $ciany oddalona jest o 5,7 m od frontowej
$ciany budynku CPR. Potudniowo-wschodni naroznik budynku usytuowany jest w otoczeniu
budynkoéw garazowych. Z budynku wydzielona jest cze$¢ przynalezna do sasiedniego budynku
Centrum Pomocy Rodzicie, ktora jest powigzang z nim komunikacyjnie.

Budynki nr 1, 2 i 3 sag podpiwniczone. Piwnice pod budynkami tworzg dwie cz¢$ci z odrgbnymi

wejsciami. Czg$¢ pierwsza pod budynkiem nr 1 i czgs$cig budynku nr 2 z wejsciem w budynku nr 1.

Cze$¢ druga pod budynkiem nr 3 i czgécig budynku nr 2 z wej$ciem w budynku nr 3.

Przewidziane do rozebrania budynki razem z garazami oraz budynkami Centrum Pomocy
Rodzinie tworzg wewnetrzng zabudowe podworza w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/
Chrobrego/ Lokietka. Dojscie i dojazd do przewidzianych do rozebrania pigciu budynkow odbywa
sie z ul. 30 Stycznia poprzez przejazd pomi¢dzy budynkami mieszkalnymi 30 Stycznia 9 i 10 oraz
dziatki nr 1238 i 1215/2. Poziom terenu dziatek nr 1215/2 i 1228/2 przed budynkami jest ptaski z
nawierzchnig utwardzona, gtownie betonows. Dostep do komorek lokatorskich oraz garazy
usytuowanych w budynkach niemieszkalnych jest mozliwa z poziomu terenu dziatek 1225/1 i
1228/2. Tylne $ciany budynkow niemieszkalnych nr 1, 2 i 5 moga by¢ jednoczeénie wspdlnymi
scianami z budynkami garazowymi usytuowanymi na dziatkach nr 1224- 1226 oraz nr 1242-1243.

Wszystkie przewidziane do rozebrania budynki powstaty na poczatku XX wieku jako element
wewnetrznej zabudowy podworza. Obiekty te nie byly w latach p6zniejszych rozbudowywane.
Budynki te przez ostatnie 50 lat nie byty poddawane remontom, a prace naprawcze ograniczaty si¢
do drobnej konserwacji, ktora nie odpowiadata potrzebom remontowym. Z uwagi na zly stan
techniczny czes¢ pomieszczen budynkéw wylaczony jest z uzytkowania. Ponadto z uwagi na zty
stan techniczny od ponad 30 lat nie uzytkowane jest czesci piwniczne budynku nr 3. Prezydent
Miasta Gorzowa WIkp. w latach 2013-2014 podjat decyzje 0 przeznaczeniu czterech budynkéw
niemieszkalnych nr 1, 3, 4i 5 do rozebrania. Ponadto w roku 2023 podje¢to decyzj¢ o przeznaczeniu
do rozebrania ostatniego z przedmiotowych budynkow niemieszkalnych tj. budynku nr 2.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego oraz okreslenie
zakresu prac rozbiorkowych pieciu niemieszkalnych budynkéw usytuowanych na dziatkach
nr 1215/1 i 1228/2 przy ul. Armii Polskiej 38 i 39 w Gorzowie WIkp. Zakres ten zostanie
opracowany w taki sposob, aby w trakcie prac rozbiorkowych nalezycie zabezpieczy¢ sasiadujace
z nim pozostale budynki niemieszkalne potozone na dziatkach 1228/2 oraz budynki garazowe
potozone na dziatkach nr 1222-1226 i 1240-1243.




Zakres opracowania obejmuje rozbiorke przedmiotowych pieciu budynkow niemieszkalnych
wraz z przygotowaniem nawierzchni w miejscu po dokonanej rozbidrki umozliwiajacym lepsza
komunikacje i przejazd za budynkami Armii Polskiej 38 i 39. Jednoczesnie zakres robot obejmuje
uzupelnienie tynkéw na $cianach bocznych budynkow garazowym w miejscach po dokonanej
rozbiorce, ocieplenie pozostawionych $cian budynku Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykonczenie
dachu nad czescia budynku CPR. Czes$¢ wydzielona wewnatrz budynku nr 5 stanowigca magazyn
CPR, w przypadku jej pozostawienia, wymaga wykonania ocieplenia powstatego nowego obiektu
oraz wykonania nad nim jednospadowego zadaszenia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

o Wizja lokalna,

e Zlecenie Zarzadcy nieruchomosci dziatajacego w imieniu wtasciciela,

e Uzgodnienia z Zarzadca nieruchomosci,

e Pismo Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. znak: WGM.I1.6741.17.2014.ASz z dnia 15.12.2014r.
wyrazajace zgode na rozbidrke budynku niemieszkalnego przy ul. Armii Polskiej 38 z uwagi na
jego zly stan techniczny. Obiekt, budynek nr 5, zaznaczono na mapie - zataczniku graficznym
do tego pisma. Jednoczesnie w w/w zataczniku oznaczono trzy budynki, nr 1, 3 i 4, jako
przewidziane do rozebrania wczesniejsza decyzja z 2013 roku.

e Pismo Urzedu Miasta Gorzowa WIlkp. znak: WGM-11.6741.2.2023.RR z dnia 24.08.2023r.
wyrazajgce zgode na rozbiorke budynku niemieszkalnego /nr 2/ o pow. 37 m? usytuowanego na
dziatce nr 1215/1 przy ul. Armii Polskiej 39 z uwagi na jego zly stan techniczny.

e Plan sytuacyjny,

e Pomiary inwentaryzacyjne,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r.,
poz. 1225),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2043),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.),

e Polskie Normy Budowlane i dokumenty obowigzujace w okresie wykonywania opracowania,

e W. Zenczykowski: Budownictwo ogélne.

3. LOKALIZACJA BUDYNKOW NIEMIESZKALNYCH /GOSPODARCZYCH/.

Przewidziane do rozebrania budynki niemieszkalne zlokalizowane sg w Gorzowie WIkp. przy
ul. Armii Polskiej 38 i 39 na dziatkach nr 1215/1 oraz 1228, obreb 5-Srédmiescie. Dziatki te
stanowig cze$¢ wewnetrznego podworza w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/Chrobrego/
Lokietka i znajduja si¢ W jego zachodniej czgséci. Dojazd do budynkow odbywa si¢ wjazdem od
strony ulicy 30 Stycznia dziatkami nr 1238 1 1215/2.

Przewidziane do rozebrania dwa budynki niemieszkalne usytuowane sa:

e budynki niemieszkalne nr 1-3 - w potnocno-wschodniej czgsci dziatki nr 1215/1 za budynkiem
mieszkalnym Armii Polskiej 39, w sasiedztwie budynkow garazowych i dziatki 1215/2;

e budynki niemieszkalne nr 4-5 - w potudniowej czgsci dziatki nr 1228/2 za budynkiem
mieszkalnym Armii Polskiej 38, w sasiedztwie innego budynku niemieszkalnego na dziatce
nr 1228/2 oraz budynkow garazowych;

e wokot naroznika dziatek nr 1215/1, 1215/2 i 1228/2 przylegajac do siebie w wigkszosci tylnymi
$cianami i tworzgc zespdl dwoch budynkow o tacznej powierzchnio zabudowy 235,00 m2,



v Od strony wschodniej do przedmiotowych pieciu budynkéw niemieszkalnych przylega kilka
budynkoéw garazowych usytuowanych na dziatkach nr 1222-1226 oraz nr 1240-1243.
v Od strony potnocnej do budynku niemieszkalnego nr 5 przylega parterowy budynek
niemieszkalny usytuowany na dziatce nr 1228/2 i jego cz¢$¢ przenika do rozbieranego obiektu.
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= - dziatka nr 1215/1 i 1228/2, obreb 5 - Srodmiescie w Gorzowie WIKp.

v' Poziom terenu dziatki nr 1215/1 przed budynkami niemieszkalnymi nr 1, 2 i 3 jest prawie
plaski o rzadnej zblizonej do poziomu 28,42 m n.p.m.

v' Sciany przewidzianych do rozebrania budynkéw niemieszkalnych nr 2, 3 i 5 usytuowane
w granicach dziatek 1215/1 i 1228/2 z dziatka 1215/2 moga by¢ do $cianami wspolnymi —
garaze mogly zosta¢ dobudowane do budynkéw niemieszkalnych.

v' Sciany przewidzianego do rozebrania budynkéw niemieszkalnych nr 5 usytuowane
w granicach dziatki 1228/2 z dziatkami 1224-1226 oraz 1242-1243 mogg by¢ do wspdlnymi —
garaze mogty zosta¢ dobudowane do budynkow niemieszkalnych.

v" Budynek nr 5 jest powigzany konstrukcyjnie z sgsiednim budynkiem CPR.

v" Budynki nr 1, 2 i 3 sg podpiwniczone na catej swoje powierzchni zabudowy, jednak podziat
czgsci piwnicznej nie odpowiada podziatowi geodezyjnemu budynkéw. Piwnice skladajg sig
z dwoch odrebnych czgsci.

v Terenie dziatek nr 1215/1 i 1228/2 przed budynkami nr 1-5 stanowi plac betonowy.

v Przedmiotowe budynki niemieszkalne, wg danych geodezyjnych, majg 235 m? powierzchni
zabudowy.

Wijazd na dziatke nr 1215/1 i 1228/2 stanowiaca cze$¢ podworza bezposrednio za budynkiem
mieszkalnym Armii Polskiej 38 i 39 odbywa si¢ z ulicy 30 Stycznia tj. dziatki drogowej nr 1068,
dziatkami nr ewid 1238 i 1215/2, stanowigcymi przejazd pomiedzy budynkami mieszkalnymi
30 Stycznia 9i 10 oraz cze$¢ wewnetrznego podworza kwartatu. Nawierzchnia dojazdu betonowa.

Budynki przewidziane do rozebrania posiadajg wewnetrzne instalacje elektryczne. Jednak wg
danych geodezyjnych brak jest naniesienia jakichkolwiek przytaczy do rozbieranych budynkéw.




W bezposrednim sgsiedztwie budynkéw nr 1-5 znajduje si¢ jedynie sie¢ kanalizacji deszczowej
oraz przytacze wodociagowe i Cieptownicze do budynkéw CPR potozonych na dziatce nr 1228/2.
Rozbiorka przedmiotowych pieciu budynkéw niemieszkalnych wynika z koniecznosci
rozebrania czeSciowo wylaczonych z eksplantacji i znajdujacych si¢ w zlym stanie
technicznym obiektéw oraz konieczno$ci uporzadkowania terenu miejskiego podworza.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKOW NIEMIESZKALNYCH.

Przewidziane do rozbiérki budynki niemieszkalne, oznaczone na potrzeby niniejszego
opracowania numerami od 1 do 5, usytuowane sa na dziatkach nr ewid. 125/1 i 1228/2 przy
ul. Armii Polskiej 38 i 39. Dziatki 0 ptaskim uksztaltowaniu terenu, z drobnym spadkiem w
kierunku dziatki nr 1215/2. Budynki niemieszkalne nr 1-5 sa usytuowane obok siebie i tworza
jeden kilkubrytowy obiekt o réznej wysokosci kazdej z czgéci w ksztalcie zblizonym do litery ,,T”.
Budynki nr 1, 2 i 3 posiadaja cze$ci piwniczne. Obiekt o tacznej powierzchni zabudowy 235 m2.

Budynek nr 1
\.

B

To obiekt murowany z cegiet, dwubrylowy, jednokondygnacyjny i podpiwniczony. Obiekt ten
posiada jednoczgsciowy dach, wspdlny dla obu bryt budynku. Dach ptaski, jednospadowy,
drewniany pokryty papa. Budynek powstat na poczatku XX wieku i Stanowil element zabudowy
gospodarczej wewngtrznego podworza w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/Chrobrego/
Lokietka. W sktad budynku wchodza pomieszczenie gospodarcze i zejscie do kondygnacji
piwnicznej, usytuowanej pod budynkiem nr 1 i czg$cig budynku nr 2. Wejscia do pomieszczenia
gospodarczego i piwnic usytuowane sg we frontowej cze$ci budynku. Budynek nr 1 wybudowany
zostal w technologii tradycyjnej odpowiadajacej owczesnym standardom wykonania obiektéw
gospodarczych. Obiekt wybudowany jako zaplecze gospodarcze budynkow mieszkalnych. Budynek
nie byl w pdzniejszym okresie przebudowywany lub ani rozbudowywany i w niezmienionym
ksztatcie pozostat do dnia dzisiejszego. Obiekt powigzany konstrukcyjnie z budynkiem nr 2.
Z uwagi na zly stan techniczny od ok. 20 lat jest nieuzytkowany. Nalezy stwierdzi¢, iz budynek ten
przez ostatnie 40-50 lat nie byt poddawany wiekszym naprawom poza drobnymi pracami
konserwacyjnym, ktore nie odpowiadaly potrzebom remontowym.
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Budynek niemieszkalny nr 1 przylega $ciang tylng - potnocna do budynku nr 4 i $ciang boczna —
wschodnig do budynku nr 2. Jednocze$nie $cian boczna — zachodnia oddalona jest o 4,0m od
potozonego na dziatce nr 1214 budynku mieszkalnego Armii Polskiej 38.

Ilos¢ kondygnacji - 2

Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 1wynosi —21 m

Kubatura budynku niemieszkalnego nr 1 wynosi — 117,79 m®.

Budynek posiadat wewngtrzne instalacje wodng, kanalizacyjna i elektryczng. Wg danych
geodezyjnych brak jest jednak naniesienia przytacza lub przytaczy do budynkow.

Budynek nr 2

,,,,,,

; = ik > ey
To obiekt murowany z cegiet, jednobrytowy, dwukondygnacyjny i podpiwniczony. Dach ptaski,
jednospadowy, drewniany pokryty papa. Budynek powstat na poczatku XX wieku i stanowit
element zabudowy gospodarczej wewnetrznego podwoérza w kwartale ulic Armii Polskiej/
30 Stycznia/Chrobrego/ Lokietka. W sktad budynku wchodzg usytuowane w parterze budynku
cztery pomieszczenia gospodarcze i klatka schodowa oraz pomieszczenie gospodarcze |l
kondygnacji. Wejscia do dwoch pomieszezen gospodarczych i Klatki schodowej mozliwe jest
bezposredni z dziatki nr 1215/1. Wejscia do pozostatych dwoch pomieszczen gospodarczych
mozliwe jest z korytarza znajdujacego sie¢ w budynku nr 3. Cze$¢ piwniczna pod budynkiem sktada
si¢ z dwoch odrebnych czgscei posiadajacych wejscia od strony budynkow nr 11 3.

Budynek nr 2 zostal wybudowanym w technologii tradycyjnej odpowiadajacej owczesnym
standardom wykonania obiektéw gospodarczych. Obiekt wybudowany jako zaplecze gospodarcze
budynkéw mieszkalnych. Budynek nie byl w pdzniejszym okresie przebudowywany lub ani
rozbudowywany i w niezmienionym ksztalcie pozostal do dnia dzisiejszego. Budynek powigzany
konstrukcyjnie z budynkami nr 1 i 3. Z uwagi na zty stan techniczny pomieszczenia Il kondygnacji
oraz jedno z pomieszczen gospodarczych parteru wytaczone sa z eksploatacji. Budynek poddawany
byt tylko pracom konserwacyjnym, ktore nie odpowiadaty potrzebom remontowym.

Budynek nr 2 przylega $ciang tylng - péinocng do budynkow nr 4 i 5, $ciang boczng — wschodnig
do budynku garazowego na dziatce nr 1226, $ciang boczng — zachodnig do budynku nr 1 oraz
czgscia Sciany frotowej do budynku nr 3.
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Budynek posiada wewnetrzng instalacje elektryczng. Wg danych geodezyjnych brak jest jednak
naniesienia przytacza do budynkow.
Tlos¢ kondygnaciji - 2
Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 2 wynosi — 37,0 m2
Kubatura budynku niemieszkalnego nr 2 wynosi — 185,74 m®.
Budynek posiada czynng wewnetrzng elektryczng. Wg danych geodezyjnych brak jest jednak
naniesienia przytacza lub przylaczy do budynkow.
Budynek nr 3

S i RN PR R s R Sk
To obiekt murowany z cegiel, trzybrytowy, jednokondygnacyjny i podpiwniczony. Obiekt ten
posiada trzyczgsciowy dach, odrebny dla kazdej z bryt budynku. Dachy ptaskie, jednospadowe,
drewniane pokryte papa. Budynek powstal na poczatku XX wieku i stanowit element zabudowy
gospodarczej wewngtrznego podworza w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/Chrobrego/
Lokietka. W sktad budynku wchodza korytarz pomieszczenie — korytarz stanowigcy wejscie do
pomieszczen budynku nr 2, cztery pomieszczenia gospodarcze, zejscie do czgsci piwnicznej
/usytuowanej rowniez pod czeScia budynku nr 2 oraz pomieszczenie garazowe. Wejscia do
pomieszczen gospodarczych usytuowane sg we frontowej czeSci budynku. Wjazd do garazu
odbywa si¢ od strony dziatki 1215/2. Budynek zostal wybudowanym w technologii tradycyjnej

odpowiadajacej owczesnym standardom, a w pdzniejszym okresie rozbudowywany 0 czes$¢

Bt

garazowg wjazdem w tylnej $cianie budynku. Z uwagi na zly stan techniczny czg$¢ piwniczna jest
nieuzytkowana. Budynek przez ostatnie 40-50 lat nie byt poddawany remontom poza drobnymi
pracami konserwacyjnym, ktore nie odpowiadaty potrzebom remontowym.

Budynek niemieszkalny nr 3 przylega $ciang tylna - poéinocna do budynku nr 2 i czgscia $Sciang
bocznej — wschodniej do budynku garazowego na dziatce nr 1226. Jednoczesnie $cian boczna —
potudniowa oddalona jest o 5,7m od budynku niemieszkalnego potozonego na dziatce nr 1212.
Budynek powiagzany konstrukcyjnie z budynkiem nr 5.

Tlo$¢ kondygnacji - 2
Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 3 wynosi — 38 m2
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Kubatura budynku niemieszkalnego nr 3 wynosi — 128,56 m®.

Budynek posiadal wewnetrzng instalacjg elektryczng. Wg danych geodezyjnych brak jest jednak
naniesienia przytacza lub przytaczy do budynkow.

Budynek nr 4

To obiekt murowany z cegiel, jednobrylowy, dwukondygnacyjny i niepodpiwniczony. Dach
ptaski, jednospadowy, drewniany pokryty papa. Budynek stanowit element zabudowy gospodarczej
wewngtrznego podworza w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/Chrobrego/ Lokietka. W sktad
budynku wchodzg usytuowane w czeéci parteru dwa pomieszczenia garazowe i pomieszczenie
gospodarcze oraz pomieszczenie magazynowe II kondygnacji. Dostgp do pomieszczenia
usytuowanego na II kondygnacji mozliwy byl dzigki zewngtrznym schodom stalowym
usytuowanym w szczycie budynku. Ponad dwadziescia lat temu z uwagi na zly stan schodow
zewngtrznych zostaly one rozebrane. Ewentualny dostep do pomieszczenia Il kondygnacji mozliwy
jest tylko z drabiny przez drzwi zatadunkowe umiejscowione w gornej czgsci elewacji frontowe;.
Wejscia do garazy i pomieszczenia gospodarczego mozliwe jest bezposredni z dziatki nr 1228/2.

Budynek niemieszkalny nr 4 zostal wybudowanym na poczatku XX wieku w technologii
tradycyjnej odpowiadajgcej dwczesnym standardom wykonania obiektow gospodarczych. Obiekt
wybudowany jako zaplecze gospodarcze budynkéw mieszkalnych. Budynek nie byt w pozniejszym
okresie przebudowywany lub ani rozbudowywany i w niezmienionym ksztalcie pozostat do dnia
dzisiejszego. Zamurowano jedynie otwory okienne jednego z garazy usytuowane w $cianie
frontowej. Pomieszczenie II kondygnacji wytaczone sa z eksploatacji z uwagi na brak schodow
wejsciowych. Budynek przez ostatnie dekady nie byl poddawany remontom poza drobnymi
pracami konserwacyjnym, ktore nie odpowiadaty potrzebom remontowym.

Budynek niemieszkalny nr 4 przylega $ciana tylng — potudniowa do budynkow nr 1 i 2, $ciang
boczng — wschodnig do budynku nr 5. Sciana boczna — zachodnia oddalona jest 0 4,1m od budynku
mieszkalnego Armii Polskiej 38 potozonego na dziatce nr 1227.

Ilos¢ kondygnacji - 1
Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 4 wynosi — 54 m?,
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Kubatura budynku niemieszkalnego nr 4 wynosi — 272,13 m®.

Budynek posiada wewnetrzng instalacje elektryczng. Wg danych geodezyjnych brak jest jednak
naniesienia przytacza lub przytaczy do budynkow.
Budynek nr 5

To obiekt murowany ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi, jednobrytowy, jedno-
kondygnacyjny z antresolg i niepodpiwniczony. Dach ptaski, jednospadowy, drewniany pokryty
papa. Budynek powstal na poczatku XX wieku i stanowil element zabudowy gospodarczej
wewngtrznego podworza w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/Chrobrego/ Lokietka. W sktad
budynku wchodzi jedno pomieszczenie gospodarcze. Wejscia do pomieszczenia odbywa sie
z dziatki nr 1228/2. W pozostatej czesci bryly budynku znajduje si¢ cze$¢ przynalezna do budynku
niemieszkalnego CPR. Cze$¢ ta miesci si¢ Wewnatrz budynku i posiada wysokosci bytej antresoli.

Budynek niemieszkalny nr 5 zostal wybudowanym w technologii tradycyjnej odpowiadajacej
O6wczesnym standardom. Budynek w niezmienionym ksztatcie pozostat do dnia dzisiejszego.
Przemurowano jedynie otwory okienne usytuowane w $cianie frontowej obiektu. Brama do
pomieszczenia gospodarczego usytuowane jest w wolnej czeSci $ciany zachodniej. Budynek
powiazany konstrukcyjnie z budynkiem nr 4 oraz sgsiednim budynkiem CPR.

Obecnie obiekt wytaczony sg z eksploatacji z uwagi na zty stan techniczny czesci dachu.
Rozebrano rowniez podtoge Budynek przez ostatnie kilkadziesiat lata uzytkowania poddawany byt
jedynie drobnym pracom konserwacyjnym, ktore nie odpowiadaty potrzebom remontowym.

Budynek niemieszkalny nr 5 przylega $ciang tylng — potudniowa do budynkéw nr 2 i garazy na
dziatkach nr 1224, 1225 1 1226, Sciang boczng — wschodnig do garazy na dziatkach nr 1242 1 1243
oraz czgscig Sciany bocznej — zachodniej do nr 4. Czes$¢ $ciany frontowej — potnocnej przylega do
jednego z budynkow Centrum Pomocy Rodzinie na dziatce nr 1228/2, pozostata wolna czesé tej
$ciany jest oddalona jest 0 5,7 m od innego z budynkéw niemieszkalnych CPR.

Tl0$¢ kondygnacji — 2 /budynek cze$ciowo podpiwniczony, cze$¢ piwniczna zostata zasypana/.
Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 5 wynosi — 85,0 m2
Kubatura budynku niemieszkalnego nr 5 wynosi — 451,60 m?.
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Budynek posiada wewnetrzng instalacje elektryczng. Wg danych geodezyjnych brak jest jednak
Naniesienia przylacza do budynku.

Urzad Miasta Gorzowa pismem znak: WGM.I1.6741.17.2014.ASz z dnia 15.12.2014r. wyrazit
zgode na rozbiorke czterech budynkow niemieszkalnych przy ul. Armii Polskiej 38 39. Budynek
nr 5, zaznaczono na zalaczniku graficznym do tego pisma. Jednoczesnie w w/w zataczniku
oznaczono budynki, nr 1, 3 i 4, jako przewidziane do rozebrania wczesniejsza decyzja z 2013r.
Sieci uzbrojenie terenu w rejonie przewidzianych do rozebrania pigciu budynkéw niemieszkalnych.

w ’
.\
stk

L7 =3 i 57, <

: - budynki przeznaczone do rozebrania na dziatce nr 1215/1 i 1228/2, obreb 5-Srodmiescie.
- - czg$¢ przeznaczonego do rozebrania budynku nr 5 przynalezna do sasiedniego budynku CPR

g
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v" W miejscu rozebranych budynkow nie przewiduje si¢ nowej zabudowy. Teren po rozebranych
budynkach niemieszkalnych nr 1-5 stanowi¢ bedzie utwardzony przejazd za budynkami
mieszkalnymi Armii Polskiej 38 i 39.

v' W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wystepujaca w poblizu
rozbieranych budynkéw sieci instalacji kanalizacji deszczowej i cieplowniczej i prowadzi¢
prace w taki sposob, by nie uszkodzi¢ jej lub zasypa¢ materiatem rozbiérkowym.

v Ponadto nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem drzewom rosngce przy
poludniowej, szczytowej §cianie budynku nr 3.

v W trakcie prac rozbiorkowych nalezy zwroci¢ rowniez uwage na fakt, iz tylne Sciany budynkow
niemieszkalnych nr 1, 2 i 5 moga by¢ jednocze$nie wspdlnymi $cianami z budynkami
garazowymi usytuowanymi na dziatkach nr 1224, 1225 i 1226 oraz nr 1242 i 1243.

v" Po dokonanej rozbidrce, nalezy uzupetni¢ tynki zewnetrzne w miejscach, gdzie przedmiotowe
budynki niemieszkalne przylegaty do sgsiednich budynkow, w tym garazowych potozonych na
dziatkach nr 1224-1226 i nr 1242-1243. Dodatkowo nalezy ociepli¢ odstonigte Sciany
sgsiedniego budynku niemieszkalnego /bgdace obecnie Scianami wewnetrznymi/.

4.1. INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

Budynki niemieszkalne nr 1-5 bedace przedmiotem niniejszego opracowania powstat na poczatku XX
wieku. Zrealizowane zostat w technologii tradycyjnej, odpowiadajacym 6wczesnym standardom,
jako murowane i parterowe lub dwukondygnacyjne. Budynek nr 3 posiada cze$¢ piwniczna.
Budynki te tworza jeden wielobrylowy obiekt z cze$cig piwniczng wchodzacy w sktad
zabudowy gospodarczej wewnetrznego podworza za budynkami mieszkalnymi 30 Stycznia 38 i 39.
Budynek nr 1.

Obiekt parterowy, podpiwniczony, dwubrylowy, u podstawy w Kksztatcie dwoch
przylegajacych do siebie roznych prostokatow, z mniejszym usytuowanym od strony
zachodniej tj. budynku mieszkalnego Armii polskiej 39. Rozbierany obiekt jest potaczony
konstrukcyjnie z sgsiednimi, usytuowanym na dzialce nr 1215/1 i 1228/2, przewidzianymi
do rozbidrki budynkami niemieszkalnym nr 2 i 4.

— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu
przyziemia i wg rozwiagzan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkéw XX wieku
jak w czesci rysunkowej /nie dokonywano odkrywki cze$ci podziemnej/; izolacja prze-
ciwwilgociowa pionowa muréw fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany piwniczne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$é scian
zewngetrznych 25 cm.

— Schody do czgsci piwnicznej ceglane.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubo$¢ $cian zewngtrznych 25 cm, cze$ciowo otynkowane,

— Sciana wewnetrzna — pomiedzy pomieszczeniami gospodarczymi murowane gr. 6 cm.

— Nadproza ceglane.

— Dach drewniany, jednoczesciowy, ptaski, jednospadowy w kierunku frontu budynku z desek na
belkach drewnianych, pokryty papa.

— Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

— Tynki zewnetrzne i wewnetrzne budynku nr 1 cementowo-wapienne.

— Podsadzki parteru betonowe.

— Wejscia do pomieszczen z poziomu terenu /brak schodow zewnetrznych/.

— Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

— Elewacja - mur otynkowany w cze$ci frontowej i nieotynkowany w pozostatej czesci mur.

— W budynku funkcjonowata kuchnia weglowa, trzon kaflowy i komin murowany wys. 6,16m.

— W jednym z pomieszczen gospodarczych funkcjonowat wezesniej sanitariat.
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— Obiekt posiada instalacje wewngtrzne instalacje wodna, kanalizacyjng i elektryczng. Z uwagi na

zty stan techniczny obiektu instalacje od dtuzszego czasu byly nieuzytkowane. Brak naniesienia
geodezyjnego przytaczy do budynku. Moze to $wiadczy¢ o istnieniu zasilania sieci z sgsiednich
budynkoéw mieszkalnych.

— Teren przed budynkiem ptaski z lekkim spadkiem w kierunku dziatki nr 1212, utwardzony

z nawierzchnig betonowa;

— Sciana tylna budynku w granicy dziatki nr 1215/1 z dziatkg nr 1228/2.

Budynek w ztym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wyltaczony z eksploatacji. Duzy
stopien zuzycia elementow konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie funkcjonalne oraz
wysokie koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

dtugo$¢ zewngtrzna obiektu — 5,53 m,

max. szerokos$¢ budynku —4,01 m,

wysoko$¢ zewngtrzna budynku nr 1 w czesci frontowej - 2,50 m,

wysokos¢ zewnetrzna budynku nr 1 w czgéei tylnej - 3,67 m,

poziom posadzki w budynku nr 1 + 0,05 m ponad poziom terenu przed budynkiem,
kubatura taczna — 117,79 m?,

powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 21,00 m?,

instalacji wewnetrzne — wodna, kanalizacyjna i elektryczna.

Budynek nr 2.

Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, jednobrytowy, u podstawy w ksztalcie

prostokata. Rozbierany obiekt jest potagczony konstrukcyjnie z sgsiednimi, usytuowanymi na
dziatce nr 1215/1 1 1228/2 budynkami niemieszkalnym nr 1 i 3.
— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu

przyziemia i wg rozwiazan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkow XX wieku
jak w czesci rysunkowej /nie dokonywano odkrywki czesci podziemnej/; izolacja prze-
ciwwilgociowa pionowa muréw fundamentowych nie wystepuje.

Sciany piwniczne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$é $cian
zewnetrznych 25 cm.

Sciany zewnetrzne parteru murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$é
$cian zewngtrznych 25 cm, nieotynkowane,

Sciany wewnetrzne — pomiedzy pomieszczeniami gospodarczymi drewniane gr. 3 cm.

Nadproza ceglane.

Podsadzki piwniczne i parteru betonowe lub ceglane.

Strop nad czgscia piwniczng ceglany na belkach stalowych.

Strop nad czg$cig parteru z desek na belkach drewnianych.

Schody wewnetrzne do czgsei I kondygnacji jednobiegowe, drewniane, drabinowe.

Dach drewniany, jednoczgéciowy, plaski, jednospadowy w kierunku frontu budynku z desek na
belkach drewnianych, pokryty papa.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Tynki zewngtrzne 1 wewnetrzne budynku nr 2 cementowo-wapienne.

Wejscia do pomieszczen z poziomu terenu /brak schodow zewnetrznych/.

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

Elewacja - mur nieotynkowany.

Obiekt posiada wewngtrzng instalacje elektryczna. Instalacja czynna w czeSci pomieszczen.
Brak naniesienia geodezyjnego przytaczy do budynku. Moze to swiadczy¢ o istnieniu zasilania
sieci z sgsiednich budynkéw mieszkalnych.

Teren przed budynkiem ptlaski z lekkim spadkiem w kierunku dziatki nr 1212, utwardzony
z nawierzchnig betonowa;
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— Budynek usytuowany w potnocno-wschodnim narozniku dziatki nr 1215/1.

Budynek w ztym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wytaczony z eksploatacji. Duzy
stopien zuzycia elementéw konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie funkcjonalne oraz
wysokie koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

dtugos¢ zewnetrzna obiektu — 9,40 m,

szeroko$¢ budynku —4,01 m,

wysokos¢ zewnetrzna budynku nr 2 w czgsei frontowej - 4,36 m,

wysokos¢ zewnetrzna budynku nr 2 w czgsci tylnej - 5,54 m,

poziom posadzki w budynku nr 2 — 0,05 m ponad poziom terenu przed budynkiem,
kubatura tgczna — 185,74 m?,

powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 37,0 m?,

powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 37,70 m?,

instalacji wewnetrzne — wodna, kanalizacyjna i elektryczna.

Budynek nr 3.

Obiekt parterowy, podpiwniczony, jednobrylowy, u podstawy w ksztalcie prostokata.

Rozbierany obiekt jest potaczony konstrukcyjnie z sasiednim, usytuowanym na dziatce
nr 1215/1, przewidzianymi do rozbiorki budynki niemieszkalnym nr 2.
— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu

przyziemia i wg rozwigzan stoSowanych w budownictwie lokalnym z poczatkow XX wieku
jak w czesci rysunkowej /nie dokonywano odkrywki czesci podziemnej/; izolacja prze-
ciwwilgociowa pionowa muréw fundamentowych nie wystepuje.

Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ $cian
zewnetrznych 25 cm.

Sciany piwniczne - murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$é $cian
zewngtrznych 25 cm, nieotynkowane,

Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubos¢ scian zewnetrznych 12 lub 25 cm, nieotynkowane,

Sciany wewnetrzne parteru — oddzielajace korytarz przy budynku nr 2 i pomieszczenie garazowe
murowane gr. 12 cm oraz pomiedzy pomieszczeniami gospodarczymi drewniane gr. 3 cm.

Strop nad cz¢sciag piwniczng ceglany na belkach stalowych gr. ok 42 cm/z posadzka/.

Schody do czg$ci piwniczej ceglane na gruncie.

Nadproza ceglane.

Dach drewniany, jednocze$ciowy, ptaski, jednospadowy w kierunku frontu budynku z desek na
belkach drewnianych, pokryty papa.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne budynku nr 3 na czgéci $cian cementowo-wapienne.

Podsadzki parteru betonowe lub ceglane.

Wejscia do pomieszczen z poziomu terenu /brak schodow zewnetrznych/.

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

Elewacja - mur otynkowany w cz¢sci budynku i nieotynkowany w pozostatej czesci mur.

Obiekt posiada instalacje elektryczng. Z uwagi na zty stan techniczny obiektu instalacja czesci
budynku. Brak naniesienia geodezyjnego przytaczy do budynku. Moze to §wiadczy¢ o istnieniu
zasilania sieci z sgsiednich budynkow mieszkalnych.

Teren wokot budynku:

= Na dzialce nr 1215/1 przed budynkiem — utwardzony z nawierzchnig betonowa,

= Nadziatce nr 1215/2 z tylu budynku — utwardzony, betonowy.
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Budynek w zlym stanie technicznym. Z uwagi na stan techniczny czgsciowo wylaczony z
eksploatacji. Duzy stopien zuzycia elementow konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie
funkcjonalne oraz wysokie koszt jego ewentualnego remontu kwalifikujg go do rozebrania.

Dane techniczne:

e dlugos$¢ zewngtrzna obiektu — 9,26 m,

e max. szeroko$¢ budynku —6,09 m,

e wysokos¢ zewnetrzna budynku nr 1 w czgsci frontowej - 2,51 m,

o wysoko$¢ zewnetrzna budynku nr 1 w czgsei tylnej - 3,43 m,

e poziom posadzki w budynku nr 1 — 0,05 m ponad poziom terenu przed budynkiem,

e kubatura fgczna — 128,56 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 38,0 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 39,78 m?.

e instalacji wewngetrzne — elektryczna.

Budynek nr 4.

Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, jednobrylowy, u podstawy w ksztalcie
prostokata. Rozbierany obiekt jest potaczony konstrukcyjnie z sasiednim, usytuowanym
na dziatce nr 1228/2, przewidzianym do rozbiorki budynkiem niemieszkalnym nr 5. Istnieje
tez duze prawdopodobienstwo iz jest on powiazany konstrukcyjnie z sasiednim budynkiem
niemieszkalnym Centrum Pomocy Rodzinie na dziatce 1228/2
Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu
przyziemia i wg rozwiazan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkow XX wieku
jak w czesci rysunkowej /nie dokonywano odkrywki czesci podziemnej/; izolacja prze-
ciwwilgociowa pionowa muréw fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. $cian
zewnetrznych 25 cm.

— Sciany zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé
$cian zewngtrznych 25 cm, nieotynkowane,

— Sciany wewnetrzne — pomiedzy pomieszczeniami gospodarczymi drewniane gr. 3 cm.

— Nadproza ceglane.

— Podsadzki parteru betonowe lub ceglane.

— Strop nad czgscig parteru z desek na belkach drewnianych.

— Brak zewnetrznych schodéw do czesci I kondygnacji jednobiegowe.

— Dach drewniany, jednoczesciowy, ptaski, jednospadowy w kierunku frontu budynku z desek na
belkach drewnianych, pokryty papa.

— Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

— Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku nr 4 nieotynkowane.

— Wejscia do pomieszczen z poziomu terenu /brak schodow zewnetrznych/.

— Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

— Elewacja - mur nieotynkowany.

— Obiekt posiada wewnetrzng instalacje elektryczng. Instalacja czynna w czg$ci pomieszczen.
Brak naniesienia geodezyjnego przytaczy do budynku. Moze to $wiadczy¢ o istnieniu zasilania
sieci z sgsiednich budynkéw mieszkalnych.

— Teren przed budynkiem ptaski z lekkim spadkiem w kierunku dziatki nr 1215/1, utwardzony
z nawierzchnig betonowa;

— Budynek usytuowany w tylng $ciana w granicy dziatki nr 1228/2 z dziatka nr 1215/1.

Budynek w zlym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wylaczony z eksploatacji.

Duzy stopien zuzycia elementéw konstrukcyjnych obiektu, catkowite zycie funkcjonalne, brak

mozliwosci odtworzenia schodow zewngtrznych wynikajacy z koniecznosci zachowania
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komunikacji dziatek nr 1215/1 i 1228/2 oraz wysoki koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja
go do rozebrania.

Dane techniczne:

o dlugos$¢ zewngtrzna obiektu — 11,76 m,

e szerokos$¢ budynku —4,54 m,

e Wysoko$¢ zewngtrzna budynku nr 2 w czeéei frontowej - 4,62 m,

e Wysoko$¢ zewngtrzna budynku nr 2 w czeéci tylnej - 5,78 m,

e poziom posadzki w budynku nr 2 — 0,05 m ponad poziom terenu przed budynkiem,
e kubatura taczna — 272,13 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 54,00 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 53,39 m?,

e instalacji wewngetrzne — wodna, kanalizacyjna i elektryczna.

Budynek nr 5.

Obiekt parterowy, czesciowo podpiwniczony i jednobrylowy. Rozbierany obiekt jest
potaczony konstrukcyjnie z sgsiednim przewidzianym roéwniez do rozbidrki budynkiem
niemieszkalnym nr 4 oraz budynkiem CPR usytuowanym na dzialce nr 1228/2. Czes¢
piwniczna zostata kilkadziesigt lat temu zasypana, a dostep do niej mozliwy byl przez witaz

podtogowy usytuowany obecnie w czgsci CPR. Budynek nr 5 pierwotnie powiazany byt
komunikacyjnie z sgsiedni budynkiem niemieszkalnym CPR.

Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu
przyziemia i wg rozwiagzan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkow XX wieku
jak w czesdci rysunkowej /nie dokonywano odkrywki czg¢sci podziemnej/; izolacja prze-

ciwwilgociowa pionowa muréw fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$é $cian
zewngetrznych 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubos¢ $cian zewnetrznych 25 cm, nieotynkowane,

— Sciany wewnetrzne parteru — oddzielajace Wewnetrzne pomieszczenie murowane gr. 12 cm.

— Nadproza ceglane.

— Dach drewniany, jednoczesciowy, ptaski, jednospadowy w kierunku frontu budynku z desek na
belkach drewnianych, pokryty papa.

— Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

— Tynki zewnetrzne i wewnetrzne budynku nr 3 na czesci §cian cementowo-wapienne.

— Podsadzki parteru betonowe.

— Wejscie do budynku z poziomu terenu /brak schodow zewnetrznych/.

— Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

— Elewacja - mur nieotynkowany.

— Obiekt posiadat instalacje elektryczng. Z uwagi na zty stan techniczny obiektu instalacja zostata
wylaczona z uzytkowania. Brak naniesienia geodezyjnego przylaczy do budynku. Moze to
$wiadczy¢ o istnieniu zasilania sieci z sasiedniego budynku mieszkalnego.

— Teren wokot budynku:
= Na dzialce nr 1215/1 przed budynkiem — utwardzony z nawierzchnig betonowa;
= Na dziatce nr 1215/2 z tytu budynku — utwardzony, betonowy.

Budynek w zlym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wytaczony z eksploatacji. Duzy

stopien zuzycia elementéw konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie funkcjonalne oraz

wysokie koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

e max. dlugos$¢ zewnetrzna obiektu — 12,88 m,

e max. szeroko$¢ budynku —7,38 m,
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e wysokos¢ zewnetrzna budynku nr 1 w czgsci frontowej - 4,47 m,

o wysokos¢ zewnetrzna budynku nr 1 w czgsci tylnej - 6,17 m,

e poziom posadzki w budynku nr 1 — 0,05 m ponad poziom terenu przed budynkiem,
e kubatura fgczna — 451,60 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 85,0 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 84,52 m?,

e instalacji wewngtrzne — elektryczna.
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[ - budynki niemieszkalne, potozone przy ul. Armii Polskiej 43 i 39, przeznaczone do rozebrania
w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/Chrobrego/Lokietka
=l - Wjazd od strony ul. 30 Stycznia

4.2. STAN TECHNICZNY BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

W trakcie inwentaryzacji przedmiotowych pigciu budynkow niemieszkalnych stwierdzono:
v uszkodzony mechanicznie naroznik budynku nr 3 — otwor o pow. ok.0,8m?;
v’ zly stan techniczny cze$ci muréw zewnetrznych cze$ci nadziemnej — spekania i ubytki tynku
w czgscei otynkowanej oraz spekania i uszkodzenia lica muréw W Czesci nieotynkowane;;

<

uszkodzenia murowanych elementow konstrukcyjnych czesci podziemnej budynkéw nr 1, 2 i 3
/spekania i zarysowania/;

zarwany dach budynku nr 1,

uszkodzone dachy budynkéw nr 2, 3,41 5;

uszkodzenia biologiczne i mechaniczne elementéw drewnianych wszystkich dachow;

7ty stan czesci stropu ceglanego nad piwnicami w budynku nr 1 i 3 - korozja belek stalowych;
zky stan stropu drewnianego nad parterem w budynku nr 2;
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20



zly stan techniczny ceglanych schodow do czgsci piwnicznej w budynkach nr 1 i 3;

zly stan techniczny drewnianych schodow wewnetrznych do Il kondygnacji w budynku nr 3;
zty stan stolarki drzwiowej i okiennej;

zty stan wickszosci pokrycia papowego dachow

zty stan obrébek blacharskich;

zty stan pomieszczen piwnicznych;

daleko zaawansowana korozja elementow stalowych;

catkowite duze zuzycie funkcjonalne obiektu - pomieszczenia nie spetniajg obecnych standardow;
wyeksploatowane wewnetrzne instalacje;

nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Ponadto stwierdzono uszkodzenia i powazne zuzycie elementow:

= W elementach muréw sprowadzajg si¢ one do zarysowan. Uszkodzenia zewngtrznych oraz
wewnetrznych $cian no$nych pod wzglgdem stopnia intensywno$ci podzielono na dwie
kategorie:
- zarysowania cz¢sci murdéw - w okoto 25%;
- uszkodzone nadproza otwordéw drzwiowych i okiennych;
- uszkodzenia lica cegiet - uszkodzone cegly na giebokosci do 3 cm.

= Zly stan czgSci tynkdw zewngtrznych, na poludniowej — frontowej $cianie budynku nr 2.

= 7y stan $cian czeSci piwnicznej - uszkodzenia lica cegiet na glgbokosci do 2 cm.

= Zly stan stropu nad czgscig piwniczng budynku nr 2 — znaczna korozja stalowych belek na ktorych
opieraja si¢ elementy tukowego stropu ceglanego.

= 7ty stan drewnianego stropu nad parterem budynku nr 2 — uszkodzenia mechaniczne i biologiczne
deskowania i belek stropowych.

= 7y stan drewnianych schodow wewnetrznych do Il kondygnacji budynku nr 2.

= 7y stan schodéw wewngetrznych do piwnicy budynku nr 3.

= Zly stan techniczny obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

= Zly stan techniczny drewnianych konstrukcji dachéw — liczne uszkodzenia i zagrzybienia.

= Posadzki komorek lokatorskich betonowe lub ceglane w stanie ztym,

= Stolarka drzwiowa wyeksploatowana z licznymi uszkodzeniami, elementy stalowe bardzo
skorodowane.

= Wyeksploatowane i ztym stanie instalacje wewnetrzne.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie ple$ni oraz grzyba domowego
na $cianach i elementach drewnianych oraz znaczne zawilgocenie muréw.

Biorac pod uwage:

v’ zly stan techniczny wszystkich pigciu budynkéw niemieszkalnych,

v' zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majgcego na celu przywrocenie odpowiedniego
stanu technicznego oraz funkcjonalnego poszczegolnych obiektow,

v zgod¢ Miasta Gorzowa Wlkp., wilasciciela przedmiotowych pigciu  budynkdéw
niemieszkalnych, na przeznaczenie budynku gospodarczego do rozbiorki,

nalezy stwierdzi¢, ze budynki niemieszkalne nr 1, 2, 3, 4 i 5 tworzace zespol obiektow

budowlany o lacznej powierzchni zabudowy 235,00 m? polozone na dzialce nr 1215/1

i 1228/2, przy ul. Armii Polskiej 38 i 39 w Gorzowie WIkp. winne zostaé przeznaczone do

rozebrania.

Nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania szczegélnej ostroznosci przy rozbiorce czesci
budynkéw niemieszkalnych nr 2, 3 i 5 przylegajacych do budynku niemieszkalnego potozonego
na dziatce nr 1228/2 i budynkéw garazowych potozonego na dziatkach nr 1224-1226 oraz nr
1242-1246. Roboty te nalezy prowadzi¢ recznie.

Ponadto nalezy pamieta¢ o otynkowaniu $cian w/w sasiednich budynkéw w miejscach po
dokonanej rozbidrce oraz wykonaniu docieplenia pozostatych z budynku nr 5 czegsci $cian
wspolnych z budynkiem niemieszkalnego CPR i wykonaniem dachu nad obiektem magazynowym.
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Przewidziane do rozebrania budynki niemieszkalne nie sg wpisany do rejestru zabytkow
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw, jednak znajduja si¢ we wpisanym do
rejestru  zabytkow wojewodztwa lubuskiego historycznym uktadzie urbanistycznym tzw.
"Nowego Miasta” w Gorzowie WIkp. Z uwagi na powyzsze ha prowadzenie robot
rozbiérkowych konieczne jest uzyskania zgody Wojewoddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow
w Zielonej Gorze Delegatura w Gorzowie WIKp.

5. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Uwagi ogélne.

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidorkowych nalezy usung¢ samochody
1 sprzet parkujacy na dziatkach nr 1215/1 i1 1228/2. Nastepnie nalezy wykonaé¢ wszelkie
niezbedne zabezpieczenia, miedzy innymi ogrodzenie terenu objgtego robotami
rozbiorkowymi w pasie min. 4m od $cian zewnetrznych obiektu /jezeli pozwalajg na
to warunki terenowe/ oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi.

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by zapewni¢ bezpieczny dostep od
strony podworza do budynkoéw mieszkalnych Armii Polskiej 33 i 38 oraz sgsiednich budynkéw
centrum pomocy rodzinie potozonych na dziatce nr 1228/2 , 1230 i 1228/1.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zasilanie obiektu
w energi¢ elektryczng. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum

ostroznosci, dokladnie przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa.

Zgodnie z decyzja wiasciciela nieruchomosci — Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. pig¢ budynkow

niemieszkalnych potozonych na dziatkach nr 1215/1 i 1228/2, obreb 5-Srodmiescie przy ul. Armii

Polskiej 38 i 39 w Gorzowie WIkp. zostat przewidziany do rozebrania.

- Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej aktualne
uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym.

- Prace rozbiorkowe beda prowadzone na dziatkach gminnych nr 1215/1 i 1228/2 oraz
przylegtej dziatce nr 1215/1 potozonych za budynkami mieszkalnymi Armii Polskiej 38 i 39.

- Dojazd i transport materiatbw rozbiorkowych z dziatek nr 1215/1 i 128/2, na ktorej
posadowione jest przewidziane do rozebrania pig¢ budynkoéw niemieszkalnych, winien
odbywac¢ si¢ z ulicy 30 Stycznia - tj. dziatki drogowej nr 1068, dziatkg nr ewid 1238 i 1205,
stanowigcg m.in. przejazd pomigdzy budynkami mieszkalnymi 30 Stycznia 9 i 10 oraz dziatkg
nr 1215/2. Nawierzchnia dojazdu betonowa.

- Administracja Doméw Mieszkalnych Nr 3 jako administrator gminnych dziatek nr 1228 oraz
1215/1 i 1215/2 winna poinformowa¢ wspdlnoty mieszkaniowe Armii Polskiej 38 i 39 oraz
wiascicieli budynkow garazowych potozonych w rejonie rozbiorki 0 terminie prowadzonych
prac i zakresie czasowego wylgczenia z uzytkowania czesSci w/w dziatek.

- W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy czasowo wytaczac z uzytkowania wyjscia na
podworza z budynkow Armii Polskiej 39 i 40.

- Przy rozbidrce nalezy zachowac opisang ponizej kolejnos¢ rozbiorki.

- Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wygrodzi¢ teren niezbgdny do prowadzenia robot
rozbiérkowych na dziatkach nr 1215/1 i 1228/2, oznakowaé wejscie i wjazd oraz ustawic tablice
ostrzegawcze.

- Nalezy ponadto przed przystapieniem do rozbidrki oprozni¢ teren w/w dziatek z parkujacych tam
samochoddw lub innego sprzgtu i wyposazenia.

- Szczegbdlng uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie przejazdu i ruchu pieszych wokot
rozbieranego obiektu oraz uniemozliwienie wkroczenia 0sob postronnych bezposrednio w rejon
rozbiorki.

- Przystepujac do rozbidrki nalezy przyjac zasade, iz kolejnos¢ prac powinna iS¢ w kierunku
odcigzenia elementow konstrukcyjnych tak, aby usunigcie jednej czg$ci lub jednego elementu
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konstrukcyjnego nie spowodowato obruszenia innych czesci budynku lub drugiego elementu
konstrukcyjnego.

Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ utraty statecznosci elementow
konstrukcyjnych budynku i niekontrolowanego, gwaltownego zawalenia si¢ w szczegdlnosci
konstrukcji dachu lub muréw zewngtrznych.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku jest zr6znicowany. Stad przed rozpoczgciem
prac rozbiorkowych nalezy dokona¢ szczegotowych ogledzin i miejsca niebezpieczne
uwzgledni¢ przy realizacji prac rozbiorkowych.

Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w trakcie prac rozbiorkowych bocznych $cian
budynkow niemieszkalnych nr 2, 3 i 5 usytuowanej w granicach dziatek nr 1215/1 i 1228/2
z dziatkami nr 1224, 1225. 1226, 1242 i 1243 oraz budynkiem niemieszkalnym na dziatce
nr 1228/2 przylegajacym do budynku nr 5 i posiadajacym z nim cz¢$¢ wspolna.

Nalezy zwréci¢é uwage na ewentualng konieczno$¢ pozostawienia czesci $cian parteru

budynkow nr 2. 3 i 5 w przypadku gdyby okazalo sie, ze budynki garazowe usytuowane na

dziatkach nr 1224, 1225. 1226, 1242 i 1243 posiadaja wspolne $ciany graniczne /istniej duze
prawdopodobienstw, iz budynki garazowe zostaly dobudowane do w/w przewidzianych do
rozebrania obiektow bez Scian tylnych/.

Nalezy zwrdci¢é uwage na konieczno$¢ pozostawienia cze$ci  $cian parteru budynku
niemieszkalnego na dziatce nr 1228/2 wspdlne z budynkiem nr 5 oraz dachu nad ta czescia.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ na takiej gleboko$ci aby nie uszkodzi¢ $cian przylegajacych

budynkdéw oraz nie prowadzié tych robdt ponizej poziomu fundamentdéw sasiednich budynkow
garazowych i budynku niemieszkalne na dzialce nr 1228/2.
Przewiduje sie rozbidrke do glebokosci 0.5 m ponize] poziomu terenu i zasypanie czeSci

piwnicznej rozdrobnionym materialem rozbidorkowym ponizej tego poziomu /nie przewiduje

si¢ zabudowy w miejscu rozebranych picciu budynkéw niemieszkalnych, teren ten stanowié
bedzie element wewnetrznej komunikacji podworza w kwartale ulic Armii Polskiej/30 Stycznia/
Chrobrego/ Lokietka.

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych do obowigzkow wykonawcy nalez¢é bedzie rowniez
wykonanie mapy powykonawczej.

Ponadto do obowiazkow wykonawcy rozbiorki naleze¢ begdzie otynkowanie Scian zewngtrznych

budynkoéw niemieszkalnego na dziatce nr 1228/2 i przylegajacych garazy w miejscach po
rozebranych przedmiotowych budynkach niemieszkalnych.

5.2. Kolejnos¢ rozbiorki.
Prace przygotowawcze.

Powiadomienie mieszkancow budynkow Armii Polskiej 37, 38 i 39 oraz uzytkownikow
budynkow Centrum Pomocy Rodzinie i wiascicieli budynkéw garazowych potozonych
w rejonie rozbiorki 0 planowanych pracach rozbiérkowych oraz opréznienie terenu podworek
w bezposrednim sgsiedztwie rozbiorki z parkujacych samochodow i sprzetu.

Zabezpieczenie istniejagcego drzewa przy potudniowo-wschodnim narozniku budynku nr 3
w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ewentualne uszkodzenia.

Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki oraz zabezpieczenie wyj$¢ na podworka
.z budynkéw mieszkalnych Armii Polskiej 38 i 39 oraz obiektow Centrum Pomocy Rodzinie.
Zlokalizowanie przytaczy do budynku.

Odtaczania obiektow od zasilania wraz z ewentualnym rozebraniem przytaczy.

Rozbiorka instalacji wraz z osprzetem oraz Oprdznienie budynku z pozostalego wewnatrz
wyposazenia | nagromadzonych materiatow i odpadow.

Zdemontowanie drzwi zewngtrznych i wewnetrznych, bram oraz okien. Nalezy przy tym
upewnic si¢, ze oscieznice nie spetniaja roli podpor dla czesci Scian. W takim przypadku nalezy
wyjac skrzydla, rozebra¢ gorng czes$¢ sciany i dopiero wtedy wymontowac oscieznice.
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Rozbioérka dachow.

- Rozbidérke dachu rozpoczac od oczyszczenia jego powierzchni. Przed ustawieniem rusztowania
bardzo doktadnie zabezpieczy¢ podtoze w miejscach ustawienia rusztowania.

- Zerwanie pokrycia papowego.

- Rozbidrka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Kolejno nalezy rozebra¢ pokrycie papowe dachow i ewentualne warstwy podktadowe.

- W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do rozbiorki drewnianych elementéw dachu,
deskowania oraz drewnianych elementow konstrukcyjnych.

- Rozbidrke nalezy prowadzi¢ recznie przy wykorzystaniu pomocniczo specjalistycznego
sprzetu mechanicznego. Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do
pomieszczenia pod rozbierang czg¢scig dachu oraz prowadzi¢ roboty w taki sposob by nie
doprowadzi¢ do przewrdcenia $cian obrysowych.

- Nalezy pamigta¢ o konieczno$ci wykonczenia dachu budynkiem CPR po rozbidérce dachu
budynku nr 5 oraz wykonania zadaszenia nad pomieszczeniami CPR wydzielonymi
z przestrzeni tego budynku.

Rozbidrka murowanej czgsci nadziemne;.

- Rozbidrka $cian Il kondygnacji budynkéw nr 3-5 oraz kominow do wysokosci parteru.

- Rozbidrka stropéw nad parterem w budynkach nr 2 i 4.

- Rozbidrka $cian parteru - w pierwszej kolejnosci budynkéw nr 1-3, nastepnie budynkéw nr 4-5.

- W przypadku gdyby okazalo si¢, ze sg one powigzanymi konstrukcyjnie z elementami
sgsiednich budynkéw decyzj¢ co do dalszej rozbidrki podejmie ADM-3 - Zarzadca budynkow.

- Nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci pozostawienia z budynku nr 5 $cian pomieszczen CPR
wydzielonej z przestrzeni tego budynku nr 5.

Rozbidrka posadzek wraz z podtozem.

Rozbidrka stropow nad czgécig piwniczng w budynkach nr 1, 2 i 3 /w czgséci budynku nr 5 znajduje

si¢ podpiwniczenie zasypane kilkadziesiat lat temu — brak dostepu w trakcie wykonywania

inwentaryzacji budynkow/.

Rozbiorka w budynkach nr 1-3 schodéw do czgséci piwnicznej i $cian piwnicznych 0,5 m ponizej

poziomu terenu.

Rozbiorka $cian fundamentowych.

- Rozbidrka $cian fundamentowych pozostalych budynkéw z uwzglednieniem pozostawienia
czesci Scian fundamentowych przy budynkach garazowych znajdujacym na takiej glebokosci
aby nie prowadzi¢ robot rozbiorkowych ponizej poziomu fundamentow sasiednich obiektow.

Nalezy pamietaé o zakazie prowadzenia prac rozbidrkowych ponizej poziomu posadowienia
sasiednich budynku garazowego i nhiemieszkalnego usytuowanego na dzialce nr 1228/2.
W_takim przypadku $ciany fundamentowe lub piwniczne przy w/w budynkach garazowym
i niemieszkalnym nalezy pozostawi¢ na gleboko$ci 0,3 m ponizej poziomu terenu.

- Rozbidrke pozostatych scian fundamentowych nalezy wykona¢ do glebokosci 0,5 m ponizej
poziomu terenu.

- Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢é na wystepujaca w poblizu rozbieranych budynkow sie¢
instalacji kanalizacji deszczowej oraz cieptowniczej i prowadzi¢ prace w taki sposdb, by nie
uszkodzi¢ tych instalacji.

Wywéz i utylizacja materiatu rozbiorkowego i odpadow.

Zasypanie pozostawionej czesci $cian fundamentowych drobnym gruzem i zageszczenie piaskiem.
Uzupelnienie miejsca rozbiorki kruszywem i wyréwnanie terenu /przygotowanie terenu pod
utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j/.

Oczyszczenie $cian zewngtrznych budynkow garazowych w miejscu po dokonanej rozbidrce
budynkéw nr 2, 3 i 5 oraz wykonaniem tynkéw cementowo-wapiennych. Sciany budynku nr 5
przynalezne do budynku niemieszkalnego na dziatce nr 1228/2 /Centrum Pomocy Rodzinie/ nalezy
ociepli¢ jako zewnetrzne styropianem gr 15cm.

24



Roboty porzadkowe.

Uwagi do robdt rozbiorkowych:

= Rozbidrke zaleca si¢ prowadzi¢ recznie, ewentualnie przy uzyciu urzadzen mechanicznych. Przy
czym prace w miejscu, gdzie przewidziane do rozebrania budynki niemieszkalne nr 2, 3 i 5
przylegaja do budynku mieszkalnego CPR i budynkéw garazowych nalezy wykonywaé tylko
recznie.

= Rozbiorke kolejnych elementow mozna rozpoczaé dopiero po usuni¢ciu innych materiatow po
wczesniej dokonanych rozbidrkach. Szczegolng ostrozno$¢ zachowaé przy rozbiorce murow
zewngtrznych.

= Rozbiorke czg¢sci poziemnej nalezy prowadzié ze szczegdlng ostroznoscig, zwracajac
uwage, czy w obrebie prowadzonych robot nie wystgpujg niewypaly lub materialy
o wartosci historycznej. W takim przypadku nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

= W przypadku odkrycia materiatdéw o wartosci historycznej nalezy powiadomi¢ Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow - Delegature w Gorzowie Wlkp.

Uwagi dodatkowe:

v' Podczas prowadzenia rozbiorki przedmiotowych pigciu budynku nalezy zwréci¢ szczegdlng

ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ $cian zewngtrznych sgsiednich, przylegajacych budynkéw.

v Rozbidrke $cian fundamentowych prowadzi¢ po usunigciu z terenu rozbidrki materiatow
z wczesniej rozebranych elementéw budynku. Roboty mozna prowadzi¢ przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego z uwzglednieniem, iz w bezposrednim sgsiedztwie znajduja si¢ inne
obiekty budowlane, w tym sie¢ kanalizacji deszczowej cieptowniczej.

v Po rozebraniu cze$ci $cian fundamentowych, do gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu terenu,
miejsce rozbiorki nalezy zasypaé rozdrobnionym gruzem zageszczonym piaskiem, gérna
warstwe nalezy uzupeitni¢ kruszywem do poziomu nawierzchni podworza tj. dziatek
nr 1215/1 11228/2.

6. WYMAGANIA BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W odniesieniu do robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Odpowiedzialno$¢  za ich stosowanie
i egzekwowanie ponosi wykonawca robot, a w szczegolnoSci kierownik budowy/rozbidrki
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane.

Gloéwne zalecenia BHP przy robotach rozbiorkowych.

INSTRUKCJA BHP DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

- ukonczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poz., zapoznanie si¢

z instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym przez
uprawnionego lekarza,

- ubrany w odziez robocza przewidziang dla danego stanowiska w zakladowej tabeli norm
0dziezy roboczej,

- pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawdw zaburzen psychotropowych.

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY.

- przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy upewnié sie czy obiekt pomimo rozebrania
przytaczy instalacyjnych nie jest jednak podtaczony do sieci elektrycznej,

- przygotowaé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, narzedzi i odpadow,

- zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, wyposazenia Koniecznej ochrony osobistej np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,
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- sprawdzi¢: prawidlowos¢ przylaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (czy
przewody nie sa przetarte lub przycigte, zatamane lub uszkodzone w inny sposob)

- przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z terenem i programem
rozbidrki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY.

NIE WOLNO:

- prowadzi¢ robot w przypadku pojawienia si¢ 0sob postronnych lub pojazdéw w strefie rozbiorki,

- recznie przemieszezac 1 przewozié cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy, obstugiwaé
urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac oslony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robodt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czgsci konstrukcji obiektu przez
wiatr,

- prowadzi¢ roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek.

- gromadzi¢ gruzu na stropach i w sposob obcigzajacy inne elementy konstrukcyjne obiektu,

- obala¢ $ciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

NAKAZUIJE SIE:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych,

- zachowywac prawidlowa pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

- podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynno$ci, uwzglgdniajac
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywoltywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

- utrzymywac w porzadku i tadzie miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzg¢dzi stuzacych do rozbiorki,

- urzadzenia przytacza¢ do zrédta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obshugi,

- sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

- uzywac $rodki ochrony osobistej,

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i maszyny nalezy
usuna¢ poza strefe niebezpieczna,

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:

- uporzadkowac rejon lub stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,

- zabezpieczy¢ sprzet i maszyny oraz odtaczy¢ urzadzenia od zasilania.

Ponadto:

v" W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewni¢ ciggly nadzor osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

v" W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odlaczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy - rozbiorki.

v' Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki, np. dokonanie
rozbiorki sposobem mechanicznym, jednak pod warunkiem zachowania przepisow BHP.

v Nalezy pamigta¢ o prawidlowym i estetycznym rozebraniu muréw w miejscu polgczenia
przedmiotowych budynkéw nie niemieszkalnych z budynkiem mieszkalnym CPR potozonym
na dziatce nr 1228/2 i budynkami garazowymi.

v Materiaty rozbiorkowe nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
0 odpadach.

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH.

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- pracownikoéw prowadzacych prace rozbiérkowe nalezy wyposazy¢ w §rodek tacznosci,

- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego lub osoby
nadzorujacej roboty rozbiorkowe,
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- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiala
i dostrzegalna sygnalizacj¢ ostrzegawcza i alarmowa - kazdy zaistnialy wypadek przy
pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu lub pracodawcy, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim
stanie, w jakim nastgpit wypadek.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW BHP.

Prowadzone prace rozbidrkowe powinny by¢ zorganizowane i realizowane w sposob
zapewniajacy spetnienie wymogow zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zmianami) w art. 5 ust. 1 pkt. 6 dotyczacym ochrony interesow
osob trzecich, a w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

2) Ochrong przed ucigzliwosciami z powodu hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych,

3) Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

W celu zachowania powyzszych przepisow nalezy:

- wywoOz gruzu i materiatow z rozbiodrki prowadzi¢ systematycznie stale uprzatajac teren.

- wywoézke prowadzi¢ tak, aby nie zablokowaé dojazdow i dojs¢ pieszych na state,

- lokalizacja budynkéw niemieszkalnych nr 1, 4 i 5 nie pozwala na wykonanie stalego, szerokosci
6 m, skutecznego zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac rozbiorkowych.

- W przypadku konieczno$ci czasowego wstrzymania ruchu wokoét budynku ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy takie okresy ogranicza¢ w czasie do minimum, a w ich trakcie nalezy
zapewni¢ osoby do regulacji ruch.

- roboty prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 18.00, aby ograniczy¢ ucigzliwos$ci zwigzane
z hatasem i ruchem cigzkich pojazdow,

- ograniczy¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbidrkowych np. spryskujac
gruz woda.

8. ROZWIAZANIA DOTYCZACE BUDYNKOW SASIEDNICH.

Rozbierany zesp6t budynkéw, w sktad ktorego wchodzi pie¢ przylegajacych do siebie
budynkow niemieszkalnych, sasiaduje bezposrednio z innymi obiektami budowlanymi nie
bedacym wilasnoscig Miasta Gorzowa Wlkp. Od strony wschodniej do rozbieranych budynkéw
czesScig $ciany przylegaja budyni garazowe i potozony na dziatce nr 1228/2 budynek niemieszkalny
Centrum Pomocy Rodzinie.

Poza w/w sgsiednimi obiektami przedmiotowe budynki niemieszkalne oddalone sg 0 ok. 4 m od
tylnych $cian budynkéw mieszkalnych Armii Polskiej 38 i 39. Ponadto od strony poéinocnej
w odlegtosci 5,7 m od budynku nr 5 oddalony jest inny z budynkéw niemieszkalnych Centrum
Pomocy Rodzinie. W bezposrednim sgsiedztwie budynkéw nr 1 nr 4 przebiegaja instalacje
kanalizacji deszczowej i cieptownicza.

Stad wykonywanie robdt rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ z wyjatkowa starannoscia,
zachowujac szczegbdlna uwage, aby W trakcie robot nie uszkodzi¢ budynkéw sasiednich oraz
drzewa usytuowanego w szczycie budynku nr 1 i zrealizowaé¢ rozbiorke w jak najmniej ucigzliwy
sposob dla mieszkancow i uzytkownikow okolicznych budynkow.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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Brzad Woiewddzki Elblag, dnia 1992.01.28
w Elbiggu

Nr 1716/E1/92

DECYZJA O STWIKRDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEINIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na pedstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7 1§ 13 ust.1 pkt 2 roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska 2
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecjl te chnicz~
nych w budewnictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 463 zm: Dz U. Nr 69, poz.
299 z dnia 8 sierpnia 1991 r./ st w ierdsza s-1L ¢ 4 2 ¢

Pan Jacek SZEMPLINSKI - magister inzynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 09 kwietnia 1965 roku w Szezytnie woj.olsztyhskie
posiada przygotowanie zawodowe upowaznlajgce do wykonywanla sa-
modzielnej funkcji

- KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

w specjalnodci techniczno-budowlanej w zakresie konstrukeyjno-
- budowlanym.

Pan Jacek SZEMPLINSKI - jJjest upowazniony do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy L robdt, kie—
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego W za-
kresie wszelkich budynkéw oraz innych budowll z wytgczeniem
1inii, wezkéw i stacli kole jowych, drdég, nawierzchni lotnisko-
wych, mostéw oraz budowll hydrotechnicznych 1 wodnomelioracyj—~
nych, '

2. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzai kongtrukecyjno~bu-
dowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz in =
nych budynkéw o kubaturze do 1000 m szesc.

%. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicz-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
jektoéw powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania pla-
néw zagospodarowania dzialkli zwigzanych z realizacja tych
budynkdw .

|
g
’ G TN

wny Archilek! VY ojewddaki
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Zastwiadczenie
© numerze wenyTikacyjmm
LBS-LU7-40T-RER *

Pan lacek Szemplinski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2433/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 104/6, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierow Budownmictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczngm podpisem elektronicziym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez;

Ewa Bosy, Przewadniczaoy Rady Lubuskie] Okregowej zby Indynierdw Budownictwa.
{Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnin 15 wro=snia 2004 r. o podpisie elektronicoym (DT UL 2004 Mr 130 poz 1430) dane w postad

-el:b:trmuznq mmwm:mmymmﬂmmmmw Iamlifikowanezo cerbyfiketu sy
mmmepud wmmwmm opatrzonym podpisami wisnorgcmyT )

. wmmmﬂmminnu}quMM mm:nmmmmﬁun@MHm
mmnqmlnrm Budownichws v, pbonz pl mum:m:mmmmmmlmm
BUCFATICTWE.
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Il.  CZESC ANALITYCZNA.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rozbiorka pieciu budynkow niemieszkalnych

OBIEKT: Pig¢ budynkoéw niemieszkalnych

ADRES: ul. Armii Polskiej 38 i 39, 66-400 Gorzow WIkp.
budynki niemieszkalne usytuowane na dziatkach nr 1215/1 i1228/2,
obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie Wikp.
kategoria obiektu budowlanego — 111

ZAMAWIAJACY: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp.
ADRES: ul. Welniany Rynek 3, 66-400 Gorzow Wlkp.

OPRACOWAL,; mgr inz. Jacek Szemplinski
66-400 Gorzow Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 104/6
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 1716/E1/92

Gorzow Wikp. 15.07.2023r.
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1. Zakres robdt dla rozbiorki budynkow niemieszkalnychnr 1, 2, 3,41 5:

e prace przygotowawcze, wykonanie zabezpieczen;

e wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki;

e oprdznienie budynku z pozostalego wewnatrz wyposazenia i nagromadzonych materialow;,

o zlokalizowanie przytaczy do budynku;

e odlaczania obiektow od zasilania wraz z ewentualnym rozebraniem przytaczy;

e rozbiorka instalacji wraz z osprzetem oraz oproznienie budynku z pozostalego wewnatrz
wyposazenia i nagromadzonych materialow i odpadow;

e zdemontowanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, bram oraz okien;

e rozbiorka pokrycia dachow /nalezy pamieta¢ o koniecznosci pozostawienia dachu budynku
nr 5 nad pomieszczeniami CPR wydzielonymi z przestrzeni tego budynku/;

e rozbidrka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

e rozbiorka deskowania dachow;

e rozbidrka elementow konstrukcyjnych dachow;

e rozbiorka murowanej czesci nadziemne;j:

- rozbiorka $cian IT kondygnacji budynkow nr 3, 4 1 5 oraz kominéw do wysokoSci parteru,

- rozbiorka stropow nad parterem w budynkach nr 2 i 4,

- rozbiérka $cian parterow — w pierwszej kolejnosci budynkéw nr 1, 2 i 3, nastgpnie
budynkow nr 4 i 5 /nalezy pamigta¢ o koniecznosci pozostawienia z budynku nr 5 $cian
pomieszczen CPR wydzielonej z przestrzeni tego budynku nr 5/;

Iw_przypadku gdyby okazato si¢, ze sg one powigzanymi konstrukcyjnie z elementami

sasiednich budynkow garazowych decyzje co do dalszej rozbidrki podejmie ADM-3 jako

administrator przedmiotowych pigciu budynkéw/;

e rozbidrka posadzek wraz z podtozem;
e rozbidrka stropéw nad cze$cig piwniczng w budynku nr 3;
e rozbiorka w budynkach nr 1 i 3 schodow do czesci piwnicznej i $cian piwnicznych 0,5 m
ponizej poziomu terenu.
e rozbiorka $cian fundamentowych:
- rozbiorka $cian fundamentowych pozostatych budynkéw z uwzglednieniem pozostawienia
cze$ci Scian fundamentowych przy budynkach garazowych znajdujacym na takiej

glebokosci aby nie prowadzi¢ robot rozbiorkowych ponizej poziomu fundamentéw
sgsiednich obiektow,
- rozbioérke pozostatych Scian fundamentowych nalezy wykona¢ do glgbokosci 0,5 m ponizej
poziomu terenu;
e zasypanie pozostawionej cze$ci S$cian fundamentowych rozdrobnionym gruzem oraz
zageszczenie piaskiem;
e uzupelnienie miejsca rozbiodrki kruszywem i wyrownanie terenu /przygotowanie terenu pod
utozenie nawierzchni z kostki betonowej/;
e Oczyszczenie Sciany zewnetrznej budynku niemieszkalnego na dziatce nr 1228/2 /Centrum

Pomocy Rodzinie/ i garazowego w miejscu po dokonanej rozbiorce budynkow nr 2,3 1 5
i wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych;
¢ roboty porzadkowe.

2. W bezposrednim sgsiedztwie pieciu przewidzianych do rozebrania budynkéw niemieszkalnych
potozonych na dziatkach nr 1215/1 1228/2 przy ul. Armii Polskiej 38 i 39 w Gorzowie WIkp.
znajdujg sie:

A. Przylegajace bezposrednio do rozbieranych budynkow:
- budynki garazowe potozone na dziatkach nr 1224, 1225, 1226, 1242 i 1243,;
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- budynek niemieszkalny Centrum pomocy Rodzinie potozone na dziatce 1228/2 /przylegajacy
do budynku nr 5/.

B. Budynku nieprzylegajace bezposrednio, jednak tworzace z rozbieranymi budynkami zwarta
zabudowe¢ podworza za budynkami Armii Polskiej 38 1 39:

- budynki garazowe potozone na dziatkach nr 1222, 1223, 1240 i 1241,

- pozostate budynki niemieszkalne Centrum pomocy Rodzinie potozone na dziatkach
nr 1228/2, 1228/1 1 1230.

C. Budynki usytuowane w bezposrednim sasiedztwie rozbieranych budynkdow:

- budynek mieszkalny Armii Polskiej 38 potozony na dziatce nr 1227,

- budynek mieszkalny Armii Polskiej 39 potozony na dziatce nr 1214.

Przewidziane do rozebrania budynki niemieszkalne nr 1-5 moga by¢ powiazane konstrukcyjnie z

przylegajacymi budynkami garazowymi oraz budynkiem niemieszkalnym Centrum pomocy

Rodzinie potozonym na dziatce 1228/2 /przylegajacym do budynku nr 5/.

. Elementem zagospodarowania dziatki, ktéry moze Stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest projektowana rozbiorka dwoch przedmiotowych budynkow
niemieszkalnych. Dodatkowe zagrozenie moze stwarza¢ Kkonieczno$¢ prowadzenia prac
rozbiérkowych na styku z sasiednimi, mogaCymi by¢ powiazanymi konstrukcyjnie budynkami
garazowymi oraz budynkiem niemieszkalnym potozonym na dzialce nr 1228/2. Zagrozenie
moze réwniez powodowaé prowadzenie prac na terenie, przez ktory przebiega instalacja
kanalizacji deszczowej i cieptownicze;j.

= Roboty rozbioérkowe na styku z sgsiednimi budynkami nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

= Zabrania sie prowadzenia prac ponizej posadowienia sasiednich budynkéw.
= W przypadku watpliwo$ci co do Sposobu rozbiérki zmiany nalezy uzgodnié z projektantem.
= W trakcie prac rozbiorkowych nalezy w sposdb szczegdlny zabezpieczyé teren rozbidrki

wokot prowadzonych prac przed dostepem osOb postronnych.

. Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktorych powstaje duze ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to w przypadku rozbiérki budynku murowanego roboty przy
wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci. (§ 6 pkt 1 lit. b, ¢, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126). Ryzyko
to powstaje w czasie od momentu rozpoczecia rozbiorki do jej ostatecznego zakonczenia,
potwierdzonego wpisem przez Kierownika Budowy do Dziennika Budowy.

. Pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, oraz zosta¢ poinformowani o grozacych im niebezpieczenstwach przy
wykonywaniu robot budowlanych. Przeszkolenie winien przeprowadzi¢ kierownik budowy
lub majster. Przy instruktazu szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na prowadzenie robot, przy
realizacji ktorych wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo. W tym przypadku dotyczy to robot
prowadzonych na wysoko$ci powyzej 1,0 m.

. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajaCym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

= Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej,

= Na budowie winna znajdowa¢ si¢ tablica informacyjna, zawierajaca adresy i telefony

pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji,
= Na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy medycznej,
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= Na budowie winno znajdowaé si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony przeciw-
pozarowej,

= Na terenie placu budowy winny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne,

= Na terenie prowadzonych prac rozbiérkowych, na czas dziatan rozbiorkowych, musi

znajdowac si¢ pracownik kierujacy pracami.

Kierownik budowy winien opracowaé przed rozpoczeciem rozbiorki ,,Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

mgr inz. Jacek Szemplinski

33



14.06.2023, 20048

Rezuitat zapyEnia
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14.065. 2023, 20050
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Gorzéw Wikp. dnla 15.12.2

Urzgd Miasta Gorzowa Wikp.

Wydziat Gospodarii Nieruchomosciami

ul. Sikorskiego 3-4 SEXRETARIAT
66-400 Gorzow Wikp, ZGM w Gorzowie Wikp.
©) 553
Nrdz m% (;B)/l
Zal. ... .. Dzt ...., / /

WGN.11.6741.17.2014.ASz -
. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wetniany Rynek 3
66-400 Gorzéw Wikp.

Wydziat Gospodarki Nieruchomoéciami Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. informuje, ze
Prezydent Miasta w dniu 12 grudnia 2014r. wyrazit zgode na rozbidrke budynku
niemieszkalnego przy ul. Armii Polskiej 38 — z uwagi na zly stan techniczny. :

Jednoczesnie informujg, ze zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne,osoby wymienione w art. 20 ust. 2 pkt 1 sg obowigzane
zgtaszaC wilaSciwemu staroécie wszelkie zmiany danych objetych ewidencjg gruntéw i

budynkdw, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian.
W zwigzku z powyzszym, udokumentowany fakt rozbiérki budynkéw gospodarczych

nalezy zgtosi¢ w Wydziale Geodezji i Katastru Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. — celem
dokonania aktualizacji w ew;dencp gruntéw i budynkéw oraz poinformowaé o tym fakcie tut.

Wydziat.

Zal. - mapa terenu z zaznaczonym obiektem przeznaczonym do rozbiorki.

- b’?ﬁék‘f YDZIALU
mgring. Barbojg Napidriowska A
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ZGM w Gorznwne Wikp.

ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

WGM-IV.6741.2.2023.RR

?). l Kelfoo(;.sLC

T: +48 95 735 55 00

F: +48 95 735 56 70

E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzéw Wikp. dnia 24.08.2023 r.

Zakfad Gospodarki Mieszkaniowe;
ul. Wetniany Rynek 3
66-400 Gorzéw Wikp.

W zwigzku z wnioskiem znak: TTE-056/3232/23/SS z dnia 18.08.2023 r. informuje,
ze z uwagi na zty stan techniczny i nie spetnienie wymogéw bezpieczenstwa konstrukcji oraz
brak zasadnosci ekonomicznej na przeprowadzenie remontu wyrazam zgode na rozhiérke
budynku niemieszkalnego - gospodarczego o powierzchni 37 m? usytuowanego na dz.
nr 1215/1 obreb 5 - Srédmiescie przy ul. Armii Polskiej 39, stanowigcego wlasho$é Miasta.

W zalgczeniu mapa

terenu z zaznaczonym,

kolorem Zottym, budynkiem

niemieszkalnym — gospodarczym przeznaczonych do rozbiorki.

Otrzymujg: —

u Adresat
A/A

Zastepca Dyrektot
Gospodarki Nieruchomoddiami | Majgthu

Z powazaniem

Zup. PREZYDENYA MIASTA

ydzlaly
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Gorzow Wlkp. dn. 15.07.2023r.

Jacek Szemplinski
ul. Kazimierza WIk. 104/6
66-400 Gorzow Wlkp.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zmianami) niniejszy projekt budowlany,
dotyczacy rozbiorki pigciu budynkow niemieszkalnych, potozonych przy ul. Armii Polskiej
38 i 39 na dziatkach nr 1215/1 i 1228/2, obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie WIKp., zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jacek Szemplinski
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II. CZESC FOTOGRAFICZNA.

Fot.nr1—-  Widok budynkéw nr 1, 2 i 3 od strony dziatki nr 1215/1.
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Fot. nr3—  Widok budynkéw nr 4 i 5 od strony dziatki nr 1228/2.

Fot.nr4 —  Przejazd na podworze za budynkiem Armii polskiej 39 przy szczycie budynku nr 3.
; AT LRy g 4
¥

- e ;
qug&* i ?
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Fot. nr 6 — Elewacja boczna, wschodnia, budynku nr 5 - widok z dziatki nr 1215/2.




Fot.nr7— Ogrodzony teren zielony na dzialce nr 1212 przed budynkiem nr 2

Fot. nr 8 —
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