OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa 1 przebudowa istniejacego budynku Szkotly
Podstawowej im. Swietej Krolowej Jadwigi w Dydni polozonego na dziatkach nr 2140 oraz
2141. Planowana jest rozbudowa budynku w kierunku poinocno-wschodnim o zewngtrzny
szyb windowy o wymiarach zewngtrznych 1,61lm x 1,61m. Proj. szyb windowy bedzie
odsuniety od budynku na odleglos¢ 0,12m. Wysoko$¢ proj. szybu wynosi¢ bedzie 10,91m.
Przebudowa budynku polegata bedzie na zmniejszeniu trzech otworéw okiennych
zlokalizowanych w obregbie projektowanego szybu windowego. Planowane réwniez
wykonanie utwardzonego doj$cia z kostki brukowej betonowej. Dojscie do proj. szybu
windowego potaczone bedzie z istniejagcym ciggiem pieszym.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego zewn. szybu windowego:

- Powierzchnia zabudowy budynku: 2,79m2.

- Dach szybu jednospadowy.

- Kat nachylenia potaci dachu szybu wynosi 4°.

- Wysokos¢ szybu windowego 10,91m.

- Pokrycie dachu: blacha stalowa trapezowa kolor grafitowy

- Elewacja szybu — rama stalowa koloru grafitowego przeszklona szyba przezroczysta oraz
panelem pelnym (od strony poludniowo-wschodniej)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

W chwili obecnej dziatki nr 2140 oraz 2141 stanowig tereny zabudowane o powierzchni ok.
1,05ha. Budynek Szkoty Podstawowej usytuowany jest na obu dziatkach. Na dzialce w
obrebie przedmiotowego budynku usytuowany jest parterowy budynek szatni sportowe;.
Przedmiotowy budynek szkoly podstawowej jest budynkiem 3 kondygnacyjnym o
nieregularnym ksztalcie w rzucie. Przed budynkiem od strony p6inocnej usytuowany jest
utwardzony plac.

Na przedmiotowych dziatkach zlokalizowany w obrgbie projektowanego szybu windowego
jest przylacz kanalizacji sanitarnej oraz przylacz kanalizacji deszczowe;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. SYTUACJA I ORIENTACJA

Dziatki nr 2140 oraz 2141 jako teren planowanej inwestycji potozone sg w
miejscowos$ci Dydnia (Gm. Dydnia). Dziatki maja ksztalt zblizony do prostokata.
Projektowany rozbudowa budynku o zewngtrzny szyb windowy usytuowana jest w
odlegtosci 22,3m od najblizszej granicy z dziatka sasiednig (dz. ewid. nr 3671/3);

3.2. UZBROJENIE TECHNICZNE TERENU
a) zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy niniejszej inwestycji. Pozostaje bez zmian.
b) odprowadzanie $ciekéw
Nie dotyczy niniejszej inwestycji. Pozostaje bez zmian.




¢) zaopatrzenie w energie elektryczng

Zasilanie dzwigu windowego odbywaé si¢ bedzie z wewnetrznej instalacji elektrycznej
wewnatrz budynku Szkoty podstawowej. Nie jest planowany nowy przytacz energetyczny do
proj. szybu windowego.

d) zaopatrzenie w gaz

Nie dotyczy niniejszej inwestycji. Pozostaje bez zmian.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYINY

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej wojewodzkiej nr 835 (dz. nr 3671/3)
poprzez istniejacy zjazd publiczny. W obrebie projektowanego szybu windowego projektuje
si¢ utwardzone dojscie z kostki brukowe;.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Z dzialek nr 2140 oraz 2141 o powierzchni 1,05 ha zajeto:

- pod istn. budynek Szkoty Podstawowej — 1514,5m2

- istn. budynek szatni sportowej — 122,1m2

- proj. powierzchnia nowej zabudowy (szyb windy) - 2,79m2

- proj. utwardzenie terenu — 5,30m2

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy terenu - nie okresla si¢
Maksymalna powierzchnia nowej zabudowy - 50m2

5. INNE INFORMACJE I DANE

5.1. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Dziatka nr 2140 oraz 2141 potozone w miejscowosci Dydnia, gm. Dydnia nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie wedtug miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5.2.  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE]
Nie dotyczy niniejszej inwestycji

5.3.  INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
W zwiazku z planowang inwestycja brak jest istniejacych oraz przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Wody opadowe z dachow oraz terendw
utwardzonych odprowadzone beda na nieutwardzony teren wlasny dziatki.

54. INFORMACJA W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISOW DOT.
OCHRONY GATUNKOWEJ ROSLIN, ZWIERZAT I GRZYBOW



Na etapie wykonywania projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ obszaru inwestycji.
Nie zauwazono i nie stwierdzono w obszarze oddziatywania inwestycji siedlisk ptakéw
chronionych i innych zwierzat, chronionych gatunkéw roslin i dziko wystepujacych grzybow
objetych ochrong. W oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6
pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.2014 poz. 1348) oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U.2014 poz. 1409) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014r w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U.2014 poz. 1408)
niniejszy projekt spelnia przepisy dot. w/w ochrony gatunkowe;.

Planowana budowa nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na S$rodowisko 1 nie
spowoduje pogorszenia jego stanu.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo -gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dzialan.

Dojazd pozarowy:

Dojazd pozarowy jest zapewniony do przedmiotowego budynku i pozostaje bez zmian.
Dziatka ma bezposredni dostgp do drogi publicznej (droga wojewddzka nr 835) poprzez
istniejacy zjazd. Planowana rozbudowa i przebudowa budynku nie wplywa na zmiang
dojazdu pozarowego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych; dla
projektowanego obiektu woda do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy niniejszej inwestycji

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463) projektowang inwestycje (ze
wzgledu na charakterystyke inwestycji) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, a
warunki gruntowe napotkane w terenie uznano jako proste (grunt jednorodny przy zwierciadle
wod gruntowych wystepujacych ponizej poziomu posadowienia fundamentow).



8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji na ktorej zaprojektowano inwestycj¢ tj. dz. ewid. nr
2140 oraz 2141 w miejscowosci Dydnia nie wykracza poza obszar dziatek inwestora.

Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej o zewngtrzny szyb windy bedaca przedmiotem
inwestycji, usytuowana bedzie w odleglosci 22,3m od najblizszej granicy dzialki (dzialka
drogowa nr 3671/3.

Dach czg$ci rozbudowywanej bedzie posiadal pokrycie niepalne (blacha trapezowa).
Elewacje szybu windowego wykonane z materialow niepalnych. Wysoko$¢ czesci
rozbudowywanej wynosi 10,91m i jest mniejsza od wysokosci budynku Szkoly Podstawowe;j.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny oraz zdrowia
jego uzytkownikow oraz najblizszego otoczenia. Planowana inwestycja w przewidzianym
sposobie uzytkowania nie bedzie emitowata hataséw wibracji wymagajacych zastosowania
dodatkowych $rodkéw zaradczych. Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do
inwestycji mogacej znaczaco oddziatywac na srodowisko. Nie sg planowane Zzadne prace
ziemne, ktore moglyby spowodowa¢ zmiang warunkéw gruntowo-wodnych na dziatkach
sasiednich. Wody opadowe z dachu beda odprowadzane na nieutwardzony teren wlasny
dzialki.

Planowane przedsigwziecie nie spowoduje ograniczen osob trzecich a w szczegdlnosci
dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia ograniczen w korzystaniu z mediow.

Z planu sytuacyjnego wynika, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Analizy obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. 75 poz. 690 z pdzn. zmianami)

Opracowat:



