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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne zwigzane
rozbudowg i przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Dydni.
1.2. Lokalizacja inwestycji.
Budynek szkoty zlokalizowany jest w miejscowosci Dydnia, dz. ewid. nr 2140, 2141,
Gmina Dydnia.
1.3. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Projekt architektoniczno — konstrukcyjny
¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego

e Wytyczne branzowe

e Przepisy i normy.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

e Rozbudowe os$wietlenia terenu

¢ Instalacje elektryczne zwigzane z budowg windy zewnetrznej
o Wymiane opraw oswietleniowych na sali gimnastycznej

¢ Instalacje elektryczne tazienki dla niepetnosprawnych

2. Opis techniczny

21. Zasilanie w energie elektryczna

Do budynku szkoty doprowadzony jest obecnie przytgcz z sieci kablowej nn 0,4kV.
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej znajduje sie wewnatrz budynku i nie wymaga
przebudowy.

2.2. Instalacje elektryczne windy osobowej

Dzwig osobowy zasilany bedzie poprzez tablice sterowg, ktorg montuje dostawca

windy. Do tablicy sterowej windy doprowadzi¢ nalezy z istniejgcej tablicy TB1 dwa
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oddzielne obwody zasilajgce. Jeden obwdd zasilajgcy tablice sterowg napedu, drugi
obwod  zasilajgcy  oswietlenie  windy. Obwody zabezpieczy¢  wytgcznikami
réznicowoprgdowymi z cztonem nadprgdowym.

W podszybiu windy pozostawi¢ zapasy przewodow dtugosci 3m. W korytarzu przewody
uktada¢ w kanatach elektroinstalacyjnych.

Z uwagi na bliskg odlegto$¢ od windy, istniejgcy przewdd odprowdzajgcy instalacii
odgromowej nalezy zdemontowaé. Od zwoddw poziomych na dachu wykona¢ nowy
przewdd z drutu ocynkowanego dFe ¢8. Przewdd utozy¢ na uchwytach dystansowych
montowanych co 1 m. Wokdét widny wykonaé uziom powierzchniowy z bednarki FeZn
25x4. Bednarke doprowadzi¢ do podszybia, gdzie zamontowana bedzie maszyna
wyciggowa windy.

Po zakohnczonym montazu wykona¢ pomiar warto$ci uziemienia oraz sporzgdzié¢
protokot z przeprowadzonych pomiaréw. Rezystancja uziemienia powinna by¢é mniejsza od
10 Q.

Po wykonaniu uziemienia nalezy:

e miejsca spawdw ptaskownikow w ziemi zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg

antykorozyjng i zabezpieczy¢ tasmg typu Denso

e zlgcza kontrolno-pomiarowe pokry¢ wazeling techniczna,

e przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do gtebokosci 0,2m i

wysokos$ci 0,3m nad ziemia.

Po zakonczonym montazu instalacji nalezy:
e wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia
e sporzgdzic¢ protokdt z przeprowadzonych pomiardw,

e sporzgdzi¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego.

Ostateczny zakres budowy uziemien nalezy skorygowac na etapie realizacji inwestycji
poprzez wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia. W przypadku nie uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji, uziom nalezy odpowiednio rozbudowacC z materiatu
odpornego na korozje spetniajgcego wymogi obowigzujgcych przepisow w tym zakresie i

do uzyskania wymaganej wartosci.

Schemat projektowanych obwodoéw z tablicy TB1 przedstawiono na rysunku E-1, plan

instalacji na rysunku E-6.



2.3. Wymiana oswietlenie sali gimnastycznej

Na sali gimnastycznej zabudowane jest obecnie 12 opraw os$wietleniowych. Oprawy
nalezy zdemontowa¢ a w ich miejsce zamontowa¢ oprawy oswietleniowe LED. Do
montazu opraw stosowa¢ ramki do montazu dostropowego. Po wymianie opraw wykonac
pomiary natezenia oswietlenia. Warto$¢ sredniego natezenia o$wietlenia powinna wynosic
min. 300 Ix.

2.4, Instalacje elektryczne w tazience dla niepetnosprawnych

Projektowane obwody tazienki wyprowadzi¢ 2z istniejgcej tablicy TB2. Obwody
zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem E-2.
W tazience wykonane zostanie:

- oswietlenie podstawowe i awaryjne

- instalacja przywotawcza

- zasilanie suszarki do rgk

W  korytarzu i pokoju nauczycielskim instalacje wykona¢ w listwach
elektroinstalacyjnych natomiast w tazience podtynkowo.
Trasy przewodéw elektrycznych nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegtych do
krawedzi Scian i stropow. Minimalne odlegtosci przewodéw elektrycznych od przewodow
wody zimnej i cieptej powinny wynosi¢ 10 cm., przy czym nie wolno prowadzi¢ przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
W tazience dla niepetnosprawnych zamontowa¢ oprawe LED z modutem awaryjnym,
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg czujnika obecnosci.

Eksploatacyjne natezenia oswietlenia tazience spetnia wymagania normy PN-EN 12464-1.

Wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia podstawowego powinna wynosi¢ min. 200 Ix,

natomiast awaryjnego co najmniej 1 Ix.

W tazience wykonaé nalezy instalacje sygnalizacji przywotawcze.
W sktad systemu wchodzi

- Centralka alarmowa

- Sufitowy przetgcznik ciegnowy

- Przycisk resetujgcy

- Lokalny sygnalizator akustyczno-optyczny



Centralke alarmowg zainstalowa¢ w pokoju nauczycielskim, w miejscu widocznym oraz
umozliwiajgcym dobrg styszalnos¢ sygnatu alarmowego. Centralka wyposazona jest w
podtrzymanie bateryjne, ktore zapewnia 24 h dozoér po zaniku napiecia sieciowego oraz 15
minutowy alarm. Komunikacja elementow systemu odbywa sie napieciem 12V,
przewodem 4 zytowym. Okablowanie systemu wykona¢ przewodem YTDY 6x0,5 (2 zyty

rezerwowe).

Przetgcznik sufitowy zainstalowaé w miejscu umozliwiajgcym uzycie z poziomu muszli WC
oraz z podfogi w poblizu tej muszli. Przetgcznik dostarczony jest z dwoma uchwytami typu
G. Jeden z nich powinien zosta¢ ustawiony na wysokosci ok. 80 — 90 cm a drugi na
wysokosci ok 10 cm od podtogi. Pociggniecie za linke powoduje wtgczenie alarmu na

zewnatrz.

Sygnalizator akustyczno-optyczny zamontowac na korytarzu, nad drzwiami wejsciowymi

do toalety.

Przycisk resetujgcy zlokalizowa¢ wewnatrz tazienki, w miejscu umozliwiajgcym uzycie
go z wozka inwalidzkiego oraz WC. Przycisk reset posiada optyczng i akustyczng
sygnalizacje alarmu wewnatrz WC co daje pewnos¢ osobie potrzebujgcej pomocy, ze
alarm dziata i pomoc jest w drodze. Przycisk resetujgcy zamontowaé na wysokosSci

pomiedzy 75 a 120 cm, w puszcze jednomodutowe;j.
2.5. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Projektuje sie oswietlenie chodnika prowadzgcego do windy zewnetrznej oraz miejsca
postojowego dla os6b niepetnosprawnych. Projektuje sie trzy latarnie typu parkowego, z
oprawg na zrédio LED z gwintem E27. Latarnie posadowi¢ na dedykowanych
fundamentach prefabrykowanych. Fundamenty prefabrykowane zabezpieczyé przez
dwukrotne pokrycie masg gruntujgcag, asfaltowo-kauczukowg. Wprowadzenie kabli do
fundamentow stupéw wykonac¢ w rurach ochronny, gietkich HDPE 50. W kazdym stupie
zamontowac tabliczki stupowe IZK, z wkladkami bezpiecznikowymi 4A DO1/E14. Latarnie
zasili¢ z istniejgcej latarni kablem YKY-zo 3x2,5. Na dnie rowu kablowego utozy¢ bednarke
ktorg doprowadzi¢ do kazdej latarni. Uziemieniu podlega czesé stalowa stupa oraz

przewod PE.



2.5.1. Wykonanie robét kablowych
Wytyczenie trasy

Wytyczenie trasy przytgcza powinno byC wykonane przez uprawnionego geodete.
Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w
terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy powinny by¢ sporzgdzone szkice geodezyjne, z

ktorych jeden komplet nalezy przekazaé wykonawcy robot.
Rowy pod kable

Trase linii kablowej wyznacza uprawniony geodeta. Ziemie z wykopu odktadac¢ po jednej
stronie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osob postronnych. Przejscia dla

pieszych wykona¢ za pomocg mostkéw z barierkami.

Po wykonaniu rowéw kablowych, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i

zgodnos$¢ ich tras z dokumentacja geodezyjng.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5m. Nalezy
zachowaC szczegolng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w poblizy linii kablowych
niskiego napiecia, gdyz ich uszkodzenie grozi porazeniem. Prace przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane przy catkowitym wytgczeniu
napiecia. Prace pod napieciem (PPN) nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg
technologie pracy, przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych,

okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Po zakonczeniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Uktadanie kabli

Kable w ziemi uktada¢ w rurach karbowanych miedzy dwoma 10cm warstwami piasku.
Nastepnie przysypac¢ warstwg rodzimego gruntu, utozy¢ folie oznaczeniowg niebieskg z

PCW i zasypac réw kablowy. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosic, co najmniej 25 cm.

Zgodnie z normg N SEP-E-004, gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle

od gornej powierzchni kabla do powierzchni ziemi, powinna wynosi¢ co najmniej:



50cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, drogg
rowerowg, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do o$wietlenia znakéw drogowych i

sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigekszych niz 10m oraz w miejscach

charakterystycznych, np. przy wejsciach do rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmnie;:

» znak uzytkownika
> typ kabla
» numer ewidencyjny kabla (relacja kabla)

> rok utozenia kabla.

Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ pomiary elektryczne oraz wykonacé
inwentaryzacje geodezyjng. Catos¢ prac wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z normg
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
Przed zasypaniem kabla nalezy sprawdzic:

promienie fukow kabla na zatamaniach trasy,

czy na prostych odcinkach kabel utozony jest linig falista,
uszczelnienie rur na przepusty,

oznaczenie kabli (liczba i tres¢ opasek),

ciggtos¢ zyt,

zgodnosé faz na obu konhcach linii,

YV V. V V V V V

wykonac¢ pomiar rezystancji izolacji kabli.

Po zasypaniu rowu kablowego nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

» sprawdzi¢ czy roboty ziemne zostaty prawidlowo zakonczone,
rozplantowanie nadmiaru gruntu,

sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania trasy linii kablowej,

sprawdzic ciggto$¢ zyt i zgodnosc faz,

wykonac pomiar rezystancji izolacji,

YV V V V

wykonac probe napieciowg izolaciji.



W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié¢

nastepujgce pomiary:

gtebokosci zakopania kabla,
grubos$ci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

YV V V V

stopnia zageszczenia gruntu nad kablem.
2.5.2. Wykonanie oswietlenia zewnetrznego

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane latarni oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek dokonac

oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zasypanie fundamentu wykonac

warstwami zageszczarkg wibracyjng.
Montaz fundamentéw prefabrykowanych latarni oswietleniowych

Montaz fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu, zamieszczonymi w instrukcji montazu.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10
lub zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzic¢, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta

mocujgca.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno

przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm.
Montaz latarni oswietleniowych

Latarnie oswietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych i mocowac za
pomoca $rub. Sruby zabezpieczy¢ nakretkami i wyposazyé w kapturki chronigce przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. Latarnie stawiaC przy pomocy Zurawia

samochodowego lub recznie.



Montaz opraw na latarniach

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie

(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod

wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.
Uziemienie

Wszystkie latarnie oswietleniowe nalezy uziemi¢. Bednarke utozy¢ we wspdlnym wykopie
z kablem min. 10cm ponizej podsypki pisakowej. Instalacje wykona¢ z oddzielnym

przewodem ochronnym i neutralnym.

2.6. Ochrona przed porazeniem

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢c wymagania normy ,PN-HD 60364-4-41
Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4-41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym w normalnych warunkach pracy
instalacji elektrycznej zapewniona bedzie przez srodki ochrony podstawowej, a ochrona w
warunkach pojedynczego uszkodzenia zapewniona bedzie przez $rodki ochrony przy

uszkodzeniu.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, zrealizowana bedzie poprzez:
e |zolowanie czesci czynnych niebezpiecznych

e Zastosowanie obudow urzagdzenh ze stopniem ochrony co najmniej IP4X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zrealizowana bedzie poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania

3. BHP przy budowie i rozruchu

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ochrony zdrowia
zawarte w:

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r., w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych. (Dz.U. Nr 80, poz. 912).



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169 z
2003r., poz.1650 — tekst jednolity).

- Rozporzagdzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwiecien 2003r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (
Dz.U. Nr 89, poz. 828, Dz. U. Nr 129, poz. 1184 i Dz.U. z 2005r. Nr 141, poz.
1189).

Warunki bezpieczenstwa realizacji robot

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Ponadto
sprzet jest petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujgcym zaréwno przy
wykonywaniu robdét montazowych jak i przy transporcie materiatbw z magazynu
przyobiektowego do strefy montazowe;.

Maszyny i urzgadzenia uzywane na budowie, powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Prace przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane przy catkowitym wytgczeniu napiecia. Pod
napieciem prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o wilasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkdédw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub

wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
Z wykonywania robot budowlanych:
- Podtgczeniem i konserwacjg urzgdzen elektrycznych mogg zajmowac sie wytgcznie
osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne " E" - eksploatacja z podaniem
wysokos$ci wtasciwego napiecia (np. do 1 kV).

- prace na urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywaé beznapieciowo
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z zastosowaniem metod pracy zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
w energetyce” po uprzednim zgtoszeniu u zarzadcy zasilajgcej sieci
elektroenergetycznej. Pod napieciem prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o
wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkow
ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas

wykonywania prac na wysokosci nosic¢ kaski ochronne

4. Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzadzeniami i normami. Wystepujgca w opracowaniu nazwa, pochodzenie produktu
lub urzgdzenia nie jest dla Wykonawcow wigzgca. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
rownowaznych dla nazwanych materiatdbw i urzgdzen wymienionych w dokumentaciji
projektowej z zachowaniem ich wtasciwosci technicznych. Wskazane z nazwy przyjete
materiaty i urzgdzenia, uzyte w dokumentacji projektowej nalezy rozumiec, jako okreslenie
minimalnych, wymaganych parametréw technicznych i standardow jakosciowych, jakim
muszg odpowiadaé¢, aby spetnic wymagania stawiane przez Inwestora. Traktowac je
nalezy, jako przyktadowe informacje. Wykonawca moze zastosowacC inne materiaty i
urzgdzenia pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentaciji
projektowej. Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg gwarantowac¢ warto$¢
parametrow urzadzeh i materiatdw na poziomie nie mniejszym niz przedstawione w
projekcie, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z przyjetg
dokumentacja projektowg oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych,
charakterystyki i wyglagdu nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej. Pod
pojeciem ,nie gorsze” rozumie sie charakterystyke, wyglad i parametry, takie same bgdz

lepsze w stosunku do urzgdzen i materiatdw zastosowanych w dokumentacji projektowe;.

5. Wyniki obliczen natezenia oswietlenia

Wyniki obliczen natezenia oswietlenia przedstawiono na nastepnych stronach.

e Sala gimnastyczna - Wyniki obliczen natezenia oswietlenia

e tazienka dla niepetnosprawnych - Wyniki obliczen natezenia oswietlenia
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Dydnia - sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna - Wyniki obliczen natezenia oswietlenia

Data: 30.10.2021
Edytor: Tomasz Radon



Dydnia - sala gimnastyczna

Dydnia - sala gimnastyczna

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

Sala gimnastyczna

Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy

Stopnie szarosci (E)
Grafika wartosci (E)

Edytor Tomasz Radon
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

30.10.2021

Spis tresci

—_

ke
Strona 2



Dydnia - sala gimnastyczna

Edytor Tomasz Radon

Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

30.10.2021

Sala gimnastyczna / Plaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

T11.63m
O a a
a O O
m . T 0.00
0.00 29.66 m
I I I I I I |
180 240 300 360 420 Ix
Skala 1:213
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
328 142 423 0.434 0.337
"

Strona 3



Dydnia - sala gimnastyczna _

DIALuUx

30.10.2021

Edytor Tomasz Radon

Telefon
faks
e-Mail

Sala gimnastyczna / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

177 218 253 283 306 315 319 324 320 320 325 322 318 322 324 316 311 295 266 235 197
201 248 288 323 348 360 366 368 368365 369 369 365 367 369 362,355 334 308 268 223
221 269 314 353 381 397 400 401 402 402 404 404 402 403 402 399 390 367 334 293 244
26 278 323 360 393 413 413 412 416 417 415 415 419 415 414 413 404 376 342 302 252
228 280 325 359 395 417 417 417 421 422 417 418 422 416 415 418 409 379 341 305 253
P27 278 324 360 394 415 415 413 418 419 416 416 420 415 415 415 405 377 342 303 253
223 273 317 356 385 400 405 405 407 407 407 408 405 407 406 401 395 370 338 296 246
205 253 295 330 355 368 373 376 3750373 378 376 373 376 376 3701362 342 315274 228
183 224 257 288 312 322 326 331 327 326 332 330 326 330 331 322 315 300 272 240 202
.163 198 229 255 271 282 285 287 286 286 288 287 286 286 287 283 277 266 240 213 179

T1163m

. 0.00

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [IX] E, i [X] E oy [IX]
328 142 423

29.66 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 213

E.in/E E.n/E

min m max

0.434 0.337

ke
Strona 4



Dydnia - WC NPS

tazienka dla niepetnosprawnych - Wyniki obliczen natezenia o$wietlenia

Data: 30.10.2021
Edytor: Tomasz Radon



Dydnia - WC NPS B

Edytor Tomasz Radon
Telefon
faks
e-Mail

Dydnia - WC NPS
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
WC NPS
Sceny swietine
Oswietlenie podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Grafika wartosci (E)
Oswietlenie awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Podioga
Grafika wartosci (E)

DIALuUx

30.10.2021

Spis tresci

—_

ke
Strona 2



Dydnia - WC NPS

DIALuUx

30.10.2021

Edytor Tomasz Radon
Telefon

e-|

faks
Mail

WC NPS / Oswietlenie podstawowe / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

136
146
156
166
177
183
185
186
186
183
181
174
162
152

142

142

147

159

170

180

191

198

202

204

203

200

195

188

175

165

154

151

157

170

183

193

207

214

217

219

219

215

210

202

188

178

164

161

166

180

194

206

220

228

232

235

234

230

224

215

200

188

174

171

178

192

207

220

237

246

250

253

252

247

242

231

214

200

185

183

184

200

215

229

247

257

261

264

263

258

252

241

222

208

192

189

186

204

218

233

250

261

265

188

206

221

236

253

264

268

188

205

220

235

252

263

267

268 271 270

267 270 269

262

256

244

226

211

196

190

265

259

247

229

213

198

192

264

258

246

228

212

197

192

185

202

216

231

247

258

262

265

264

258

253

241

224

209

194

189

182

197

211

225

242

252

256

259

258

253

247

236

218

204

189

186

175

188

203

215

231

240

243

246

245

241

236

226

209

196

182

180

163

176

189

200

213

221

225

227

226

223

218

209

194

183

170

167

153

165

177

187

200

206

209

211

211

207

203

195

183

172

160

157

T244m
142

153
164
173
184
191
194
196
195
192
188
181
169
160
149

147

~0.00

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,. [IX]

207

Emin [IX]

136

Enax [IX]
271

248 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 20

E . /E E . /E

min m min max

0.660 0.503

ke
Strona 3



Dydnia - WC NPS [ . D |A LUX

30.10.2021

Edytor Tomasz Radon
Telefon
faks
e-Mail

WC NPS / Oswietlenie awaryjne / Podtoga / Grafika wartosci (E)

3.79 4.03 4.25 4.45 461 474 482 486 4.85 4.79 4.68 4.54

4.02 428 453 4.74 492 5.06 5.15 519 5.18 5.11 5.00 4.84

424 452 478 5.01 521 5.36 546 550 549 542 5.29 5.12

4.43 4.72 5.00 5.26 5.47 5.63 5.73 5.78 5.76 5.69 5.55 5.37

4.58 4.90 5.20 5.46 5.68 5.85 5.96 6.01 5.99 591 5.77 5.57

4.70 5.03 5.34 5.61 5.84 6.02 6.14 6.19 6.17 6.09 594 5.73

4.78 512 544 5.72 595 6.13 6.25 6.29 6.28 6.20 6.05 5.84

4.82 5.16 5.48 5.76 6.00 6.18 6.29 6.33 6.33 6.25 6.10 5.89

4.81 5.15 5.46 5.75 5.98 6.16 6.28 6.33 6.33 6.24 6.08 5.87

4.75 5.08 5.40 5.67 5.90 6.08 6.20 6.26 6.25 6.15 6.00 5.79

4.65 4.97 5.27 5.54 5.77 5.94 6.06 6.10 6.09 6.01 5.86 5.66

451 482 511 5.36 5.58 5.74 5.85 5.90 5.88 5.81 5.67 5.48

4.33 4.63 4.90 5.14 5.34 550 5.60 5.65 5.63 5.56 5.43 5.25

4.13 4.40 4.66 4.88 5.07 5.21 5.31 5.35 5.34 5.27 5.15 4.98

3.91 416 4.39 4.60 4.77 4.90 499 5.03 5.01 4.95 4.84 4.69

3.67 3.90 411 4.30 4.45 457 465 4.69 4.68 4.62 4.52 4.38

4.35

4.64

4.90

5.13

5.33

548

5.58

5.62

5.61

5.54

5.41

5.24

5.02

4.77

4.50

4.21

4.14

4.41

4.65

4.87

5.05

5419

5.28

5.32

5.31

5.24

5.13

4.96

4.76

4.53

4.28

4.01

T244m
3.91

4.15
4.38
4.58
4.74
4.87
4.95
4.99
4.98
4.92
4.81
4.66
4.48
4.27
4.03

3.79

~0.00

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E o [X]
5.15 3.55 6.33

248 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 20

/E E . /E

min m min max

0.690 0.561

ke
Strona 4



L1, L2, L3 3x400/230V, 50Hz
P312 DX3 P312 DX3
C16 B16
30mA S0mA
Io] AC Io] AC
=
&)
—
[an]
=
N
PE . .
w0
* X
M ~
o o
< a
c = =
Lt
om
o
TABLICA TB1 — PARTER
NR OBWODU 81/... 1 2 3 4 5
NAZWA TABLICA WINDY | TABLICA WINDY
ODBIORNIKA (naped) (oswietlenie)
POMIESZCZENIE Podszybie windy | Podszybie windy
/LOKALIZACJA (maszynownia) | (maszynownia)
MOC PilkW] 1,50 0,01
MOC P2[KkW] 1,51
K 1 1
MOC Ps[kW] 1,51 151 15 0.01
Is[A] 74

MOC Pi[kW] — moc jednostkowa
MOC Pz[kW] — moc zainstalowana
MOC Ps[kW] — moc szczytowa
Is[A] - prad szczytowy

V

ZAKRES OPRACOWANIA

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

E‘g

Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

INWESTOR:
OBIEKT: . .
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Dydni

ADRES:

Dydnia, dz. ewid. nr 2140, 2141

s Schemat projektowanych obwodow z tablicy TB1

NRRYS.

- " elektryczna|” 10.2021 E-1

SKALA:

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC:

IPODPIS;,
mgr inz. Tomasz Radori | PDK/0116/POOE/07 | inst. elektryczne b’%

SPRAWDZIt: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC




L1, L2, L3 3x400/230V, 50Hz
PN N
P312 DX3
C3A B10A B16
30mA
In] AC
D>—
N
g
S
@
=
N
PE . . R
% % 3
2 2 X
x * &
5 S = >
om
)
TABLICA TB2 - | PIETRO
NR OBWODU 82/... 1 2 3 5
NAZWA CENTRALKA OSWIETLENIE SUSZARKA
(ODBIORNIKA PRZYWOLAWCZA | LAZIENKI NPS DO RAK
POMIESZCZENIE pokdj nauczycielski| tazienka dla tazienka dla
/LOKALIZACJA | pigtro niepetnosprawnych |niepetnosprawnych
MOC Pi[kW] 0,01 0,04 1,80
MOC_P[kW] 185
Kj 0,5 0,3 0,8
MOC Ps[k] 1,47 1.47 0.01 0.03 1.44
Is[A] 71
MOC Pi[kW] — moc jednostkowa \/
MOC Pz[kW] — moc zainstalowana
. ZAKRES OPRACOWANIA

MOC Ps[kW] — moc szczytowa
Is[A] - prqd szczytowy

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

E‘g

Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

INWESTOR:
OBIEKT: . .
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Dydni

Dydnia, dz. ewid. nr 2140, 2141

ADRES:

s Schemat projektowanych obwodow z tablicy TB2

NRRYS.

- " elektryczna|” 10.2021 E-2

SKALA:

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC:

IPODPIS;,
mgr inz. Tomasz Radori | PDK/0116/POOE/07 | inst. elektryczne b’%

SPRAWDZIt: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC




Rysunek pogladowy

Wiacznik sufitowy umozliwiajacy

pociggniecie z sedesu lub jego drzwiami WC

Sygnalizator optyczno-akustyczny nad

[P

Przewdd 4 zytowy

230 VAC,
zabezpieczenie 3A
" [ vy //‘
Gérny uchwyt na e
wysoI/<os'ci 83-100 cm ~ Kontroler przyzywowy poza
od poziomu podtogi WC, w obszarze pod
| nadzorem personelu
.
Dolny uchwyt
doktadnie 10 cm Przycisk reset dostepny z sedesu oraz wozka
od poziomu inwalidzkiego. Wysoko$¢ 75 — 120 cm ponad
podtogi poziomem podtogi. Minimalnie 35 cm od
naroznika pomieszczenia.
Tablica TB1 cc
—_— :_ 26. tazienka dla niepeInosprawnych—:
YDY203x1,5 | | |
I I
1P/6KA C3A —_— | O - o/P N = |
I k I
28. Pokdj nauczycielski P psz |
L |
YTDY 6x0,5
YTDY 6x0,5 ?
ED
C-TEC NC951 - zestaw przyzywowy do toalety dla niepetnosprawnych =
Elementy zgodne z wymaganiami Normy BS8300 Korytarz
OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI
o “m Centralka systemu przywotawczego NC943B, puszka systemowa podtynkowa podwajna
= Podtrzymanie bateryjne (zapewnia 24 h dozér po zaniku napiecia sieciowego oraz 15 minutowy alarm )
@l Przycisk kasujacy z syganlizatorem NC809DBBT, montaz 0,75-1,2m,
o puszka systemowa podtynkowa pojedyncza
psz[Ph - Przycisk przywotawczy sznurkowy sufitowy NC807C
Sygnalizator naddrzwiowy optyczno - akustyczny NC806CS (montaz nad drzwiami)
puszka systemowa podtynkowa pojedyncza

E‘g

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

OBIEKT:

ADRES:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Dydni
Dydnia, dz. ewid. nr 2140, 2141

TEMAT RYSUNKU:

Schemat instalacji przywolawczej

SKALA:

BRA! NRRYS.:

“elektryczna| . 10.2021 E-3

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Tomasz Radon

NR UPRAWNIEN:
PDK/0116/POOE/07

SPECJALNOSC:

IPODPIS;,
%E /
<

inst. elektryczne

SPRAWDZIL.

NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC:




ISTN. LATARNIA

LO1
Latarnia typu W3

LO2
Latarnia typu W3

LO3

Latarnia stylowa, typ 1

r—-- - - - - - = il r- - - - = = r- - - - = = r- - - - = =
| | | | | | | |
Nelelo N o I o B e R
| | | | | | | |
| )| )| )| | | )| | | )| | | )| |
[T B! Bt | | > | | = | | > |
M M M M M M
| >Q_ >Q_ >Q_ | | >Q_ | | >Q_ | | >Q_ |
| > > > | | > | | > | | > |
! | —— N I - ! ! r-——|——"1 ! ! r—|——1 ! ! | !
1! 001 | ! pot ! | ! Dot ! | ! Dot ! |
| quI | 'y | | oL 4 | | oL 4 |
" H T : I oy ! I oy ! I
L L L L UACTE | L IZMCZE | L IZMCZE
v H v ISLUPOHE ! v ISLUPOUE 1 v ISLUPOHE !
| L | PR Ao w— | PR S E—1 | PR S — |
TACZE
| slzt'?POWE I I I I I I I
L ( _______ - - - |4 = = = r = - - - - r - - 1L - - - T_I
YKY-20 3x2,5 YKY-20 3x2,5
L=13m L=10m |
| | | YKY-20 3x2,5
L=20m
._FeZn 25x4 FeZn 25x4 |
L o  Feln2%4 | Feln 25¢4
L=11m _ L=8m _ FeZn 25x4
L=18m
OZNACZENIE SPECYFIKACJA ILOSC
Latarnia typu W3, wys. 4,205 m, kolor stupa RAL 7021, oprawa K1 Orion ze zrodtem LED/E27,
LO1,LO2, LO3 |230V, 13 W, 1521 Im, IP65, KI. ochronnosci |, 3 szt
dedykowany fundament do stupa typ F100A, specyfikacja wg rys. E-5
Kabel YKY-z0 3x2,5 43 m
Ztacze 1ZK 4 kpl
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 37m
MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
ﬂKIFK tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
IESTOR Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia
ouE Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Dydni
AoRES Dydnia, dz. ewid. nr 2140, 2141
TEATRISINS Schemat oswietlenia zewnetrznego
SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS.:
- elektryczna 10.2021 E-4
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC IPODPIS;
mgr inz. Tomasz Radori | PDK/0116/POOE/7 | inst. elektryczne b’%
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC:




¥ ‘ 0’ “.4.1}‘ . Nl
a& SN ~310

~4205
4000

IV Op—— - - - -
LR o e S

~985

.,':43 X2 we ; \ ; :L ,—1

FUNDAMENT F100A b
4xM16 150x150 -

Latarnia typu W3

kolor stupa RAL 7021

1 - maskownica

2 - rura stalowa stupa @159

3 - rura stalowa stupa @76

4 - elementy ozdobne

5 - ramie

6 - oprawa K1 Orion ze zrédlem LED/E27, 230 V, 13 W, 1521 Im, IP65, kl. ochronno$ci |
7 - tabliczka stupowa - ztacza IZK, DO1/E14 4A
8 - przewdd YDY-zo0 3x1,5

9 - dedykowany fundament do stupa typ F100A

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw

LB tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

OBIEKT:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Dydni

Dydnia, dz. ewid. nr 2140, 2141

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Sylwetka latarni oswietleniowej

SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS.:
- elektryczna 10.2021 E-5
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: IPODPIS;,
mgr inz. Tomasz Radori | PDK/0116/POOE/07 | inst. elektryczne Q’%

SPRAWDZIE: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC:




Istn. tablica TB1

el ettt g bt gt et g et gttt g

[4
C

Listwa elektroinstalacyjna PCV YKY-z0 3x2,5 z tablicy TB1 W maszynowni pozostawi¢
LN 40x25 do podszybia windy (o$wietlenie) zapas kabli dtugosci 3 m

YKY-20 3x4 z tablicy TB1
do maszynowni windy (zasilanie napgdu)

FeZn 25x4
do istn. uziomu budynku

I e e B e I Bl el Il Il e .
=== —= === === O 3 N
e e e e e el el el el el el QIR f
e e e e e e ool
e A A e e e Y AN WY (RPN B - i Istniejacy przewdd odprowadzajacy
|l e = N | P1 dopojszybla instalacji odgromowej do likwidaciji
e e e e e el el el el el el ~ Jrodgromoe] J
1 11 | | Projektowany przew6d odprowadzajacy 2
*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*dFeZn@Bodzwodéwpoziomych -
| | | TL | L | LTLTLTLTLTLTLTLTL na dachu na uchwytach odstepowych
et — | — | — | — | — | 2 kolkiem montowanych co 1.m. Ztgcze kontrolne 4-Srubowe
‘ _ 1 \ o \; | T | T | T | T /- drut/ bednarka typ 4.1 OC Projektowana winda
= T = '
zewnetrzna
T \ T \ T \ T \ T \ T \ *‘ |_ Uziom powierzchniowy FeZn 25x4 _| ¢
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Istn. tablica TB2

il

YDY-Zo 3x1,5 z tablicy TB1

YDY-z0 3x1,5 z tablicy TB1
do centralki CP w LN 17x20

YTDY 6x0,5
inst. przywotawcza w LN 17x20

oSwietlenie Ny - P o
pfytka gresowa
bow. 16,9m?
W fazience instalacje
wykona¢ podtynkowo
182
A
| ‘—|—|‘|—‘
{»1' S 7 7
o \ ‘\V \J
i p
YDY-z0 3x2,5 z tablicy TB1
zasilanie suszarki
W korytarzu i w pokoju nauczycielskim proj. tazien ka dla nlepe’fnosprawnych

instalacje prowadzi¢ w listwach \
elektroinstalacyjnych PCV. niepefnosprawnych
Stosowa¢ oddzielne listwy dla przewoddw 230 V : -
i przewodow 12 V instalagji przywotawczej A

WC dla

OZNACZENIE

SPECYFIKACJA

UWAGI

DAM

Oprawa o$wietleniowa nastropowa LED AMARO 320.LED 840 3100im OPAL 24W IP54 RAL9016 DRV
z modutem awaryjnym 1h, certyfikat CNBOP

06 Oprawa o$wietleniowa nascienna LED ICE 530, IP44, 11W, 1300 Im
;%» Czujnik obecnosci theRonda S360-100 UP, Kat detekcji w poziomie 360°, IP54
®% Suszarka do rak, 1,8 kW - wg branzy architektoniczne;

C-TEC NC951 - zestaw przyzywowy do toalety dla niepetnosprawnych

Elementy zgodne z wymaganiami Normy BS8300

= Centralka systemu przywotawczego NC943B, puszka systemowa podtynkowa podwdjna
CcP
— Podtrzymanie bateryjne (zapewnia 24 h dozér po zaniku napiecia sieciowego oraz 15 minutowy alarm )
0 Przycisk kasujacy z syganlizatorem NC809DBBT, montaz 0,75-1,2m,
P puszka systemowa podtynkowa pojedyncza
psz[e’h - Przycisk przywotawczy sznurkowy sufitowy NC807C
Sygnalizator naddrzwiowy optyczno - akustyczny NC806CS (montaz nad drzwiami)

puszka systemowa podtynkowa pojedyncza

| | [ 7
Parametry o$wietlenia podstawowego - wymagane i obliczone
Pomieszczenie Em(x] | Eobl[x] Hp [m] Uo Uo.obl
tazienka dla niepetnosprawnych 200 207 0,85 0,4 0,66

Wymagane parametry o$wietlenia awaryjnego:

1. Natezenie o$wietlenia na podtodze wzgledem $rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej: min 1 Ix

2. Na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno
stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

3. Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

Obliczone parametry oswietlenia awaryjnego - ptaszczyzna pozioma

W osi drogi ewakuacyjnej o )
; ; . . . MKB PROJEKT Marcin Krucze
Pomieszczenie (obliczone cate pomieszczenie) m ul, Al Kiojowe] . 36-200 Brzozow
E0b| |X DOUEK tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
Lazioria da nieoel A 5 1[5 ] PESTOR: Gmina Dydnia
azienka dla niepetnosprawnycl , Dydnia 224, 36-204 Dydnia
out Rozbudowa | przebudowa budynku Szkoly Podstawowe] w Dydi
— L, . . . . L, . . . . ADRES: N .
Em - $rednie eksploatacyjne natezenie o$wietlenia na powierzchni pracy [Ix] Dydnia, dz. ewid. nr 2140, 2141
zgodnie z PN-EN 12464-1 """ Instalacje elektryczne tazienki dla niepetnosprawnych
Eobl. - $rednie obliczeniowe natezenie o$wietlenia na powierzchni pracy [Ix] A 480 " elektryczna ‘ M 400021 EL7
Uo  -réwnomierno$¢ oswietlenia wymagana zgodnie z PN-EN 12464-1 PROJEKTONAL [ R OPRARNER SPECIALNOS Pom:%/
Uo.obl - rownomiernosé oswietlenia obliczona na ptaszczyznie pracy mgrin2. Tomasz Radon |PDK0116/P00E/07 | inst. elektryczne G
Hp _ p*aszczyzna pracy [m] SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC




1163

Projektowane oprawy o$wietleniowe zamontowac w miejsce istniejacych opraw
Stosowac ramki do montazu dostropowego

2966

OZNACZENIE SPECYFIKACJA

UWAGI

Oprawa o$wietlenia High Bay, moc 105 W, Strumien $wietiny 15380 Im, Temperatura barwowa 4000K
FX Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni, Stopien ochrony IP: IP65, Stopien ochrony IK: IK10

|:| Wymiary: wysoko$¢: 250mm, szerokos$¢: 371mm, diugosé: 371mm

Sterowanie przewodowe ON/OFF, Ramka do montazu dostropowego

Parametry o$wietlenia podstawowego - wymagane i obliczone

Pomieszczenie Em [IX] Eobl [Ix] Hp [m] Uo Uo.obl

Sala gimnastyczna 300 328 0,0 04 0,434

Em - $rednie eksploatacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni pracy [Ix] zgodnie z PN-EN 12464-1
Eobl. - $rednie obliczeniowe natezenie o$wietlenia na powierzchni pracy [IX]

Uo - rownomiernos¢ o$wietlenia wymagana zgodnie z PN-EN 12464-1

Uo.obl - réwnomiernos¢ oswietlenia obliczona na ptaszczyznie pracy

Hp - ptaszczyzna pracy [m]

@;‘g

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw

tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

OBIEKT:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Dydnia

Dydnia, dz. ewid. nr 2140, 2141

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Przebudowa oswietlenia na sali gimnastycznej

SKALA:

1:100

BRANZA: DATA:
elektryczna

10.2021

NRRYS.:

E-8

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Tomasz Radori

NR UPRAWNIEN:
PDK/0116/POOE/07

SPECJALNOSC:

inst. elektryczne

IPODPIS:
%5 /
1

SPRAWDZIL:

NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC:




Utozenie kabla energoelektrycznego
o napieciu do 1kV
w wykopie

I 50+60cm |

Ziemia
(lub podbudowa drogi)

Tasma oznaczeniowa

min. 70cm
(pod jezdniq min. 80cm)
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MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

E‘g

Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

INWESTOR:
OBIEKT: . .
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Dydni

Dydnia, dz. ewid. nr 2140, 2141

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

UtoZenie kabla w wykopie

SKALA: NRRYS.

1:10

BRANZA: DATA:
elektryczna

10.2021 E-9

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Tomasz Radon

NR UPRAWNIEN:
PDK/0116/POOE/07

SPECJALNOSC:

inst. elektryczne

IPODPIS;,
%E /
<

SPRAWDZIL

NR UPRAWNIEN:

SPECJALNOSC:




l
Istn. latarnia

oz ec

proj. znak pionowy

proj. kraweznik najazdowy
bez progu

YKY-z0 3x2,5

w rurze DVR @50

+ bednarka FeZn 25x4
na dnie wykopu

LEGENDA

- wyznaczone miejsce postojowe dla osoéb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,0 m
malowanie na asfalcie kolor niebieski z biatym
symbolem P-24

Y

3,0
7

W
_

w
[=2]
o

E:

- znak pionowy D-18 z tabliczkg T-29

latarnia oswietleniowa typ W3 wg rys. E-5

Linia kablowa YKY-zo 3x2,5
na catej dlugosci w rurze DVR@50

proj. szyb windy

proj. dojscie z kostki brukowej betonowej -
kostka typ NOSTALIT kolor czerwony

S proj. kraweznik najazdowy 20x30cm

proj. obrzeze betonowe 6x20 - kolor czerwony

UWAGI OOLNE:
- Kable prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m
w rurach ochronnych DVR50

- Bednarke utozy¢ na dnie rowu kablowego wg rys. wg rys. E-9.
- Bednarke mocowac¢ do stopy stupa.

- Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
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