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1364 istn. posadzka

UWAGA:

Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowa¢ na budowie

Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem

‘ Podane rzedne wysokosciowe odnoszq sig do istn.
poziomu posadzki na parterze budynku

‘ W przypadku posadowienia pfyty fundamentowej

zarys piyty
zelbetowe]

na gruntach wysadzinowych, wymieni¢ grunt do
gfebokosci min. 1,20m ponizej poziomu terenu

m‘ur podokienny do wyburzenia

p’fytlla gresowa do uzupefnienia

wyle\Lka cementowa zbrojona
‘ do usupefnienia

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36—200 Brzozow
tel. 502 541 434 email: projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Gmina Dydnia
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piasek zageszcz.
ID min. 0,98

Dydnia 224, 36-204 Dydnia

R Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Dydnia

‘ ADRES: Dydnia, dz. ewid. nr 2140, 2141
TEMAT RYSUNKU: Prz e kré] B-B
SKALA: BRANZA: NRRYS.
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PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER:: | SPECJALNOSC: PODPIS:
architektoniczna
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