OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budynku Szkoty Podstawowej w Dydni potozonego na dz. nr
2140, 2141 potozonej w Dydni dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa i przebudowa
budynku Szkoty Podstawowej w Dydni”;

Inwestor: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia

1. Rozwiagzania konstrukcyjne.
(§23 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

1.1.Podstawa opracowania

PN-EN-1991-1. Obcigzenia state

PN-EN-1991-1-3:2005. Obcigzenia $niegiem.

PN-EN-1997-1-4:2008. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN:1995-1-1:2010. Konstrukcje drewniane

1.2.Zalozenia przyjete do obliczen

Warunki posadowienia budynku:

- przyjeto posadowienie szybu windowego na gruncie spoistym (glina piaszczysta) o stopniu
plastycznosci 1L=0,40. Wilgotnos¢ gruntu: mato wilgotne. Dopuszczalna wartos¢ obcigzenia
gruntu wynosi 150kPa. W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych innych niz zatozono,
nalezy ponownie przeanalizowa¢ sposob posadowienia fundamentow.

- obciazenie ptyty fundamentowej jakie przyjeto do obliczen:

Obciazenia dzialajace na pokrycie dachowe:
Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 - lll strefa sniegowa

Obciazenie wiatrem wg PN-EN-1997-1-4:2008 - 11l strefa wiatrowa

Obcigzenie na pfyte fundamentowg

N




1.3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

FUNDAMENTY

Zaprojektowano ptyte fundamentowe o wymiarach: 220x200x30cm. Piyta posadowiona na
podtozu gruntowym wykonana z betonu C20/25 zbrojone stalg klasy min. A-lll N (500RB) oraz
stalg klasy A-O (St3S). W przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych, pod ptytg
fundamentowg zaprojektowano warstwe 2z zageszczonego piasku roznoziarnistego do
gtebokosci -1,20m. Wysokos¢ ptyty fundamentowej wynosi 30cm. Poziom posadowienia
fundamentéw wynosi -0,89m ponizej istniejgcego poziomu posadzki parteru. Schemat zbrojenia
taw fundamentowych oraz stopy fundamentowej podano na rysunkach konstrukcyjnych.

KONSTRUKCJA SZYBU PLATFORMY DZWIGOWEJ

Zewnetrzng konstrukcja platformy dzwigowej zaprojektowano jako stalowg. Przestrzenny uktad
ramowy. Konstrukcja samonosna. Konstrukcja przykotwiona dodatkowo do istn. $ciany
zewnetrznej budynku kotwami mechanicznymi. Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez malowanie.

Wszelkie materialy uzyte podczas realizacji przebudowy musza posiadaé stosowne
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Uwagi:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukag
budowlang i przepisami BHP. Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem. W razie
jakichkolwiek trudnosci lub niejasnosci w projekcie, nalezy wezwaé projektanta w celu
wyjasnienia. Niniejszy projekt konstrukcyjny jest czescig projektu budowlanego.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu.
(§23 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

OPINIA GEOTECHNICZNA ] ]
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH (zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia
skomplikowania  warunkéw  gruntowych  oraz  konstrukcji  obiektu  budowlanego,
charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztalceh i drgan, stopnia ztozono$ci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji jaki i oddziatywania obiektu na
Srodowisko, danych i parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego z okresleniem oporu
podioza i gtebokosci posadowienia czesci rozbudowywanej budynku.

Potozenie dziatki i morfologia terenu.

Przedmiotowy budynek potozony jest w Dydnia na dziatce ewid. nr 2140 oraz nr 2141.
Dziatka Inwestora w miejscu planowanego posadowienia szybu windowego jest terenem
wyptaszczonym.

Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sa z naprzemianlegtych skat piaskowcowo-
lupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zrdéznicowane warunkKi
sedymentaciji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku
fatdowan mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie.

Warunki hydrogeologiczne.
Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.)
nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje sie poza terenem zaliczanym do



obszarow Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegolnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.)

Rodzaj warunkéw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomocg zwigzkéw
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.
Bezposrednio pod warstwg humusu zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze
budowlane.

Na podstawie jakosciowej oceny wiasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podtozu
budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki gruntowe i
korzystne warunki wodne dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Do
obliczen przyjeto $redni opdr jednostkowy gruntu pod fundamentem qrs = 150kPa. Do
obliczen przyjeto grunty spoiste (gliny piaszczyste) o stopniu plastycznosci IL=0,40.

Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie wynikéw jakosciowej oceny witasciwosci gruntow, oraz uwzgledniajgc

charakterystyke konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w

prostych warunkach gruntowych, stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla

posadowienia obiektu kubaturowego.

Stwierdza sig, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie zachodzg procesy osuwiskowe.

Budynek posadowiono na fawach fundamentowych Zelbetowych na gtebokosci 1,20 m
ponizej poziomu terenu. Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
taw fundamentowych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
(§23 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych
(§23 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

4.1. Warunki posadowienia i uktad konstrukcyjny

proj. szyb windowy zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste
— grunt nosny wg oceny geotechnicznej gruntu

poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow

gtebokosé przemarzania — 1,20 m ppt

budynek zaprojektowano dla Il strefy wiatrowe;j i lll strefy Sniegowe;j

projektowany poziom posadowienia parteru 3118,60 m npm

4.2. Fundamenty
— Plyta fundamentowa wykonana z betonu zbrojonego stalg. Wysokos$¢ ptyty 30cm wg rysunku
konstrukgciji. Ptyta zbrojona stalg zbrojeniowg klasy AllIN, gat. RB500

4.3. Sciany fundamentowe
— nie dotyczy

4.4. lzolacje

przeciwwilgociowe

— Na poziomie przyziemia szczeling pomiedzy konstrukcjg szybu platformy dzwigowej oraz
kostka brukowg uszczelni¢ poprzez zastosowanie obwodowo tasmy bentonitowej. Szczegoty
uszczelniania uzgodni¢ dodatkowo z dostawcg szybu windowego.

termiczne



— Pionowa pomiedzy ptytg fundamentowag a budynkiem — ptyta typu Polistyren ekstrudowany
XPS gr. 5¢cm,

— Pionowa scian zewnetrznych — Elewacja budynku szkoty przy ktorej dobudowany zostanie
szyb windowy nie posiada w tym momencie docieplenia. W zwigzku z tym, istnieje
koniecznos¢ odsuniecia proj. szybu windowego od istniejgcej sciany budynku.
Zaprojektowano warstwe styropianu gr. 12cm. Styropian fasadowy EPS 033 gr. 12cm. Boki
styropianu od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ tynkiem fasadowym (tynk silikonowy)
uktadanym na warstwie zatopionej siatki elewacyjnej. Od strony wewnetrznej styropian
zabezpieczony siatkg elewacyjng, otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowac
farbg do wnetrz.

— Szczeling pomiedzy opaska z kostki brukowej a szybem platformy dzwigowej nalezy
uszczelni¢ poprzez zastosowanie tasmy butylowej przyklejanej do konstrukcji szybu i ptyty
fundamentowe;j.

4.5. Sciany zewnetrzne

- W Scianie zewnetrznej budynku szkoty w miejscu proj. przystankéw platformy dzwigowej
nalezy wyku¢ mur podokienny na szerokosci 121cm. Pomiedzy wykonany otworem a pro;j.
oknem wykona¢ nowy filarek miedzyokienny o szer. 35cm i gr. muru tj. ok. 52cm;

4.6. Posadzkii podiogi
- Wykonczenia przejécia pomiedzy windg a pomieszczen — ptytki gresowe, antyposlizgowe.

4.7. Malowanie i powtoki zabezpieczajace

— Malowanie otynkowanych szpaletéw oraz filarka miedzyokiennego: farbami emulsyjnymi w
kolorach pétpetnych;

— Malowanie konstrukcji szybu windowego: podkiad antykorozyjny do metalu oraz farba
nawierzchniowa do metalu w kolorze RAL7040

4.8. Stolarka okienna i drzwiowa

— Okna z PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m?*k

— Przeszklenia szybu windowego: szkio klejone bezpieczne z trzech stron. Od strony Sciany
budynku szkoty zaleca sie zastosowanie szyb mlecznych.

— Drzwi kabinowe aluminiowe przeszklone szklem bezpiecznym klejonym.

4.9. Platforma dzwigowa wraz z szybem

Projektowana platforma dzwigowa jest przeznaczona do transportu os6b o ograniczone;j
sprawnosci ruchowej, wraz z ewentualng osobg towarzyszgcg. Sktada sie ona z czesci ruchomej
zwanej platformg oraz z szybu, w ktérym przemieszcza si¢ platforma. Platforma ztozona jest z
podtogi antyposlizgowej, zadaszenia i przynajmniej jednej sciany pionowej. W kabinie znajduje
sie panel przyciskowy. Szyb to zamknieta konstrukcja metalowa, do ktérej prowadza
przeszklone drzwi, umieszczone na poszczegolnych pietrach, umozliwiajgce wejscie do kabiny
platformy dzwigowej. W celu zapewnienia bezpieczehstwa uzytkownikow, drzwi kondygnacyjne
sg blokowane przez specjalny zamek zabezpieczajacy, a ich otwarcie jest mozliwe tylko wtedy,
gdy platforma znajduje sie na okreslonym pietrze. Na zyczenie, drzwi na pietrach moga by¢
wyposazone w system otwierania i zamykania z napedem. W poblizu drzwi kondygnacyjnych na
poszczegolnych pietrach znajduje sie kaseta wezwan.

Urzgdzenie dzwigowe ztozone jest z:
- ramy platformy

- platformy

- 8cian bocznych

- panelu przyciskowego

- instalacji elektrycznej

- zadaszenia z oswietleniem

- systemow zabezpieczajgcych

Prowadnice i system dzwigowy ztozony z:
- prowadnic



- mocowan
- tadém podnosnych

- urzgdzen zabezpieczajgcych

- instalacji elektryczne;j
- motoreduktora

- uchwytu kablowego do przewodu pfaskiego

DANE TECHNICZNE

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Zgodnos¢ Deklaracja CE

Gwarancja 24 miesigce

Naped Elektryczny

Predkos¢ jazdy 0,15 m/s

Zasilanie 230V

Moc silnika 1,5 KW

Maszynownia W obrysie szybu na najnizszym przystanku
Udzwig 400 kg

Zabezpieczenia

Kluczyk zabezpieczajgcy, wskaznik przecigzenia, przycisk STOP w
kabinie, kurtyny $wietlne na fotokomérke

Kasety wezwan

Na przystankach

Sterowanie

Przyciski jazdy ciggtej z oznaczeniem Braille’a na panelu windy

Przeznaczenie montazu

Na zewnatrz budynku

Szyb

Urzadzenie dostawiane w szybie samonosnym

Wykonanie szybu

Szyb samonosny przeszklony szkiem bezpiecznym przezroczystym
panoramicznym, strona maszynowni wypetniona panelami stalowymi
malowanymi na kolor RAL 7040, Nagrzewnica niektérych elementéw
sterowania oraz napedu niniejszego podnosnika

Wysoko$¢ podnoszenia | 7740 mm

Wysoko$¢ nadszybia 2700 mm

Gtebokos¢ podszybia 140 mm

Wymiar podestu 1170 x 1460 mm (szerokos$¢ x gtebokos¢)
platformy

Wymiary zewnetrzne
szybu

1605 x 1615 mm (szerokos$¢ x gtebokos¢)

llo$¢ przystankow/dojsé

4/4, (wersja przelotowa 180 stopni)

Drzwi przystankowe

Drzwi przystankowe: 4 szt., wychylne jednoskrzydtowe aluminiowe
panoramiczne, wymiar 900 x 2000 mm (szerokos$¢ x wysokos¢)

Kabina

1 Sciana seria kolor standard z panelem dyspozyciji,

Podtoga wytozona gumowa, antyposlizgowa wyktadzing - kolor
ciemnoszary, Pionowy panel dyspozycji z pod$wietlonymi przyciskami
o wym. 50 x 50 mm z oznaczeniem Braille'a,

Przycisk stop, sygnalizacja przecigzeniana platformie,

Telefon alarmowy (telefon w systemie GSM), Sufit listwa oswietleniowa
LED,

Kurtyny swietlne w obrebie kabiny,

4.10. Powloki ochronne, styki

- konstrukcja stalowa szybu musi zosta¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie

4.11. Wykonczenia budynku




— Wokot szybu nalezy wykonac opaske z kostki brukowej szerokosci 50 cm ze spadkiem 2%
od szybu

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego;

(§23 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu

budowlanego.)

Nie dotyczy
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu wystepujace wzdluz trasy obiektu — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;
(§23 ust. 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

Nie dotyczy
7. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych.
(§23 ust. 7 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego.)

a) ogrzewczych,
Nie dotyczy. Proj. szyb windowy nie bedzie ogrzewany.

b) chtodniczych
Nie dotyczy. Proj. szyb windowy nie bedzie klimatyzowany

c) klimatyzacji
Nie dotyczy. Proj. szyb windowy nie bedzie klimatyzowany

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
W gérnej czesci szybu windowego nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne.

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,
Nie dotyczy.

f) gazowych,
Nie dotyczy.

g) elektroenergetycznych,

Projektowana platforma dzwigowa posiada naped elektryczny

Instalacje elektryczne platformy dzwigowej

Dzwig osobowy zasilany bedzie poprzez tablice sterowa, ktérg montuje dostawca windy. Do

tablicy sterowej windy doprowadzi¢ nalezy z istniejgcej tablicy TB1 dwa oddzielne obwody



zasilajgce. Jeden obwdd zasilajgcy tablice sterowg napedu, drugi obwod zasilajgcy o$wietlenie
windy. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonem nadprgdowym.

W podszybiu windy pozostawi¢ zapasy przewodéw diugosci 3m. W Kkorytarzu przewody
uktadac w kanatach elektroinstalacyjnych.

Z uwagi na bliskg odlegtos¢ od windy, istniejgcy przewod odprowdzajgcy instalacji
odgromowej nalezy zdemontowaé. Od zwoddw poziomych na dachu wykona¢ nowy przewod z
drutu ocynkowanego dFe ¢8. Przewod utozy¢ na uchwytach dystansowych montowanych co 1
m. Wokét widny wykonac uziom powierzchniowy z bednarki FeZn 25x4. Bednarke doprowadzi¢
do podszybia, gdzie zamontowana bedzie maszyna wyciggowa windy.

Po zakonczonym montazu wykonaé pomiar wartosci uziemienia oraz sporzgdzi¢ protokot z
przeprowadzonych pomiaréw. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

Po wykonaniu uziemienia nalezy:

e miejsca spawow ptaskownikdbw w ziemi zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg

antykorozyjng i zabezpieczy¢ tasma typu Denso

e ztgcza kontrolno-pomiarowe pokry¢ wazeling techniczng,

e przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do gtebokosci 0,2m i wysokosci

0,3m nad ziemig.

Po zakonczonym montazu instalacji nalezy:

e wykonac pomiar rezystancji uziemienia

e sporzadzi¢ protokét z przeprowadzonych pomiaréw,

e sporzadzi¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego.

Ostateczny zakres budowy uziemien nalezy skorygowaé na etapie realizacji inwestycji
poprzez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia. W przypadku nie uzyskania wymaganej
wartosci rezystancji, uziom nalezy odpowiednio rozbudowaé z materiatu odpornego na korozje
spetniajgcego wymogi obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie i do uzyskania wymaganej
wartosci.

Schemat projektowanych obwodoéw z tablicy TB1 przedstawiono na rysunku E-1, plan

instalacji na rysunku E-2.

h) telekomunikacyjnych,
Nie dotyczy. Proj. dzwig windowy bedzie posiadat tacznosc telefoniczng GSM

i) piorunochronnych,
Nie dotyczy. Proj. szyb windy nie bedzie nizszy niz istniejgcy budynek szkoty. Budynek
Szkoty Podstawowej posiada instalacje odgromows.

j) ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy



8. Sposo6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen
(§23 ust. 8 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

Nie dotyczy

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé¢ techniczno-
uzytkowa.

(§23 ust. 9 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

Nie dotyczy.
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
(§23 ust. 10 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)
— Nie dotyczy. warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie.
1. Charakterystyka energetyczna budynku.
(§23 ust. 11 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbétowego zakresu i formy

projektu budowlanego.)

Nie dotyczy. Charakterystyka energetyczna budynku nie ulegnie zmianie. w zwigzku z
powyzszym nie sporzgdza sie nowej charakterystyki energetyczne;j.



