OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budynku Szkoty Podstawowej w Dydni potozonego na dz. nr
2140, 2141 potozonej w Dydni dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa i przebudowa
budynku Szkoty Podstawowej w Dydni”;

Inwestor: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczgcy rozbudowy i przebudowy
budynku Szkoty Podstawowej w Dydni. Planowane roboty majg na celu poprawe dostepnosci
budynku szkoty.

2. Lokalizacja inwestycji

Budynek szkoty zlokalizowany jest w miejscowosci Dydnia, dz. ewid. nr 2140, 2141,

Gmina Dydnia.

3. Podstawa opracowania

- Ustalenia z Inwestorem

- Projekt architektoniczno — budowlany
- Projekt techniczny

- Inwentaryzacja obiektu

- Wytyczne branzowe

- Obowigzujgce Przepisy i normy.

4. Opis techniczny

Dojscie do szkoly

Planowane wykonanie dojscia do projektowanego szybu windowego oraz poszerzenia
istniejgcego dojscia. Czes¢ obrzezy chodnikowych oraz kostki brukowej nalezy rozebrac. Nalezy
wykona¢ nowg podbudowe oraz osadziC nowe obrzeza na fawie betonowej. Na istniejgcym
placu asfaltowym nalezy wyznaczy¢ jedno miejsce postojowe dla samochodéw osobowego dla
0sOb niepetnosprawnych oraz zamontowa¢ znak informacyjny. Przekréj przez warstwy
podbudowy oraz uktad projektowanych utwardzenh pokazano w czes$ci rysunkowej.

Obrzeza betonowe: Wymiary 6x20x100cm, kolor zotty

Kostka brukowa: betonowa gr. 6cm, krawedzie i naroza zaokraglone, powierzchnia licowa
gtadka, kolor zoity. Kostka réznoformatowa o wymiarach 11.9x8.9cm, 11.9x11.9cm oraz
11.9x17.9cm.

Kraweznik najazdowy: kraweznik betonowy najazdowy 20x30x100cm utozony na tawie
betonowe;j. Kolor szary.

Miejsce postojowe dla osob niepetnosprawnych: malowanie na asfalcie kolorem niebieskim
(~RAL5017) z biatym symbolem P-24. Farba drogowa na bazie zywicy akrylowe;.

Oznakowanie miejsca dla oséb niepetnosprawnych: Znak drogowy mocowany na stupku
stalowym ocynkowanycm o $rednicy 60mm. Stupek zabetonowany z gruncie. Wysokos$¢ stupka
ponad poziomem terenu 2,0m. Stupek zakonczony kapturkiem z tworzywa sztucznego. Znak




drogowy o wymiarach min. 90x60cm wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Folia
odblaskowa | generaciji.

Wejscie do budynku

Planowana wymiana istniejgcych ptytek przy wejsciu do szkoty. Istniejgce ptytki wraz z cokotem
nalezy skuc.

Ptytki gresowe: ptytka gresowa antyposlizgowa, format 30x30cm, kolor jasny. Ptytki mocowane
na kleju wysokoelastycznym do ptytek C2 TE S1, sita klejenia C2 >1,0N/mm2, odksztatcalnos¢
S1>2,5mm.

Cokolik: z ptytek gresowych o wys. 15cm. cokolik mocowany na kleju wysokoelastycznym do
ptytek C2 TE S1, sita klejenia C2 >1,0N/mm2, odksztatcalno$¢ S1 >2,5mm.

Tasmy kontrastowe na schody

Na pierwszym i ostatnim stopniu schodéw (od strony dziedzinca oraz przy gtéwnym wejsciu do
budynku) nalezy zastosowac¢ kontrastowy pas o szerokosci min 5cm. Tasma samoprzylepna
antyposlizgowa przeznaczona do stosowania na zewnatrz, odporna na dziatanie $niegu i btota.

Pomieszczenie szatni

Istniejgce pomieszczenie szatni nalezy przystosowac dla oséb niepetnosprawnych. W srodku
pomieszczenia nalezy zdemontowaC stalowe przegrody wykonane z siatki. Pomieszczenia
posiada 3 wejscia. Istn. drzwi do demontazu a oscieznice stalowe do wykucia. Jeden otwor
drzwiowy nalezy zamurowaé, natomiast w dwoch pozostatych. W pomieszczeniu nalezy
pomalowac cokoty z ptytek gresowych na kolor ciemny kontrastujgcy z kolorem istn. posadzki.
Kontrast pomiedzy cokolikiem a podtogg min. 50%LRV.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: - drzwi D1 - szerokos¢ Swiatta przejscia min. 90cm

- Drzwi wewnetrzne ptytowe petne, fabrycznie wykonczone z oscieznicami drewnianymi.

- oscieznice wykonane z MDF zabezpieczone okleing CPL;

- skrzydto o szerokosci jak na rysunkach;

- skrzydta drzwiowe ptycinowe, wypetnienie ptyta MDF lub wiérowo-otworowa;

- drzwi okleinowane CPL, kolor biaty lub inny jasny do uzgodnienia z inwestorem przed
zamowieniem materiatow;

- zamek drzwiowy, na wkfadke bebenkows;

- 3 zawiasy czopowe, regulowane;

- skrzydto wyposazone klamke z rozetg oraz rozete zamka wykonane ze stali nierdzewnej;

- od strony wewnetrznej wykonczenie cwier¢watkiem drewnianym, od strony zewnetrznej
(korytarz) listwa maskujgca drewniana.

Malowanie istn. cokotéw z ptytek gresowych

Kolor brgzowy, bordowy i ciemnozielony w zaleznosci od pomieszczenia i koloru istniejgcej
lamperii.

Podktad - szybkoschngca, wodorozcienczalna farba do gruntowania, poprawiajgca
przyczepnos¢ farb nawierzchniowych do problematycznych podiozy.

Farba nawierzchniowa - farba lateksowa matowa, odporno$¢ na szorowanie klasy | (wg. normy
PN-EN 13300)

Szafki i tawki

w pomieszczeniu nalezy zamontowac 150 szafek stalowych dwupoziomowych. Szafki malowane
proszkowo wyposazone w zamek szyfrowy. Wymiary jednej skrytki szafki min. 24x90cm.

tawki wolnostojgce metalowe, siedzisko z drewna sosnowego lakierowane. wymiary fawki
150x40x40h

tazienka dla niepetnosprawnych

W budynku szkoty nalezy wydzieli¢ jedng tazienke przystosowana dla osob niepetnosprawnych.
Pomieszczenie to zostanie wydzielone z istniejgcego sanitariatu znajdujgcego sie na | pietrze
budynku. Ze wzgledu na inne usytuowanie miski ustepowej oraz montaz brodzika najazdowego,
odcinek kanalizacji sanitarnej znajdujgcy sie pod sufitem nizszej kondygnacji nalezy
przebudowaé. W fazience nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczng (o$wietlenie, gniazda




wtykowe) oraz instalacje systemu przyzywowego. Szczegoty z projekcie wykonawczym czesci
elektrycznej. Istniejgce wewnetrzne oko wraz z kratg nalezy zdemontowac a otwor zabudowac
obustronnie impregnowang ptytg gipsowo-kartonowg mocowana do stelaza metalowego.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna: - drzwi fazienkowe DM - szerokos¢ Swiatta przejScia min.
90cm

- Drzwi wewnetrzne ptytowe, fabrycznie wykonczone z oscieznicami drewnianymi.

- oscieznice wykonane z MDF zabezpieczone okleing CPL;

- skrzydto o szerokosci jak na rysunkach;

- skrzydta drzwiowe ptycinowe, wypetnienie ptyta MDF lub wiérowo-otworowa;

- drzwi okleinowane CPL, kolor biaty lub inny jasny do uzgodnienia z inwestorem przed
zamowieniem materiatow

- skrzydto tazienkowe z tulejami nawiewnymi lub podcieciem wentylacyjnym;

- szybka mleczna w gérnej czesci skrzydta

- zamek drzwiowy tazienkowy

- 3 zawiasy czopowe, regulowane;

- skrzydto wyposazone klamke z rozetg oraz rozete zamka wykonane ze stali nierdzewnej;

- od strony wewnetrznej wykonczenie cwier¢watkiem drewnianym, od strony zewnetrzne;j
(korytarz) listwa maskujgca drewniana.

Wykonczenie wnetrza
- Podtoga: ptytka podtogowa gresowa antyposlizgowa, format 30x30cm, kolor ciemny do

uzgodnienia z inwestorem. Zachowac kontrast pomiedzy posadzka a sciana LRV min. 50%.

- Sciany: plytka $cienna gresowa, format 30x60cm, kolor jasny do uzgodnienia z inwestorem.
Zachowa¢ kontrast pomiedzy posadzka a $ciana LRV min. 50%. Sciany licowane ptytkami na
petna wysokosc¢

- Sufit: Sufit podwieszony z ptyt GKI na stelazu metalowym. Wysokos¢ obnizenia 3,0m.
Malowanie farba lateksowg kolor biaty.

Wyposazenie
Wyposazenie tazienki dla niepetnosprawnych zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr W-6. Do
projektowanych przyborow sanitarnych nalezy wykonaé nowe podejScia wodociggowe oraz
kanalizacyjne.

Sala gimnastyczna

W pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy wymieniC istniejacg wyktadzine na wyktadzine
sportowg, wymieni¢ oprawy oswietleniowe oraz na istniejgcych oknach naklei¢ specjalng folie
antyrefleksyjna.

Wyktadzina sportowa
Ze wzgledu na poziom korytarza i posadzki sali gimnastycznej nie ma mozliwosci zastosowania

podniesionej podiogi sportowej na legarach. Nalezy zastosowa¢ wyktadzine sportowg o grubosci
maksymalnej 10mm. Przed ulozeniem wyktadziny nalezy wykona¢ warstwe wylewki
samopoziomujgce;j.
Wyktadzina sportowa warstwowa na podktadzie z pianki o zamknietej strukturze komorkowej o
duzej gestosci

- catkowita grubo$¢ min. 8,1mm,

- typ wyktadziny - heterogeniczna

- grubosc¢ warstwy Scieralnej min 0,7mm

- Waga catkowita: nie mniej niz 4700g/m2

- Wspétczynnik tarcia 80-110 eg. EN-13036-4

- Amortyzacja uderzenia P2 >35% wg. EN14808

- Odksztatcenie pionowe P2

- Potysk zwierciadlany <30 wg. EN ISO 2813

- Odbicie pionowe pitki >95% wg. EN 12235

- Reakcja na ogien Cf1-S1 wg. EN 13501-1




- Odpornosc¢ na $cieranie min. 0,25g wg. EN I1ISO 5470-1

- Poprawa akustyki Klasa A<65dB wg. NFS-074

- Odpornos¢ na obcigzenia toczne <0,50mm wg. EN 1569
Zastosowana wyktadzina sportowa powinna by¢ zgodna i spetnia¢ wymagania wszystkich 13
parametrow wymienionych w normie PN EN 14904:2009

- listwy przypodtogowe wentylacyjne z drewna debowego
Oprawy oswietleniowe

wg. projektu branzy elektryczne;j

Folia okienna antyrefleksyjna

Na istn. oknach nalezy zastosowac folie okienna antyrefleksyjng
- folia zewnetrzna neutralna antyrefleksyjna

- redukcja min. 75% energii stoneczne;j

- przepuszczalnos¢ $wiatta widzialnego min. 35%

- okres gwarangiji folii min. 5 lat

Komunikacja pozioma - korytarze i klatka schodowa

W przestrzeni korytarzy oraz klatki schodowej nalezy zapewni¢ kontrast pomiedzy powierzchnig
podtogi a powierzchnig scian na poziomie LRV min. 50%. Za spetnione uznaje sie zapewnienie
kontrastu na poziomym pasie szeroko$ci min. 15cm tuz nad powierzchnia podtogi.

Malowanie istn. cokotéw z ptytek gresowych

Kolor brgzowy

Podktad - szybkoschngca, wodorozcienczalna farba do gruntowania, poprawiajgca
przyczepnos¢ farb nawierzchniowych do problematycznych podiozy.

Farba nawierzchniowa - farba lateksowa matowa, odporno$¢ na szorowanie klasy | (wg. normy
PN-EN 13300)

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: - drzwi D1- szerokos¢ Swiatta przejscia min. 90cm

- Drzwi wewnetrzne ptytowe petne, fabrycznie wykonczone z oscieznicami drewnianymi.

- oscieznice wykonane z MDF zabezpieczone okleing CPL;

- skrzydto o szerokosci jak na rysunkach;

- skrzydta drzwiowe ptycinowe, wypetnienie ptyta MDF lub wiérowo-otworowa;

- drzwi okleinowane CPL, kolor biaty lub inny jasny do uzgodnienia z inwestorem przed
zamowieniem materiatow;

- zamek drzwiowy, na wkfadke bebenkows;

- 3 zawiasy czopowe, regulowane;

- skrzydto wyposazone klamke z rozetg oraz rozete zamka wykonane ze stali nierdzewnej;

- od strony wewnetrznej wykonczenie cwier¢watkiem drewnianym, od strony zewnetrznej
(korytarz) listwa maskujgca drewniana.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: - drzwi fazienkowe DM - szerokos¢ Swiatta przejScia min.
90cm

- Drzwi wewnetrzne ptytowe, fabrycznie wykonczone z oscieznicami drewnianymi.

- oscieznice wykonane z MDF zabezpieczone okleing CPL;

- skrzydto o szerokosci jak na rysunkach;

- skrzydta drzwiowe ptycinowe, wypetnienie ptyta MDF lub wiérowo-otworowa;

- drzwi okleinowane CPL, kolor biaty lub inny jasny do uzgodnienia z inwestorem przed
zamowieniem materiatow

- skrzydto tazienkowe z tulejami nawiewnymi lub podcieciem wentylacyjnym;

- szybka mleczna w gérnej czesci skrzydta

- zamek drzwiowy tazienkowy

- 3 zawiasy czopowe, regulowane;

- skrzydto wyposazone klamke z rozetg oraz rozete zamka wykonane ze stali nierdzewnej;

- od strony wewnetrznej wykonczenie cwier¢watkiem drewnianym, od strony zewnetrzne;j
(korytarz) listwa maskujgca drewniana.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna:

- Drzwi zewnetrzne wykonane z aluminium, profil "ciepty".

- szerokos$c¢ swiatta przejscia min. 90cm

- Kolor szary antracytowy RAL7016 matowy obustronny.




- Drzwi przeszklone szybg bezpieczng. Drzwi wyposazone w zamek rolkowy. Pochwyt
obustronny

- Drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscig blokady.

- Dwa zamki, dodatkowy zamek gorny na wktadke bebenkowsg.

- Dwa kontrastowe poziome pasy (kolor zétty) o szer. min. 7,5cm

- Nowoprojektowang $lusarke wykonac o catkowitym wsp. nie wyzszym niz U=1,5W/m2K.
Slusarka drzwiowa wewnetrzna:

- szerokosc¢ swiatta przejscia min. 90cm

- Drzwi wewnetrzne wykonane z aluminium, profil "zimny".

- Kolor szary antracytowy RAL7016 matowy obustronny.

- Drzwi przeszklone szybg bezpieczng. Drzwi wyposazone w zamek rolkowy. Pochwyt
obustronny

- Drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscig blokady.

- Dwa zamki, dodatkowy zamek gorny na wktadke bebenkowsg.

- Dwa kontrastowe poziome pasy (kolor zétty) o szer. min. 7,5cm

- Nowoprojektowang $lusarke wykonac o catkowitym wsp. nie wyzszym niz U=1,5W/m2K.
Stolarka okienna

Nowoprojektowang stolarke okienng wykonaé¢ z PCV o catkowitym wsp. nie wyzszym niz
U=0,9W/m2K.

Szyby zespolone, pakiet 3 szybowy, kolor biaty obustronny. Wyglad zewnetrzny stolarki ma
odpowiadac

stolarce istniejgce;j.

Pod oknami od strony wewnetrznej zamontowac¢ podokienniki wykonane z konglomeratu gr.
3cm. Kolor szary, zgodny z istniejgcymi podokiennikami

Od strony zewnetrznej podokienniki z blachy stalowej powlekanej koloru czerwonego, zgodnego
z kolorem istniejgcych podokiennikéw.

Tasmy kontrastowe na schody

Na pierwszym i ostatnim stopniu schodow nalezy zastosowac kontrastowy pas o szerokosci min
5cm. Tasma samoprzylepna antyposlizgowa przeznaczona do stosowania wewngtrz. Odporna
na zmywanie.

Tabliczki informacyjne

Przy kazdych drzwiach wewnetrznych oraz przy wejSciu do szybu windowego nalezy
przymocowac tabliczki informacyjne zawierajgce informacje o nazwie pomieszczeni i jego
numerze. Dodatkowo na kazdej tabliczce nalezy umiesci¢ informacje zapisane w alfabecie
Braille'a. Tabliczka o wymiarach min. formatu A5 (148x210mm) mocowana na wysokos$ci 150cm
od poziomu podtogi. Materiat wykonania stal, aluminium lub plexiglas.

Malowanie istn. barierek schodowych

Istn. balustrady schodowe nalezy oczysci¢ a nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg olejno-
ftalowg do ochronno-dekoracyjnego. Wykonczenie pofpotysk. Kolor do uzgodnienia z
inwestorem.

Istn. pochwyt drewniany nalezy oczysci¢ papierem $ciernym a nastepnie pomalowac lakierem
akrylowym do drewna bezbarwnym. Przed malowaniem balustrady istniejgce ubytki nalezy
poszpachlowac.

Sale lekcyjne

Czes¢ sal lekcyjnych nalezy przystosowa¢ dla oséb niepetnosprawnych. Nalezy wymienic
istniejgce drzwi wejsciowe na drzwi o odpowiedniej szerokosci. W salach nalezy zapewni¢
kontrast pomiedzy powierzchnig podfogi a powierzchnig $cian na poziomie LRV min. 50%. Za
spetnione uznaje sie zapewnienie kontrastu na poziomym pasie szerokosci min. 15cm tuz nad
powierzchnia podtogi. Nalezy pomalowa¢ w kolorze kontrastowym drewniany cokét oraz pas
pomiedzy cokotem a pierwszg listwa odbojowa.

Malowanie istn. cokotéw drewnianych oraz sciany

Kolor ciemnozielony

Cokoét drewniany: akrylowy lakier do drewna przeznaczony do stosowania w budynkach oswiaty

(szkoty, przedszkola). Istniejgcy cokét drewniany nalezy przygotowaC poprzez usunigcie
istniejgcego lakieru. Lakier naktada¢ w dwoch warstwach.




Pas sciany pomiedzy cokotem a pierwsza listwa odbojowg - farba lateksowa matowa, odpornos¢
na szorowanie klasy | (wg. normy PN-EN 13300).

Sale rewalidacyjne

W budynku szkoty nalezy przewidzie¢ sale rewalidacji. Gabinet pedagoga i psychologa znajduje
sie  w jednym pomieszczeniu. Sale rewalidacyjne nalezy przystosowaé dla o0séb
niepetnosprawnych. Nalezy wymienicC istniejgce drzwi wejsciowe na drzwi o odpowiedniej
szerokosci. W salach nalezy zapewni¢ kontrast pomiedzy powierzchnig podtogi a powierzchnig
$cian na poziomie LRV min. 50%. Za spetione uznaje sie zapewnienie kontrastu na poziomym
pasie szerokosci min. 15cm tuz nad powierzchnia podtogi. Nalezy pomalowa¢ w kolorze
kontrastowym drewniany cokot oraz pas pomiedzy cokotem a pierwszg listwa odbojowa.

Roleta okienna

W pomieszczeniu pedagoga/psychologa nalezy zamontowaé rolete okienna umozliwiajgca
regulacje dostepu $wiatta dziennego. Planowany zakup i montaz wewnetrznej rolety
materiatowej w kasecie montowanej na istniejagcym oknie o catkowitym wymiarze 237x204cm.
Okno dwukwaterowe. Nalezy zamontowaé dwie osobne rolety, osobno na kazdg z kwater.
Kaseta rolety przestrzenna. Typ rolety: dzien/noc z prowadnicami umozliwiajgca regulacje
dostepu swiatta.

Mata piankowa w sali wyciszenia

Jedna z sal nalezy zaadaptowacC na sale wyciszenia. Na ok. potowie powierzchni sali nalezy
zamontowa¢ mate piankowa. Mata typu "puzzle". Mata kolorowa. Kolor jasny do uzgodnienia z
inwestorem. Mata uktadana luzno na podtozu.

- grubo$¢ maty min. 2cm

- gesto$¢ min. 90kg/m2

- materiat: pianka kauczukowa (EVA)

- wymiary jednego elementu: 100x100cm

- zakonhczenie krawedzi proste

Malowanie istn. cokotéw drewnianych oraz sciany

Kolor ciemnozielony

Cokoét drewniany: akrylowy lakier do drewna przeznaczony do stosowania w budynkach oswiaty
(szkoty, przedszkola). Istniejgcy cokét drewniany nalezy przygotowaC poprzez usunigcie
istniejgcego lakieru. Lakier naktada¢ w dwoch warstwach.

Pas sciany pomiedzy cokotem a pierwsza listwa odbojowg - farba lateksowa matowa, odpornos¢
na szorowanie klasy | (wg. normy PN-EN 13300).

Sale stoléwki szkolnej oraz swietlicy szkolnej

Stoféwka szkolna oraz Swietlica znajdujg sie w jednym pomieszczeniu. Sale tg nalezy
przystosowac dla oséb niepetnosprawnych. Nalezy wymieni¢ jedne istniejgce drzwi wejsciowe
na drzwi o odpowiedniej szerokosci (Swiatto przejscia min. 90cm). W salach nalezy zapewni¢
kontrast pomiedzy powierzchnig podfogi a powierzchnig $cian na poziomie LRV min. 50%. Za
spetnione uznaje sie zapewnienie kontrastu na poziomym pasie szerokosci min. 15cm tuz nad
powierzchnia podtogi. Nalezy pomalowa¢ w kolorze kontrastowym cokoét z ptytek gresowych.
Dodatkowo w pomieszczeniu stotdwki szkolnej istnieje konieczno$¢é montazu lady do wydawania
positkow.

Malowanie istn. cokotéw z ptytek gresowych

Kolor brgzowy

Podktad - szybkoschngca, wodorozcienczalna farba do gruntowania, poprawiajgca
przyczepnos¢ farb nawierzchniowych do problematycznych podiozy.

Farba nawierzchniowa - farba lateksowa matowa, odporno$¢ na szorowanie klasy | (wg. normy
PN-EN 13300)

Lada do wydawania positkow

Lada wolnostojgca wykonana w ptyty meblowej w wykonczeniem fornirem bukowym. Lada typu
"open", modut dolny prosty o wymiarach 180x80cm, wysokos$¢ maksymalnie 80cm.




Biblioteka szkolna

Biblioteke szkolng nalezy przystosowac dla osob niepetnosprawnych. Nalezy wymieni¢ istniejgce
drzwi wejsciowe na drzwi o odpowiedniej szerokosci (Swiatlo przejscia min. 90cm). W
pomieszczeniach biblioteki nalezy zapewni¢ kontrast pomiedzy powierzchnig podtogi a
powierzchnig $cian na poziomie LRV min. 50%. Za spetnione uznaje sie zapewnienie kontrastu
na poziomym pasie szerokosci min. 15cm tuz nad powierzchnia podtogi. Nalezy pomalowaé w
kolorze kontrastowym drewniany cokot oraz pas pomigedzy cokotem a pierwszg listwa odbojowg.

Malowanie istn. cokotéw drewnianych oraz sciany

Kolor ciemnozielony

Cokoét drewniany: akrylowy lakier do drewna przeznaczony do stosowania w budynkach oswiaty
(szkoty, przedszkola). Istniejgcy cokét drewniany nalezy przygotowaC poprzez usunigcie
istniejgcego lakieru. Lakier naktada¢ w dwoch warstwach.

Pas sciany pomiedzy cokotem a pierwsza listwa odbojowg - farba lateksowa matowa, odpornos¢
na szorowanie klasy | (wg. normy PN-EN 13300).

Platforma dzwigowa wraz z szybem

Projektowana platforma dzwigowa jest przeznaczona do transportu os6b o ograniczone;j
sprawnosci ruchowej, wraz z ewentualng osobg towarzyszgcg. Sktada sie ona z czesci ruchomej
zwanej platformg oraz z szybu, w ktérym przemieszcza sie platforma. Platforma ztozona jest z
podtogi antyposlizgowej, zadaszenia i przynajmniej jednej sciany pionowej. W kabinie znajduje
sie panel przyciskowy. Szyb to zamknieta konstrukcja metalowa, do ktérej prowadza
przeszklone drzwi, umieszczone na poszczegolnych pietrach, umozliwiajgce wejscie do kabiny
platformy dzwigowej. W celu zapewnienia bezpieczehstwa uzytkownikow, drzwi kondygnacyjne
sg blokowane przez specjalny zamek zabezpieczajacy, a ich otwarcie jest mozliwe tylko wtedy,
gdy platforma znajduje sie na okreslonym pietrze. Na zyczenie, drzwi na pietrach moga by¢
wyposazone w system otwierania i zamykania z napedem. W poblizu drzwi kondygnacyjnych na
poszczegolnych pietrach znajduje sie kaseta wezwan.

Urzgdzenie dzwigowe ztozone jest z:
- ramy platformy

- platformy

- 8cian bocznych

- panelu przyciskowego

- instalacji elektryczne;j

- zadaszenia z oswietleniem

- systemow zabezpieczajgcych

Prowadnice i system dzwigowy ztozony z:

- prowadnic

- mocowan

- tadém podnosnych

- urzadzenh zabezpieczajgcych

- instalacji elektryczne;j

- motoreduktora

- uchwytu kablowego do przewodu pfaskiego

DANE TECHNICZNE

Zgodnosé Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Deklaracja CE

Gwarancja 24 miesigce

Naped Elektryczny

Predkos¢ jazdy 0,15 m/s

Zasilanie 230V

Moc silnika 1,5 KW




Maszynownia

W obrysie szybu na najnizszym przystanku

Udzwig

400 kg

Zabezpieczenia

Kluczyk zabezpieczajgcy, wskaznik przecigzenia, przycisk STOP w
kabinie, kurtyny $wietlne na fotokomérke

Kasety wezwan

Na przystankach

Sterowanie

Przyciski jazdy ciggtej z oznaczeniem Braille’a na panelu windy

Przeznaczenie montazu

Na zewnatrz budynku

Szyb

Urzadzenie dostawiane w szybie samonosnym

Wykonanie szybu

Szyb samonosny przeszklony szkiem bezpiecznym przezroczystym
panoramicznym, strona maszynowni wypetniona panelami stalowymi
malowanymi na kolor RAL 7040, Nagrzewnica niektérych elementéw
sterowania oraz napedu niniejszego podnosnika

Wysoko$¢ podnoszenia | 7740 mm

Wysoko$¢ nadszybia 2700 mm

Gtebokos¢ podszybia 140 mm

Wymiar podestu 1170 x 1460 mm (szerokos$¢ x gtebokos¢)
platformy

Wymiary zewnetrzne
szybu

1605 x 1615 mm (szerokos$¢ x gtebokos¢)

llo$¢ przystankow/dojsé

4/4, (wersja przelotowa 180 stopni)

Drzwi przystankowe

Drzwi przystankowe: 4 szt., wychylne jednoskrzydtowe aluminiowe
panoramiczne, wymiar 900 x 2000 mm (szerokos$¢ x wysokos¢)

Kabina

1 Sciana seria kolor standard z panelem dyspozyciji,

Podtoga wytozona gumowag, antyposlizgowa wyktadzing - kolor
ciemnoszary, Pionowy panel dyspozycji z pod$wietlonymi przyciskami
o wym. 50 x 50 mm z oznaczeniem Braille'a,

Przycisk stop, sygnalizacja przecigzenia na platformie,

Telefon alarmowy (telefon w systemie GSM), Sufit listwa oswietleniowa
LED,

Kurtyny swietlne w obrebie kabiny,

Wszelkie materialy uzyte podczas realizacji przebudowy musza posiadaé¢ stosowne
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Uwagi:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg
budowlang i przepisami BHP. Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem. W razie
jakichkolwiek trudnosci lub niejasnosci w projekcie, nalezy wezwaé projektanta w celu
wyjasnienia. Niniejszy projekt konstrukcyjny jest czescig projektu budowlanego.




