OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Dydni.
Inwestor: Gmina Dydnia

Dydnia 224, 36-224 Dydnia
Lokalizacja inwestycji: dzialki o numerze ewidencyjnym 2140, 2141 polozone w miejscowosci
Dydnia.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejagcego budynku Szkoty
Podstawowej im. Swietej Krolowej Jadwigi w Dydni potozonego na dziatkach nr 2140 oraz
2141. Planowana jest rozbudowa budynku w kierunku poétnocno-wschodnim o zewnetrzny szyb
windowy o wymiarach zewnetrznych 1,61m x 1,61m. Proj. szyb windowy bedzie odsunigty od
budynku na odlegtos¢ 0,12m. Wysokos¢ proj. szybu wynosi¢ bedzie 10,91m. Przebudowa
budynku polegata bedzie na zmniejszeniu trzech otwordéw okiennych zlokalizowanych w
obrebie projektowanego szybu windowego.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany szyb windowy zapewnia¢ bedzie dostep do wszystkich 3 kondygnacji budynku
szkoty osobom niepetnosprawnym. Sposéb uzytkowania budynku Szkoty podstawowej jak i
program uzytkowy nie ulegnie zmianie.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

($20 ust. 1 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

Planowane przedsigwziecie obejmowac bedzie rozbudowe budynku Szkoly Podstawowej o

zewngtrzny szyb windy. Proj. szyb o wymiarach zewnetrznych 1,61m x 1,6 1m przykryty bedzie
dachem jednospadowym o kacie nachylenia wynoszacym 4°. Zamontowany wewnatrz dzwig
bedzie posiadal 4 przystanki. Pierwszy przystanek dostepny z poziomu gruntu, natomiast
pozostale 3 na kazdej kondygnacji budynku. Wejscie od zewnatrz do proj. windy od strony
poocno-wschodnie;.

Projektowany szyb bedzie oddylatowany od istniejacej $ciany budynku Szkoty Podstawowe;.
Planowane odsuniecie szybu windowego na odlegltos¢ 12cm od S$ciany. Szyb windowy
zlokalizowano w miejscu istniejagcych otwordw okiennych. Istnieje koniecznos¢ przebudowy
Sciany zewnetrznej budynku polegajaca na wyburzeniu czeSci muru podokiennego,
wymurowaniu nowego filarka migdzyokiennego oraz wstawieniu nowych okien w
przygotowanych otworach.

4. Charakterystyczne parametry obiektu (szybu windowego)

- powierzchnia zabudowy szybu windowego 2,79 m2
- szeroko$¢ szybu windowego 1,61m

- wysoko$¢ szybu windowego 10,91 m
- kat nachylenia potaci dachowe;j 4st.

- kubatura szybu windowego 28,40 m3



4.1. Konstrukcja szybu windowego:

Szyb windowy zaprojektowano jako samono$na ramowa konstrukcja stalowa. Calos¢ z
trzech stron przeszklona szklem przezroczystym bezpiecznym. Od strony poludniowo-
wschodniej od strony silnika napgdowego dzwigu zastosowano panele $cienne petne. Calosé
szybu posadowiona na ptycie fundamentowej gr. 30cm. Dach szybu jednospadowy o kacie
pochylenia wynoszacym 4°. Porycie dachowe z blachy stalowej trapezowe;.

e Fundamenty: plyta fundamentowg o wymiarach 200x220x30cm. Ptyta zbrojona stalg
gat. RB500.

o Konstrukcja szybu windowego: Przestrzenna rama stalowa z wypelieniami ze szkla
bezpiecznego oraz paneli pelnych.

o Dach: pokrycie mocowane do ptatwi stalowych z rur stalowych prostokgtnych.

e Pokrycie dachowe — blacha stalowa trapezowa, kolor grafitowy

4.2. Materialy i elementy wykonczeniowe szybu windowego:
o Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone szklem bezpiecznym.
e Obrobki dekarskie — dostosowane do pokrycia dachowego.
e Okladziny zewnetrzne — Elewacja szybu windowego wykonana z trzech stron jako

przeszkolona szklem przezroczystym, natomiast od strony poludniowo-wschodniej
elewacja szybu wykonane z paneli pelnych w kolorze grafitowym
o Dach — Pokrycie wykonane z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy.

4.3. Materialy i elementy wykonczeniowe przebudowywanej $ciany zewngtrznej budynku:
o Stolarka okienna — okna PCV, kolor bialy, Pakiet 3-szybowy
o Filarek miedzyokienny: Murowany z cegly pelnej lub bloczka wapienno-piaskowego.
Filarek nalezy otynkowac i pomalowac zgodnie z istniejgca $ciang budynku.

4.4. lzolacje:

Z uwagi iz $ciana budynku Szkoly podstawowej przy ktorej planowany jest montaz szybu
windowego nie jest ocieplona, projektuje si¢ wykonanie izolacji termicznej pomig¢dzy szybem a
$ciang. Izolacja spelnia¢ bedzie rowniez rolg dylatacji. Projektuje si¢ przyklejenie warstwy
styropianu fasadowego EPS70 o gr. 12cm. Od strony zewngtrznej styropian zabezpieczy¢ siatka
elewacyjna oraz nalozy¢ warstwe tynku elewacyjnego.

4.5. Warunki terenowe i geotechniczne posadowienia budynku:

Podtoze pod projektowanym szybem zakwalifikowano do prostych warunkow gruntowych. Do
obliczen zalozono grunty spoiste (glina piaszczysta) w stanie plastycznym 1L=0,4. Grunt ten
jest gruntem no$nym. W czasie wykonywania prac budowlanych w przypadku stwierdzenia
warunkow gorszych niz zatozone do projektu nalezy niezwlocznie przerwac¢ prace budowlane i
powiadomi¢ projektanta sprawujacego nadzor autorski. Grunt pod projektowang plyta
fundamentowa do glgbokosci min. 1,20m ponizej poziomu terenu nalezy wymieni¢ na grunt
niewysadzinowy. szczegoty w czesci rysunkowe;.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych obiekt bedacy tematem niniejszego opracowania zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Celem opracowania jest okre$lenie kategorii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia
skomplikowania warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego,
charakteryzujacych mozliwosci przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia Zzycia i mienia awarig konstrukcji jaki i oddziatywania obiektu
na $rodowisko, danych i parametrow geotechnicznych podiloza gruntowego z okresleniem oporu
podtoza i glebokosci posadowienia budynku.

5.1.  Polozenie dziatki i morfologia terenu.

Przedmiotowy budynek bedacy przedmiotem rozbudowy potozony jest w miejscowosci Dydnia
na dziatkach ewid. nr 2140 oraz nr 2141. Dziatka Inwestora w miejscu planowanego szybu
windowego jest terenem ptaskim

5.2. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich
(fliszowych), ktore zbudowane sg z naprzemianleghych skat piaskowcowo-tupkowych wieku
kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zr6znicowane warunki sedymentacji tworza kilka
jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku fatdowan mezozoicznych
zostaly nasunicte na siebie.

5.3.  Warunki hydrogeologiczne.

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.)
nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do obszaréw
Gltownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych szczegodlnej
ochrony (Kleczkowski, 1990 1.)

5.4. Rodzaj warunkoéw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomocg zwigzkow korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi. Bezposrednio pod
warstwg humusu zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze budowlane.

Na podstawie jakosciowej oceny wlasciwosci gruntu stwierdza sig, ze w podtozu budowlanym
wystepuja proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki gruntowe

i korzystne warunki wodne dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Do
obliczen przyjeto sredni opor jednostkowy gruntu pod fundamentem qrs = 175kPa.

5.5. Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie wynikow jakosciowe]j oceny wlasciwosci gruntow oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukeji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, stwierdza si¢ I kategorie geotechniczng dla posadowienia obiektu
kubaturowego.

Stwierdza sig, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie zachodza procesy osuwiskowe.
Budynek posadowiony bedzie na tawach fundamentowych Zelbetowych na glgbokosci 1,20 m
ponizej poziomu terenu. Poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia
faw fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy



7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

W chwili obecnej nie jest zapewniony dostep osobom niepetnosprawnym do kondygnacji [ oraz
II pietra budynku. Planowana rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej o zewngtrzny szyb
windowy pozwoli na dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji budynku.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Bez zmian

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo:
Nie dotyczy.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem:
Nie dotyczy

12. Ochrona przeciwpozarowa budynku:

Zgodnie z art.3 ust 1 pkt 5 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 2 grudnia
2015r. z pé6zn. zmianami w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. W zwiazku z rozbudowa oraz przebudowa budynku w
opisanym zakresie, warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie.

13. Uwagi:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod S$cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
projektem. W razie jakichkolwiek trudno$ci lub niejasno$ci w projekcie, nalezy wezwac
projektanta w celu wyjasnienia.

Opracowat:

Sprawdzit:



