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Załącznik nr 1a do  siwz GKI.271.180.2021.GCh „Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2022 roku".

FORMULARZ OFERTOWY 
Obsługa remontowa i eksploatacyjna dróg gminnych w zakresie robót wskazanych w załączniku nr 1 a.

Nazwa wykonawcy ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres  wykonawcy ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Numer telefonu   ............................................... Numer fax ...............................................................

Uwaga: Przy kalkowaniu pozycji ryczałtowych opisanych jako remont, ustawienie , montaż, wykonanie, umieszczenie, wymiana itp. należy wyliczać wszystkie czynności przygotowawcze z zakupem materiałów i elementów włącznie poprzedzające opisany efekt końcowy. Cena winna zawierać wykonanie jednej jednostki danego rodzaju robót, obliczoną jako- stawka ryczałtowa brutto. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie czynności remontów  nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Stargard jak niżej. Wykonawca oferuje wykonanie poszczególnych rodzajów robót za ceny jednostkowe (brutto), określone odrębnie dla każdej z wymienionych poniżej pozycji:

	Lp.
	Opis robót
	Jednostka miary
	Szacowana ilość **
	Cena jednostkowa            (PLN brutto) *
	Cena całkowita

(PLN brutto) *

(4 x 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Remonty cząstkowe

	1
	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni asfaltowej masą na gorąco o głębokości wyboju do 5 cm (łącznie z przygotowaniem nawierzchni do remontu, w tym cięcie lub frezowanie asfaltu).  
	m2
	1600
	
	

	2
	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni asfaltowej masą na gorąco  dodatek za dalsze 1 cm głębokości wyboju.
	m2
	400
	
	

	3
	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu masą na gorąco o głębokości wyboju do 5 cm.
	m2
	400
	
	

	4
	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu masą na gorąco – dodatek za dalsze 1 cm głębokości wyboju  
	m2
	150
	
	

	5
	Wykonanie profilu nawierzchni asfaltowej rozściełaczem. 
	Mg
	350
	
	

	6
	Zalewanie szczeliny w naw. asfaltowej przy szer. szczeliny do 5 cm, głębokości do 2 cm.
	mb.
	10
	
	

	7
	Zalewanie szczeliny w nawierzchni asfaltowej dodatek do głębokości za 1 cm. 
	mb.
	10
	
	

	8
	Zalewanie szczeliny w nawierzchni asfaltowej dodatek do szerokości za 1 cm. 
	mb.
	10
	
	

	9
	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu mieszanką mineralno – emulsyjną (grysami i emulsją asfaltową) o głębokości wyboju do 5 cm (łącznie z przygotowaniem nawierzchni do remontu)   
	m2
	500
	
	

	10
	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu mieszanką mineralno – emulsyjną dodatek za dalsze 1 cm głębokości wyboju
	m2
	200
	
	

	11
	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu masą na zimno o głębokości wyboju do 5 cm (łącznie z przygotowaniem nawierzchni do remontu) 
	m2
	200
	
	

	12
	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu masą na zimno dodatek za dalsze 1 cm głębokości wyboju 
	m
	100
	
	

	13
	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bez wycinania asfaltu – spękania (rakowiny).
	m2
	10
	
	

	14
	Cięcie asfaltu piłą mechaniczną (w tym wyznaczenie linii cięcia, oczyszczenie miejsca cięcia, wywóz materiałów z rozbiórki).
	m2
	10
	
	

	Remonty nawierzchni asfaltowych

	15
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych – mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych.
	m2
	1000
	
	

	16
	Wykonanie mechaniczne dywanika asfaltowego gr. 5 cm. 
	m2
	5000
	
	

	17
	Wykonanie mechaniczne dywanika asfaltowego wraz ze wzmocnieniem geosiatką
	m² 
	1000
	
	

	Oznakowanie poziome

	18
	Wykonanie oznakowania poziomego, obejmujące trasowanie z malowaniem nowego oznakowania: linie segregacyjne, linie krawędziowe, przejścia dla pieszych w kolorze czarno - białym, wykonanie z zastosowaniem kulek odblaskowych, strzałki i inne symbole.
	m2
	120 
	
	

	19
	Wykonanie oznakowania poziomego, obejmujące trasowanie z malowaniem nowego oznakowania: przejścia dla pieszych w kolorze biało – czerwonym.
	m2
	50
	
	

	20
	Odnowienie oznakowania - linie segregacyjne, linie krawędziowe, przejścia dla pieszych, strzałki i inne symbole.
	m2
	60
	
	

	Pobocza gruntowe

	21
	Naprawa poboczy gruntowych –  mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy o grubości 10 cm z odwiezieniem gruntu na odległość 5 km.
	m2
	1 000
	
	

	22
	Naprawa poboczy gruntowych – mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości pobocza.
	m2
	150
	
	

	23
	Naprawa poboczy gruntowych – dodatek za każdy następny 1 km odwiezienia gruntu
	Mg
	100
	
	

	24
	Naprawa poboczy gruntowych – mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy o grubości 10 cm z rozplantowaniem gruntu na poboczu.
	m2
	200
	
	

	25
	Naprawa poboczy gruntowych – mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy, za każde dalsze 5 cm grubości pobocza.
	m2
	100
	
	

	Chodniki

	26
	Remont chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej – 
w tym rozbiórka istniejącego chodnika i przycięcie płytek chodnikowych piłą mechaniczną
	m2
	50
	
	

	27
	Remont chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej – 
w tym rozbiórka istniejącego chodnika i przycięcie płytek chodnikowych piłą mechaniczną.
	m2
	20
	
	

	28
	Remont chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z kostki  betonowej Pol-bruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – w tym rozbiórka istniejącego chodnika i przycięcie kostki piłą mechaniczną.
	m2
	200
	
	

	29
	Remont chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z kostki  betonowej Pol-bruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – w tym rozbiórka istniejącego chodnika i przycięcie kostki piłą mechaniczną.
	m2
	200
	
	

	30
	Ułożenie chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej
(w tym wykonanie koryta z wywiezieniem gruntu na odl. 5 km, profilowanie zagęszczanie podsypki, spoinowanie).
	m2
	40
	
	

	31
	Ułożenie chodnika, peronika lub wnętrza wiaty z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej
(w tym wykonanie koryta z wywiezieniem gruntu na odl. 5 km, profilowanie zagęszczanie podsypki, spoinowanie).
	m2
	40
	
	

	32
	Ułożenie chodnika, peronika lub wnętrza wiaty  z kostki  betonowej Pol-bruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym wykonanie koryta z wywiezieniem gruntu na odległość 5 km, profilowanie zagęszczanie podsypki, spoinowanie).
	m2
	700
	
	

	33
	Ułożenie chodnika, peronika lub wnętrza wiaty  z kostki  betonowej Pol-bruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym wykonanie koryta z wywiezieniem gruntu na odległość 5 km, profilowanie zagęszczanie podsypki, spoinowanie).
	m2
	350
	
	

	Krawężniki

	34
	Rozbiórka krawężnika drogowego (w tym roboty ziemne). 
	m
	80
	
	

	35
	Rozbiórka obrzeża chodnikowego (w tym roboty ziemne).
	m
	80
	
	

	36
	Regulacja krawężnika drogowego (obniżenie, podwyższenie, w tym roboty ziemne).
	m
	50
	
	

	37
	Regulacja obrzeża chodnikowego (obniżenie, podwyższenie, w tym roboty ziemne).
	m
	50
	
	

	38
	Ustawienie nowego krawężnika drogowego 15x30 na ławie betonowej (w tym roboty ziemne).
	m
	150
	
	

	39
	Ustawienie nowego krawężnika drogowego 15x30 na ławie betonowej z oporem (w tym roboty ziemne).
	m
	100
	
	

	40
	Ustawienie nowego krawężnika drogowego 20x35 z równoczesnym wykonaniem ławy betonowej z oporem (wykonanie rowka, ławy z oporem, szalowanie, ustawienie krawężnika, spoinowanie).
	m
	100
	
	

	41
	Ustawienie nowego obrzeża chodnikowego (wykonanie rowka, podsypki piaskowej, ustawienie obrzeża, spoinowanie).
	m
	200
	
	

	Nawierzchnie różne

	42
	Remont nawierzchni z płyt betonowych JOMB (łącznie z kompleksowym przygotowaniem nawierzchni do remontu, m.in. rozebranie uszkodzonych miejsc, oczyszczenie i posegregowanie, uzupełnienie podsypki, ułożenie płyt, spoinowanie). 
	m2
	60
	
	

	43
	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych JOMB z 15 cm warstwą odsączającą z piasku

 (w tym  profilowanie, wykonanie koryt, zagęszczanie spoinowanie piaskiem). 
	m2
	100
	
	

	44
	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych staroużytecznych JOMB z 15 cm warstwą odsączającą z piasku (w tym profilowanie, wykonanie koryt,  zagęszczanie spoinowanie piaskiem).
	m2
	40
	
	

	45
	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 1,5 x 3,0 m z warstwą odsączająca z piasku ( w tym profilowanie, wykonanie koryta, zagęszczenie, ułożenie płyt, spoinowanie piaskiem) 
	m2
	50
	
	

	46
	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych PDTP z 15 cm warstwą odsączającą z piasku

 (w tym  profilowanie, wykonanie koryt, zagęszczanie spoinowanie piaskiem).
	m2
	50
	
	

	47
	Wykonanie nawierzchni z  płyt betonowych staroużytecznych 1,5 x 3,0 m z warstwą odsączająca z piasku ( w tym profilowanie, wykonanie koryta, zagęszczenie, ułożenie płyt, spoinowanie piaskiem) -
	m2
	50
	
	

	48
	Remont nawierzchni tłuczniowych lub z kruszywa (łącznie z kompleksowym przygotowaniem nawierzchni do remontu, m.in. oskardowanie, usunięcie zanieczyszczeń, oczyszczenie wyboju, uzupełnienie tłuczniem, zagęszczenie walcem >2 mg.). 
	m2
	800
	
	

	49
	Remont nawierzchni tłuczniowych lub z kruszywa polegający na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni bez zagęszczenia 
	m2
	400
	
	

	50
	Wykonanie nawierzchni  z tłucznia lub z kruszywa 0-63,0 gr. do 15 cm warstwą z w-wą odsączającą z piasku, 10 cm  (w tym profilowanie, wykonanie, zagęszczanie). Zmiana grubości stanowi proporcjonalne zmniejszenie lub zwiększenie ceny.
	m2
	3 500
	
	

	51
	Wykonanie nawierzchni  z tłucznia lub z kruszywa, z powierzonego materiału, do 15 cm warstwą z w-wą odsączającą z piasku, 10 cm  (w tym profilowanie, wykonanie, zagęszczanie). Zmiana grubości stanowi proporcjonalne zmniejszenie lub zwiększenie ceny.
	m2
	5 000
	
	

	52
	Remont nawierzchni brukowcowych (łącznie z kompleksowym przygotowaniem nawierzchni do remontu, m.in. rozebranie uszkodzonych nawierzchni, oczyszczenie i posortowanie brukowca, uzupełnienie podsypki, ułożenie nawierzchni, zaklinowanie spoin, zasypanie piaskiem).
	m2
	500
	
	

	53
	Wykonanie i ułożenie nawierzchni drogi z  brukowca ( kamienia) z powierzonego materiału wraz z przygotowaniem podłoża oraz zasypaniem piaskiem i zagęszczeniem.
	m2
	200
	
	

	54
	Wykonanie i ułożenie nawierzchni drogi z  brukowca ( kamienia) wraz z przygotowaniem podłoża oraz zasypaniem piaskiem i zagęszczeniem.
	m2
	50
	
	

	55
	Remont nawierzchni z kostki kamiennej (łącznie z kompleksowym przygotowaniem nawierzchni do remontu, m.in. rozebranie uszkodzonych miejsc, oczyszczenie i segregowanie kostki, uzupełnienie podsypki, ułożenie kostki, spoinowanie).
	m2
	200
	
	

	56
	Remont nawierzchni z płyt betonowych 1,50 x 3,00 m (łącznie z kompleksowym przygotowaniem nawierzchni do remontu, m.in. rozebranie uszkodzonych miejsc, oczyszczenie i segregowanie płyt, uzupełnienie podsypki, ułożenie płyt, spoinowanie).
	m2
	50
	
	

	57
	Remont nawierzchni żużlowej, uzupełnienie uszkodzonych miejsc żużlem paleniskowym z zagęszczaniem mechanicznym.
	m2
	1 000
	
	

	58
	Remont nawierzchni żużlowej, polegający na profilowaniu, wypełnieniu ubytków i zagęszczaniu mechanicznym na całej powierzchni drogi.
	m2
	1 200
	
	

	59
	Wykonanie nawierzchni żużlowej z 10 cm warstwą odsączającą z piasku (mułek), 12 cm warstwą żużla (w tym wykonanie koryta, profilowanie, rozplantowanie, zagęszczanie). 
	m2
	800
	
	

	60
	Wykonanie nawierzchni żużlowej bez warstwy odsączającej o grubości 12 cm (w tym wykonanie koryta, profilowanie, rozplantowanie, zagęszczanie).
	m2
	800
	
	

	61
	Dopłata lub odliczenie za każdy dalszy cm grubości warstwy żużla.
	m2
	400
	
	

	62
	Profilowanie dróg gruntowych równiarką z mechanicznym zagęszczeniem.
	m2
	3 500
	
	

	63
	Rozplanowanie – rozścielenie żużla, ziemi z wykopów lub ziemi urodzajnej .
	Mg
	500
	
	

	64
	Transport żużla, ziemi, odsiewu kamienia, gruzu i innych materiałów na odległość 9 km (w tym załadunek i rozładunek mechaniczny). 
	Mg
	1 500
	
	

	65
	Dopłata za następny tkm transportu.
	tkm
	600
	
	

	Remonty różne

	66
	Regulacja studzienki kanalizacyjnej lub telekomunikacyjnej (przy uwzględnieniu wszystkich materiałów i robót towarzyszących)
	szt.
	5
	
	

	67
	Regulacja kraty ściekowej (przy uwzględnieniu wszystkich materiałów i robót towarzyszących)
	szt.
	5
	
	

	68
	Regulacja zaworu wodociągowego (przy uwzględnieniu wszystkich materiałów i robót towarzyszących).
	szt.
	5
	
	

	69
	Wykonanie ścieku odwadniającego z elementów betonowych 60x50x15 cm .
	m
	20
	
	

	70
	Udrażnianie (czyszczenie) kanalizacji deszczowej w pasach dróg gminnych
	szt
	10
	
	

	71
	Udrażnianie (czyszczenie) studzienek kanalizacji deszczowych w pasach dróg gminnych.
	szt
	10
	
	

	72
	Wykonanie ścieku ulicznego z korytek betonowych na ławie betonowej z oporem.
	m
	         4
	
	

	73
	Wykonanie rowu odwadniającego. 
	mb
	100
	
	

	Remonty zabezpieczające

	74
	Ustawienie barier ochronnych (energochłonnych) stalowych jednostronnych 

(w tym doły dla słupków, rozebranie nawierzchni, ustawienie słupków, betonowanie słupków, zamontowanie elementów barier oraz pozostałe niezbędne czynności). 
	m
	20
	
	

	75
	Ustawienie poręczy (balustrad) zabezpieczających ruch pieszy na obiektach  mostowych, przepustach.
	m
	20
	
	

	76
	Odnowienie farbą barier ochronnych, balustrad mostowych, wiat przystankowych itp. 

(powierzchnia elementów mierzona w rozwinięciu).
	m2
	300
	
	

	77
	Zabezpieczenie i oznakowanie powstałych uszkodzeń oraz wytyczenie objazdów dróg. 
	kpl.
	5
	
	

	78
	Wykonanie i ustawienie lustra drogowego U-18a fi 600.
	szt.
	4
	
	

	79
	Dodatek do ceny za każde 10 cm zwiększonej średnicy lustra
	szt.
	4
	
	

	80
	Uzupełnienie pobocza frezem asfaltowym z zagęszczeniem
	Mg
	20
	
	

	81
	Uzupełnienie pobocza kruszywem wraz z zagęszczeniem 
	Mg
	20
	
	

	82
	Uzupełnienie pobocza żużlem wraz z zagęszczeniem 
	Mg
	20
	
	

	83
	Zakup i montaż progów zwalniających 
	kpl
	10
	
	

	84
	Demontaż wiat przystankowych
	szt
	2
	
	

	85
	Wzmocnienie podłoża drogowego geowłókniną
	m²
	1000
	
	

	86
	Zakup i dostawa piasku
	mg
	50
	
	

	87
	Usunięcie warstwy humusu za pomocą spycharki
	m²
	50
	
	

	88
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku do 1 km
	m³
	50
	
	

	89
	Zagęszczenie gruntu
	m³
	50
	
	

	90
	Koszenie poboczy dróg- mechaniczne 
	m²
	800
	
	

	91
	Wskazanie punktów granicznych w drogach 
	szt.
	20
	
	

	Oznakowanie pionowe

	92
	Ustawienie znaku nowego wraz ze słupkiem:

- znak ostrzegawczy, znak zakazu i nakazu, znak informacyjny, znak uzupełniający.
	szt.
	40
	
	

	93
	Ustawienie znaku nowego wraz ze słupkiem - elementy bezpieczeństwa ruchu, znaki dodatkowe.     
	szt.
	40
	
	

	94
	Ustawienie znaku nowego wraz ze słupkiem - znak kierunku i miejscowości. 
	szt.
	12
	
	

	95
	Umieszczenie znaku na obcym nośniku lub wymiana tarczy znaku na nową na istniejącym nośniku: znak ostrzegawczy, znak zakazu i nakazu, znak informacyjny, znak uzupełniający, znaki przed przejazdami kolejowymi. 
	szt.
	20
	
	

	96
	Umieszczenie znaku na obcym nośniku lub wymiana tarczy znaku na nową na istniejącym nośniku - znak kierunku i miejscowości.
	szt.
	5
	
	

	97
	Wymiana słupka do znaku. 
	szt.
	15
	
	

	98
	Demontaż tarczy znaku grupy A – G i tablic T i U, demontaż słupka do znaku.
	szt.
	10
	
	

	99
	Poprawienie, obrócenie, wyprostowanie, dokręcenie do nośnika tarczy znaku.
	szt.
	50
	
	

	100
	Ustawienie słupka do znaku lub przestawienie słupka ze znakiem.
	szt.
	40
	
	

	101
	Montaż tabliczki, z nazw ulicy, do słupka w sposób gwarantujący trwałość ich zamocowania.
	szt.
	20
	
	

	102
	Montaż słupków, z nazwami ulic, w gruncie (z utwardzeniem gruzem w gruncie) winien być wykonany z godnie z przepisami. Sam montaż w gruncie należy wykonać w sposób gwarantujący nienaruszalność tj na głębokość min 70 cm, dodatkowo zakotwiony poprzeczkami zabezpieczającymi przed wyciągnięciem i obracaniem, zagęszczony i zagruzowany tak aby był stabilny.
	szt.
	20
	
	

	                                                                                                                                                                             R A Z E M:***
	
	*




* kwoty brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku,
** podane szacowane ilości wskazują Wykonawcy jedynie szacowany zakres zamówienia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń,
*** wielkość „razem” wpisujemy do formularza ofertowego, załącznik nr 1 w odpowiedniej części zamówienia.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie Wykonawcy, w przypadku poprawienia oczywistej omyłki w pozycjach od 1 do 102, poprawieniu podlega pozycja „Razem” oraz kwota wpisana do załącznika nr 1. Poprawianie oczywistych omyłek odbywa się zasadach określonych w PZP.
…………………….., dnia ................ r.

(miejscowość)

                                                                                                                          ………………………………………………………

                                                                                                                         (podpis)
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