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Producent urzadzenia POWER ELECTRONICS
Posiada certyfikaty 1SO 9001: 2000, IQNet
Urzgdzenia typu LEC posiadajg certyfikat kKompatybilnoéci
elektromagnetyczne] EMC, potwierdzony znakiem CE
zgodnie z norma UL~816 AS/NZS 3100:2002,
Urzgdzen/a LEC chronfone s mike azynarodowym patentem.
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Dz/ekzyb/ﬂy Za okazane nany zaufanie f zakup urzadzeria
Ypu LEC-B do oszezedzarnia energii w obwodacth
oswietlenfowych. '
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WAZNE !

Podiaczenle i obstuga urzadzenia wymaga przeczytania instrukejl obsiugi
urzadzenia (DTRki). Przeczytanie instrukeji jest nlezbedne, ze wzgledu na zawarte w
niej informacje dotyczace prawidtowych warunkéw pracy urzadzenia i jego obstugi.

TUWAGA !

Urzadzenie elektryczne
nieprawidlowe uzycie i podiaczenie moze
skutkowac¢ porazeniem pradem elektrycznym !

Przed jakikolwiek pracami serwisowymi nalezy odlgczyé zasilanie urzadzenia,

Nalezy zachowat nalezyta ostroznosé podczas obslugi urzadzenia. Osobom nie
posiadajacym odpowiednich uprawnies zabrania sig dotykania, serwisowanla czy
jakiejkolwiek ingerencji w urzadzenie.

Nieautoryzowane dziatania obarczone sq bardzo wysokim ryzykiem porazenia
pradem elektrycznym. Ponadto nie autoryzowane ingerencje w urzadzenie skutkuja
utrata gwarancji na urzadzenie.

Jezeli wymagane sg jakiekolwiek dziatania w obreble urzadzenia nalezy
niezwiocznie skontaktowaé sie z Power Electronics LTD. lub z dostawca sprzetu
(Bricks & Bits sp. z 0.0.)

Jakiekolwiek czynnosci serwisowe czy konserwacyjne wymagajg pisemnej zgody
producenta Power Electronics LTD. [ub dostawcy sprzetu (Bricks & Bits Sp.z0.0.)

Firma Power Electronics LTD. jak i dostawca sprzgtu (Bricks & Bits Sp. z 0.0.)
nie ponosza odpowiedzialnosci za skutki porazenia pradem elektrycznym, wywolane
nieprawidiowym uzyciem urzadzenia.

Firma Power Electronics LTD. jak i dostawca sprzetu (Bricks & Bits Sp. z 0.0.)
nie ponosza odpowledzialnosci za skutki pozaru wywolanego przez urzadzanie, ktére
bylo eksploatowane w sposob niezgodny z instrukcja i zasadami wiedzy technicznej.
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Urzadzenie LEC-B jest kontrolerem o$wietlenia Zapewniajacym optymalne
warunki zasilania dla lamp wyladowczych réznego rodzaju.

Urzadzenie LEC-B to podstawowa wersja urzadzenia z typu Light Energy
Controller .

LEC-B jest przeznaczony do zastosowas gdzie wystarczajaca jest
Jednostopniowa redukcja napiecia i nie jest wymagane skomplikowane
programowanie | wySwietlanie parametrow energetycznych linii zasilajace;.

LEC-B dostarcza 2 pozioméw napieé:
1) Napiecie sieci (peine napigcie ktére powinno wynosi¢ wg. obowigzujacego
standardu 230V)
2) Napigcie zredukowane o 25V AC.

Redukcja napigcia pozwala na spadek zuzycia energii 0 20%-25%.

Dodatkowe funkcje urzadzenia LEC-B:
1. Dwa sposoby przechodzenia do trybu oszczedzania
a. wewnetrzny (automatyczny)
b. zdalny (sterowanie np. poprzez czujnik zmierzchowy, wytacznik
Zegarowy)

2. Whudowany mechaniczny przelacznik obej$ciowy na wypadek prac
serwisowych [ub awarii (np. zalania woda)

3. Zabezpieczenie termiczne
Czujnik temperatury transformatora, zainstalowany wewnatrz, zalacza
wentylator przy przekroczeniu temperatury 60°C.
LEC-B automatycznie sie wylaczy gdy temperatura wewnetrzna
transformatora osiggnie 140°C. Zostanie odcigte zasilania odbioréw
oswietleniowych powodujac zgashiecie lamp Zasilanych przez LEC-B.
Taki sposob reakcji urzadzenia na przegrzanie transformatora jest celowym
zamierzeniem producenta. Zgasnigcle lamp jest jednoznacznym alarmem dia
obstugi technicznej obiektu czy uzytkownika, powodujac natychmiastowa
reakcje obstugi technicznej.

4. Po zadziataniu zabezpieczenia termicznego i wylaczeniu urzadzenia LEC-B,
urzadzenie moze wej$é ponownie do pracy gdy transformator schiodzi sie do
temperatury ok. 100°C. LEC-B wchodzi ponownie do pracy trybem
«Startowym” — podajac peine napiecie sieci na odbiormiki.

5. Sterowanie opcjonalnym zewnetrznym BYPASSem instalowanym w
rozdzielni. W przypadku zadzialania zabezpieczenia termicznego lub
uszkodzenia moduiu sterujacego.
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Uwaga /17
Podczas doboru urzadzenia nalezy postepowaé wedtug
nastepujgcych zasad:;

1. Prad znamionowy urzadzenia musi byé wigkszy od najwiekszej
wartosci pradu zmierzonego w jednej z trzech faz, przy
zalozenliu, Ze urzadzenie pracuje w trybie obejscia (bez
oszczedzania) i napiecie sieci wynosi 230V

2. Nalezy dodatkowo przyja¢ margines bezpieczeristwa
wynoszagcy co najmniej 10% wartosci pradu Znamionowego.

Przyktad:
Zmierzono prady poszczegéinych faz: L1=17A, 42A, 48A.
Maksymalny prad: 48A
Margines bezpieczeristwa 10%: 1.1 x 48A = 52,8A
Nalezy dobraé urzadzenie o pradzie znamionowym 80A.

Tabela ponize| pokazuje dopuszczalny prad znamionowy cafego typoszeregu
urzadzen LEC w zaleznosci od zmian wartosci napiecia zasilajacego. Tabela
pokazuje warto$ci pradu z uwzglednieniem 10% marginesu bezpleczenstwa.

Tabela nr1,

Napiecie zasiiania

200V 210V 220V 230V

Urzadzenie LEC-B

30A 19 A 22 A 24 A 27 A
50A 31A 36 A 40 A 45 A
80A 50 A 58 A 65 A 72 A
100A 63 A 72 A 81 A S0 A
125A 79 A 90 A 101 A 112 A
160A 101 A 115 A 130 A 144 A

LEC jest rzgdlzeniem o charakicrze aystybucyiym enerp

Z8 WZQeall 118 lef1 18K Urzgazente LEC nalezy dobrad moziwie
aplymanie do paraneldy obwoals oswileniowego Uzl INE/ac
IMOZITWY WZIoSt oboligZenia w przysaosci Dugotrwate przeciaZanie

Lhzgazenta lub fego znaczaca asymetis, bedzie prowadzis do
zaoz/alania zabezpreczema le/micznego 7 whaczema Zrodel swiata

ZaSHA/YCS Z iZgazensa, & w kylyczym wypadk moze dborowaazic
a0 trwatego Uszkoazenia wzgazenia a nawel pozar,
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LEC-B zapewnia dwa poziomy zasilania odbiornikéw:
1. Napiecie sieciowe.
2. Napigcie zredukowane o ok.25V

Zasada dzialania LEC polega na transformowaniu niepotrzebnej czesci energii
poprzez wykorzystanie napigcia wejsciowego dostarczanego do urzadzenia do
kontroli napigcia wyjSciowego urzadzenia. Giéwnym elementem urzadzenia jest
specjainie wykonany transformator, ktérego uzwojenie pierwotne zasilane jest
napigciem fazowym natomiast wtérne wiaczone jest szeregowo z przewodem
fazowym. Takie rozwigzanie powoduje zmniejszenie napigcia na wyj$ciu urzadzenia
0 spadek napigcia na uzwojeniu wtdrnym urzadzenia. Modut sterujacy w ktéry
wyposazony jest LEC umozliwia odpowiednie przelaczanie uzwojers transformatora
pozwalajac na zasilanie lamp wytadowczych peinym lub w kontrolowany sposéb
ograniczonym napigciem.

Obrazuje to ponizszy rysunek (dotyczy 1 fazy, pozostate fazy sg identyczne):

* w0 —
o o o 000 g -
2 Uzwaolenie wtérne
” Uzwojenie pierwotne
Zaslianie | Obciazenie
kontroler azeni

Ays. 1. Schemal ideowy 7 fazy urzaozenia LEC-B

Po zalaczeniu napigcia sieciowego wykonywana jest nastepujaca sekwencja:

a) Przez okolo 5 sekund obcigzenie zasilane jest obniZzonym napieciem w celu
uniknigela duzego pradu rozruchowego zrédet swiatta.

b) Przez 5§ minut podane jest petne napiecie niezbedne do skutecznego
zaptonu lamp.

¢) W zaleznosci od rezimu pracy (sterowanie wewnetrzne, zewnetrzne),
nastepuje przelgczenie w tryb oszczedzania (obnizenie napiecia zasilania
obcigzenia o ok. 25V AC). Przelaczenie odbywa sie po czasie
zdefiniowanym przy pomocy dip swicha (patrz rozdziat 5 — Obstuga i
programowanie) lub automatycznie bezposrednio po peinym zasilania
pkt. b)
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Napigcie zasilania: 3x230 + 15% (L-N), 3x400 (L-L) 50Hz .
Prad wyjsciowy: (znamionowy w frybie pracy na sieci)

Tabela nr 2. Wymiary urzadzen LEC

Wymiar| Wysokoéé | Glebokosé | Szerokosé Waga | Sugerowany
przekrgj
Urzadzenie LEC- kabla

30A 436mm 263mm 275mm | 25kg 16 mm*
50A - 436mm 263mm 275mm | 26kg 16 mm*
80A 612mm 285mm 396mm | 42kg 35 mm*
100A 612mm 300mm 396mm | 52kg 70 mm°*
125A 612mm 300mm | 396mm | 52kg 70 mm®
160A 643mm 308mm 536mm | 78kg 70 mm*

Warunki pracy urzadzenia:

Sprawnosé 89.5%
Temp. pracy -0°C = +60°C
Wilgotnoéé 0% =+ 97%
bez kondensacji
Typ sieci TN-S, TN-C-S
Zawartos¢ harmonicznych ponizej 1%

Wyposazenie urzadzania LEC-B:

a) Wskaznik diodowy.
Wyswietlane informacje i parametry

— Gotowosé
— Praca
— Niskie napigcie (ponizej 215V)

b) Reczne obejscie
Przelacznik obejciowy do celéw serwisowych (oszczedzanie / obejécie). Inna
nazwa przetgcznika to BYPASS,

¢) Automatyczne obejécie (automatyczny bypass)

Urzadzenie jest wyposazone w wewnetrzny stycznik realizujacy obej$cie
urzadzenia w przypadku wystapienia alarmu termicznego i zagrozenia
uszkodzenia urzadzenia LEC.
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d) Zatgczanie zasilania
—~ Wejsciowy przetgcznik (oszczedzanie / obejscie)
~  Wyjsciowy wytacznik nadmiarowo - pradowy
~ Styczniki wewnetrzne.
~ Stycznik wejéciowy wylaczajacy urzadzenie w przypadku zadziatania alarmu
termicznego i jednoczesnie zataczajacy stycznik obejsciowy.

¢) Komunikacja
— RS 485
— styk bezpotencjatowy

f) Zabezpieczenia
—~ Podpradowe
~ Nadpradowe
— Przecigzeniowe .
— Zabezpieczenie termiczne opisane w rozdziale 1 str, 3.
— Sterowanie zewnetrznym BYPASSem

f) Obudowa

LEC B posiada ochrone iP21 i dlatego powinien by¢ instalowany w
odpowiednief szafce nasciennej. W- przypadku instalacji bezposrednio na
$cianie nalezy bezwzglednie stosowaé dodatkowe zabezpieczenia w postaci
pokryw. ,
Urzadzenie posiada wiatrak sfuzacy do chiodzenia rdzenia transformatora,
ze wzgledu na zapewnienie diugiej trwalo$ci temu elementowi, w Srodowisku
zapylonym obudowa powinna posiadaé stopier ochrony co najmniej IP 44. Jak
rowniez obudowa powinna posiada¢ osfoniete otwory wentylacyjne.

A8S8
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Uzdzenie LEC wyposazone jest w automatyke pozwalajgcy na prace w jednym

z dwéch trybow:

1. Sterowanie zewnetrzne — poprzez zestyk przekainikowy, kohcowki
zigcza na plytce drukowane], ktérej wyprowadzenie znajduje sie na gldwnej
listwie zaciskowej (zacisk 5,6). '

Zestyk zwarty — tryb DOL (podanie petnego napiecia sieéi na odhiér Zrédia
Swiatia),

Zestvk otwarty ~ tryb oszczedzania (podanie obnizonego napiecia na 2rédia
Swiatla).

2. Sterowanie wewngtrzne - poprzez przefacznik DipSwitch znajdujgcy sie na
piytce drukowane.

Sterowanie wewn., Sterowanie zewn.

a @ z \. /
Tryb oszezedzania - @) - zielona
i A

|
status -\O/- Z6lta
N B I A

Selekdor (zworka) %)

1 2 3 4 5 6 123456
ON 100|000
OFF I l
. Port RS 232
Programowanie czasu
(Dip switch) o ke Kontrota wewn.
Stercwanie
zewnetrzne

Rys. 2. Schemalyczny vsunek modid steryacego
Tealehtor st aklywiy ko w fednostiach Z lyibem pasuemalveraymt
nwyprodiitowanyeh praed 2004
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Urzadzenie zostaje zaprogramowane zgodnie z wymaganiami uzytkownika przed

przekazaniem go do eksploatacji, Pézniejsze zmiany w oprogramowaniy wykonuje
serwis Bricks & Bits lub autoryzowany partner),

Istnieje mozliwo$é zaprogramowania czasu liczonego od momentu podania
napiecla na LEC, przez ktéry urzadzenie bedzie zasila¢ obiory petnym hapigciem
sieci (tryb DOL). Po zdefiniowanym czasie urzadzenie przechodzi w tryb
oszczgdnosciowy ¢o oznacza, ze obciazenie zasilane jest napigciem zredukowanym.

Nastawe czasu wykonuje sie nastepujaco:
Selektor znajduje sie na piytce drukowanej w dolnej czeéci po lewej
stronie,
1. Zwora z prawej strony - sterowanie czasem zewngtrzne
2. Zwora z lewej strony — nastawa czasu z przetgcznika
DipSwitch.

Przetaczniki w Dip Switch
Kazda pozycja przelacznika odzwierciedla rézny czas, jak ponize;:

Pozycja Dip
Switch'a Godziny

1 - 1/2

2 - 1

3 - 2 1. 2 3 4 5 &

4 - 4 ON

s o s ors | 1M ol ol il ™

6 - 16
Przyklady

Tabela nr 3.

Pozycja przelgcznika 1 2 -3 4 5 6
Redukcja napigcia po zapionie ON ON ON ON ON ON
/2 godz. praca z siecl (dalej redukcja) OFF ON ON ON ON | ON
1 godz. praca z sieci (dalsj redukeja) ON OFF ON ON ON ON
2 godz. praca z sieci (dalej redukcja) ON ON OFF ON ON ON
4 godz. praca z sieci (dalej redukcja) ON ON ON OFF ON ON
55 godz. praca z sieci (dalej redukcja) OFF | OFF ON OFF ON ON
9 godz. praca z sieci (dalej redukcja) ‘ ON OFF ON ON OFF ON

10
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Znajdujgcy sie na w module sterujacym port RS232, pozwala na sterowanie
urzgdzenia przy pomocy:
1. komputera z dodatkowym oprogramowaniem komunikacyjnym (celluLEC),

2, kabla RS 232 + dodatkowe urzadzenie peryferyjne (np. modem GSM, modem
radiowy)

Komunikacjé przez kabel RS 232 jest moziiwa do 15m. Diuzsze polaczenia sg
réwniez mozliwe ale nie jest gwarantowana jakosé sterowania.

Tabela nr 4.
Koricdwka Funkcja
1 TxD +
Nadawanie
2 XD -
3 RxD -
Qdbidr
4 RxD +

Komunikacja przez port RS 232 pozwala na:
1. wyswietlenie wszystkich parametréw modulu sterujacego,
2. modyfikacje/uaktualnienie poszczegdlnych parametréw,
3. ostrzezenie generowane podczas bledu,
4. wysylanie instrukgji do urzadzenia LEC,
5. zapamigtanie informacji zwiazanych z lokalizacjg urzadzenia

0 Przechodzenie w tryby OFF f BYPASS / Oszczednosciowy. **)

Zainstalowany w urzadzeniu BYPASS mechaniczny pozwala na obejécie
elektryczne urzadzenia, wylaczenie urzadzenia lub prace w trybie
oszczgdnosciowym.

Przeigcznik BYPASS mozna ustawié w trzech pozycjach:

1 - Tryb BYPASS
I -Tryb oszczednosciowy

Obsiuga powinna stosowaé:
0 — OFF wylaczenie urzadzenia gdy:
— konieczne jest catkowite wylaczenie zasilania odbiordw (np. dia
celdw serwisowych),
I-Tryb BYPASS w nastepujacych przypadkach:
- przeciazenie urzadzenia,
— awaria urzadzenia,

11
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~ potrzeba wymuszenia pelnego napiecia na odbiorach podczas gdy
urzadzenie LEC pracuje w trybie oszednosciowym.
I - Tryb oszczedno$ciowy w nastgpujacych przypadkach
~ W celu zapewnienia optymalnych warunkéw zasilania dia lamp
wyladowezych. -
— oszczgdzania energii,
— W celu wydiuzenia zycia lamp wyladowczych

Nalezy pamietaé o:
Po przetaczeniu przetacznika w tryb BYPASS {(pozycja I) konieczne jest

wytacznie zabezpieczeri obcigzenia.

Zabazp.
Zaberplaczenla uladu I-Tiyb BYPASS
obeigzenia  Sterowania Il - Tryb aszez¢dzania
0 - Urzqdzania wyl,

Przelgcznik

7N
Il — 1
N

CE—ca

RYs. 3 Schematyczny 1ysunek przafgczntka BYFASS / zabezpioczes fini
oquiywonych, znajdiygcych sie ra panely czotowym,

**) w urzadzeniu 1f. BYPASSowanie urzadzenia odbywa sig przez przelaczenie
wszystkich wylgeznikéw instalacyjnych w pozycje dolna, natomiast zalgczenie
urzadzenia odbywa sie po przefaczeniu wylacznikéw instalacyjnych w pozycje
gérna,

2, Obstuga linil odptywowych.

Rozdzielone na poszezegéine obwody zabezpleczen linii odplywowych, pozwala
na zwigkszenie niezawodnasci zasilania lamp. Whwlaczniki instalacyjne o
charakterystyce ,C" wylaczajg poszczegoine obwody tylko w przypadku zwarcia.
Wylaczenie danej linil odptywowej powoduje zgasnigcie Zrédet Swiatta zasilanych z
danego zabezpieczania. Nalezy niezwlocznie zlokalizowaé uszkodzenie powodujgce
zadziatanie wytgcznika i je usunag, poniewaz praca urzadzenie przy niesymetrii
obcigzenia prowadzi do nadmiernego przegrzewania urzadzenia i moze w
krytycznym przypadku powodowaé zadziatanie zabezpieczenia termicznego
(opisanego w rozdziale 1 str. 3),

Nalezy pamietaé o:
Urzadzenie LEC jest wykonane na okreslong moc i nie dopuszczalne jest
wymienlanie zabezpieczenia obcigZenia na inne!!

12
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Znajdujacy sie w Srodkowej czesci urzadzenia wskaznika LED pozwala na
monitorowanie jego pracy.

WskazZnik diodowy skiada sie z dwéch diod LED. Patrzac od géry urzadzenia
pierwsza dioda jest koloru zielonego a dioda ponizsza ma kolor zotty,

Zapalenie sig diody lub kombinagji diod. oznacza co nastepuje:

. Tabela nr 5.
Zoita OFF (wyt) » LEC nie jest zasilany.

Z6Ha ON (wh.)

Zielona OFF (wyl) > O.K,, Petne napigcie sieci podane na obcigzenie.

Z6Hta ON (wh.) O.K,, Tryb oszczedzania. Zredukowane napiecie sieci
Zielona ON (wt.) podane na obcigzenie

a) Napiecie sieci ponizej 215V AC - tryb oszczedzania

zakazany. Obciazenie pracuje na sieci.
Zétta dioda przestanie migaé po 100 sek. od
powrotu napigcia powyzej 215V AC

> b) Zaciski 5 | 6 sg zwarte, Zwarcie stykéw 5,6
powoduje wymuszenie trybu oszczednoéciowego
czyli zasilanie odbiornikow ograniczonym
napigciem. Zétta dioda przestanie migaé po 100
sek. od powrotu napigcia powyzej 215V AC

26tta miga
Zielona OFF (wyf)

T e gt B T iy
J *:\.!..{1‘:\\!"{";.;_‘!‘. ] |ﬂf-':\‘.-‘; l‘.\é s

W przypadku chwilowego zaniku zasilania urzadzenie startuje w trybie tzw.
zaptonu (podaje peine napigcie na lampy). Nastepnie w zaleznoéci od czasu zaniku
naplecia przechodzi do pracy w trybie oszczedzania.

Okres zaptonu zmienia sie od 5 do 10 minut zaleznie od:
Jesli brak zasilania wynosi do 2 minut czas zaplonu bedzie trwac 8 min.

- 2-3 min : - 7 min
- 3-4 min M. 6 min
- . 5 min -1 5 min

Jesli odiaczenie zasitanie wyniesie do 1 godziny bedg zachowane oryginalne
nastawy czasu opéznienia. '
Zanik zasilania na okres powyzej 1 godziny zresetuje czas opdZnienia.
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Nalezy natychmiast wytaczyé urzadzenie, ustawiajac przetaczniki BYPASS w
pozycji 0 — OFF, Zaistnienie awaril wywoianej zalaniem nalezy niezwiocznie zgtosié
do firmy Bricks & Bits lub autoryzowanego partnera.

Zadzialanie zabezpieczenia termicznego zwigzane jest ze przecigzeniem
urzgdzenia lub obcigzaniem obciazeniem o znaczace] asymetrii. Urzadzenie
automatycznie sig wylacza i nie pracuje do momentu schiodzenia do bezpiecznej
temperatury po czym wehodzi ponownie do pracy.

Nalezy zlokalizowaé przyczyne zadzialania termicznego i niezwlocznie ja usunaé.
Zaistnienie stanu awaryjnego wywolanego zadzialaniem zabezpieczenia termicznego
nalezy niezwlocznie zglosié do firmy Bricks & Bits lub autoryzowanego partnera

Objawem nie prawidiowej pracy moze by¢ tzw. ,buczenie” transformatora.

Nalezy natychmiast przelgczyé w tryb BYPASS, ustawiajgc przetaczniki
BYPASS w pozycji I - tryb BYPASS i wylgezyé zabezpieczenia obciazZenia.
Zaistnienie stanu awaryjnego nalezy niezwiocznie zgiosié do firmy Bricks & Bits lub
autoryzowanego partnera,
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Podtaczanie zasilania, elektroniki, zdalnego sterowania realizuje sie na gidwnej

listwie zaciskowe] zlokalizowans] w dolnej czesci urzadzenia,

Ujlv:w L1 L2 (L3
5161718119110
Linla adptywowa PE N Linia zasllajaca’ Zdalna Siercwanle Taster
{obcigzenie) kontrola / zewnglrznego napigcia
sterowanle BYPASS'y  zasflaniai
zaslfanie
modulu
sterufacego

Rys. 4, Sc/;emazj/czwy/ysmekgfdmwey'ﬂ:s'nyyzac/.'s'kawey.‘ Vi

Opis symboli na rysunku:

L1, L2, L3 ~ Linia zasilajgca (wejsciowa)

N — Przewéd neutralny. Zero robocze.

Zacisk PE — Zacisk ochronny, musi byé uziemiony! (PE (Protective Eérth)
U v,w — Linie odptywowe (obciazenie)

Zaciski 9, 10 ~ Tester napigcia zasilania . Zasilanie modulu sterujgcego LEC

{(powinno by¢ w zakresle 230V+/- 15%). Zacisk 9 podiacza sie
do przewodu N, natomiast 10 podiaczany jest do jednej z faz
L1, L2 jub L3.

Zaciski 7,8 - Sterowanie zewnetrznym BYPASSem
To wyjscie jest aktywowane przez wewnetrzny stycznik
wejsciowy. Gdy wewnetrzny stycznik wejsciowy jest zamkniety
(praca normalna) styki 7 i 8 sg otwarte/rozwarte, natomiast gdy
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wewngtrzny stycznik wejsciowy jest otwarly (zadziafanie
zabezpieczenia termicznego — wyltaczenle urzadzenia) styki 7 i 8
sg zamknlete/zwarte.

Zacisk 7 podtacza sie do przekaznika czasowego sterujacego
stycznikiem pelniacym role BYPASSu, natomiast zacisk 8
podigczany jest do jednej z faz L1, L2 lub L3 jednak te] samej co
tester napiecia czyli zacisk 10.

Zaciski 5, 6 — Przetaczanie migdzy pracg bezposrednio na siec (pelne
napigcie) a trybem oszczgdnosciowym, Przelaczanie trybu
pracy odbywa sig za pomocg zwierania lub rozwierania
zaciskéw 5,6. Zwarcie stykéw 5,6 oznacza wymuszenie pracy
w trybie bezposrednio na sleci (petne naplecie podawana na
obcigzenie). .

UWAGAI!: Do stykéw 5,6 nie mozna podiaczac zasilanial,
podigczenie zasilania do stykéw 5,6 skutkuje
uszkodzeniem modulu stetujacego LEC,

") W urzadzeniu 1f. na listwle zaciskowsj wystepuje tylko jedna faza zasilajaca L1 i jedna linia
odplywowa U, »
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Bricks & Blis Sp. z 0.0, ul Migoaiows 4 Jok 88 rof (022) 645 7 645

W celu zapewnienia dlugotrwatej bezawaryjnej pracy urzadzenie LEC, powinno
ono byé¢ eksploatowane w warunkach zapewniajacych odpowiednig wentylacje.
Ponizsze rysunki przedstawiajg rekomendowany sposéb montazy urzadzenia,

Obieg przepilywéw chlodzacego powietrza

:‘ﬂ jj( [’rf; [— (—(r_-__i: Giowny wylot powietrza

LEC LEC

— J ,L —‘ ‘—‘LL Giowne wejscie powietrza

Widok od frontu Widok z boku

Minimalne wymagania wolnej przestrzeni wokét LEC

Géra szafy
Wylo! pawiatrza
Hz
, . . Ot
1 | 1 i
; t 1 1
! w2 | | \
Lewa : : Prawa : :
sirona ) 1 sirona I i
| 1 | I
1 1 t
,' 1 i |
| I I I
t . f t !
Wiot Wiot
H1 powietrza powlelrza
chlogzgcego | Pod{oga chlodzacego

‘
ST

Urzadzenia LEC powinny by¢ zabudowywane zgodnie tabelg nr 6 aczkolwiek mozliwe jest
zmniejszenie dystanséw migdzy urzgdzeniem a obudows pod wartinkiem 2ainstalowania dodatkowe
wentylacji mechaniczne),
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Dokumentacsa techniczno ruchows urzdzenia LEC - B
Bricks & Bits Sp. z .0, tl Migdatows 4 ok 88 lef (022) 645 1 645

Tabela nr 6.
Pararnetr

Urzadzenie LEC-B H1 H2 w
30A 150 1560 100

S0A 150 150 100

B0A 150 150 100

100A 150 180 100

126A 150 150 100

160A 150 150 100

18



Dokumentacsa techniczno ruchows wrzgadzenis LEC - B
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Licznik
kWh

Stycznik wejéciowy C

bedacy czescig skiadows 3 P
urzgdzenia LEC
pobudzany jest sygnatem

np. z zegara
ﬁ

wainnatrnann (| FC.ASY

{ester
napigcia i
zasilenie

maduty
sterujgcego

Zasilanie

sterowanie \

zewnelrzne =]
urzadzeniem 0 "}
frm et m e . B i _ .

x

apcjonalny E l
uklad ! _
Zewnetrznego ) _ . . .
BYPASSu :' Ah ok B & A obcigzenie
urzgdzenie
RET RET LEC-B

s & Scﬁemaf/éo’w/rre.s'frawypoafq CZOnNEgo Urzgdzenta LEC wraz z opiserm,

~ jest zewnetrznym stykiem bezpotencjatowym

— Jest ukladem zwiocznym, a jego zwiloka nie powinna byé krétsza niz 2sek.
C1 - zewnetrzny stycznik petniacy funkcje BYPASSY powinien byé dobrany do
wielkosci urzadzenia z nadwyZzka co najmniej + 30%

—wm

UWAGA: Kolejnosé faz w zewnetrznym BYPASSie MUSI BYG ZACHOWANA.
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W celu prawidlowego zainstalowania urzadzenia LEC nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

1.

> o

Rozpakowaé urzadzenie LEC.

Po rozpakowaniu urzadzenia LEC z oryginalnego opakowania nalezy upewnié
si¢ czy urzadzenie nie zostato mechanicznie uszkodzone podczas transportu.
Obudowa urzadzenia nie moze zawieraé §ladéw udaréw mechanicznych lub
zaciekow spowodowanych dostaniem si¢ do opakowania cieczy. Wszystkie
kable podiaczone wewnatrz urzadzenia powinny byé mocno przykrecone.
Przygotowaé instalacje odblorcza _

Instalacja odblorcza powinna skladaé sig tylko i wylacznie 2 obwodow
oswietleniowych. Nie dopuszczalne jest aby urzadzenia LEC zasilaty innego
rodzaju odbiorniki niz oswietleniowe. Jezeli wérsd obioréw ktére majg byé
zasilane z urzadzenia LEC, znajduja sig np. silniki, plecyki itd. nalezy jest
przepiaé przed LEC patrzac od strony zasilania. Zasilania innych odbioréw niz
oéwietleniowe ograniczonym napigciem moze spowodowaé ich nie prawidiowe
dziatanie a w szczegélnych przypadkach nawet awarie.

Powiesi¢ urzadzenie w miejscu docelowe] instalacji

Urzadzenie nalezy wieszaé w miejscu gwarantujacym stabilne utrzymanie
urzadzenia. W przypadku, gdy w pomieszezeniu rozdzielnicy elektrycznej, nie
ma mozliwo$ci stabilnego powieszenie urzadzenia LEC (np. $ciana gipsowo-
kartonowa) nalezy wykonaé konstrukcje wsporcza z profili metalowych.
Konstrukcja wsporcza musi byt uziemiona przewodem zielono-zottym.
Padtgczyé urzadzenie

Do zaciskéw L1, L2, L3 nalezy doprowadzi¢ linie zasilajace urzgdzenie
Sprawdzié poprawnosé funkcjonowania urzadzenia

Odda¢ urzadzenie do eksploataciji
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