PRZEDMIAR

"Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ulicy Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu"

LLp- Podstawa Opis Je'dn. llosé
wyceny miary
1 2 3 4 5
BRANZA DROGOWA
| [Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
1 D-01.01.01a Roboty p.orr?larowg przy I|n|ow¥ch robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym wraz z zabezpieczeniem elementéw osnowy km 011754
geodezyjnej oraz inwentaryzacjg powykonawczg
2 D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z betonowej oraz z ptytek betonowych wraz z odwozem i utylizacjg materiatu m? 366,00
3 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30x100 m 25,00
4 D-01.02.04 [Rozebranie kraweznikéw i opornikéw betonowych m 12,00
5 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki do 0,4 m® w gr. kat.l - Il z transp.urobku samochod. m3 36.00
o samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy - koryta pod konstrukcje jezdni i chodnikéw !
Il [Nawierzchnie chodnikéw i zjazdow
6 D-04.01.01 [Profilowanie i zaggszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne m? 366,00
7 | D-04.01.01A |Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa gr. 15 cm m? 316,00
8 D-04.04.02 [Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa gr. 25 cm m? 50,00
9 | D-05.03.23a [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 3 cm (zjazdy) m? 50,00
10 | D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce c-p gr. 3 cm (chodnik) m? 316,00
11 D-08.01.01 [Ustawienie obrzezy betonowych wraz z tawg betonowa C12/15 233,00
12 | D-08.01.01 [Ustawienie kraweznikdw betonowych wraz z tawg betonowa C12/15(kraweznik zanizony) 6,00
13 | D-08.01.02 |Ustawienie kraweznikdéw betonowych wraz z tawg betonowa C12/15(kraweznik wystajgcy) 6,00
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