RZUT PODDASZA
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| LEGENDA
— Rozdzielnica gtéwna
=24 Rozdzielnica mieszkaniowa natynkowa
=17 | SzafaIT
— Mieszkaniowa skrzynka IT
|§| Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
gﬂ Oprawa.ewakuacyjna LED CNBOP, '
wyposazona w autotest, czas pracy min. 1h
E';\_‘.! (piktogram jednostronny)
q,/‘ tacznik oswietlenia jednobiegunowy h=1,2m
Uziom - bednarka FeZn 30x4
Wypust z uziomu- bednarka FeZn 30x4
Potgczenie spawanne zabezpieczone przed korozjg
masg bitumiczng
© Domofon
Panel zewnetrzny domofonu
ﬁ Elektrozaczep 12V max500mA
Czujka dymu (np. czujka optyczna KIDDE 10Y29)
% Ztgcze kablowe
@ Ztagcze kontrolno-pomiarowe
[ | Korytko do prowadzenia instalacji elektrycznej
Korytko do prowadzenia instalacji teletechnicznej

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej
dokumentacji roboty powigzane.

2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢
montazu przewoddw i urzadzen.

3. Wykonanie podkonstrukcji do przewoddw i urzadzen w zakresie
Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany
konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz
nadzoru inwestorskiego.

5. Urzadzenia elektryczne nalezy podtacza¢ zgodnie z DTR producenta.

6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

7. Wykonawca przed zakupem elementow instalacji elektrycznych i
teletechnicznych ma obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze
urzadzen (typ i producent).

8. Wszelkie kolizje elementow instalacji elektrycznych z elementami innych
instalacji rozwigza¢ w trakcie realizacji projektu lub skontaktowac sie z
projektantem.

9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elekiryczne urzadzen i
sposob ich zasilenia.

10. Instalacje elektryczna i teletechniczng nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

LEGENDA

EW OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 150Iim, 1h, IP40

A LENA LIGHTING S. A. 1600 Im 840 14W

AW1  LENA LIGHTING S. A. 1W 130Im NM AT 1h

AW2  LENA LIGHTING S. A. 1W 140Im NM AT 1h

B1 LENA LIGHTING S. A. 1900Im 840 I1P54 23W z wbudowanym czujnikiem ruchu RCR
B2 LENA LIGHTING S. A. 2600lm 840 1P54 24W z wbudowanym czujnikiem ruchu RCR
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