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Odkrywka stratygraficzna nawarstwien technologicznych , klatka schodowa

1 — tynk wapienny drobno-ziarnisty

2 — podktad kredowo- klejowy

3- - farba wapienna, kolor jasno bezowy, warstwa pierwotna, kolor zblizony
do barwy z wzornika Baumit 3097

4 — gipsowa warstwa wyrdwnujaca, wtdrna

5 — farba wapienna , z6lta , warstwa wtdrna

6 - farba olejna ugrowa

7 — farba olejna szara



1. Cel i zakres prac renowacyjnych i konserwatorskich
Majac na uwadze zabytkowa warto$¢ przyjeto nastepujace zalozenia konserwatorskie:
* Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje lica muru zachowujgc w maksymalnym stopniu
oryginalne materiaty.
» Nalezy usuna¢ tylko te materialty budowlane i elementy, ktére powoduja niszczenie
muru
* Nalezy przywroci¢ oryginalnym materiatlom ich pierwotne wlasciwosci. W pracach
konserwatorsko-restauratorskich nalezy stosowa¢ materiaty o sktadzie chemicznym

1 wlasciwosciach fizykochemicznych zblizonych do oryginalnych.

2. Program prac. Wytyczne.

* Prace konserwatorskie winny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme
konserwatorska, pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora elementéw detali
architektonicznych , pod nadzorem konserwatorskim oraz w $cistej wspotpracy z
przedstawicielami Stuzby Ochrony Zabytkow.

* Przed przystagpieniem do prac nalezy wykona¢ doktadng dokumentacje
fotograficzng obiektu.

* W trakcie prac nalezy wykona¢ biezaca dokumentacj¢ konserwatorska.

* Po zakonczeniu nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

3. Wzmocnienie konstrukcyjne murow systemem Helifix

System HeliFix pozwala ,,pracowa¢” budynkowi i zachowuje jego elastyczno$¢ i
nie powoduje przesztywnienia konstrukcji.
Szczegolnie istotne jest to w przypadku naprawy murdéw ceglanych, ktoére maja tendencje
do dalszego pekania w innym miejscu.
System Helifix jest stosowany zar6wno w przypadku muréw pelnych i warstwowych oraz

do naprawy uszkodzonych nadprozy.



Naprawa peknie€ lokalnych w murach petnych

1. Nalezy usuna¢ zaprawg na catej grubosci spoiny w przypadku cigcia w spoinach.
Nastepnie wycia¢ szczeliny w poziomych warstwach. Wykona¢ to w odpowiednich
odstgpach 1 na okreslong gltebokosc.

Wyczysci¢ szezeliny przy pomocy odkurzacza.

Szczeliny spryskac¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.

W celu uzyskania rownej otuliny, w zaprawe nalezy wepchng¢ pret HeliBar.

A

Wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w

celu podzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny odpowiednig zaprawa.

7. Wyrowna¢ powierzchni¢ spoiny.

8. Co pewien czas zwilza¢ spoing, aby zbyt szybko nie wysychata (unikniemy
peknig).

9. Uzupehi¢ wypelnienie szczeliny zaprawg stosowang w pozostatych spoinach

obiektu.

Na $cianach klatki schodowej w budynku przy ul. Folwarcznej nr 19 jest analogiczny jak

w budynku nr 20, na co wskazujg naturalne destrukty farb.

Uwaga!

Opisane w programie materialy i preparaty sa propozycjami. Moga one by¢ zastapione

produktami innych firm, ktére beda posiadaly podobne wlasciwosci i spelnialy

jakosciowo wymagania konserwatorskie. Wszystkie materialty musza by¢ stosowane

zgodnie z zapisami zawartymi w kartach technicznych producentow.
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