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z pkt. 6.1.18 oraz 6.2.8. Jako rozwigzania zamienne przewidziano:
1) Montaz autonomicznych czujek dymu z wbudowanym akumulatorem zapewniajgcym 10 letni
bezobstugowy okres ich uzytkowania (np. optyczne czujki KIDDE 10Y29) umieszczone we BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
LEGENDA: wszystkich pomieszczeniach na pq_lf)yt ludzi, strychach oraz w obrebie wszystkich klatek Obiekt: PRZY UL. FOLWARCZNEJ 19 W POZNANIU,
GASNICA PROSZK. GP-4 2) chg:;vz);%rilenSul(c!ayZ:kelj \Ijvog\(/jv};gggjiglééwietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym do 2 Ix natezeniu PODLEGAJACY MODERNIZACII | PRZEBUDOWIE W ZWIAZKU
v - GP- 21x 2 .
GP-4 ﬁ § (Z PROSZKIEM ABC) zamontowane w obrebie klatek schodowych K1 i K2 (klatki do$wietlone swiattem naturalnym) ZDOSTOSOWANIEM DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
oraz 5 Ix awaryjne os$wietlenie zewnetrzne nas schodami Sch1 oraz Sch2; . . . .
”&g B CP;ES:/(VCI\:EEO WYEACZNIKA PRADU 3) Zastosowanie drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI 30 pomiedzy klatkami EKSPEBTYZA TECHNICZNA w za_kres_'e_ ochrony przeawpozarowej
= A RA schodowymi a pomieszczeniami strychu nieuzytkowego; Temat: w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
- AUTONOMICZNA CZUJKA DYMU 4) Wyposazenie kazdej z klatek schodowych na poziomie kazdej kondygnaciji w gasnice proszkowe (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
z wbudowanym akumulatorem GP - 4 (o masie srodka gasniczego 4 kg) napetnione proszkiem do gaszenia pozaréw grup ABC.
8 zapewniajgcym 10 letni bezobstugowy
okres ich uzytkowania Lokalizacja opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z projektem wykonawczym.
(np. optyczne czujki KIDDE 10Y29) Projekt wykonawczy instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wg odrebnego o "
- ZEWNETRZNA opracowania uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. pracowat:
LAMPA AWARYJNEGO
@ OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Wszystkie przegrody wewnetrzne oddzielajgce mieszkania od drog komunikacji ogélnej
o natezeniu 5 Ix lub innych mieszkan beda posiadaty klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
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