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I R <50hm ~ ~ € € 1. RWC wykona¢ o stopniu ochrony conajmniej IP55 z przezroczystymi
~ | potacz¢ z é é € IS drzwiczkami. W rozdzielnicy zamies$ci¢ schemat ideowy.
E | uziomem © © 2 2 2. RWC wyposazyc w linijkowy wskaznik napiecia i oklei¢ naklejkami: "Nie
Q == ; = 3 Jos dotyka¢ urzadzenie elektryczne" oraz "Wytgcznik gtéwny".
™ : 2 - - 3. Wykona¢ opisy aparatéw i maskownic.
E T T § § 4 Dot RWC montowaé na wysokosci conajmniej 140cm od poziomu posadzki.
S 5 5 g q 5. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w kieszen na schematy.
zZ z z 6. Podejscie zasilaniem do wezta ciepta wykonaé od gory.
® @ #& 7. Kable odptywowe o przekroju do 4mm2 poditgczyé przez zaciski kablowe.
/2D i ) ) .
Otwitlenie Otwiatlenic it 230 Wypust 7. Kabel zasilajgcy oraz przewody odptywowe o przekroju od 6mm2 w gore
AW 16A kablowy podigczy¢ bezposrednio pod aparaty.
8. Odejscia i doprowadzenia przewodow/kablido RWC wykona¢ poprzez listwy
Nr obwodu - - R-WC/10.1 - - R-WC/20.1 R-WC/20.2 R-WC/30.1 zaciskowe.
9. Nad rozdzielnicg wykonac¢ opisy kazdego kabla wychodzacego z
o Gniazda rozdzielnicy z adresem obwodu oraz typem i przekrojem kabla za pomoca
N Zasilanie Kontrola Obrawa Pozostate Ochrona . d Wezet dedykowanych klipséw na kable.
azwa z rozdzielnicy ieci prav - przeciwprze- | SSTWISOWE PO Rezerwa cieplny 10. Jako aparature moduto abezpieczajacg nalezy stosowac osprzet t
obwodu 16 i RG2 napiecia awaryjna oprawy - rozdzielnicg K Kt : p ure . uiowg z ZP' . Zajaca , zy W przet typu
gtownej pieciowa %230V (Kompakt) Legrand. Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw aparatury
zabezpieczniowej niz podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia
Pi [kW] parametréw nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji.
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