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istniejąca instalacja wodociągowa
do wymiany Ø25St

istniejące przyłącze KS
Ø250 PVC/kamionka
(do wymiany)
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projektowany wodomierz JS 6,3 APATOR
z nadajnikiem impulsów
zawór kulowy odcinający 50mm

filtr siatkowy Ø50mm

zawór antyskażeniowy
50mm typu EA np. SOCLA
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KS
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KS
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KS
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KS
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KS

3
IW
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Ø32x2,9mm

1
IW

2
IW

4
IW

IW1

Ø32x2,9mm

Ø40x3,0mm

Ø40x3,0mm

Ø50x5,5mm

9
KS

szczegół "A" Wodomierz skrzydełkowy
jednostrumieniowy Q=1,5 m³/h DN 15,
zawór odcinający gwintowany Ø15mm

c.d. instalacji wewnętrznej wodociągowej
Ø50x5,5mm

SZCZEGÓŁ "A"

UWAGA:
1. Na podejsciach do pionów zamontować zawory odcinające.
2. Połączenia zaplombować.
3. Wodomierze montować przy pomocy zestawów montażowych lub uchwytów.
4. W zależności od dostępnego miejsca zestaw wodomierzowy montować obok lub przed pionami
wodociągowymi.
6. Lokalizację pionów wodociągowych należy uwzględnić w nawiązaniu do lokalizacji wodomierzy -
piony należy prowadzić w taki sposób aby zostawić miejsce na montaż zestawów wodomierzowych.
7. Średnice rurociągów wg rzutów i schematu pionów.
8. Lokalizację pionów wodociągowych oraz wodomierzy dostosować do aktualnych warunków
panujących na budowie.
9. Wodomierze z możliwością zastosowania nakładki radiowej.
10. Ilość wodomierzy w szachtach odpowiednio zgodna z ilością mieszkań (po jednym wodomierzu
wody zimnej na mieszkanie).

w/s = 297 / 420 (0.12m2)

Obiekt

Inwestor

Zawartość rysunku

Numer rysunkuSkalaBranżaData
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