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I. Dane ogodlne

Budynek potozony przy ulicy Folwarcznej 19, migdzy ulica Dymka, a Osiedlem
Przemystawa. Obiekt na planie prostokata o dtuzszych bokach w osi pétnoc-potudnie.
Dwupigtrowy, podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym. Elewacja wschodnia i zachodnia
6-osiowe. W czesci potnocnej, mansardy wychodzace w kierunku wschodnim i zachodnim.
W elewacji potnocnej 1 poludniowej wejscia po schodach na parter. W pdtnocne;j
1 poludniowej elewacji po jednym oknie na I pigtrze i po dwa mniejsze okna w szczycie
na poddaszu.

Budynek zachowuje pierwotng bryle. Pozbawiony jest detalu architektonicznego —
gzymsu posredniego (rolka), gzymsu koronujacego oraz lukéw nadokiennych.
Lico ceglane zakryte cementowa zaprawa. Luki nadokienne (fot. 3) zostaly skute.

Budynek przy ul. Folwarcznej 19 w Poznaniu zostat wpisany indywidualnie do
rejestru zabytkow jako integralny element kompleksu zabudowan dawnej Sredzkiej Kolei

Powiatowej pod nr A 318 decyzja z dn. 08.08.1990.



II. Odkrywki stratygraficzne nawarstwien technologicznych

Wykonano dwie odkrywki stratygraficzne w klatce schodowej i poddano

obserwacji naturalne destrukty.

Odkrywka (fot. 7), Klatka schodowa, balustrada, stup
0 — drewno sosnowe
1 — podktad kredowo-klejowy
2 — farba olejna koloru szaro-niebieskiego, warstwa pierwotna, barwa zblizona do
koloru z wzornika RAL 5023
3 — farba olejna niebieska
4 — farba olejna ugrowa
5 — farba olejna bragzowa

6 — farba olejna szara

Odkrywka (fot. 8), Klatka schodowa, balustrada, stup
0 — drewno sosnowe
1 — podktad kredowo-klejowy
2 — farba olejna koloru szaro-niebieskiego, warstwa pierwotna, barwa zblizona do
koloru z wzornika RAL 5023
3 — farba olejna niebieska
4 — farba olejna ugrowa
5 — farba olejna bragzowa

6 — farba olejna szara



III. Program prac konserwatorskich

1. Cel i zakres prac renowacyjnych i konserwatorskich.

Majac na uwadze zabytkowa warto$¢ przyjeto nastgpujace zalozenia konserwatorskie:

* Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje lica muru zachowujac w maksymalnym stopniu

oryginalne materiaty.

* Nalezy usuna¢ tylko te materiaty budowlane i elementy, ktére powoduja niszczenie

muru

* Nalezy przywroci¢ oryginalnym materialom ich pierwotne wtasciwosci. W pracach

konserwatorsko-restauratorskich nalezy stosowa¢ materialy o sktadzie chemicznym

1 wlasciwosciach fizykochemicznych zblizonych do oryginalnych.

2. Program prac. Wytyczne.

* Prace konserwatorskie powinny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme

konserwatorska, pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora elementow detali

architektonicznych , pod nadzorem konserwatorskim oraz w $cistej wspotpracy z

przedstawicielami Stuzby Ochrony Zabytkow.

* Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ doktadng dokumentacje

fotograficzng obiektu.

* Przystepujac do prac nalezy wykona¢ proby oczyszczenia powierzchni lica

ceglanego.
* W trakcie prac nalezy wykona¢ biezaca dokumentacje konserwatorska.

* Po zakonczeniu nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.



3. Technologia wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych w przypadku

podjecia takiej decyzji.

Technologia wykonania pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej murdéw

fundamentowych z tynku renowacyjnego uszczelniajacego Baumit SP 63. Fundamenty

budowane z materialdw niejednorodnych (np. kamien, cegta r6znych rozmiaréw) izolowaé

grubszg warstwg tynku uszczelniajacego wigzacego si¢ z wilgotnym podtozem lepiej niz

materialy bitumiczne.

Prace prowadzi¢ zgodnie z kolejnos$cia:

Usung¢ kolidujace, utrudniajace prace, bezwartos§ciowe obiekty bedace w
bezposrednim sgsiedztwie §cian budynku (np.: fragmenty betonowych chodnikow).
Odkopa¢ odcinkami 2-3 m fundamenty wokot budynku do glebokosci tawy
fundamentowe;.

Doktadnie oczyS$ci¢ szczotka lub sprezonym powietrzem odstonigte powierzchnie
ze starych luznych powtok bitumicznych, zmurszatych tynkéw i zapraw, oczyscié
luzne spoiny

Na wilgotne mury narzuci¢ tynk uszczelniajacy Baumit SP63 grubosci od 1-2 cm i
wyrowna¢ zgrubnie tata, a po lekkim zwigzaniu wyrowna¢ powierzchni¢ mokrym
pedzlem murarskim, az do uzyskania gladkiej, ,,szklistej” powierzchni. Na styku z
tawa fundamentowg wykonac¢ fasete.

Po zwigzaniu i przeschnigciu tynku ostoni¢ go folig kubetkowa wraz z okapem lub
folig budowlang przed uszkodzeniami przy zasypywaniu

Wykopy zasypac §wiezym zwirem zageszczajac go warstwami.

Wzdluz $cian budynku nalezy wykona¢ opaske szer. Ok. 40 cm z betonowym
obrzezem wypeliong otoczakami.

Usprawni¢ i naprawi¢ droznos$¢ i szczelno$¢ odprowadzenia wod opadowych, ew.

zastosowaé¢ drenaz.



4. Ze wzgledu na zastosowanie zbyt mocnych cementowych tynkéw wskazane jest ich

calkowite skucie.

Sugeruje si¢ skuwanie w okresie wiosenno-letnim w celu odparowania skumulowanej w

murach wilgoci.

5. Technologia konserwacji murow.

* Wstegpnie oczysci¢ mechanicznie powierzchni¢ elewacji za pomoca szczotek,
usuwajac luzne zanieczyszczenia i uszkodzone, luzne fragmenty cegiet oraz
zniszczone 1 wtorne (cementowe) fugi.

* Delikatnie oczysci¢ lica muru wodorozcienczalnym, biodegradowalnym
preparatem, ktory nie prowadzi do przebiegu niebezpiecznych reakcji oraz nie

pozostawia niebezpiecznych produktéw rozktadu. Zalecany przykladowy preparat:

Schmutzléser firmy Remmers. Decyzje o myciu ci$nieniowym oraz co do proporcji

rozcienczenia preparatu z wodg podja¢ po wykonaniu proby.

* Wykona¢ zabiegi odsalania partii zawyzonej zawarto$ci soli rozpuszczalnych w
wodzie, na drodze swobodnej kapilarnej migracji roztwordw soli do
rozcienczonego Srodowiska — zalecany oktad z mieszaniny piasku z bentonitem
1 pulpa celulozowa.

*  Wykonanie zabiegu odsalania preparatem Siilfatex Fliissig firmy Remmers.

* Wykonanie zabiegu impregnacji wzmacniajacej preparatem KSE 300 lub KSE 300
w kombinacji z KSE 100 firmy Remmers.

* Fragmenty muru pokryte i zabrudzone lokalnie warstwg farb nalezy oczys$ci¢

preparatem Keim Dispersionentferner.

UWAGA! Zabieg oczyszczania lica muru powinien by¢ poprzedzony prébami w
celu dostosowania najlepszego srodka.

* Wykonanie zabiegu dezynfekcji mikrobiologicznej przy zastosowaniu preparatu
Baumit Sanier Losung.

* Uzupehienie uszkodzonych i brakujacych spoin renowacyjng zaprawa z trasem



Atlas Ztoty Wiek FG-50 lub FG-12. Spoiny nowo wykonane powinny mie¢ forme
wglebiona, sptaszczong dla odrdznienia od partii oryginalnych.

* Hydrofobizacja preparatem Funkosil WS firmy Remmers.

6. Konserwacja balustrady schodow.
Nalezy wykonac¢:

e Oczyszczenie powierzchni drewna 1 oku¢ z przemalowan mechanicznym 1 wspomagane
srodkami chemicznymi-preparatami (np. SCANSOL) lub przy zastosowaniu wysokiej
temperatury.

e Uzupehienie ubytkow drewna przy pomocy kitéw (np. szpachlowka SPAKKELI
WOOD PUTTY)

e Oszlifowanie i odttuszczenie powierzchni drewna.

e W razie stwierdzenia $ladow Zerowania owadow, zabezpieczenie preparatem
owadobdjczym (np. HYLOTOX).

e Malowanie emalig alkidowa, pedzlem (nie natryskowo).

Uwaga!

Opisane w programie materialy i preparaty sa propozycjami. Moga one by¢

zastapione produktami innvych firm, ktore beda posiadaly podobne wlasciwosci

i spelnialy jakosciowo wymagania konserwatorskie. Wszystkie materialy musza

by¢ stosowane zgodnie z zapisami zawartymi w kartach technicznych producentow.



IV. WhniosKi i zalecenia konserwatorskie.

Nalezy zrekonstruowaé gzymsy okapnikowy, posredni — rolka, oraz tuki nadprozy
okiennych. Przed odbiorem robot nalezy wykona¢ dokumentacje zgodnie z zaleceniami
Osrodka Dokumentacji Zabytkow.

W czasie prac remontowych nastgpuja bardzo czegsto odkrycia i problemy
nieznane na etapie badawczym. Dalsze postgpowanie powinno wowczas uwzgledniaé z

konserwatorem zabytkow.



1. Elewacja wschodnia i polnocna, widok od str. piln-wsch.

2. Elewacja zachodnia i poludniowa, widok od str. pld-zach.



3. Elewacja zachodnia, parter, drugie okno od lewej str.

4. Elewacja zachodnia, I pi¢tro, destrukty przy trzecim oknie
od lewej str.



P

6. Klatka schoowa, balustrada.



7. Klatka schodowa, balustrada, odkrywka na stupie.
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8. Klatka schodowa, balustrada, odkrywka na stupie.
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