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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Program funkcjonalno- uzytkowy wykonany przez Zamawiajacego

1.3 Inwentaryzacja wykonana przez Budoserwis Z.U.H. Sp. zo.o.

1.4 Protokot z okresowej kontroli przewodéw kominowych wykonany przez Firme

Kramer 24.07.2019
Przepisy budowlane, literatura techniczna oraz normy:

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Inwestorem

Inwentaryzacja budynku wykonana przez PB Architekci.
Ekspertyza konstrukcyjna wykonana przez Piotra Kusza

Program prac konserwatorskich wykonany przez Jerzego Borwiriskiego
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Zatozenia formalne

Budynek posiada indywidualny wpis do rejestru zabytkow, stanowi integralny
element kompleksu zabudowari dawnej Sredzkiej Kolei Powiatowej pod nr A
318 decyzja z dnia 08.08.1990 r. Zgodnie z Art. 29 . 1. 2) Prawa Budowlanego
dokumentacja wymaga uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw oraz decyzji pozwolenia na budowe.

2 Projekt
2.1 Projekt zagospodarowania terenu

Na dziafce znajduje sie trzykondygnacyjny budynek mieszkalny oraz budynek inwentarski. W ramach
zagospodarowania terenu planuje sie wykonanie wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno-
epoksydowej typu ecoway w nastepujacym uktadzie warstw: na gruncie rodzimym warstwa odsaczajaca
10-20 cm z piasku kopanego zageszczonego mechanicznie, warstwa nosna ok. 20 cm z kruszywa
tamanego, warstwa wyrdwnujaca z kruszywa tamanego 4-12 mm gr. 2 cm, mineralno- epoksydowa
nawierzchnia wodoprzepuszczalna o gr. min 2,5 cm. Kolor kruszywa dobrany na podstawie prébek
przedstawionych projektantowi do akceptacji. Krawedzie nawierzchni otoczone obrzezem betonowym.
Planowana jest renowacja istniejacej zieleni. W ramach dziatari kompensujacych na rzecz miejscowych
gatunkow ptakow, na drzewach mozna zawiesic cztery skrzynki drewniane o konstrukcji Jana
Sokotowskiego (po 2 typ Ai 2 typ B). Budki dla ptakéw przewidziane sa réwniez na elewacjach od strony
wschodniej i pétnocnej. Budynek otacza nowo projektowana opaska zwirowa. W potudniowej czesci dziatki
zaprojektowano wiate na sktadowanie odpaddéw z mozliwoscia segregaciji, wspdinej dla budynkdéw
Folwarczna 19 i 20.



2.2 Budynek- architektura
2.3 Elewacja

Renowacja elewacji budynku- tynki cem- wapienne czesciowo uszkodzone. Elewacja z cegty mocno
uszkodzona. Planowane jest skucie odpadajacych tynkow, naprawa spekar w Scianie w systemie typu
Remmers — kotwy spiralne lub réwnowazny i renowacja elewacji ceglanej z uzupetnieniem ubytkéw wg
programu prac konserwatorskich i rysunku detalu. Nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe badania
architektoniczne na etapie wykonawczym w celu ustalenia czy nalezy odtwarzac¢ gzyms okapnikowy,
posredni (rolka) oraz tuki nadprozy okien. Na elewaciji potnocnej i wschodniej, pod dachem przewidziane sa,
budki dla ptakdw. Wokét budynku projektowana jest opaska z otoczakdw.

2.4 Izolacja scian piwnic
Wykonanie izolacji pionowej Scian piwnic- planuje sie odcinkowe odkopanie zewnetrznych $cian piwnic do
poziomu fundamentu, osuszenie,wykonanie izolacji pionowej. Na wilgotne i zasolone Sciany z tynku
renowacyjnego , uszczelniajacego typu Baumit SP-63 wg programu prac konserwatorskich.
Izolacja pionowa wyprowadzona na wys. 0,15 m ponad teren, zabezpieczona folig kubetkowa,

2.5 Stolarka okienna

Planowana jest wymiana stolarki okiennej. W budynku nie zachowaty sie oryginalne okna. Projektowane
okna zespolone drewniane z zachowaniem pierwotnych podziatow i detali, z nawietrzakami okiennymi
higrosterowanymi w ramie okiennej przeptywem powietrza 7-28 m3/h, o wskazniku szyby U maq0K. 0,9
[W/(m2.K)] wg wskazan Miejskiego Konserwatora Zabytkdw zostana wykonane na podstawie historycznej
stolarki zachowanej w budynku Folwarczna 20.

2.6 Klatki schodowe

Planowany jest remont istniejacych klatek schodowych. W ramach prac remontowych bedzie skucie
istniejacych tynkdw na klatkach schodowych i wykonanie nowych cementowo -wapiennych zacieranych na
gtadko i malowanych farbami o podwyzszonej odpornosci na Scieranie , 0 kolorze Baumit 3097 + lakier
wodny zmywalny x 2 np. Caparol. Remont schodow wewnetrznych z wymiana, uszkodzonych drewnianych
stopni i podestow, sugerowane preparaty konserwacyjne zgodnie z rys. 14. Uzupetnienie brakujacych
tralek balustrady w nastepujacej ilosci: Klatka schodowa 1-3: 15 tralek, Klatka schodowa 4-6: 8 tralek.
Catosé element6éw drewnianych zakonserwowanych i malowanych np. FOBOS lub Ogniochron
zabezpieczajacy p.poz, Drewnochron. Tralki malowane na kolor zblizony do RAL 5023, porecz oraz stopnie
na kolor imitujacy dapb ciemny. Biegi schoddw i podesty drewniane obudowane od spodu ptytami gk ogieri +
ogr. 12,5 mm.

Istniejace Scianki drewniane do piwnic rozebrane i przemurowane z cegty, tynkowane i malowane jak
Sciany klatek schodowych. Na ostatniej kondygnacji projektuje sie wytazy dachowe o wymiarach 80 x80 cm
w Swietle przejscia. Na scianie drabina stalowa.



2.7 Stolarka drzwiowa na klatkach schodowych

Planowana jest takze wymiana istniejacych drzwi wejSciowych do lokali na podstawie zachowanej stolarki
historycznej na akustyczne, antywtamaniowe.

2.8 Korekta wentylacji grawitacyjnej

W zwiazku z wymiang, pionw instalacyjnych w pomieszczeniach tazienek i kuchni planowana jest
weryfikacja istniejacych kanatow wentylacyjnych. W przypadku braku podtaczenia do pionu wentylacyjnego
zostana wykonane nowe piony z wyprowadzeniem ponad dach. Dla sprawnosci uktadu wentylacyjnego
nalezy wykonac podciecia w drzwiach tazienkowych. Piony wodne i kanalizacyjne zostana dostosowane do
aktualnego rozmieszczenia urzadzeri w poszczegolnych lokalach mieszkalnych.

2.9 Przebudowa dachu

Projektuje sie przebudowe dachu polegajaca na wymianie uszkodzonych elementdw konstrukcji dachowej
z zachowaniem ich wymiardw i ksztattow. Ze wzgledu na dostep do niewielkiej powierzchni wieZby
dachowej przyjmuje sie wymiane ok. 70 % konstrukcji dachu, wykonanie izolacji termicznej z wetny
mineralnej gr. 25 cm oraz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na deskowaniu na catym dachu.
Konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona pozarowo zgodnie z ekspertyza ppoz. Na czas prowadzenia
prac na dachu konieczne jest wykwaterowanie mieszkaicow poddasza. Planowane jest odtworzenie
wszystkich Scianek dziatowych na poddaszu.

2.10 Obradbki blacharskie

Planuje sie wymiane niezbednych opierzen, parapetéw zewnetrznych rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej.

2.11 Skrzynki elewacyjne i numery budynku

Planuje sie wymiane numeru budynku.

2.12 Schody zewnetrzne
Planuje sie skucie istniejacych ptytek ceramicznych, czesciowo uszkodzonych i wykonanie nowych
katowych oktadzin schodowych betonowych typu pozbuk presstone. Projektowana jest wymiana balustrad
stalowych.

3 Ochrona przeciwpozarowa
Wg ekspertyzy rzeczoznawcy d.s. Przeciwpozarowych i Postanowienia Wojewodzkiej Pafistwowej Strazy
Pozarnej na odstepstwa od obowiazujacych przepisow.

4 Instalacje sanitarne
- Instalacja wody zimnej
Istniejace piony wody Sa wykonane z rur stalowych. Wymieniane piony zostang wzniesione
w miejsce istniejacych. Instalacja zostanie wykonana z rur wielowarstwowych np. prod. KAN. Cata



instalacja zostanie olicznikowana, wodomierze zostang zlokalizowane w piwnicy. W mieszkaniach
zaplanowano prowadzenie nowej instalacji nasciennie, ewentualnie w bruzdzie Sciennej

- Kanalizacja sanitarna

W budynku zostanie wymieniona instalacja kanalizacji sanitarnej. Nowe piony zostana wzniesione
w miejsce istniejacych. Ponadto, w dwdch mieszkaniach istniejace pomieszczenia mozna
zagospodarowac na pomieszczenia tazienki. Istniejaca instalacja wentylacji grawitacyjnej zapewni
odpowiednie warunki higieniczne w zakresie powietrza wentylacyjnego. Kanalizacja z piwnicy
zostanie poprowadzona po trasie istniejacej bez koniecznosci zmiany trasy, grawitacyjnie

z odprowadzeniem do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej, ktdrego Srednica jest
wystarczajaca na potrzeby planowanego remontu.

- Kanalizacja deszczowa

Istniejaca kanalizacja deszczowa jest wystarczajaca i nie jest planowana jej przebudowa. Zostana,
wymienione istniejace rury spustowe bez zmiany Srednicy.

- Wentylacja grawitacyjna

Istniejaca wentylacja grawitacyjna jest wystarczajaca na potrzeby istniejacych lokali. Przewody
nalezy oczyscic i udroznic.

5 Instalacje elektryczne
W budynku projektuje sie wymiane instalacji elektrycznych obejmujaca;
- wymiane szafy rozdzielczej RG, uktadéw pomiarowo —rozliczeniowych oraz instalacje nowych
rozdzielnic mieszkaniowych,
- wymiane tras kablowych,

-wymiane oSwietlenia podstawowego klatek schodowych oraz komodrek piwnicznych
spetniajac wymagania normy PN-EN 12464-1 Swiatto i oSwietlenie,

- wymiane o$wietlenia zewnetrznego stosujac oprawy LED na elewacji budynku,
- wymiane oswietleni awaryjnego o natezeniu 2 Ix,

-wymiane instalacji odgromowej sktadajaca sie ze zwoddw poziomych i pionowych wykonanych
drutem FeZn,

- zastosowanie urzadzen do ochrony przeciwprzepieciowej,

- zapewnienie ochrony przeciwpozarowej poprzez instalacje przeciwpozarowych — wytacznikow
pradu przy wejsciu gtownym,

- zastosowanie autonomicznych optycznych czujek dymu.



6 Dane Liczbowe

- pow. zabudowy- 173,64 m2

- pow. catkowita- 784,1 m2

- pow. uzytkowa- 304,3 m2

- kubatura- 1838 m3
Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Bukowy



Informacja o0 Obszarze Oddziatywania Obiektu
w mysl Art. 34, ust3, pkt 5 ustawy Prawo Budowlane

Zgodnie z Art. 3, pkt 20 ustawy Prawo Budowlane:

obszar oddziatywania obiektu— nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

- Wyznaczenie terenu w otoczeniu obiektu budowlanego

Analiza obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu
oraz w zakresie bryly i formy.

- Dane Ogodlne
Inwestor: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych
Lokalizacja obiektu : ul. Folwarczna 19

J.ew.-306401_1 M.Poznari, Obreb 008 Kobylepole, Arkusz 08, Dziatka nr 16/5
—  Dane obiektu
Przeznaczenie budynku  Remont elewacji z przebudowa, dachu
Kategoria budynku ZL IV
Pow. catkowita ~ 784,1 m2
Pow. wewnetrzna 304,3 m2
Rodzaj i kat dachu dwuspadowy

- Minimalne odlegtosci remontowanego budynku od sasiednich dziatek.

- dz. 21/9 14m

- dz. 16/3 17m

- dz. 16/4 4m

- dz. 16/1 dziatka drogowa nie dotyczy

Analiza uwarunkowan formalno — prawnych wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422 z pozn. zm.)

Istniejacy budynek, w ktorym planowany jest remont z przebudowa dachu znajduije sie pod
ochrona konserwatorska,. Zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow forma i ksztatt
dachu ma pozostac bez zmian. W zwigzku z tym jego usytuowanie, przestanianie i zacienianie nie
ulegaja zmianie

Usytuowanie

812.1 w/w Rozporzadzenia - odlegtosci od granicy dziatek

§271 p. 12. 1. w/w Rozporzadzenia - odlegto$ci miedzy zewnetrznymi Scianami budynku
bedacymi Scianami oddzielenia przeciwpozarowego.

Sciana zachodnia — warunek spetniony.

Sciana péinocna — 10 m do budynku Folwarczna 20- odstepstwo w drodze postanowienia KWPSP



Sciana wschodnia- dziatka drogowa — warunek spetniony.

Sciana potudniowa- - warunek spetniony

Projektowany remont elewacji i przebudowa dachu nie zmienia kubatury istniejacej zabudowy - nie
wprowadza ograniczen co do uzytkowania (w tym zabudowy zgodnie z §12 w/w Rozporzadzenia) w
stosunku do dziatek sasiednich i pozostaje w catosci na dziatce inwestora.

- Przestanianie

§13.1 wiw Rozporzadzenia "Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na

pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwiaé naturalne oswietlenie tych

pomieszczen..."

Projektowana przebudowa nie zmienia istniejacych warunkow os$wietlenia Swiattem naturalnym, nie
wprowadzaja ograniczen co do uzytkowania. Obszar pozostaje w granicach dziatki inwestora.

- Zacienianie

860 oraz 840 w/w Rozporzadzenia Analiza spetnienia minimalnych wymagari w zakresie

zacienienia, dotyczy terenéw zabudowanych.

W odniesieniu do lokalizacji dziatki i usytuowania na niej przebudowanego poddasza nie zachodza
zadne zmiany uwarunkowania zacienienia, ktére mogtyby wprowadzac ograniczenia, w tym zabudowy,
co do dziatek sasiednich.

Obszar pozostaje w granicach dziatki inwestora.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno- prawna uwagi
wiaczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem
21/9 brak
16/3 brak
16/4 brak dziatka inwestora
16/1 brak dziatka drogowa
Whiosek:

Projektowana inwestycja nie powoduje objecia dziatek sasiednich obszarem oddziatywania
w mysl przeprowadzonej analizy.

Opracowat:
Piotr Bukowy



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego.
Renowacja elewacji budynku , wymiana okien, prace wykoriczeniowe wewnetrzne na klatkach
schodowych, wymiana instalacji wod-kan, instalacje elektryczne na klatkach schodowych, korekta
instalacji wentylacyjnej. Wykonanie wiaty Smietnikowej wspdlnej dla budynkow przy ul. Folwarcznej 19 i
20.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek przy ul. Folwarcznej 19 w Poznaniu

3. Organizacja placu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byc
dostosowana do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotdw.
Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz
10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada,

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolna, przestrzeri pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w
sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga, spadac



przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 450 w kierunku
Zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowari lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposab,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja, i naprawa,
instalacji i urzadzen elektrycznych moga, by¢ wykonywane wytacznie przez
0soby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niS 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczeristwo pracy 0sdb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzeri, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez
ponad miesiagc,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w
w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzeri.



Nalezy zapewnic¢ dostateczna, ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno -sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi
lub zakaZnymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 [ w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | -przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy zapewnic, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place

itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:

-positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
-zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany

roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u
mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
100C lub powySej 25 0C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za posiki i napoje.

Na terenie budowy powinny byc urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza, i ochronna),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w



przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuije
wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasne.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga, by¢ stosowane fawki,
jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2
powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych

positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania
naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w
kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone

I odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej
niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosc stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m -od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozardw, ktdry powinien byc regularnie sprawdzany, konserwowany
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajaca, z potrzeb bezpieczeristwa pracy.



Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Na czas budowy wokdt budynku pojawi sie rusztowanie, ktére powinno by¢ zabezpieczone przed

dostepem 0s6b trzecich. Pracownicy beda wykonywali prace na rusztowaniach, na réznych

wysokosciach. W bezposrednim sasiedztwie rusztowania bedzie odbywato sie mieszanie zapraw

budowlanych przy pomocy elektronarzedzi, demontaz starych okien i wstawianie nowych. Na terenie

zostanie postawiony kontener zaplecza budowy. Przy renowaciji klatki schodowej nalezy zachowywac

szczegoIng, ostrozno$¢ i zapewnié bezpieczna komunikacje . Schody o

szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony

balustrada, Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej

umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwa, jakos¢ wykonania.
Robotami moga kierowaé osoby posiadajace kwalifikacje- uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w danej specjalnosci budowlanej, przynaleznosé do Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaja,
aktualne ubezpieczenia OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia BHP.
Osoba kierujaca pracami jest obowiazana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych.
Osoba kierujaca pracami powinna okreslic szczeg6towe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

-bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sdb

-odpowiednie Srodki zabezpieczajace

-instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

-imienny podziat pracy

-kolejnos$¢ wykonywania zadan

-wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Pracownicy powinni bezwzglednie stosowac sie do polecen i wskazowek kierownika budowy
odpowiedzialnego na mocy Ustawy Prawo Budowlane za koordynacje dziatari zapewniajacych
przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystapieniem do realizacji zadania pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:

a) bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

b) ochrony Srodowiska i utylizacji odpadow przy realizacji.

oraz posiadac uprawnienia do pracy na wysokosciach.



6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer,

A] roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murowe, podobnie jak inne roboty budowlane, powinny by¢ prowadzone w warunkach

zapewniajacych zatrudnionym przy nich ludziom petne bezpieczeristwo i higiene pracy.

Aby przeciwdziata¢ nieszczesliwym wypadkom w czasie wykonywania rob6t murowych, nalezy znaé ich

przyczyny. Ze statystyki i analizy takich wypadkéw wynika, Ze powodowane sa oOne najczescie]

nastepujacymi przyczynami:

- brakiem lub ztym stanem rusztowan, pomostow, barier i innych zabezpieczen,

- nieprawidtowa organizacja, oraz ztym stanem miejsca pracy murarza oraz przej$¢ i drog transportu
materiatow,

- zZlym stanem narzedzi i urzadzeri pomocniczych,

- brakiem zabezpieczeri ochronnych przy maszynach i instalacjach budowlanych,

- lekcewazeniem przez murarzy i ich pomocnikdw przepiséw bhp oraz stosowania srodkéw ochrony
0sobistej,

- ryzykanckim wykonywaniem trudnych i niebezpiecznych rob6t murowych przez murarzy o
niedostatecznych kwalifikacjach,

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej | m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowari. Pomost

rusztowania powinien znajdowac sie na poziomie co najmniej 0,5 m ponizej gornej krawedzi muru.

Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz opieranie

sie 0 balustrady jest zabronione.

B] rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby montujace i demontujace rusztowania oraz pomosty robocze powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu z mozliwoscia,

odprowadzenia wdd opadowych. Stan rusztowan i podestéw roboczych nalezy

codziennie sprawdzac. Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
odgromowa, Przebywanie pracownikéw na rusztowaniach i podestach roboczych podczas opadéw
atmosferycznych, a takze ich montaz i demontaz jest zabroniony réwniez, gdy predko$¢ wiatru przekracza
10 m/s.

C] roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowisku pracy, znajdujacym sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustrada o wysokosci 1,1 m.
Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwos¢ mocowania linki bezpieczeristwa wzdtuz strony zewnetrznej, na
wysokosci ok. 1,5 m. Diugosé linki 1,50 m. Prace na wysoko$ciach moga, wykonywa¢ osoby majace
aktualne badania lekarskie.



D] roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie
narzedzi i nie utrudniajace swobode ruchu. Podawanie reczne w pionie dtugich przedmiotow, (desek, bali)
jest dozwolone do wysokosci 3,0 m. Montaz i demontaz deskowari i ich kolejnos¢ nadzoruje kierownik
budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkdw. Roboty ciesielskie montazowe
wykonuje zespdt liczacy 2 osoby.

E] roboty dekarskie i izolacyjne

Robotnicy wykonujacy pokrycia powinni by¢ wyposazeni w drabinki do poruszania sie na pochylej
powierzchni dachu oraz w obuwie o migkkim i nie Sliskim spodzie gumowym.

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ ustawione na wyrdwnanym terenie i oczyszczonym
ze stomy i odpaddw drewna i Smieci w odlegtosci co najmniej 25 m od budynkdw i materiatow tatwo
palnych, kotty powinny miec szczelne pokrywy. Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione.

W razie zapalenia sie lepiku w kotle nalezy kociot przykry¢ pokrywa, i zgasi¢ ogieri w palenisku, palacy sie
lepik gasi¢ piaskiem (nigdy woda).

W pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ nalezy odpowiednia wymiane powietrza, Srodki ochrony
osobistej (maski, rekawice) i asekuracje z zewnatrz.

Narzedzia oraz materiaty dekarskie powinny by¢ tak zabezpieczone na dachu, Zeby nie mogty spadac.

Nie wolno wykonywaé robdt dekarskich w czasie mgly, oraz przy temperaturze powietrza nizszej od + 5
°C.

7. Wskazanie Srodk6w technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna, i sprawng komunikacje, umozliwiajaca, szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu wszystkich robdt budowlanych, nalezy stosowac sie do obowiazujacych przepisow w
zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarnych. Wszelkie prace
wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegéinych robdt budowlano-
montazowych.

Dostep do rusztowania powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sob trzecich. Teren budowy
nalezy ogrodzic i oznakowa¢ w widoczny sposob. Na rusztowaniach powinny by¢ w sposob przejrzysty
oznakowane zejscia. Ztacze kablowe winno znajdowac sie na terenie i posiadac wytacznik
umozliwiajacy awaryjne wytaczenie doptywu energii elektrycznej. Na terenie budowy drogi ewakuacyjne
winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowac z urzadzeniami do obstugi budowy (mieszadta,
betoniarki, sktadowiska materiatu itp.) W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace
0 rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozeri (siatki
bariery itp.)



8. Uwagi koricowe
Zgodnie z art. 21a ustawy prawo budowlane ( dz.u.02.74.676z dnia 29.06.2002 i dz. u. 02.151.1256 z
dnia 27.08.2002) przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy jest zobowiazany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan “bioz” powinien zawierac informacje dotyczace
zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystepowania.
W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa eksploatacji wszystkich
maszyn i urzadzen, szczegoina uwage zwroci¢ na stanowiska pracy, na ktorych wykonuije sie ciecie,
Stosowac odziez ochronna zabezpieczajaca, przed urazami i szkodliwymi warunkami pracy. Stanowiska
pracy utrzymywac w porzadku i czystosci.
Warunki pracy i organizacji poszczegdlnych stanowisk obstugi maszyn i urzadzeri musza, by¢ zgodne z
wymogami zasad bhp.

9. Podstawa prawna opracowania:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pézn.zm.)

-art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 p0z.1126 z pdzn.zm.)

-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z péz.zm.)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnieri rzeczoznawcow do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktdrych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.



844 zp6z.zm.)

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

Opracowat:
magr inZ. arch. Piotr Bukowy



